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D.1.1.1 TECHNICKA ZPRAVA

Stavebni ¢ast

Demontéze

Odstranén bude mini amfiteatr, jehoZ soucasti je:

- betonova palisdda (¢ast bude ponechana) g 200 mm v. 0,7 - 1,4 m (nad terénem),
podzemni hloubka az 1,3 m. Odstranéno bude rovnéZz podzemni obetonovani. Celkova délka
palisddy k odstranéni je 19 m

- dfevéné sedaky lavicek (prurfez 80/40 mm) - celkem 3 x 14,3 m

- ocelové ramy lavicek - celkem 20 ks (1 ks 5,6 kg), v€etné betonovych zakladl

- betonové obruby 8. 100 mm v¢€ betonového lozZe v délce 11,1 m

- betonova plocha (lity beton) tl. 200 mm, v ploge 9,5 m?

- zvy$ené podium - betonova dlazba kladena do betonu - plocha 14 m?

- zvy$ené podium - podkladni beton tl. 400 mm - plocha 14 m?

Pro repasi lavicek budou odstranény stavajici drfevéné sedaky prufezu 80/40 mm,
kotvené k ocelovym konstrukcim (dl. 1,2 m - 11 x 5ks, dl. 2,0 m - 9 x 5 ks)

Bude odstranéna ¢ast ocelového oplocenivdl. 1,6 m, v. 1,4 m.

Bude odstranéna (doCasné) ¢ast deStového betonového Zlabu pro moznost vytvoreni
branky v oploceni pro mi¢ové hry.

Budou odfezany €asti starych ocelovych konstrukci v roviné zp. plochy a to odstranéni
dlazby cca 100 mm pod urovni zp. plochy.

Bude odstranéna stavajici zpevnéna plocha z betonové dlazby v plose 440 m?
Podkladni vrstvy budou ponechany. Dlazba bude uskladnéna na stavbé, po opétovném
vydlazdéni (v€. vydlazdéni novych ploch) bude prebyteéna ¢ast odvezena k likvidaci.

Z rozbé&hové drahy bude odstranéna vrstva umeélého sportovniho povrchu v tl. cca 20
mm - 37,2 m°. Z doskogisté bude vyvezen pisek - cca 6 m®,

Bude odfrézovan stavajici pafez g 1000 mm, terén bude zarovnan ornici vytéZzenou na
stavbé.

V ramci Upravy oploceni hfisté na mi¢ové hry budou odstranény:

- draténé pletivo z horni &asti oploceni - 87,7 m*

- odstranéni spodnich vyplni oploceni v plode 128 m® Tyto vypiné jsou tvoreny
ocelovymi kulatinami g 12 mm & 130 mm, a plochou oceli 3x 30/4 mm a kulatinou @ 12 mm.

- odstranény budou ocelové sloupky pro sit a konstrukce pro rozhod&iho 100 mm - 3 x
2,7 m, cca 100 mm pod terén (v&. odstranéni vodorovnych napojeni na oploceni). Otvory po
konstrukcich budou zalité betonem.
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- odstranény budou nékteré ocelové sloupky oploceni 88 mm - 3 x 4 m, cca 100 mm
pod terén. Otvory po konstrukcich budou zalité betonem. Odstranény budou rovnéz 2
vodorovné prvky 88 mm - dl. 3 m.

Budou odstranény stavajici obruby.

Uprava oploceni

Nové bude provedena brana vnéjSiho oploceni a celkova repase a néatér tohoto
oploceni.

Stavajici oploceni dl. 70,5 m bude repasovano. Kovové ¢asti budou zbaveny pavodnich
natérd, zkorodované casti budou mistné nahrazeny, zeslabené ¢asti uzavienych profilt
pfeplatovany a bude proveden novy natér - zakladni natér + 2 vrstvy - ¢erny mat.

Betonova podezdivka bude mistné opravena a zarovhdna cementovou maltou a
nasledné bude proveden tmavé Sedy hydrofobizaéni natér.

Pfi natirani bude chranén zakrytim pfilehly chodnik.

Nova brana (rozSifeni ptvodni) bude provedena dle stavajiciho oploceni. Novy sloupek
pro zavéSeni vétSiho kfidla brany bude proveden z jakli 60/60/3 mm dl. 4,0 m. Kotven bude
do betonové patky. Tento sloupek bude slouzit k uchyceni ¢idla EZS a reflektoru. Na hornim
konci bude pfivafend stfiSka pro zakryti elektroinstalace a plech pro montaz €idla a svitidla.
Pred osazenim bude sloupkem protaZena elektroinstalace.

Kfidla brany budou zavéSeny na sloupcich pomoci navarovacich ocelovych zavésu s
Upravou proti vysazeni brany. Vétsi kiidlo bude osazeno aretovani uzamykatelnou zavorou, v
menSim kfidle bude nerezové kovani klika-klika a zamek FAB. Pod aretovaci zavorou bude v
dlazbé zabetonovana kulatina pro fixaci zavory.

Zachovala ¢ast palisady bude natfena Sedym hydrofobizaénim natére.

Uprava oploceni h Fist & na miéové hry

Bude provedena Uprava stavajiciho ocelového oploceni hfisté na mi¢ové sporty. Toto
oploceni bude zvySeno o 1,5 m na vy3Sku 4,95 m. V oploceni budou zakomponovany branky a
instalovany koSe na koSikovou a sloupky pro sit na odbijenou.

Budou odstranény v rdmci demolic 3 stavajici sloupky oploceni a ocelové konstrukce
pro sit a rozhod¢iho a nékteré vodorovné prvky.

Budou osazeny nové ocelové sloupky pro vynaseni oploceni a stfedové sloupky pro sit
na odbijenou. Nové sloupky budou kotveny do betonovych patek rozméru 500/500/800 mm,
beton C16/20 XC2.

Ponechané ocelové prvky budou zbaveny natéru a rzi. Nasledné budou navareny nové
ocelové prvky, tj. zvySeni sloupku, horni ztuzujici prstenec. Navareni na puvodni prvky bude
pomoci pfivafenych ocelovych pomocnych ocelovych plechl (viz vykres detaill).

Stavajici ponechané sloupky budou provéfeny a popf. zeslabené mista opravena
(pfeplatovanim).

V misté styku styku stavajicich sloupkt s terénem bude provéren stav profilt, pfipadné
bude odsekana ¢ast betonové plochy do hl. cca 150 mm a tato namahana ¢ast sloupku bude
zesilena navarenim ocel. plechud - nutno provéfit v ramci kontrolniho dne.

Pro kotveni siti budou na sloupcich navafeny ocelové matky M12. Pro kotveni pevnych
vyplni, branek a konstrukci pro koSe pro koSikovou budou navafeny ocelové kotevni desky.
Ve sloupkach uréenych pro vedeni elektroinstalace budou za vyvrtany otvory pro provedeni
elektroinstalace a nad sloupky provedeny stfiSky pro ochranu c&idel a reflektort (nutno
koordinovat s dodavatelem elektroinstalace a EZS).

Budou doplnény nové sloupky a zvySeny vSechnu sloupky o 1,5m. Primér téchto prvku
bude dle vnitfniho praméru stavajicich sloupkl (cca 70-8/3mm), celkova délka 1600 mm (100
mm pro zasunuti do sloupku).
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Horni okraj zvySeni bude ztuzen obvodovym prstencem z jakli 50/30/2 mm. Rohové
sloupy budou ztuZeny vypinacimi trubkami 51/3,2 mm a tahly g 12 mm pro zamezeni zahnuti
dovnitf oploceni.

Poté bude pUvodni i nové konstrukce ociStény a odmastény a proveden novy natér -
¢erny mat (1x zakladovy néatér, 2x kryci natér).

Spodni Uroven vyplné mezi sloupky bude tvofena ocelovymi dilci z jakli 50/50/2 (obvod)
a 20/20/2 mm (vyplR). Celkova vySka zékladnich téchto dilu bude 2080 mm, Sifka dle nosnych
sloupkl. Rozte¢ (osova) vnitfnich vyplni jakla 20/20/2 bude 95-105 mm, tyto roztec¢e budou
stejné v ramci jednoho dilu dle celkové Sifky konkrétniho dilu.

Rohova pole (v misté diagonalnich vzpér) budou preruseny touto diagonalni vzpérou
(vzniknou nepravidelna trojuhelnikova a lichobéznikova pole). Nad brankou (za ko3em na
koSikovou) budou tyto pole provedena nad brankou aZz do horni Grovné oploceni a na tyto
stfedova pole budou navazovat trojuhelnikové zvysené dily - viz vykresova dokumentace.
Soucésti jednoho z téchto poli bude oteviratelna, uzamykatelna branka. Klika nebude vy€nivat
pfed rovinu oploceni, bude pouze jedna a to v roviné pficek vyplné tak, aby nedoSlo k
zachyceni nebo Urazu déti. Osazen bude zamek FAB.

VSechny tyto pevné dily budou Zaroveé zinkovany.

PFi vyrob é ocelovych poli bude dodrZzena bezpe ¢&nostni zasada, Ze Zadné otvory
nebo mezery nebudou v rozm éru 8-25 mm (pro zachyceni prstu) a 90-130 mm pro
zachyceni hlavy d éti) !

Na hornim profilu obvodového ramu bude navarfen pravidelné zahnuty ocelovy prut g 5
mm pro uchyceni sité. Tento vinity prut bude navafen na spodni viné k vnitfni hrané
obvodového profilu.

Kotveni pevnych vypini bude provedeno k navafenym kotevnim deskdm na sloupky a
diagondly oploceni. Tyto kotevni plechy budou mit otvor pro kotveni. Po osazeni desek budou
diry zaméreny a dle polohy dér a sloupku bude provedena dilenska dokumentace kazdého
pole, dle které bude toto pole vyrobeno.

Kotveni samotné bude provedeno pomoci nerezovych bezpecnostnich Sroubu M8 s
plochou hlavou (imbus s tvaru hvézdi¢ky) Sroubovanych do nerezovych plechd se zavitem (viz
vykres detaild)). Sroubovy spoj bude zajistén proti vySroubovani.

Jedno zakladni typové pole bude p fed zinkovanim zkuSebn & osazeno do oploceni
za pFitomnosti projektanta. Poté bude odsouhlasena vyrob a ostatnich !

Horni vyplné budou provedeny z polypropylenové sité s uzliky g 3 mm, oka 50/50 mm,
zelené barvy. Ta bude kotvena k ocelovym nerezovym lankim. Do navarfenych ocelovych
matek budou navie¢eny nerezové ocelové lanka g 4mm. Napnuty budou pomoci zavitovych
nerezovych napinaku. Sit bude k témto lankim kotvena pomoci nerezovych karabinek. V
spodni €asti bude sit kotvena zahnutému navarfenému ocel. prutu (viz vyse).

Na kratSich stranach budou ke 2 stfednim sloupkim kotveny branky na kopanou, které
budou zapusténé za rovinou oploceni a konstrukce pro zaveéSeni desky s koSem na
koSikovou. Konstrukce pro zavéSeni koSe bude provedena z jakli 40/40/2 mm, ztuZeno tahly
g 12 mm. branka bude provedena z JA 50/50/2, vyplh z JA 20/20/2. Tyto prvky budou Zarové
zinkovany.

Soucésti Upravy bude dodavka desek s koSi na koSikovou vE. siték a sit’ na odbijenou
(pozor sloupky pro sit maji nadstandardni rozte¢). Objimky pro uchyceni sité a kolovratek pro
napinani budou demontovatelné a budou osazovany pouze pfi pouzivani sité. VySka koSe na
koSikovou resp. desky bude stanovena a odsouhlasena zastupcem Skoly (nejlépe vyuéujicim
TV).
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RovnéZz do branek na kopanou budou dodany polypropylenové sité, zmirfujici odrazy
mice zpét z brany. Bfevno branky bude obaleno ochrannym mékéenym obalem.

Hraci prvky

Na plo3e Skolniho hfisté jsou navrZzené nové deétské hraci prvky od specializovaného
vyrobce - spoleénosti HAGS. Jedna se o typové certifikované vyrobky, dodavané véetné
kotveni a osazeni.

Vypis détskych prvku :

Prvek 1 - HAGS - 8019593 - Amazon basin

Prvek 2 - HAGS -8009183 - Juntas

Prvek 3 - HAGS - 8002415 - Multi pondo

Prvek 4 - Sestava - 1x HAGS (Pirouette) - 012837
2x HAGS (Hopper) - 8012857
2x HAGS (Hopper) - 8012862
1x HAGS (Hopper) - 8012865

Prvek 5 - HAGS - 8027094 - Orbit (Kolotog)

Dopadové plochy
Nové budou provedeny dopadové plochy pod nové hraci prvky. Tyto plochy budou
tvofeny pryZovou dlaZzbou formatu 500/500 mm (rdzné tl.) a ¢aste€né kacirkem.

Pryzova dlazba

- celkova plocha 134,3 m?
- vykop, odvoz a likvidace 20,3 m’ (50% zemina, 50% drc.kamenivo)
- geotextilie 500 g/m2 135 m?

Je navrzena pryzova dlazba (EPDM) forméatu 500 x 500 mm, tl. 35 - 85 mm, tyl SL,
Cervené barvy. Vzorek bude v ramci kontrolniho dne odsouhlasen projektantem a investorem.

Dopadové plochy jsou &lenény na plochy pro prvky s HIC do 1,0 m a nad 1,0 m. DlaZba
bude kladena na podkladové vrstvy viz nize do horni drovné pfedem uloZzenych betonovych
obrub.

RovnéZz podkladni vrstvy se liSi dle polohy dopadové vrstvy. S ohledem na vyskyt
povrchovych kofenu ve vychodni &asti dopadové plochy, je zde navrZzena minimalni tl.
podkladnich vrstev s ohledem na vylou€eni odkopavek puvodniho terénu a ochranu kofena.
Kofeny nesmi byt dotéeny, ani odkopany. Budou chranény geotextili a minimalné pfisypany
podkladnim kamenivem. PryZova dlazba i kamenivo je vodou propustné a kofeny ochrani proti
mechanickému poskozovani, kterému jsou vystaveny v sou¢asnosti.

V pfipadé vyskytu kofenu v misté kotveni détského prvku, bude kotveni uzpusobeno
kofenu pfemosténim.

Styk pryZzové dlazby u palisady bude dorovnan betonovou mazaninou, ta bude oSetfena
hydrofobizaénim natérem.

V plosSe s pryZzovou dlazbou a v ploSe hfist¢é na miCové hry se nachazeji Sachty s
ocelovym poklopem. Tento poklop bude zakryt atyp. pryZovym krytem stejného materidlu a
barvy jako okolni plocha.
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PryZova dlaZba Al - 44,3m” (Hic 1,3 m)
- geotextilie 500 g/m?
- Stérkodrt fr. 16-32 mm 200 mm
- Stérkodrt fr. 0-4 mm 100 mm
- pryzova dlazba A - SL 35 (Hic 1,3 m)

Pryzova dlaZba Al- 45 m* (Hic 1,3 m - v oblasti kofenti)
- zarovnani povrchu (mimo koreny)
- geotextilie 500 g/m?
- Stérkodrt fr. 16-32 mm 60 mm
- Stérkodrt fr. 0-4 mm 40 mm
- pryzova dlazba A - SL 35 (Hic 1,3 m)

PryZova dlazba B - 45 m® (Hic 2,4 m)
- geotextilie 500 g/m?
- Stérkodrt fr. 16-32 mm 150 mm
- Stérkodrt fr. 0-4 mm 50 mm
- pryzova dlazba B - SL 85 (Hic 2,4 m)

Kacirek

Jedna se o plochy vysypané Stérkopiskem, takovych vlastnosti a v takové tloustce, aby
splfiovaly podminky dodavatele hraci sestavy - frakce 2-8 mm, prany fiéni pisek bez pfimési
drceného kameniva - vzorek bude pfed dodanim odsouhlasen dodavatelem hracich prvka. Od
zeminy bude dopadovy material oddélen geotextili 500 g/m°. Dopadova plocha pro hraci
prvky bude v tl. vrstvy 300 mm, ostatni plochy v tl. 150 mm.

- celkova plocha 50 m?

- vykop, odvoz a likvidace 10,8 m®

- geotextilie 500 g/m2 50 m?

- kadirek tl. 300 mm 22 m? (v bezpeénostni plose hraciho prvku)
- kagirek tl. 150 mm 28 m? (v ostatni plosté)

Méstsky mobilia F

Repasovany budou vSechny lavicky. Ponechané kovové konstrikce budou vybrouseny
popf. mistné vyspraveny (provareny). Nové bude proveden natér kovovych konstrukci - 2
vrstvy - éerny mat - 40 ks (0,19 m?ks). Na upravené kovové konstrukce budou osazené nové
dfevéné dubové hoblované sedaky profilu 80/40 mm, horni hrany srazeny. Desky budou
impregnovany a nasledné bude proveden 2 x ochranny vrchni natér. Kotveny budou pomaoci
nerezovych vrutll zespoda.

Obdobné budou provedeny 3 nové 3 laviéky v severovychodni ¢asti arealu. Tyto lavicky
budou bez opéradel, sedak ze 4 ks dfevénych profili (viz vySe). Ocelova konstrukce bude
pfed kotvenim Zarové zinkovana. Ocelova konstrukce bude kotvena do betonovych patek.

Na hfisti budou osazeny 2 odpadkové koSe z polypropylénu, zelené barvy. Objem 20-
30I, uchyceni pro plastovy vnitfni sacek, zajisténi odtoku destové vody, kryt vhazovaciho
otvoru. KoSe budou kotveny ke sloupku zdbradli a oploceni hfisté na mi¢oveé hry.

Zabradli
U vchodu do suterénu budovy (do Skolni druziny) bude provedeno nové ocelové zabradli
a madlo z ocelové trubky g 48/3,2 mm, a stfedni pfi¢ka a niz8i madlo z trubku 38/2,9 mm.
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Konstrukce bude natfena zakladovou barvou a 2x kryci barvou - ¢erny mat (kovarska €ernd).
Sloupky budou kotveny do vyvrtanych otvorl, po osazeni budou sloupky zalité fidkym
betonem a upravena dlazba u povrchu. Madlo bude kotveno pomoci navarfené ocelové
kulatinu do vyvrtaného otvoru v pfilehlé sténé na chemickou kotvu a rovnéz pfivafena k rovné
casti zabradli.

Materialové i barevné pfizpusobit stavajicimu zabradli na druhé strané schodu.

Vym éna vpusti

Ve tfech mistech budou vyménény 3 destové plastové vpusti za vpusti se shodnym
odtokem s plastovym masivnim rostém. Nové vpusti budou se suchou klapkou, DN100 -
DN150 (dle odtokové trubky). Napojeni bude provedeno prfes redukce dle DN odtokové trubky
a pozice odtoku.

Soucasti vymeény je vykop, demontdaz puvodnich vpusti, napojeni nové vpusti prfes
redukci, zpétny zasyp s hutnénim, zasyp drcenym kamenivem, obetonovani a osazeni
plastového rostu. Uprava povrchu - viz zpevnéné plochy - predlazdéni.

Dopln éni pisku
Pfi dokonéovacich pracich bude dodan novy pisek (hygienicky nezavadny, vhodny do
détskych piskovist) do doskogisté - 6,0 m>.

JTU

Pred dokonceni stavebnich praci bude proveden postfik okolnich travnatych ploch
totdlnim herbicidem a po dokoncéeni budou provedeny JTU - zkypfeni a zarovnani
n%zpevnénych ploch a nasledné zatravnéni a prvotni zapéstovani noveho travniku v plose 380
m°.

Ostatni
V ramci zafizeni stavenisté bude osazena pfenosna dopravni znacka - Zakaz zastaveni
s dodatkovou tabuli "Mimo vozidla stavby".

Pred stavbou bude provedeno do€asné bednéni (ochrana) stavajicich stromu (12 ks) po
stavbé bude provedena demontaz a odvoz.

Zpevn éné plochy
Po demontéazi a ocisténi a uskladnéni (na stavbé&) puavodni dlazby budou upravenu
podkladni vrstvy a provedena Uprava puvodnich obrub a osazeni novych obrub.

Obruby
- nova obruba §. 100/200 mm - 20,0 m- vykop
- podsyp
- kladeni do betonu (v€. dodavky obruby)
(soucasti je Ctvrt oblouk zaoblené obruby R=1 m)
- Uprava puvodni obruby - 76,0 m - odkopani obruby

- demontaz obruby
- pfiprava podkladu (podsyp)
- kladeni do betonu (v€. dodavky obruby)

- chodnikovéa obruba 100/250 mm - 78,0 m (podél dopadovych ploch)
- vykop
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- podsyp
- kladeni do betonu (v&. dodavky obruby)

V8echnu betonové obruby budou rovné, se zkosenou jednou horni hranou - vzorek
odsouhlasit na KD.

Pfi osazovani novych obrub podél stavajici obruby rozbéhové drahy musi byt odsekano
¢ast betonového loze, aby nova obruba pfiléhala k plvodni obrubé.

Poté bude provedena finalni Gprava sportovnich povrchu. VySkova Uroven obruby hristé
pro miCové sporty bude koordinovana a odsouhlasena dodavatelem sportovniho povrchu
histe.

Sportovni povrchy

- Uprava sportovnich povrchl hfisté pro mic¢ové hry.

Do stavajiciho povrchu budou navrtany otvory g 50 mm do hl. 500 mm (1 vrt/ 1 m?), tyto
otvory budou vysypany drcenym kamenivem fr. 8-16 mm. Nasledné bude cela plocha
vycCisténa.

Budou doplnény mensi plochy v ploSe zapusténych branek (ve stfedu kratSich stran) -
podsyp s drceného kameniva, lity beton.

Bude proveden spojovaci postfik (penetrace), poté se provede podkladni vrstva LP
PATREM ST v. 30 - 60 mm (dle nerovnosti). Jedna se SBR granulat keramzitu a PUR pojiva.
Spadovani bude kopirovat puvodni svahovani plochy, bude vSak sjednoceno - zbaveno
mistnich prohlubni a vyvysenin.

Nasledné bude na tuto vrstvu strojové poloZzena vrstva EG tl. 10-12 mm, ktera je
sloZena z materialu EPDM (&ervené barvy) a polyuretanoveho pojiva.

Lajnovani bude provedeno po ukonéeni pokladky nastfikem - schéma odsouhlasit
vedenim Skoly - vyuéujici TV).

- rozb&hova draha

V ramci demolic bude odstranén puvodni umély povrch rozbéhové drahy. Betonovy
podklad bude zacistén a zarovnan (popf. vybrou3en). Bude proveden spojovaci postfik
(penetrace). Jako finalni vrstva bude strojové poloZena vrstva EG tl. 10-12 mm, kterd je
sloZena z materialu EPDM (Eervené barvy) a polyuretanoveho pojiva.

Céary pro odraz budou po ukonéeni pokladky provedeny nastfikem (vzdalenost od
doskocisté uréi vyudujici TV).

Zpevnéneé plochy:
Nasledné budou provedeny zpevnéné plochy:

- zpevnéna plocha - predlazdéni - 374 m?
Upravena plan zhutnéna na hodnotu Ege = 45 MPa
- doplInéni podkl.vrstvy -Stérkodrt 4-16 mm 20-50 mm
- doplnéni kladeci vrstvy 30 mm
- kladeni pavodni dlazby 60 mm

- zpevnéné plochy nové - 14 m?

- vwykop, odvoz a likvidace zeminy 350 mm
Upravena plan zhutnéna na hodnotu Ege = 45 MPa
- Stérkodrt fr. 16-32 mm 150 mm
- Stérkodrt fr. 4-16 mm 110 mm
- kladeci vrstva 30 mm
- kladeni pavodni dlazby 60 mm
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Uprava betonového Zlabu za zapadni brankou na kopanou

Po odstranéni Zlabu v délce 4,0 m bude v koordinaci se zpevnénymi plochami proveden
podklad Zlabu kolem branky. Podklad bude zhutnén a nasledné bude poloZen Zlab. Cca 2,0 m
Zlabu bude nutno nové dodat. Rohové spoje budou dobetonovany ve stejném profilu jako
navazujici Zlaby a natfeny hydrofobizaénim natérem.

Uprava okapového chodniku

Cést okapového chodniku v severovychodni &asti bude rozebran v dl. 8,0 m. Dlazba
bude ocisténa, proveden podklad a dlazba nové poloZzena do betonu ve spadu od objektu ve
vySkoveé Urovni pfilehlé plochy s ka&irkem.

RozSifeni elektronického zabezpe ¢ovaciho systému, osv étleni

Na ploSe hfisté budou instalovany 3 pohybova €idla, kterd budou napojena na stavajici
zabezpecovaci systém Skoly. Na hfisti budou instalovany 2 smérové reflektory s pohybovym
cidlem.

Venkovni rozvody budou provedenu v chranicich (Kopex DN50) trubkdch pod
upravovanymi zpevnénymi plochami a v ocelovych prvcich. Vnitfni vedeni bude provedeno v
plastovych listach.

PFi provadéni ocelovych konstrukci sloupku je nutna pfiprava pro rozvody ve 2 rohovych
sloupcich oploceni pro mi¢ové hry a v novém sloupku u branu. Jen nutno pfipravit otvory a
umistit vedeni pied predlazdénim zpevnéné plochy.

EZS

Je nutno rozsifit stavajici ustfednu o novy 8-mi zénovy modul. Nova ¢&idla (venkovni
detektor dual PIR/MW GUARD) budou instalovdna na hornich koncich ocelovych sloupku
pomoci drzaku detektoru. Rozvody budou provedeny z kabelu UTP 4p. Cat.5e (venkovni).
Vnitfni plastova lista - lista LV18x13. Po instalaci bude provedena revize.

Osvétleni

Bude napojeno ve vnitfnim stavajicim rozvadédi (2x jisti€ LPN 10B/1, 1 x chrani¢ OFI
25/2/003). Svitidla - venkovni reflektory s detektorem budou umistény rovnéz na ocelovych
sloupcich. Kabely CYKY-J 3x1,5mm, vnitfni liSta - LV40x20. Sou&asti dodavky je revize.

Nutno kontaktovat stavajiciho spravce EZS systému:
Pavel Kvinta - Zborovska 10, Ostrava, 710 00
E-mail: pavel@kvinta.eu

Tel. 603 415 582, 774 789 800

Kvéten 2013
Ing. Jan Havlicek
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