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(DIMENZI VTOKU OVERIT NA STAVBE) 30300 TS

— 16020

i

DEMONTAZE, BOURACI PRACE:

;F

— DEMONTOVAT VESKERE VYPLNE OTVORU-DREVENA ZDVOJENA OKNA A MEZIOKENNI VLOZKY,

OCELOVA OKNA

— DEMONTOVAT DREVENE KRYTY OTOPNYCH TELES V M.C. 203,204,205,206,2040,205a,206a

A PO DOKONCEN(I PRACI OSADIT NOVE KRYTY
— DEMONTOVAT VNITRNI DREVENE PARAPETNI DESKY
— DEMONTOVAT OPLECHOVANI VENKOVNICH PARAPETU Z POZINK. PLECHU
— DEMONTOVAT OPLECHOVANI ATIK Z POZINK. PLECHU

— VYBOURAT BETONOVOU DLAZBU TL. 30 mm NA TERASE (M.C. 221 A 222)

— DEMONTQVAT STRESNI VTOKY NA TERASE STRESNI VTOKY NA STRESE

— VYBOURAT ZDENE KOMINOVE TELESO NAD UROVNI TERASY, VCETNE OCELOVEHO ZEBRIKU

S OCHRANNYM KOSEM

— STAVAUJICI OCELOVE ZABRADLI NA TERASE DEMONTOVAT A UPRAVIT (ZKRATIT) TAK, ABY MOHL
BYT PROVEDEN ZATEPLOVACI SYSTEM, NOSNE SLOUPKY PRODLOUZIT NAD UROVEN NOVE ATIKY
A ZABRADLI ZPETNE OSADIT, ZAROVEN ZABRADLI OCISTIT OD KOROZE A OPATRIT 2x ZAKLADNIM
A 2x KRYCIM NATEREM URCENYM DO EXTERIERU, PROSTUP SLOUPKU ATIKOU UTESNIT PROTI

PRONIKANI vODY
— NA CHODBE (M.C. 201) DEMONTOVAT CHRLICE Z POZINK. PLECHU

DEMONTOVAT OPLECHOVANI STRISKY NAD VSTUPEM Z POZINK. PLECHU
DEMONTOVAT OPLECHOVANI DILATACNICH SPAR Z POZINK. PLECHU

DEMONTOVAT PLECHOVY POKLOP (VYLEZ NA STRECHU) VCETNE RAMU

PRIPEVNIT NA PRODLOUZENE KOTEVNI PRVKY

DEMONTOVAT VESKERE VEDENI BLESKOSVODU A PO PROVEDENI ZATEPLENI BLESKOSVODY ZPETNE

— DEMONTOVAT OSVETLOVACI TELESA, MRIZKY A DALSI PRVKY A ZARIZENI PRIPEVNENA NA FASADE

A PO PROVEDENI ZATEPLENI ZPETNE PRIPEVNIT

G

NOVY PROSTUP STROPEM DN100
OSU PROSTUPU 150mm 0D OKRAJE PANELU
POLOHU UPRAVIT PODLE MISTNICH POMERU

LEGENDA  MISTNOSTI:
z_m%_r%mj UCEL MISTNOSTI nmmjom_% PODLAHA

201 CHODBA 32,88 TERACOVA DLAZBA

202,202a | PREDSIN 1,89+2,52 |PVC
203 SATNA DETI 2x 18,50 |PVC

204,204 | UMVARNA DETI 12,17+12,23 | KERAMICKA DLAZBA
205 LEHARNA 60,47+60,54 | PVC

206,206a | HERNA 41,514+41,03 |PVC

207,207 a | LEHATKA 3,96+3,87 |PVC

208,208a | SATNA ZAMESTNANCU | 3,41+4,11 [PVC
209 SPRCHA ZAMESTNANCU| 2x 0,79 |KERAMICKA DLAZBA
210 WC DETI 2x 6,27  |KERAMICKA DLAZBA
211 WC ZAMESTNANCU 2x 0,98 |KERAMICKA DLAZBA
212 UKLIDOVA KOMORA 2x 0,63 |KERAMICKA DLAZBA
213 SPRCHA DETI 2x 0,60 |KERAMICKA DLAZBA
214 SCHODISTE 12,56 LITE TERACO
215 PRIPRAVNA JIDEL 10,67 PVC

216,216a | NAKLADNI VYTAH 1,0840,72 |-
217  |PRIPRAVNA JIDEL 968  |PvC
218 SKLAD 10,44 PVC
219 SKLAD 6,85 PVC
220 VYLEZ NA STRECHU 1,19 CEMENTOVY POTER
221 STRESNI TERASA 122,86 POVLAKOVA KRYTINA
222 STRESNI TERASA 13,88 POVLAKOVA KRYTINA

LEGENDA HMOT:

[C—/1 STAVAJICI OBVODOVE KONSTRUKCE-STRUSKOPEMZOBETONOVE BLOKY TL. 300 (600) mm

STAVAJICI OBVODOVE KONSTRUKCE—ZDIVO Z PLYNOSILIKATOVYCH TVARNIC TL. 300 mm

BOURANE KONSTRUKCE

CERTIFIKOVANY KONTAKTN[ ZATEPLOVACI SYSTEM—TEPELNE IZOLACNI FASADNI DESKY

Z PENOVEHO STABILIZOVANEHO POLYSTYRENU EPS 70 F TL. 140 mm
POVRCHOVA UPRAVA—TENKOVRSTVA PROBARVENA SILIKONOVA OMITKA

POZNAMKY:

— STAVEBNI KONSTRUKCE JSOU KOTOVANY V KOORDINACNICH (SKLADEBNYCH) ROZMERECH, TZN. BEZ OMITEK

— VNITRNI OKENNI PARAPET V M.C. 204 A 204a OBLOZIT KERAMICKYM OBKLADEM, BARVU PRIZPUSOBIT
STAVAJICIMU OBKLADU

— PROSTUPY STENOU PO ODSTRANENYCH CHRLICICH (CHODBA-M.C. 201)

VYPLNIT MALTOU A ZEDNICKY ZAPRAVIT

— DOPLNIT STRESNI KONSTRUKCI PO VYBOURANEM KOMINU-BETONOVA DESKA TL. 120 mm, HYDROIZOLACNI FOLIE

DOLNI VYZTUZ KARI SIT 6/100x6,/100 PRIKOTVIT KE STAVAJICIM BETONOVYM PANELUM PO OBVODU

VEDOUCI PROJEKTANT:

ZODP.PROJEKTANT:

VYPRACOVAL:

Ing. Radek Michalak

Ing. Radek Michalak

Silvie Uhrova

STAVEBNIK: Statutdrni mésto Ostrava, Prokefovo ndm.8, 729 29 Ostrava

MISTO:

Ostrava, kraj Moravskoslezsky

PROJEKTY STATIKA

Piongra 839, 738 01 Frydek Mistek
tel: 595 171 572, 732 914 474
www.projektystatika.cz

PUDORYS 2.NP, NOVY STAV
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