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1. IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

Nazev stavby: Stavebni Gpravy Matefské Skoly SafaFikova 1050/9, Ostrava
Stavebnik: Statutarni mésto Ostrava, méstsky obvod Moravska Ostrava a Pfivoz,

ProkeSovo nam.8, 729 29 Moravska Ostrava
Zpracovatel dokumentace:
PROJEKTY STATIKA, Pionyri 839, 738 01 Frydek Mistek,
IC: 46091971, mail: info@projektystatika.cz tel.:595171572, 732 914 474
Ing. Radek Michalak, Ph.D., €islo autorizace 1102813, obor: Pozemni stavby

Misto stavby: Safafikova 1050/9, Ostrava
Katastralni Uzemi: Ostrava Privoz

2. POPIS RESENI

2.1 Architektonické a stavebn & technické reSeni

2.1.1 Podklady
[1] Zaméfeni stavajiciho stavu, 05/2013, ing. Michalak
[2.] Dostupné dil¢i ¢asti plvodni dokumentace stavby, 05/1974, Stavoprojekt Opava

[3.] Zadavaci poZzadavky investora

2.1.2 Popis stavajiciho objektu

Stavba je provedena podle projektové dokumentace zpracované Stavoprojektem Ostrava
v 05/1974. Stavajici objekt matefské Skoly se nachazi na parcele €. 111/1 k.u.Pfivoz.

Objekt matefské Skoly je dvoupodlazni nepodsklepend stavba obdélnikového pudorysu s
jednopodlazni prfistavbou. Pudorysné rozméry dvoupodlazni ¢asti 30,0 x 15,0m, jednopodlazni
pFistavba 10,0x 15,0m. Konstrukéné jde o Zelezobetonovy skelet s blokopanelovym obvodovym
plastém. Plocha stfecha jednoplastova se Zivicnou krytinou puvodni bez zatepleni. Okna na objektu
jsou puvodni dfevéna zdvojend, s vyjimkou severni strany v prostoru nevytapénych chodeb kde jsou
ocelova okna okna zasklena dvojsklem.

Na stfeSe jednopodlazni pfistavby je dlazdéna terasa pfistupna z 2. NP, kterou matefska Skola
vyuZiva pro svuj provoz. Na terase je na sucho poloZena teracova dlazba, odvodnéni pod dlazbou
po hydroizolaci. Hydroizolace terasy vykazuje nefunk&nost projevujici se zatékanim. V objektu byla
v minulosti zruSena objektova kotelna, zistal zdény komin o vySce cca 10m. V objektu je v provozu
kuchyn pro pfipravu jidel s kapacitou 80 porci polodenni stravy. Na severni strané objektu jsou v
obou podlazich komunikaéni chodby, které byly puvodné venkovnim prostorem, nejsou vytapéné,
jsou uzavieny zdénymi parapety a zaskleny ocelovymi okny s jednoduchym zasklenim

2.2  Vytapéni
V rozsahu dvou stavajicich chodeb jsou FeSena nova vytapéci télesa. Napojeni je na stavajici
otopnou soustavu. Prace budou provedeny véetné napojeni a natéru potrubi.

Soucésti Upravy je vypusténi a napusténi systému v nezbytné nutném rozsahu. Po ukonéeni
odstavky bude topna soustava znovu napuSténa, odvzduSnéna. Prace stavebni ¢asti zahrnuji
vypusténi, napusténi soustavy, tlakovou zkouSku.

Chodby 101+137 v 1.NP a chodba 201 ve 2.NP budou vytdpény ocelovymi deskovymi télesy,
napojenymi ke stavajici topné soustave.



Tepelna ztrata chodeb je vypodtena podle CSN EN 12831, s pouzitim CSN 73 0540:2011. Vypodet
je proveden podle udaju stavebni ¢asti projektu (geometrické rozmeéry, materialové charakteristiky).
Ve vypoctu tepelné ztraty vyménou vzduchu je pocitana hodnota n50 = 4,0. Teploty vnitfniho
prostfedi jsou zvoleny, vnéjsi prostfedi je normové.

Ztrata ¢ini cca 6,6kW.

Télesa jsou napojena k symetrické dvoutrubkové soustavé s nucenym obéhem. Rozvodné potrubi
(pfipojky k télesim) bude provedeno Cu-instalacnim systémem, spojovanym mékkym péjenim nebo
certifikovanym lisovacim systémem; vedeno bude pod télesy a v pfipravenych kanalcich ve
stavebnich konstrukcich. Celad trasa bude izolovana PUR-trubicemi s tloustkou podle Vyhl.
193/2007, délkova roztaznost bude kompenzovdna zménami sméru trasy a pripadnymi
kompenzétory podle technologického predpisu vyrobce trubek.

Jako topna télesa jsou navrzeny ocelové deskové radiatory Cosmonova se spodnim nebo bo¢nim
pfipojenim a ventilem Danfoss RA-N a termostatickou hlavici.

Velikost téles je navrZzena pro teplotu 55/45C (po zatepleni) pfi -15C. Nastaveni p fedregulace
radiatorovych ventili bude provedeno v topném obdobi montazni firmou podle teplot zpatecek.

Konstrukéni tlak 0,6 MPa
Oblastni teplota -15C, B =8

2.3 Pouzité materidly, p fesnost provedeni

V projektu uvedené materialy a vyrobky lze nahradit za stejny vyrobek jiného vyrobce s technicky
srovnatelnymi parametry. Materialy a nazvy vyrobkd v projektu jsou uvedeny pouze jako pfiklad
vhodného technického FfeSeni. V projektu uvedené materialy byly vyuZity pro navrh technického
feSeni a pro potfebu ocenéni.

VSechny rozméry novych vyrobkd pfed provedenim ovéfit na stavbé.

2.4 Ostatni ujednani

Pfedmétem dokumentace je stavebné technické feSeni v&etné vybranych vnitfnich instalaci.

V pfipadé, Ze v prubéhu stavebnich praci dojde ke zjiSténi nepfedpokladanych skuteénosti, je
potfeba informovat zpracovatele této dokumentace. V prubéhu praci se nepredpoklada zasah do
hlavnich nosnych konstrukci objektu mimo vyznaceny rozsah.

Zhotovitel se pfed uzavienim smlouvy o dilo dostate¢né seznami s dokumentaci a s navrzenymi
Upravami ha misté stavby do takové miry, Ze nebude poZzadovat viceprace, v pfipadé dil¢i odchylky
od dokumentace vyvolané mistnimi poméry.

Projektova dokumentace se povaZzuje za ucelenou, jeji jednotlivé ¢asti na sebe vzdjemné navazuji.
Obecna ujednani uvedena v technické zpravé maji platnost také pro profese FeSené v této
projektové dokumentaci. Pro kvalitu provedeni a pro bezpecnost prace a ochranu zdravi plati
spole€na ustanoveni technické zpravy.
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Tepelny vykon CSN EN 12831

004390 - Ing.Ladislav Strakos - Térlicko
Zakazka: MS Safarikova 101 201

TV v.2.9.3 © PROTECH spol. s r.o.

Datum tisku: 30.8.2013
Archiv: ing. Michaldk

Vypocet budovy - varianta 1

Stavba: MS

Misto: Safafikova Investor:

Zpracovatel: ing. Ladislav Strakos - Projekéni kancelar

Zakazka:  MS Safafikova 101_201 Archiv:  ing. Michalak
Projektant: L. Strako$ Datum: 18.8.2013
E-mail: 1strakos@email.cz Telefon: +420602726592

Tento dokument obsahuje v8echny zadané Useky

te=-15 °C  t,= 20,0 °C Nso = 5,0  systém rozméri: E - vngjsi
podl. é.m. ucel usek t; Np Vip Viso Vimech frH
°C m3.h-" m3.h-" m3.h-!
USEK 1
1 101 chodba 1 20 0,5 64,0 38,4 0,0 0
2 201 chodba 1 20 0,5 49,1 29,4 0,0 0
é.m. Usek Vi Ap Hrm Hym D Dy DRHm Dpim Qcm Q,
m3 m? W/K W/K w w w w w w
USEK 1
101 1 128,0 42,7 99 22 3453 761 0 4214 4214 0
201 1 98,1 31,9 54 17 1891 584 0 2475 2475 0
Y usek 1 226,1 74,5 153 38 5 344 1345 0 6 689 6 689 0
Legenda
Vup - hygienicka vyména vzduchu
Vaso - vyména vzduchu plastém budovy
fRH - zatopovy soucinitel
®rm - tepelnd ztrata mistnosti prostupem tepla
®vm - tepelna ztrata mistnosti vétranim
®RHm - tepelny vykon mistnosti pro vyrovnani G¢inkd prerusovaného vytapéni
@uLm - celkovy ndvrhovy tepelny vykon mistnosti
Qm = Pum+Q;
L. Strako$ 1strakos@email.cz Tel.: +420602726592 1/1



