Tepelny vykon CSN EN 12831
004390 - Ing.Ladislav Strakos - Térlicko
Zakazka: MS Safafikova 101 201

TV v.2.9.3 © PROTECH spol. sr.o.
Datum tisku: 30.8.2013
Archiv: ing. Michalak

Vypocet budovy - varianta 1

Stavba: MS

Misto: Safafikova Investor:
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Tento dokument obsahuje v8echny zadané useky

te=-15 °C  t,= 20,0 °C Nso = 5,0  systém rozméri: E - vngjsi
podl. é.m. ucel usek t; Np Vip Vhso Vimech frr
°C m3.h-" m3.h-" m3.h-"
USEK 1
1 101 chodba 1 20 0,5 64,0 38,4 0,0 0
2 201 chodba 1 20 0,5 49,1 29,4 0,0 0
é.m. usek Vi A, Hrm Hvm Dy Dy, DrHm Dyim Qcm Q,
m3 m? W/K W/K w w w w w w
USEK 1
101 1 128,0 42,7 99 22 3453 761 0 4214 4214 0
201 1 98,1 31,9 54 17 1891 584 0 2475 2475 0
Y usek 1 226,1 74,5 153 38 5 344 1345 0 6 689 6 689 0
Legenda
Vup - hygienicka vyména vzduchu
Vaso - vyména vzduchu plastém budovy
fRH - zatopovy soucinitel
@tm - tepelna ztrata mistnosti prostupem tepla
@vm - tepelna ztrata mistnosti vétranim
@RrHm - tepelny vykon mistnosti pro vyrovnani G¢inkd pferusovaného vytapéni
@uLm - celkovy navrhovy tepelny vykon mistnosti
Qcm = (DHLm + Qz
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