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1. IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY
Nézev stavby: Stavebni tpravy Matefské Skoly Safafikova 1050/9, Ostrava

Stavebnik: Statutarni mésto Ostrava, méstsky obvod Moravska Ostrava a Pfivoz,
ProkeSovo ndm.8, 729 29 Moravska Ostrava

Zpracovatel dokumentace:
PROJEKTY STATIKA, Pionyr(i 839, 738 01 Frydek Mistek,
IC: 46091971, mail: info@projektystatika.cz tel.:595171572, 732 914 474
Ing. Radek Michalék, Ph.D., islo autorizace 1102813, obor: Pozemni stavby

Misto stavby: Safafikova 1050/9, Ostrava
Katastralni Uzemi: Ostrava Pfivoz

2. VSEOBECNE

Projekt elektroinstalace vychazi z projektu vzduchotechniky, ktery fesi zajisténi nuceného vétrani s vyuZitim rekuperace
ve varné matefské Skoly na ulici Safafikova v Ostravé.

Uprava vétraného vzduchu je feSena malou rekuperaéni jednotkou, ktera je umisténa na stfee objektu. Jednotka se
sklada z deskového rekuperéatoru tepla s by-passem a vodniho ohfivage. Pfivod vzduchu je zajistén pfivodnimi
Ctyfhrannymi vyustkami s regulaci. Odvod pfes nerezovou digestor s lapaéem tuku a potrubni lapace tuku. Digestofe je
vybavena osvétlenim.

Objekt kuchyné s veSkerym technickym a personalnim zédzemim se rozklada na dvou podlazich, vhodny stavajici
elektricky rozvad&c je instalovan v samostatné mistnosti €. 219 ve 2.NP.

Projekt elektroinstalace vychazi ze zadani, obsaZeného v technické zpravé PD vzduchotechniky a feSi provedeni
svételnych rozvodu pro osvétleni obou digestofi, silové elektroinstalace pfivodi VZT jednotky a topnych kabelu
protimrazové ochrany jejich vodnich potrubi, s tim souvisejici Upravu stavajiciho rozvadéce kuchyné, provedeni
ochrany pred Grazem elektrickym proudem a Gpravu hromosvodu na stfese MS.

Pro zpracovani projektu byly pouZity stavebni vykresy s rozvody VZT potrubi v méfitku 1:50, technicka zprava PD VZT
a podkladu firmy FENIX Jesenik.

3. TECHNICKE UDAJE

- sit : 3PEN, AC50Hz, 400/230V, TN-C-S
- ochrana pfed Urazem elektrickym proudem
dle CSN 33 2000-4-41 ed. 2 : automatickym odpojenim od zdroje
a vnitfni ochrannou soustavou (pospojovanim)
- prosttedi dle CSN 33 2000-3 ed. 3  protokol o stanoveni prostfedi MS Na Jizdarné
- prostory z hlediska nebezpeci Urazu el. proudem : normalni, nebezpecné, zvlast nebezpetné
- instalovany pfikon novych zafizeni : 2,6kW
- koeficient soudobosti 1
- soudoby pfikon : 2,6kW
- stupefi dodavky el.energie - dle CSN 34 1610: 3
- ochranné uzemnéni : uvniti objektu na hlavni ochrannou pfipojnici
: vné objektu na stavajici zemni¢ budovy
- méfeni el. energie : stavajici centralni celé MS

- kompenzace jalového vykonu : neni zapotfebi



4. TECHNICKY POPIS

4.1 ZajiSténi dodavky elektrické energie

Noveé jistici pfistroje, potfebné pro projektované elektrické rozvody vzduchotechniky z Gvodni ¢asti, budou instalovany
do projektovaného pouze osmimodulového rozvadéée R-VZT, ktery bude osazen ve zdi na chodbé 2.NP mezi dvefmi
obou pfipraven jidel, ¢isla 215 a 217.

R-VZT bude napajen projektovanym kabelem CYKY-J 3x 4, zapojenym ve stavajicim rozvadé¢i RO-1 v mistnosti 219.
Kabel bude veden pfedevsim chodbou €. 201 a uloZen na povrchu ve vkladaci listé spoleéné s vodiéem pro pfipojeni
hlavni ochranné pfipojnice.

Stavajici rozvadé¢ RO-1 je plechovy v provedeni do zdi. Nové piistroje (jistié a kombinovana pfepétova ochrana),
propojovaci mastky) budou instalovany béznym zpGsobem na nosnou listu do spodni fady misto stavajicich rezervnich
jisti€l. VeSkeré dratovani mezi pfistroji a vystupnimi svorkami bude dusledné provedeno lanovymi vodi€i
s ukoncovacimi dutinkami. Schéma zapojeni této Upravy je obsaZeno na vykrese D.3.2.

4.2 Elektroinstalace

Demontéze

Dle zadani v technické zpravé PD VZT je tfeba zajistit demontaz stavajiciho osvétleni v 2.NP a jeho opé&tnou montéz po
instalaci VZT rozvodU. Toto je feSeno pouze rozpo¢tove.

Elektroinstalace vSeobecné

Zde projektované svételné a silové elektrické rozvody budou v celém rozsahu projektované VZT kuchyné provedeny
celoplastovymi kabely CYKY. Druh a prafezy vedeni jsou uvedeny v padorysném vykresu a ve vykresu rozvadéce.
Kabelové rozvody uvnitf budovy budou s ohledem na prostiedi kuchyné uloZzeny pod omitkou. Jejich pokraCovani k
zafizenim na stfeSe budovy budou uloZeny voIné do trubek pro stfedni mechanické namahani. Prlchod stfechou budou
proveden pravdépodobné soucasné s uloZzenim VZT potrubi a je tfeba jej kvalitné oSetfit montaZni pénou proti pronikani
destové vody.

Projektované elektrorozvody jsou vSak navrZeny tak, aby se co nejvice vyhybaly Clenitym partiim se sloZitym
obchazenim pilifi a aby zasahly pouze prostor s vestavbou nové vzduchotechniky.

Spojovani a rozboCovani bude u svételného rozvodu v 1.NP provedeno v tésnych krabicich pro montaz na povrch s tim,
Ze krabice budou po vi¢ko také zapustény do omitky.

Jediny spoj kabelu ¢idla teploty a jeho pokradovani kabelem CYKY do rozvadéfe RK 1 bude proveden v suchém
prostfedi chodby v zapusténé krabici KOPOS Kolin typu KU.

Pristroje (spinage) v pracovnim prostoru budou v provedeni na povrch v fadé VARIANT (vyrobce ABB Jablonec n/N),
opét se zapusténim do omitky. Barva spinacl bude bila.

Svételna elektroinstalace
Tepelné spotfebice varny s vyvinem pary (12. NP) budou opatfeny spolecnou vzduchotechnickou digestofi, kterd bude
dodéna s vestavénymi zafivkovymi svitidly 2x(2x 36W) — dle katalogového listu. Dle poZadavku technické zpravy PD

v v

bude pro spinani jejiho osvétleni instalovan spina¢ fazeni ¢.1. Bude instalovan ve vySce 1200mm nad podlahou,
elektrické rozvody budou provedeny kabelem CYKY s Zilami prifezu 1,5mm2.

Silova a ovladaci elektroinstalace

Silova instalace vzduchotechnické jednotky Duplex pfedstavuje dle poZadavku na dodaném schématu jejiho zapojeni
dva samostatné jednofazové vyvody kabely CYKY-J 3x 2,5, které budou z rozvadéfe R-VZT zavedeny aZ na
svorkovnicovou ¢ast VZT jednotky na stfeSe. Jak bylo uvedeno vySe, budou kabely mezi vystupem ze stfechy a VZT
jednotkou uloZeny volné do ohebnych trubek.

Ovl&daci instalace vzduchotechnické jednotky Duplex predstavuje dle poZadavku na dodaném schématu jejiho
zapojeni dva samostatné stinéné kabely SYKFY 2x2x0,5, jeZ budou propojovat elektronickou ¢ast VZT jednotky s tzv.
vzdalenym ovladanim pro moZnost dalkového nastavovani poZadovanych parametrd. Vzdaleny ovlada¢ bude
instalovan ve skladu obald. Kabely budou uloZzeny pod omitkou v ohebnych trubkdch a na stfeSe volné rovnéz
v ohebnych trubkéach, ale pro stfedni mechanické namahani. Budou vedeny v soub&hu se silovymi kabely, ale
v samostatné draZce ve vzdalenosti cca 100mm, jak je poZzadovano ve vzorovém zapojeni firmou Atrea.




Vétréni WC
Tato Cast je FeSena pouze timto popisem a rozpoctové, to dle popisu v zadani: mistnosti 110, 128 a a 2x 210 ve. 2.NP budou
odvétrany svislym potrubim DN100, vyvedenym na stfechu. Na kaZdé svislé potrubi bude osazen elektricky ovladany ventilator

5. PROTIMRAZOVA OCHRANA POTRUBI S VODOU

Jedna se o potrubi, pfivedena ke VZT jednotce, jejichz &asti budou prochazet venkovnim prostorem - dle zadani
rozvody topné vody a odvody kondenzatu. Tyto ¢asti potrubi je nutno chrénit pfed zamrznutim, k ¢emuZ bude pouZito
celkem pét sekci topného kabelu, ovinutého kolem potrubi pod jejich tepelnou izolaci. Pro ohfev v obdobi s venkovnimi
teplotami pod +4°C budou pouZity tzv. samoregulaéni topné kabely, u nichz nemuze diky jejich konstrukci dojit k jejich
prehfati a zni€eni ani v mistech, kde se budou kfiZit. Vzhledem k tomu, Ze je ale zbyteéné, aby kabely byly pod napétim
po cely rok, kdy jsou venkovni teploty nad hranici +4°C, bude jejich spinani a vypinani zajisténo termostatem. K tomu
Ucelu bude v rozvadéci R-VZT instalovan digitalni vestavny termostat s kontaktem o zatiZitelnosti 16A, ktery bude
ovladan signalem z venkovniho €idla, instalovaného ve vySce druhého podlaZzi nad terénem na severni fasadé budovy
MS. Cidlo je dodavano s kabelem délky 3m. Tato délka je pro zavedeni do RK 1 nedostateéna, proto bude uvnitf
budovy osazena instalacni odbo¢na krabice a v ni bude provedeno spojeni s béZnym kabelem CYKY-O 3x 1,5.

Napéti 230V z kontaktu termostatu bude zavedeno kabelem CYKY-J 3x 2,5 pod strop mistnosti "Manipulace", kde bude
kabel zaveden do péti tésnych odboénych krabic, instalovanych na stropé. Jednotlivé sekce topnych kabell budou na
stfeSe ukonCeny sadami pro ukonceni kabelu a napojeni studeného konce. Studené konce budou uloZeny volné do
ochranné ohebné trubky a zavedeny (spole¢né s pfivody ventilatortl) do mistnosti "PFipravna jidel" (¢.215), kde budou
zapojeny do pfipravenych krabic.

6. OCHRANA PRED URAZEM ELEKTRICKYM PROUDEM DLE €SN 2000-4-41 ed.2

Bude pouZita zakladni ochrana automatickym odpojenim od zdroje, dopinéna pospojovanim kovovych ¢asti potrubi a
jednotky VZT v kazdém podlaZzi.

Pro uzemnéni téchto kovovych pfedmétd bude ve 2.NP u rozvadéce R-VZT zfizena ochranna pfipojnice (potencialova
svorkovnice) MXE 02. Tato bude vodidem HO7V-K 10ZZ pfipojena k ochranné pfipojnici PEN stavajiciho rozvadéce
RO-1. Od MXE 02 bude vedeno pét paprski vodige HO7V-K 6 ZZ, ulozenych spolecné s projektovanymi kabely pod
omitkou - dva k pfivodnim a odtahovym potrubim v 1.NP, dva podobné ve 2.NP a paty k vlastni VZT jednotce.

Budou-li trasy VZT potrubi mezi sebou oddélena nevodivymi protihlukovymi manZetami, je nutno tyto vodivé pfeklenout
opét vodi¢i HO7V-K 6 ZZ.

Mista propojeni je tfeba opatfovat oznaCenim pro ochranny vodic.

7. OCHRANA PRED ATMOSFERICKYM PREPETIM

Ochrana objektu MS pFed atmosférickym prepétim je provedena stavajicim hromosvodem, provedenym jako mfizova
jimaci soustava, kdy jedno velké oko je tvofeno obvodovym svodovym vodi¢em kolem vnitfni strany oplechovani atiky a
toto oko je uprostfed rozpaleno dalSim svodovym vodi¢em napfic stiechy.

Pro ochranu projektované VZT jednotky Duplex bude na stfeSe vytvofen oddaleny hromosvod dle CSN EN 62 305
doplnénim ke stavajici jimaci soustavé. Ktomu GCelu budou slouZit Ctyfi jimaCe o vySce 3000mm,upevnéné
v okotovanych vzdalenostech v betonovych podstavcich. Tfida ochrany MS pred bleskem je LPS II, polomér valivé
koule 30m. Jimace budou pomoci svodovych vodict AIMgSi pfipojeny k vySe pospanému stfedovému vodici stavajiciho
hromosvodu.

8. OCHRANA PRED PREPETIMI V SiTI

Vnitfni ochrana budovy pfed pfepétimi pro ochranu elektronickych zafizeni vzduchotechniky bude provedena jako
tfistupfiova. Ochrana prvniho stupné v podobé kombinace SPD typ 1 a typ 2 bude realizovana ve stavajicim rozvadéci
RO-1 v jednopblovém provedeni pouze pro ochranu jisténé faze napajeni vzduchotechniky v siti TN-C.

Pfepétova ochrana tfetiho stupné (jemna ochrana — SPD typ 3) bude realizovana v projektovaném rozvadéci R-VZT
jako vestavéna - bude pfes ni ,protaZzen” pfivod z rozvadéce RO-1.

U vSech typl SPD je nutno pravidelné vizualné zjistovat jejich stav. Dojde-li ke zméné barvy ter¢iki ze zelené na
¢ervenou, je nutno ochrany vymeénit za nové.




9. NAKLADANI S ODPADY

Zhotovitel stavebniho dila (mont&Znich praci) musi feSit likvidaci odpadd ve smyslu ustanoveni zakona 185/2001 Sb.,
zadkon o odpadech. Odpadovy materidl z montazi bude likvidovan podle ,Programu odpadového hospodéarstvi®
zhotovitele.
Likvidaci odpadd vznikajicich pfi provozu zafizeni (vyhofelé svételné zdroje apod.) je nutno zadat odborné firmé
s opravnénim pro likvidaci téchto odpadd (v naSem regionu firma SITA MORAVIA, Valasské Mezifici, Uheln ulice, tel.
571611357).

10. ROZPOCTOVA CAST

Rozpoctova Cast projektové dokumentace fesi finanéné kromé elektroinstalaci i nakladani s odpady (demontované &asti
stavajici elektroinstalace, stavebni sut), dale stavebni prace (vyseky kapes pro krabice, sekani ryh pro elektricka
vedeni), zaomitani ryh a kone¢ny uklid tohoto pracovisté véetné manipulace se stavebni suti.

11. ZAVEREGNA USTANOVENI

Elektrické instalace musi byt provedena podle platnych CSN, predevsim CSN 33 2000-1, 33 2000-4-41 ed.2, 33 2000-
5-51, 33 2000-5-52, 33 2000-5-54 ed. 3 a souvisicich. Montaze sméji provadét pracovnici s odbornou kvalifikaci podle
vyhl. €. 50/78 Sh. CUBP §5 a 6.

Pfi vlastnich montéznich pracich je dodavatel povinen dbat jednotlivych ustanoveni vyhlasky &. 48/82 Sh. CUBP o
poZadavcich k zajiSténi bezpe&nosti prace a technickych zafizeni, vztahujicich se k provadénym pracim, jakoZ i
dal$ich bezpeénostnich predpist - (CSN 34 3100 a souvisicich).

Bezpeénostni znaéky a népisy dle €SN 1SO 3864 (01 8010) L
Bezpeénostni znaCka NB.3.01 s napisem 01 POZOR - ELEKTRICKE ZARIZENI bude umisténa na rozvodnych
zafizenich.

Elektrické zafizeni mohou obsluhovat laici
- vrozsahu ustanoveni ¢l. 3.1 CSN 33 1310, to znamen4, Ze mohou:
vypinat a zapinat elektrické zafizeni,
pfipojovat zafizeni ke zdroji pomoci zasuvek a vidlic,
provadét béZnou drzbu a Eisténi zafizeni bez odnimani krytd pomoci néstroje a pfi odpojeném elektrickem
zafizeni od sité,
vyménovat svételné zdroje a zavitové pojistky pfi vypnutém stavu elektrického  zafizeni.

Pfi haSeni poZaru v blizkosti elektrického zafizeni nebo poZaru samotného el. zafizeni pod napétim se smi pouZivat jen
téchto hasicich pfistroju:

- snéhového dle CSN 38 9135

- préSkového dle CSN 38 9138.

Pfi vzniku poZaru, drazu nebo jiné nebezpené situace je mozno celou elektroinstalaci kuchyné a pfilehlych prostor
vypnout hlavnim vypinagem v rozvadéé RDK 1.1. Vypina¢ bude oznagen tabulkou ¢.3 2101 dle CSN ISO 3864.

Dodavatel elektromontdZnich praci pfeda uZivateli pfed uvedenim zafizeni do provozu soucasné s vychozi revizni
zpravou a vykresovou dokumentaci upravenou podle skute€nosti také Pouceni o spravném a bezpecném uZivani el.
instalace laiky, které bude vypracovano ve smyslu pfilohy CES 33.04.94 k normé CSN 33 1310.

Provozovatel zafizeni je povinen zajistit pravidelnou kontrolu a tdrzbu elektrického zafizeni, v€etné pravidelnych revizi
podle Ihdty stanovené ve vychozi revizni zpravé elektrického zafizeni.

Viypracoval: Petr Bill
V Hladkych Zivoticich, zafi 2013



