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FORMAT A4

" STAVEBNI UPRAVY MATERSKE $KOLY .
SAFARIKOVA 1050/9, OSTRAVA 0SP/RDS

ZAKAZKOVE CISLO 1370
MERITKO E.VYKR.

WPISY VYROBKU D.14

VYKRES:




SOUHRNNY POPIS PLASTOVYCH OKEN A DVERI
OKNO, RAM:

VICEKOMOROVE PLASTOVE PROFILY S POZINKOVANYMI VYZTUHAMI,

PROFIL STABILNI, ODOLNY PROTI NARAZU A SLUNECNIMU ZARENI, ELEKTRICKY NEVODIVY, TEZCE ZAPALNY,
ROHY SVAROVANE A FREZOVANE, SLOUPKY A POUTCE SROUBENE NEBO NAVAROVANE,

SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA CELEHO OKNA Uy=0,90 W/m2K,

VENKOVNI | VNITRNI CASTI RAMU A OKENNICH KRIDEL V BARVE BILE (RAL 9016)

DO SVISLYCH RAMU OKEN VETSICH ROZMERU NUTNO POUZIT VYZTUHU DLE STATICKEHO WWPOCTU OKNA

OKNA BUDOU OPATRENA MINIMALNE PETIKOMOROVYMI PODKLADNIMI PLASTOVYMI PROFILY

NEKTERA OKNA BUDOU OPATRENA ROZSIROVACIMI PLAST. PROFILY STEJNYCH VLASTNOSTI JAKO PROFILY OKENNICH RAMU
OKENNI RAM SvOJI SIRKOU MUSI UMOZNOVAT ZATEPLENI OKENNIHO OSTENI TEPELNYM IZOLANTEM TL. 40 mm

OKNA BUDOU OSAZENA KRYTKAMI ODTOKOVYCH OTVORU V BARVE PROFILU

ZASKLENI:

— IZOLACNI TROJSKLO S POKOVENYMI VNITRNIMI STRANAMI OBOU VNEJSICH IZOLACNICH SKEL, S TEPLYM "WARM EDGE”
DISTANCNIM RAMECKEM

KOVANI:

— CELOOBVODOVE KOVANI, DLE TYPU OKNA OTVIRAVE (0), OTVIRAVE—SKLOPNE (0S), SKLOPNE (S)

— VSECHNA KRIDLA 0S MUSI BYT VYBAVENA POJISTKOU PROTI SOUCASNEMU OTEVRENI A SKLOPENI A CTVRTOU
POLOHOU KLIKY—ODTESNENO, SOUCASNE MUSI BYT VSECHNA KRIDLA O A 0S VYBAVENA ZVEDACEM OKENNIHO KRIDLA

— NEKTERA SKLOPNA OKNA BUDOU VYBAVENA PAKOWM OTVIRACEM PRES PARAPET

— KOVOVE OKENNI KLIKY BILE, UMISTIT TAK, ABY JEJICH VYSKA NAD PODLAHOU BYLA MAXIMALNE 1800 mm
SNIZENE KOVANI NA HORNICH KRIDLECH OKEN OPATRIT POJISTKOU PROTI OTEVRENI DETMI

AKUSTICKE VLASTNOSTI:

— PROVEDENI OKEN MUSI VYHOVOVAT CSN 73 0532 A CSN EN 12354-2 A BYT V SOULADU SE ZAKONEM
502/2000 Sb. O OCHRANE ZDRAVI PRED NEPRIZNIVYMI GCINKY ZVUKU A VIBRACI
— PROVEDENI OKEN MUS[ VYHOVOVAT POZADAVKUM TRIDY ZVUKOVE IZOLACE (TzI) II

VETRANI:

— OKNO MUSI BYT OPATRENO MIKROVENTILACI NEBO VETRACIMI STERBINAMI

ZALUZIE:

— HORIZONTALNI INTERIEROVE ZALUZIE Z HLINIKOVYCH LAKOVANYCH LAMEL S. 25 mm, CELOSTINICICH, BARVA BILA,
OVLADANI RETIZKOVYM MECHANIZMEM, VIZ SAMOSTATNA POLOZKA VE VYPISU TRUHLARSKYCH VYROBKU

SITE PROTI HMYZU:

— PEVNE, ODNIMATELNE, RAMY Z HLINIKOVYCH PROFILU BILE BARVY, SITOVINA ZE SKELNEHO VLAKNA,
POTAZENA PLASTEM SEDE BARVY, UCHYCENI NA OKENNI RAM POMOCI OTOCNYCH OBRTLIKU

VNITRNI PARAPETY:

— PLASTOVE KOMURKOVE PARAPETY S HLADKYM POVRCHEM, IMITACE MRAMORU, VIZ SAMOSTATNA POLOZKA VE VYPISU
TRUHLARSKYCH VYROBKU, SIRKU JEDNOTLIVYCH PARAPETU OVERIT NA STAVBE

VNEJSI PARAPETY:

— TITANZINKOVANY PLECH TL. 0,70 mm, POVRCHOVA UPRAVA—POLYURETANOVY LAK, BARVA TMAVE HNEDA
(RAL 8019), VC. KRYTEK, VIZ SAMOSTATNA POLOZKA VE VYPISU KLEMPIRSKYCH VYROBKU

POZOR

— SKLADEBNY ROZMER PLASTOVYCH OKEN UVEDENY VE WWPISE NENI VYROBNI ROZMER
— PRED VYROBOU OKEN A DVERI JE NUTNO OVERIT ROZMER STAVEBNIHO OTVORU NA STAVBE !
— PRIPOJOVACI SPARA MEZI RAMEM OKNA A ZDIVEM MUSI BYT PROVEDENA VZDUCHOTESNE A PAROTESNE
DLE TNI 74 6077—OKNA A VNEJSI DVERE—POZADAVKY NA ZABUDOVANI, PODROBNOSTI VIZ PRILOHA "DETAILY”
— KOTVENI OKEN DO STAVEBNIHO OTVORU BUDE PROVEDENO POMOCI OCELOVYCH POZINKOVANYCH PASKOVYCH
MONTAZNICH KOTEV, KTERE ZAJISTI DOSTATECNOU TEPELNOU DILATACI OKNA

TRUHLARSKE VYROBKY




OZNACENI

NA VYKRESE

SCHEMA

ROZMER
(mm)

KS CELKEM

POHLED Z EXTERIERU

1600

600x600

PLASTOVE OKNO JEDNOKRIDLOVE, SKLAPECI,

S PAKOVYM OTVIRACEM S BOVDENOVYM PREVODEM
PRI PRECHODU PRES PARAPET, BARVA BILA, DELKA
TAHLA 1300 mm

OSTATNI VIZ SOUHRNNY POPIS

POHLED Z EXTERIERU

1500x1800

PLASTOVE OKNO DVOUKRIDLOVE, OTEVIRAVE
A SKLAPECI

OSTATNI VIZ SOUHRNNY POPIS

ROZSIROVACI PROFIL

1500x2200

PLASTOVE BALKONOVE DVERE DVOUKRIDLOVE, LEVE,
DOVNITR OTEVIRAVE A SKLAPECI, ZASKLENE ZE 2/3,
UZAMYKATELNE, KLIKY Z OBOU STRAN,

+ ROZSIROVACI PROFIL VE SPODNi CASTI DVERI
SIRKY 150 mm

IZOLACNI TROJSKLO

OSTATNI VIZ SOUHRNNY POPIS

POHLED Z EXTERIERU

A
/X
/A

/7N

1050 ﬂl, 1050
2100

2100x1200

PLASTOVE OKNO DVOUKRIDLOVE, SE SLOUPKEM,
PRAVE KRIDLO PEVNE, LEVE KRIDLO, OTEVIRAVE
SKLAPECI S PAKOVYM OTVIRACEM S BOVDENOVYM
PREVODEM PRI PRECHODU PRES PARAPET, BARVA
BILA, DELKA TAHLA 3300 mm

OSTATNI VIZ SOUHRNNY POPIS

POHLED Z EXTERIERU

A
/Y
/A
/7 N\

1050 J/ 1050
2100

2100x1200

PLASTOVE OKNO DVOUKRIDLOVE, SE SLOUPKEM, LEVE
KRIDLO O/S, OBE KRIDLA SKLAPECI S PAKOVYM
OTVIRACEM S BOVDENOVYM PREVODEM PRI
PRECHODU PRES PARAPET, BARVA BILA, DELKA
TAHLA 1700 mm

OSTATNI VIZ SOUHRNNY POPIS

POHLED Z EXTERIERU

A7\

1200x2100

PLASTOVE OKNO DVOUKRIDLOVE, S POUTCEM,
SPODNI KRIDLO SKLAPECI, HORNI KRIDLO OTEVIRAVE
A SKLAPECI

OSTATNI VIZ SOUHRNNY POPIS

TRUHLARSKE VYROBKY




SCHEMA ROZMER
(mm)

NA VYKRESE
KS CELKEM

OZNACENI

POHLED Z EXTERIERU 2700x2050 SESTAVA DVOU PLASTOVYCH OKEN

POZICE A: 2 KS
OKNO DVOUKRIDLOVE S POUTCEM, SPODNI KRIDLO

SKLAPECI, HORNI KRIDLO OTEVIRAVE A SKLAPECI
ROZM. 1350x2050 mm

OSTATNI VIZ SOUHRNNY POPIS

1350 J' 1350
2700

POHLED Z EXTERIERU 2700x2050 | SESTAVA DVOU PLASTOVYCH OKEN

POZICE A: 1 KS
OKNO DVOUKRIDLOVE S POUTCEM, SPODNI KRIDLO
OTEVIRAVE A SKLAPECI, HORNI KRIDLO SKLAPECI S

PAKOVYM OTVIRACEM, BARVA BILA, DELKA TAHLA
1700 mm
ROZM. 1350x2050 mm

1400 | 650

1350 | 1350
2700 POZICE B: 1 KS

OKNO DVOUKRIDLOVE S POUTCEM, SPODNI KRIDLO

OTEVIRAVE A SKLAPECI, HORNI KRIDLO PEVNE

OSTATNI VIZ SOUHRNNY POPIS

POHLED Z EXTERIERU 2700x2100 | SESTAVA DVOU PLASTOVYCH OKEN

POZICE A: 2 KS
OKNO DVOUKRIDLOVE S POUTCEM, SPODNI KRIDLO

SKLAPECI, HORNI KRIDLO OTEVIRAVE A SKLAPECI
ROZM. 1350x2100 mm

OSTATNI VIZ SOUHRNNY POPIS

1350 ,.|' 1350
2700

POHLED Z EXTERIERU 2550x2400 | SESTAVA DVOU PLASTOVYCH OKEN

POZICE A: 2 KS
OKNO DVOUKRIDLOVE S POUTCEM, SPODNI KRIDLO

SKLAPECI, HORNI KRIDLO OTEVIRAVE A SKLAPECI
ROZM. 1275x2400 mm

OSTATNI VIZ SOUHRNNY POPIS

1275 ,.|' 1275
2550

POHLED Z EXTERIERU 2700x2400 | SESTAVA DVOU PLASTOVYCH OKEN

POZICE A: 2 KS
OKNO DVOUKRIDLOVE S POUTCEM, SPODNI KRIDLO

SKLAPECI, HORNI KRIDLO OTEVIRAVE A SKLAPECI
ROZM. 1350x2400 mm

OSTATNI VIZ SOUHRNNY POPIS

1350 J' 1350
2700

TRUHLARSKE VYROBKY




OZNACENI
NA VYKRESE

SCHEMA

ROZMER
(mm)

KS CELKEM

B

POHLED Z EXTERIERU

A

1150 100\ 1450
2700\

2700x2400

\ ROZSIROVACI PROFIL

SESTAVA DVOU PLASTOVYCH OKEN

POZICE A: 1 KS
OKNO DVOUKRIDLOVE S POUTCEM, SPODNI KRIDLO

SKLAPECI, HORNI KRIDLO OTEVIRAVE A SKLAPECI
ROZM. 1150x2400 mm

POZICE B: 1 KS
OKNO DVOUKRIDLOVE S POUTCEM, SPODN[ KRIDLO
SKLAPECI, HORNI KRIDLO OTEVIRAVE A SKLAPECI

ROZM. 1450x2400 mm
+ ROZSIROVACI PROFIL MEZI OKNY SIRKY 100 mm

OSTATNI VIZ SOUHRNNY POPIS

POHLED Z EXTERIERU

1200 ﬂI, 1500
2700

DVERE S

NADSVETLIKEM:

1500x2925
OKNO:
1200x2400

SESTAVA PLASTOVEHO OKNA A BALKONOVYCH DVERI

POZICE A:
OKNO DVOUKRIDLOVE S POUTCEM, SPODN[ KRIDLO
SKLAPECI, HORNI KRIDLO OTEVIRAVE A SKLAPECI

POZICE B:

BALKONOVE DVERE DVOUKRIDLOVE, PRAVE, DOVNITR
OTEVIRAVE, ZASKLENE ZE 2/3,

UZAMYKATELNE, KLIKY Z OBOU STRAN,

S PEVNYM NADSVETLIKEM

IZOLACNI TROJSKLO

OSTATNI VIZ SOUHRNNY POPIS

POHLED Z EXTERIERU

[

1700

VODOROVNE MADLO

NA STRANE OPACNE
NEZ JSOU ZAVESY

DVERE:
1700x2300
NADSVETLIK:

1700x650

SESTAVA VCHODOVYCH HLINIKOVYCH DVERI A
NADSVETLIKU

DVERE DVOUKRIDLOVE, LEVE, VEN OTEVIRAVE, BARVA
BILA (RAL 9016), ZASKLENE ZE 2/3,
SIRKA HLAVNIHO KRIDLA 900 mm

KOVANI: Z VNEJSI STRANY KNOFLIK, Z VNITRNI
STRANY KLIKA, EL. ZAMEK BEZPECNOSTNI VLOZKOVY
CYLINDRICKY, SAMOZAVIRAC S ARETACI, VODOROVNE
MADLO Z BROUSENE NEREZI

HLINIKOVY PRAH S PRERUSENYM TEPELNYM MOSTEM,
PRUBEZNE TESNENI

PEVNY NADSVETLIK ZASKLENY IZOLACNIM TROJSKLEM

PREPOJENI DVERI NA STAVAJICI OTEVIRANI POMOCI
BZUCAKU

BS —IZOLACNI DVOJSKLO BEZPECNOSTNI, CIRE
SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA DVERI U=1,2 W/m2K

PRED VYROBOU DVERI NUTNO OVERIT SKUTECNY
ROZMER STAVEBNIHO OTVORU !

TRUHLARSKE VYROBKY




OZNACENI
NA VYKRESE

SCHEMA

ROZMER
(mm)

KS CELKEM

=%

POHLED Z EXTERIERU

DVERE:
1700x2300

NADSVETLIK:

1700x650

SESTAVA VCHODOVYCH HLINIKOVYCH DVERI A
NADSVETLIKU

DVERE DVOUKRIDLOVE, PRAVE, VEN OTEVIRAVE, BARVA
BILA (RAL 9016), ZASKLENE ZE 2/3,
SIRKA HLAVNIHO KRIDLA 900 mm

KOVANI: Z VNEJSI STRANY KNOFLIK, Z VNITRNI

STRANY KLIKA, ZAMEK BEZPECNOSTNI VLOZKOVY
CYLINDRICKY

HLINIKOVY PRAH S PRERUSENYM TEPELNYM MOSTEM,
PRUBEZNE TESNENI

PEVNY NADSVETLIK ZASKLENY IZOLACNIM TROJSKLEM
BS —IZOLACNI DVOJSKLO BEZPECNOSTNI, CIRE
SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA DVERI U=1,2 W/m2K

PRED VYROBOU DVERI NUTNO OVERIT SKUTECNY
ROZMER STAVEBNIHO OTVORU !

POHLED Z EXTERIERU

A

1400|650

1700x2050

PLASTOVA SESTAVA PRO PEVNE ZASKLENI

POZICE A: 1 KS
JEDNOKRIDLOVY PEVNY DIL, SE SLOUPKEM A PQUTCI,

POZICE B: 1 KS

JEDNOKRIDLOVY PEVNY DIL ZASKLENY IZOLACNIM
TROJSKLEM

OSTATNI VIZ SOUHRNNY POPIS

POHLED Z EXTERIERU

900x2050

VCHODOVE PLASTOVE DVERE JEDNOKRIDLOVE, PRAVE,
VEN OTEVIRAVE, BARVA BILA (RAL 9016), PLNE

KOVANI: KLIKY, ZAMEK BEZPECNOSTNI VLOZKOVY
CYLINDRICKY

HLINIKOVY PRAH S PRERUSENYM TEPELNYM MOSTEM,
PRUBEZNE TESNEN(

SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA DVERI U=1,2 W/m2K

PRED VYROBOU DVERI NUTNO OVERIT SKUTECNY
ROZMER STAVEBNIHO OTVORU !

POHLED Z EXTERIERU

1000

DVERE:
1000x2200

NADSVETLIK:

1000x2025

SESTAVA VCHODOVYCH PLASTOVYCH DVERI A
NADSVETLIKU

DVERE JEDNOKRIDLOVE, PRAVE, VEN OTEVIRAVE,
BARVA BILA (RAL 9016), PLNE

KOVANI: KLIKY, ZAMEK BEZPECNOSTNI VLOZKOWY
CYLINDRICKY

HLINIKOVY PRAH S PRERUSENYM TEPELNYM MOSTEM,
PRUBEZNE TESNEN(

PEVNY NADSVETLIK S POUTCEM, ZASKLENY IZOLACNIM
TROJSKLEM

SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA DVERI U=1,2 W/m2K

TRUHLARSKE VYROBKY




OZNACENI
NA VYKRESE

SCHEMA

ROZMER
(mm)

KS CELKEM

B

POHLED Z EXTERIERU
~—F

K

DVERE:
1500x2200
NADSVETLIK:

1500x425

SESTAVA VCHODOVYCH PLASTOVYCH DVERI A
NADSVETLIKU

DVERE DVOUKRIDLOVE, PRAVE, VEN OTEVIRAVE, BARVA
BILA (RAL 9016), PLNE

KOVAN[: KLIKY, ZAMEK BEZPECNOSTNI VLOZKOVY
CYLINDRICKY

HLINIKOVY PRAH S PRERUSENYM TEPELNYM MOSTEM,
PRUBEZNE TESNEN(

VYKLAPECI NADSVETLIK ZASKLENY IZOLACNIM
TROJSKLEM, PAKOVE OVLADANY

SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA DVERI U=1,2 W/m2K

8

OKNO:
1500x1800

HORIZONTALNI INTERIEROVE ZALUZIE Z HLINIKOVYCH
LAKOVANYCH LAMEL S. 25 mm, CELOSTINICICH, BILE
BARVY, OVLADANE RETIZKOVYM MECHANIZMEM

PRO DVOUKRIDLOVE OKNO — POL. 2/T

DVERE:
1500x2200

POPIS DTTO POL. 20/T

PRO DVOUKRIDLOVE BALKONOVE DVERE — POL. 3/T

OKNO:
2100x1200

POPIS DTTO POL. 20/T

PRO DVOUKRIDLOVE OKNO — POL. 5/T

ARSI

OKNO:
2550%x2400

POPIS DTTO POL. 20/T

PRO SESTAVU DVOU OKEN DVOUKRIDLOVYCH
— POL. 10/T

OKNO:
2700x2400

POPIS DTTO POL. 20/T

PRO SESTAVU DVOU OKEN DVOUKRIDLOVYCH
- POL. 11/T

oy oo

OKNO:
2700x2400

POPIS DTTO POL. 20/T

PRO SESTAVU DVOU OKEN DVOUKRIDLOVYCH
— POL. 12/T

B

DVERE S
NADSVETLIKEM:
1500x2925
OKNO:
1200x2400

POPIS DTTO POL. 20/T

PRO SESTAVU DVOUKRIDLOVEHO OKNA
A DVOUKRIDLOVYCH BALKONOVYCH DVERI
S NADSVETLIKEM — POL. 13/T

o

OKNO:
2700x2100

POPIS DTTO POL. 20/T

PRO SESTAVU DVOU OKEN DVOUKRIDLOVYCH
— POL. 9/T

S

OKNO:
2100x1200

SITE PROTI HMYZU—PEVNE ODNIMATELNE, RAMY Z
HLINIKOVYCH PROFILU BILE BARVY, SITOVINA ZE
SKELNEHO VLAKNA, POTAZENA PLASTEM SEDE BARVY,
UCHYCENI NA OKENNI RAM POMOCI OTOENYCH
OBRTLIKU

PRO DVOUKRIDLOVE OKNO — POL. 5/T

TRUHLARSKE VYROBKY




OZNACENI
NA VYKRESE

SCHEMA

ROZMER
(mm)

KS CELKEM

B

OKNO:
2700x2400

POPIS DTTO POL. 28/T

PRO SESTAVU DVOU OKEN DVOUKRIDLOVYCH
- POL. 11/T

8

OKNO:
2700x2400

POPIS DTTO POL. 28/T

PRO SESTAVU DVOU OKEN DVOUKRIDLOVYCH
— POL. 12/T

a8

PLASTOVY VNITRNI PARAPET KOMURKOVY TL. 20 mm,
$. 200 mm, S NOSEM V. 40 mm, POVRCHOVA
UPRAVA—CPL LAMINATOVA FOLIE, HLADKY POVRCH,
IMITACE MRAMORU, VCETNE BOCNICH KRYTEK

DL.=1200 mm

DL.=1500 mm

DL.=1700 mm

DL.=2700 mm

PLASTOVA LISTA PRO PREKRYTI SPOJE STAVAJICIHO
VNITRNIHO PARAPETU A NOVEHO PLASTOVEHO OKNA,
BARVA BILA

PROFIL LISTY UPRESNIT NA STAVBE
DL.=1500 mm

DL.=2700 mm

POHLED Z EXTERIERU

DVERE:
1100x2200
NADSVETLIK:

1100x425

VCHODOVE PLASTOVE DVERE JEDNOKRIDLOVE, LEVE,
DOVNITR OTEVIRAVE, ZASKLENE ZE 2/3, BILE

KOVANI: Z VNEJSI STRANY KNOFLIK, Z VNITRNI
STRANY KLIKA, ZAMEK BEZPECNOSTNI VLOZKOVY
CYLINDRICKY, SAMOZAVIRAC S ARETACI, DVERNI STAVES

HLINIKOVY PRAH S PRERUSENYM TEPELNYM MOSTEM,
PRUBEZNE TESNENI

SKLAPECI NADSVETLIK, S PAKOVYM OTVIRACEM,
ZASKLENY [ZOLACNIM TROJSKLEM

BS —IZOLACNI DVOJSKLO BEZPECNOSTNI, CIRE
SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA DVERI U=1,2 W/m2K

PRED VYROBOU DVERI NUTNO OVERIT SKUTECNY
ROZMER STAVEBNIHO OTVORU !

DREVENY KRYT NA TELESA VYTAPENI
1.NP V=525, §=650, 11,8bm
V=850, $=300, 4,8bm
2.NP  v=850, $=650, 28,8bm
V=850, $=300, 6,5bm
V HORNI CASTI KRYTU $=650 OSADIT MRIZKU PRO
PRUCHOD VZDUCHU $=250 DL.=2000
V HORNI CASTI KRYTU $=300 OSADIT MRIZKU PRO
PRUCHOD VZDUCHU $=200 DL.=1200

VCETNE VYNASECI KONSTRUKCE, KONZOL, BOCNIHO
KRYTOVANI A PRESAHU MEZI SLOUPY
ROZMERY UPRESNIT NA STAVBE

TRUHLARSKE VYROBKY




OZNACENI
NA VYKRESE

SCHEMA

ROZMER
(mm)

KS CELKEM

&

5
TUNPLAST.

OCEL. KONZOLA
KOTVIT DO ZDIVA

75x100

PARAPET

OCELOVE KONZOLY PRO OSAZENI VNITRNIHO
PLASTOVEHO PARAPETU
POVRCHOVA UPRAVA—LAKOVAN[, BARVA BILA

VELIKOST KONZOL UPRESNIT NA STAVBE

&

800x500

DVIRKA PRO HLAVNI DOMOVNI SKRIN, OTEVIRAVA,
DVOUKRIDLOVA, UZAMYKATELNA, VCETNE RAMU
MATERIAL—MATNA NEREZ

ROZMER DVIREK UPRESNIT NA STAVBE

&

750x700

BODOVY PLASTOVY SVETLIK OTEVIRAVY SLOUZICI JAKO
VYLEZ NA PLOCHOU STRECHU, MANUALNE OVLADANY,
S FIXACNIM RETIZKEM NEBO MECHANICKYM PISTEM,
ZASKLENI: PLOCHE, POLYKARBONATOVA DESKA

TL. 32 mm, CIRA, ODOLNA PROTI UV ZARENI,
VEETNE KOLME MANZETY Z TVRZENEHO PVC,
ZATEPLENE, U=1,0 W/m2K, SVETLIK MUSI BYT
ZAJISTEN PROTI PROSLAPNUTI SHORA.

ROZMER SVETLIKU A VYSKU MANZETY UPRESNIT NA
STAVBE

stfechg

1

SVISLY DILATACNI PROFIL PRO RESENI DILATACNI
SPARY V PLOSE FASADY — SOUCAST ZATEPLOVACIHO
SYSTEMU

ROHOVY DILATACNI PROFIL PRO RESEN( DILATACNI
SPARY V ROHU FASADY — SOUCAST ZATEPLOVACIHO
SYSTEMU

8,40m | 4,20m

D] &p) &

PRODLOUZENI SLOUPKU TERASY 0C.40x40/5-300mm
5,12 kg/m 1,54kg/ks celk.55,3kg

PROFIL SLOUPKU A KS PRED VYROBOU OVERIT NA
STAVBE

(ON
(@)

&

| 1050 |, 1650

L

"2700

A-A

PODEPRENI STROPNI KONSTRUKCE UC.120
PRIMO POD STROP, UPRAVIT DLE MISTNICH POMERU
CELK.DL. 5,75m 13,3kg/m HMOTNOST 76,5kg

1. CELNI DESKA 120x100/5 + 2x KOTVA M12-180
0,47KG/KS HM.CELK. 78,4KG

&

N

A-A

PODEPRENI STROPNI KONSTRUKCE UC.120

PRIMO POD STROP, UPRAVIT DLE MISTNICH POMERU

CELK.DL. 8,3m 13,3kg/m  HMOTNOST 110,4kg

1. CELNI DESKA 120x100/5 + 2x KOTVA M12-180
0,47KG/KS HM.CELK. 111,0KG

ZAMECNICKE VYROBKY




SCHEMA ROZMER
(mm)

NA VYKRESE
KS CELKEM

OZNACENI

mso/s | KONSTRUKCE PRO VZT — UC.100 HORNI RAM ‘
-~ -4, | OSADIT NA STR.PANEL, UPRAVIT DLE MISTNICH POMERU

{1100, ¥+ | UE-100 CELK.DL. 11,70m 10,6kg/m HM.124,1kg
- TR.50/6 CELK.DL. 4,40m  6,66kg/m  HM.29,3kg

3

1. CELNI DESKA 100x100/5 + 2x KOTVA M12-180
0,45KG/KS HM.CELK. 155,2KG

<
TR.50/6
A

1100, '

2x L40x40x3—600
1,84KG/M HM.CELK. 2,21KG

&

KLEMPIRSKE VYROBKY

MNOZSTVI
NORMA [bm,m2] CELKOVE
ZNACKA MNOZSTVI

VYKRES INP | 2NP|STR.| [bm,m2]

OZNACENI
NA VYKRESE

— KLEMPIRSKE VYROBKY MUSI SVYM PROVEDENIM ODPOVIDAT CSN 73 3610
— PRED ZAPOCETIM VYROBY NUTNO NA STAVBE OVERIT ROZMERY !

OPLECHOVANI VENKOVNIHO PARAPETU Z
TITANZINK. PLECHU TL. 0,70 mm,
VCETNE KRYTEK

OPLECHOVANI VENKOVNIHO PARAPETU Z
TITANZINK. PLECHU TL. 0,70 mm,
VCETNE KRYTEK

OPLECHOVANI VENKOVNIHO PARAPETU Z
TITANZINK. PLECHU TL. 0,70 mm,

P B @

OPLECHOVAN[ ATIKY Z TITANZINK. PLECHU
TL. 0,70 mm,
VCETNE PRIPONEK

&

OPLECHOVANI ATIKY Z TITANZINK. PLECHU
TL. 0,70 mm,

S A
300 g N2 4300
%ﬁ/’j\\%\i% VEETNE PRIPONEK
el 5
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ZAMECNICKE A KLEMPIRSKE VYROBKY




MNOZSTVI
NORMA [bm,m2] CELKOVE
ZNACKA MNOZSTVI

VYKRES INP | 2NP|STR.| [bm,m2]

OZNACENI
NA VYKRESE

PRITLACNA LISTA Z TITANZINK. PLECHU
TL. 0,70 mm, 1420
)

&

KRYCI LISTA Z TITANZINK. PLECHU
TL. 0,70 mm,

&

KRYCI LISTA Z TITANZINK. PLECHU
TL. 0,70 mm,

<%

HLADKA KRYTINA STRISKY NAD VSTUPEM
Z TITANZINK. PLECHU TL. 0,70 mm,

VEETNE ZAVETRNYCH LIST, KRYCI LISTY
A PODOKAPNIHO ZLABU CTYRHRANNEHO
RS 150 mm, DL. 6000 mm S CHRLICEM

&

HLADKA KRYTINA STRISKY Z TITANZINK.
PLECHU TL. 0,70 mm,

OPLECHOVANI EL. ROZVADECE Z TITANZINK.
PLECHU TL. 0,70 mm,

5 OPLECHOVANI ATIKY Z TITANZINK. PLECHU
~2 TL. 0,70 mm,

‘“V’L\w‘ VEETNE PRIPONEK

s

| VENTILACGNI POTRUBI DN100 POZINK. PLECH
2ks 4,9m | TL.1,50 mm, POVRCHOVA UPRAVA

1ks 1,5m POLYURETANOVY LAK, BARVA TMAVE HNEDA
(RAL 8019), NAD STRECHOU OSADIT HLAVICI
PROTI DESTI, VC. UCHYCENI
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LEMOVANI PROSTUPU STRECHOU Z
TITANZINK. PLECHU TL. 0,70 mm,
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KLEMPIRSKE VYROBKY




