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A. PRUVODNI ZPRAVA

A.1 Identifikaéni Udaje

Nazev stavby: Stavebni Upravy mateiské $koly, Safafikova 1050/9, Ostrava
Misto stavby: Safafikova 1050/9, Ostrava, k.U. Ostrava Privoz, p.¢.111/1
Typ pozemku, vyméra: zastavéna plocha a nadvori, 646m>

Stavebnik, vlastnik: Statutarni mésto Ostrava, ProkeSovo nameésti 1803/8, 729 30 Ostrava
Svérfena sprava nemovitosti ve vlastnictvi obce:
Méstsky obvod Moravské Ostrava a Pfivoz,
ProkeSovo namésti 1803/8, 729 30 Ostrava
Opravnéni hospodafit: Matefska $kola Ostrava, Safafikova 1050/9, 702 00 Ostrava
Zpracovatel dokumentace:
PROJEKTY STATIKA, Ing. Michalak, Pionyra 839, 738 01 Frydek Mistek,
IC: 46091971, mail: info@projektystatika.cz tel.:595171572, 732 914 474
Ing. Radek Michaldk, Ph.D., €is.autorizace 1102813, obor: Pozemni stavby
Stupen projektu: dokumentace pro stavebni povoleni / dokumentace pro provadéni stavby

A.2 Seznam vstupnich podkladu

[1.]  Zamérfeni stavajiciho stavu
[2.] Dostupné dil¢i ¢asti pavodni dokumentace stavby, 02/1968, Stavoprojekt Opava
[8.] Zadavaci pozadavky investora

A.3 Udaje o uzemi

Stavba je umisténa v zastavéném Uzemi. Jedna se o stavebni Upravy ve stavajicim objektu,
vzhled stavby je zachovany, Upravami nejsou dotceny sousedni objekty.

,

A.4 Udaje o stavbé

a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby

Jedna se 0 zménu dokoncené stavby.

b) ucel uzivani

Ugel vyuzivani se neméni v porovnani se stavajicim stavem.
c) trvala nebo do€asna stavba

Stavba je trvala.
d) Udaje o ochrané stavby

Stavba je trvala.
e) informace o dodrzeni obecnych pozadavki na vystavbu

Zpracovana projektova dokumentace splfiuje obecné technické pozadavky na vystavbu.

Pfi zpracovani projektové dokumentace projektant vychézel ze zdkona €.183/2006 Sb. - Stavebni
zakon, Prilohy €.1, k vyhlaSce €.499/2006 Sb. a Vyhlasky ¢.268/2009 Sb.

Obecné technické pozadavky na vystavbu specifikuje vyhl.268/2009, technické FeSeni stavby je v
souladu s témito pozadavky.



f) informace o spInéni pozadavku dotéenych organd

Pozadavky dotéenych organud jsou zapracovany do dokumentace a splnény. Projekt splfiuje
pozadavky Krajské hygienické stanice v Ostravé. Jsou splnény rovnéz podminky Hasi¢ského
zachranného sboru.

9) seznam vyjimek a ulevovych FeSeni
Neni feSeno.
h) navrhované kapacity stavby

Stavebnimi Upravami nevznika nova obytnd nebo uZitnd plocha. Provedenim Uprav se
nezasahuje do stavajiciho dispozi¢niho feseni.

i) zakladni bilance stavby

Energetickd narocnost ve srovnani se stavajicim stavem je na zé&kladé provedenych vypocti
snizena o 50% ve srovnani s vychozim stavem. Hodnotu Uspory energie uvadi samostatné
zpracovana c&ast. Produkované mnoZstvi odpadl se ve srovnani se stavajicim feSenim
vyznamné neméni.

i) zakladni pfedpoklady vystavby

Prfedpokladané zahajeni vystavby podle informace investora je 08/2014. Dokonceni je
predpokladané do 07/2016. Stavba neni ¢lenéna na etapy.

K) orienta¢ni naklady stavby

Orientaéni naklady na vystavbu jsou stanoveny ve vysi 4042 m® x 1260 K&/m?® = 5.092.920 Kg.
Jedna se o Udaj pro statistické ucely. Cena dila bude upfesnéna na zakladé vybérového fizeni.

A.5 Clenéni stavby na objekty, technicka a technologicka zafizeni

Stavba neni ¢lenéna na objekty. Stavebni prace budou provedeny podle jednotlivych profesi
feSenych v dokumentaci.

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Popis uzemi stavby

Stavba je situovana na rovinatém pozemku. Okolni plochy umoznuji dostate€ny pfistup k objektu.

B.2 Celkovy popis stavby

Pfedmétem dokumentace jsou stavebni Upravy Matefské Skoly Safafikova 1050/9 v Ostravé.
V rdmci stavebnich praci je feSeno zatepleni obvodovych stén, vymeéna stavajicich vyplni otvora
v obvodovych konstrukcich za nové, je navrzeno zatepleni stfeSni konstrukce. Pfi navrZzenych
pracich stavebnik nezasahuje do nosnych konstrukci a neméni vhled stavby. Vnitfni dispozice a
vyuziti prostor zistavaji zachované.

Prace zahrnuji instalaci vzduchotechniky do varny. Stavebni prace a jednotlivé profese budou
realizovany postupné podle pfistupu ke konstrukcim.

B.2.1 Ugel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Objekt je vyuzivany jako matefska Skola. Stavebnimi Upravami neni dotéeno stavajici dispozi¢ni
feseni.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

Vnéjsi urbanistické a architektonické feSeni se ve srovnéni se stavajicim stavem neméni.



B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby

Provozni a technologické feSeni objektu je beze zmén. Prace zahrnuiji instalaci vzduchotechniky
do varny kuchyné. Stavebni prace a jednotlivé profese budou realizovany postupné podle
pFistupu ke konstrukcim.

B.2.4 Bezbariérové uzivani

Pristup do objektu je v ramci 1.NP bezbariérovy. Vstup do objektu bude vyhledové feSen pomoci
pFistupové rampy, ktera neni soucasti této dokumentace.

B.2.5 Bezpeénost pfi uzivani

Stavebni Gpravy jsou navrzeny tak, aby splnily pozadavky na bezpecénost stavby i bezpecnost pfi
provozu objektu v souladu s platnymi pfedpisy.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu

a) stavebni feSeni

Stavajici objekt je dvoupodlazni s pfizemni pfistavbou, provedeny podle dokumentace z roku
1974. Konstrukéni systém objektu je MS OB. Obvodové stény jsou tvofeny sendviCovym
panelem, strop a stfecha jsou panelové.

b) konstrukéni a materialové feseni

Hlavni stavajici nosné stavebni konstrukce jsou prefabrikované, betonové. Dozdivky atiky a
vybranych otvorud jsou z pérobetonovych tvarnic.

C) mechanicka odolnost a stabilita

Pozadavky na mechanickou odolnost a stabilitu jsou u stavebni konstrukce splnény. Stavba je
navrzena tak, aby na ni plsobici zatiZzeni v pribéhu vystavby a v pribéhu uzivani nemélo za
nasledek zficeni stavby nebo jeji €asti, vétsi stupen nepfipustného pretvoreni, poSkozeni jinych
Casti stavby nebo technickych zafizeni v dusledku vétSiho pretvofeni nosné konstrukce,
poskozeni v pfipadé, kdy je rozsah neimérny pavodni pFiciné.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

Nova technicka a technologicka zafizeni nejsou navrzena.

B.2.8 Pozarné bezpedénostni fesSeni

Je doloZeno jako samostatna ¢ast této dokumentace.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

Provedenim celkového zatepleni je dosazeno projektované Uspory 50%. Vzhled objektu se
neméni.

B.2.10 Hyqgienické pozadavky na stavby, poZzadavky na pracovni a komunalni prostredi

Dokumentace je projednana s Krajskou hygienickou stanici.

B.2.11 Ochrana pred negativnimi Uc¢inky vnéjSiho prostredi

Jedna se o stavebni Upravy stavajiciho objektu. Ochrana objektu pfed vnéjSimi Uc€inky prostredi
se neméni.



B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Napojeni na stavajici technickou infrastrukturu se nemeéni. Objekt je pfipojen na stavajici sité
technické infrastruktury vedené k hlavnimu objektu. Provedenim stavebnich praci je zpusob
pfipojeni na stavajici infrastrukturu zachovany.

B.4 Dopravni feSeni

Beze zmén.

B.5 ResSeni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

Stavajici, bez Uprav.

B.6 Popis vlivl na Zivotni prostiredi a jeho ochrana

Zateplenim objektu dojde k vyznamné Uspofe energie na vytapéni. Z tohoto duvodu je vliv na
Zivotni prostfedi pFiznivy.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Pozadavky na ochranu obyvatelstva jsou splnény.

B.8 Zasady organizace vystavby

Potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot

Voda a elektfina pro potfeby stavebnich praci bude odebirana pfes transportni vodomér a
rozvadéc s elektromérem.

Skladovani materialu

Skladovani materialu pro stavbu bude v investorem uréenych mistnostech.

Postup vystavby

Stavebni prace budou provedeny obvyklym postupem. Po bouracich pracich budou nasledovat
prace hlavni stavebni vyroby. Dale budou provedeny instalace profesi vytapéni, VZT a elektro.

Predpokladané Inaty vystavby

Zahdjeni vystavby 08/2014
Ukonceni vystavby 07/2016

Plan kontrolnich prohlidek stavby:

Souhrn fazi vystavby, kdy bude provedena kontrola praci.

- kontrola pfipraveného podkladu pred provedenim tepelné izolace stén

- kontrola pfipraveného podkladu pfed provedenim tepelné izolace stfechy
- kontrola provedeni zateplovaciho systému stén pred provedenim omitek

- kontrola dokoncéené tepelné izolace stfechy pfed provedenim hydroizolace

Rozsah kontrolovanych konstrukci bude upfesnén pfi realizaci stavby v soucinnosti se
zhotovitelem.



Zasady bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci

Provadéni stavebnich praci musi respektovat zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi
pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy
(zakon o BOZP) v€etné platnych provadécich pravnich pfedpist, veskeré platné normy a interni
predpisy dodavatele, investora a uzivatele stavajicich provoznich zafizeni, se kterymi musi byt
vSichni pracovnici, podilejici se na vystavbé, i obsluzny personal prokazatelné seznameni.

Zameéstnavatel je povinen podle zakona €.262/2006 Sb. (Zakonik prace), Cast pata, zajistit
bezpeénost a ochranu zdravi zaméstnancu pfi praci s ohledem na rizika mozného ohrozeni jejich
Zivota a zdravi, ktera se tykaji vykonu prace a vytvaret bezpecné a zdravi neohrozujici pracovni
prostfedi a pracovni podminky vhodnou organizaci bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a
pFijimanim opatieni k pfedchazeni rizikim.

Veskeré stavebni a montazni prace na stavbé budou provadét fyzické nebo pravnické osoby pod
odbornym vedenim opravnéné osoby, kterd dba na dodrzovani BOZP. VSichni pracovnici,
podilejici se na vystavbé, musi byt prokazatelné pouceni o dodrzovani bezpecnostnich pfedpisu
a jinych zakonnych opatfenich, zajistujicich bezpe€nost a ochranu zdravi pracovnikd. Jedna se
pfedev§im o zakon €. 309/206 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi préci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluZzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich
podminek bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci), dale o vyhlasku CUBP &. 48/1982 Sb., ve
znéni vyhlasky €. 192/2005 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti
prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich v plathném znéni.

Zaméstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montazni, stavebné montazni nebo
udrZzovaci prace pro jinou fyzickou nebo pravnickou osobu na jejim pracovisti, zajisti
v soucinnosti s touto osobou vybaveni pracovisté pro bezpecny vykon prace v souladu s §3
zakona €.309/2006 Sb., prace mohou byt zahajeny pouze tehdy, pokud je pracovisté nalezité
zajisténo a vybaveno. Bliz§i minimalni pozadavky na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenisti upravuje nafizeni vliady €. 591/2006 Sb.

Zhotovitel pfi usporadani stavenisté dbda, aby byly dodrzeny pozadavky na pracovisté stanovené
nafizenim vlady €. 101/2005 Sb. a aby stavenisté vyhovovalo obecnym pozadavkum na vystavbu
dle vyhlaSky €. 268/2009 Sb. a dalSim pozadavkim na stavenisté stanovenych v pfiloze €.1
nafizeni vliady ¢. 591/2006 Sb..

Zafizeni budou uvedena do provozu po provedeni predepsanych kontrol, zkouSek a revizi.

Technicky popis, navody k montazi, obsluze, provozu a bezpecnostni pfedpis pro pfislusné
zafizeni uvedené v dokumentech vyrobce musi byt respektovany.

Nakladani s odpady a likvidace odpadd béhem vystavby

Docasné shromazdovani stavebnich odpadu bude feSeno v objektu investora na jedné
meziskladce. Nebezpecné a ostatni odpady budou zneskodnény v zafizenich uréenych

k odstranéni nebo vyuziti odpadul (skladky, spalovny, recyklace). Likvidace téchto odpadu bude
feSena smluvnimi vztahy generalniho dodavatele s autorizovanymi pravnickymi ¢i fyzickymi
osobami s odpovidajicim opravnénim.

Nakladani s odpady bude feSeno v souladu se zakonem €. 185/2001 Sb. o odpadech v platném
znéni, tj. shromazdovanim, tfidénim, skladovanim, Upravou, vyuzivanim a odstranénim odpadu.
Dalezité je pfednostni vyuZiti odpada.



