Seznam pfiloh : D.1.4.2-01

Stavba

Misto

Cast

Investor

Zpracovatel

Zakéazka ¢.

Datum

01 Technicka zprava

02 Pudorys bytu €.7 - 3.NP 2 A4
03 Pudorys bytu &.7 - instalace 2 A4
04 Montazni schéma UT 1 A4
05 Vykaz vymér

Technicka zprava

Chelcického 649/10, byt ¢.7

Vyména stavajiciho vytapéni na etaZové topeni

Chelcického 649/10, Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava

D.1.4.2 Vytapéni

Statutarni mésto Ostrava
ProkeSovo nameésti 1803/8, Moravska Ostrava, 729 30 Ostrava

Ing. Radim Prouza
Bohuminska 789/63, 710 00 Ostrava

¥ 603311843
826-18

duben 2018 ¢islo paré :



Uvod

Projektova dokumentace fesi etdzové vytdpéni bytové jednotky ¢. 7 v 3.NP bytového domu
Chelcického 649/10, Moravska Ostrava.

Projektova dokumentace zatizeni pro vytapéni byla vypracovana podle technickych standardii
v souladu s pozadavky uzivatele. Tepeln€ technické a energetické posouzeni bytové jednotky
v&etnd navrhu bylo provedeno v souladu s pozadavky CSN 73 0540-2 a CSN EN 12831.

Podkladem pro navrh bylo zaméfeni bytové jednotky a odsouhlasené feSeni systému vytapeni a
ohtevu vody.

Zakladni hodnoty

venkovni vypoctova teplota te -15°C
stiedni vnitini teplota tis +20 °C
tepelna ztrata bytové jednotky 5788 W
potieba tepla za rok 48 Gl/rok

Zdroj tepla

Pro bytovou jednotku je navrzen samostatny zdroj tepla - nasténny kombinovany plynovy
kondenzaéni teplovodni kotel ( naptiklad BAXI DUO-TEC COMPACT 24) o vykonu 3,4-24 kW
pro vytapéni a ohiev vody. Soucasti kotle bude obehové Cerpadlo, expanzni nadoba, pojistovaci
ventil a doplnovaci ventil. Mimo kotel budou uzaviraci kohouty a filtr. Jedna se o kotel ve verzi
turbo. Odvod spalin a pfivod spalovaciho vzduchu bude proveden bud koaxialnim potrubim
125/80 do stavajiciho kominového priduchu nebo se zajisténym piivodem spalovaciho vzduchu
z upravené¢ho kominového priduchu a odvodem spalin trubkou d 80 nad stfechu objektu
( provedeni C43). V obou ptipadech bude kourfovod ukon¢en kominovou hlavici.

Pro regulaci vykonu kotle ve spojeni se soustavou etazového vytapéni bude kotel vybaven
zabudovanou zékladni elektronickou regulaci ohfevu topné vody s plynulou modulaci vykonu
hotéku. Pro regulaci bude pouzit prostorovy termostat s ¢asovym programem.

Ohtev teplé vody bude fesen pritokové vyse uvedenym kotlem. DofeSeni regulace bude
soucasti nabidky dodavatele.

Tepelny vykon kotle 3,4-24 kW
Spotieba plynu 2,6 m® /hod
Mnozstvi kondenzatu 0,0036 m* /hod
Mnozstvi TUV pfi ohtati o 25 °C 13,8 I/min
Primér koax. odkouteni 80/125

Ttida NOx 5

Provozni teplota vytapéni 75/60 °C
Provozni pietlak vody 200 kPa

Navrzeny zdroj tepla dle CSN 06 0310 musi vyhovovat bezpe&nostnimu pfipojeni:
a) k elektrické siti CSN 33 2180 — Piipojovani elektrickych piistrojii a spotiebiéi.
b) k otopné soustavé CSN 06 0830 — Zabezpecovaci zafizeni pro Ustiedni vytapéni
¢) na pietlakovy komin dle CSN 73 4201



Reseni kondenzatu z plynového kotle

Pti spalovani zemniho plynu zkondenzuje z 1 m3 max. 1,36 1 tekutiny, tj. cca 0,0014 m3.

mnozstvi kondenzatu

Maximalni hodinova spotfeba plynu: 2,6 m3/h 0,0036 m*/hod
Predpokladana ro¢ni spotieba plynu: 2 100 m3/rok 2,94 m’/rok
Teplota kondenzatu do 40 °C

Odvod kondenzatu bude zaustén do nové zhotovené vnitini kanalizace napojené na veiejnou
kanalizaci. Potrubi odvodu kondenzatu bude navrzeno v systému HT s deklarovanou odolnosti spliujici
ustanoveni CSN EN 12056-1 zr. 2001, v ¢l. 4.5.

Predpokladana roéni spotieba vody (dle Vyhlasky ¢. 120/2011 Sb): 35 m3/osoba
Predpokladana ro¢ni spotieba vody v byté pfi 2 osobéach: 70 m3/rok

Z vyse uvedenych hodnot vyplyva, Ze ptedpokladany maximéalni odvod kondenzatu do kanalizace tvofi
cca 5 % predpokladaného mnozstvi splaSkové vody. Pti pfedpokladaném pH splaskové vody 7 a pH
kondenzatu 4,1 bude vyslednad hodnota pH 6,9, coz vyhovi limitu pH 6,5 pro napojeni odpadni vody do
vetejné kanalizace.

Rozvod tepla

Systém vytapéni bytové jednotky bude feSen jednim okruhem. Okruh povede od kotle
k jednotlivym otopnym télesim. Otopna télesa budou ocelova deskova se spodnim napojenim,
v koupelné¢ bude umisténo trubkové téleso. Rozvody budou provedeny z médénych trubek
vedenych podél stén prevazné v drazce nad podlahou. Otopna télesa budou opatiena na piivodu
regulacnim ventilem s termostatickou hlavici. Pfi regulaci tepla pomoci prostorového termostatu
bude v referencni mistnosti omezena funkEnost regulace termostatické hlavice. Pfipojeni
otopnych téles bude provedeno od stény pomoci rohové regulacni armatury. Vyvazeni a regulace
otopného télesa se provede pomoci nastavovaciho Sroubu v pfipojovaci armatuie.

Rozvody tepla budou opatieny tepelnou izolaci. Tepelnd izolace musi vyhovovat provoznim
teplotam zatizeni. Voln¢ vedené rozvodné potrubi bude uchyceno pomoci objimek a zavést.

Uvadéni do provozu

Po skonCeni montdZze je nutno pted tlakovou zkouSkou provést dikladné vycisténi a
proplachnuti potrubi. Otopna soustava se naplni Cistou pitnou vodou, kterd se pfipadné upravi
zmékcCovadly. Tlakova zkouSka se provede dle technickych podminek dodavatelské firmy.
Velikost pretlaku a délka jeho trvani se uvedou ve stavebnim deniku a to podle technologického
piedpisu dodavatelské firmy. Po montaZi bude celé zaiizeni odzkouseno dle normy CSN 06
0310. O uspésné provedenych veskerych zkouskach a ptejimkach budou provedeny pisemné
zapisy. Topnd zkouska potrva 12 hodin a v jejim pribéhu budou odzkouSeny veskeré provozni
stavy. Pfed uvedenim do provozu dodavatel provede vyregulovani systému pomoci regulac¢nich
ventili. Uzivatel bude dbat pokynti, uvedenych v navodu k obsluze zatizeni.



Elektroinstalace

V ramci elektroinstalace bude provedena kabeldZ mezi plynovym kotlem a prostorovym
termostatem vodi¢em CYKY 2x1. Kabel bude ulozen pod omitkou.
Ostatni elektroinstalace, ktera je potfeba pro napojeni plynového kotle a el. topného télesa, bude
soucasti projektu celkové rekonstrukce elektroinstalace. Z tohoto diivodl nejsou zasuvky 230V,
kabelaz pro zasuvky CYKY 3x2,5-J a napojeni z bytového rozvadéce jistic 16A s proudovym
chrani¢em soucésti tohoto projektu. Investor musi predat dodavateli projektu rekonstrukce
elektroinstalace tyto pozadavky pro napojeni.

Bezpecnost prace

Pro dodavatele vyplyva povinnost zajisténi kontrolni bezpecnostni a protipozarni €innosti ve
smyslu vyhlasek a zédkoni. Zhotovitel jako odbornd firma musi prostudovat projekt a dodrzet
ustanoveni prisluSnych zadkonii. Provadéni praci je podminéno dodrzenim pozadavkll vyrobct
dil¢ich zatizeni s prihlédnutim k doporu¢enym technickym normam.

Materialy, které jsou stanovenymi vyrobky ve smyslu nafizeni vlady ¢.163/2002 Sb. musi mit
dolozeny zhotovitelem stavby doklad o tom, ze bylo k témto vyrobkiim vydano prohlaseni o
shod¢ vyrobcem ¢i dovozcem.

Pozadavky na navazujici profese

Elektroinstalace — ¢ast elektroinstalace a regulace
Zdravotechnika — napojeni potrubi SV a TV, odvod kondenzatu
Domovni plynovod — napojeni potrubi zemniho plynu

Stavebni ¢ast — stavebni Upravy



