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MS ,Safarikova 9, vyména ZTI

B. Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku
Stavba se nachazi v zastavéném Uzemi méstského obvodu Ostrava — Pfivoz. V matefské
Skole bude provedena vymeéna rozvodl vody a odpadu, vyména zafizovacich pfedmétl a bude
provedeny nové obklady a dlazby v jednotlivych rekonstruovanych ¢astech materské Skoly.
Stavajici konfigurace terénu pfedmétného pozemku je rovinny.

b) vy €et a zaveéry provedenych pr Gzkum G a rozbor G (geologicky pr tzkum, hydrogeologicky
prazkum, stavebn @& historicky pr tzkum apod.)
Neni predmétné.

c) stavajici ochrann a bezpe ¢€nostni pasma
Neni pfedmétné.

d) poloha vzhledem k z4plavovému Uzemi, poddolované  mu Uzemi apod.
ReSena lokalita se nenachazi v zaplavovém ani poddolovaném Gzemi.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové pom éryv
tuzemi

Stavba nebude mit negativni vliv na okolni stavby a pozemky. Dale nebude mit vliv na
odtokové poméry v Uzemi.

f) poZzadavky na asanace, demolice, kacenid Fevin
Neni pfedmétné.

g) pozadavky na maximalni zabory zem édélského p tdniho fondu nebo pozemk G uréenych k
pln éni funkce lesa (do €asné / trvalé)
Neni pfedmétné.

h) izemn é technické podminky (zejména mozZnost napojeni na st ~ avajici dopravni a
technickou infrastrukturu)

Stavebni objekt matefské Skoly je prfistupny z mistni komunikace ulice Zakrejsova (zplsob
vyuZziti: ostatni komunikace). Pro stavbu bude vyuZita stavajici technicka infrastruktura.

i) vécné a €asové vazby stavby, podmi nujici, vyvolané, souvisejici investice
V soucasné dobé nejsou znamy souvisejici nebo podminujici investice, které by ovlivnily
realizaci pldnované stavby.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Uéel uzivani stavby, zakladni kapacity funk  &nich jednotek
Zastavéna plocha
MateFska Skola 696 m?

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické resSeni

a) urbanismus — tzemni regulace, kompozice prostoro  vého FeSeni
Neni pfedmétné.
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b) architektonické FeSeni — kompozice tvarového FeSeni, materidlové a barevné FeSeni
Neni pfedmétné.

B.2.3 Dispozi éni a provozni reSeni, technologie vyroby
Neni pfedmétné.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Investor nepfedpokladd uzivani stavby osobami se sniZzenou schopnosti pohybu a
orientace.

B.2.5 Bezpe €nost p Fi uzivani stavby

Stavba splfiuje podminky stanovené vyhlaskou &. 268/2009 Sbh. o obecnych technickych
pozadavcich na vystavbu. PFi realizaci stavby se budou dodrzovat pozadavky vyhl. CUBP a CBU
v platném znéni a souvisejicich pfedpisu a norem. PouZzité materialy budou splfiovat technické
poZzadavky dané vyhl. &. 22/1997Sb., 163/2002Sh. v platném znéni a souvisejicich vyhlasek a
nafizeni.

B.2.6 Zakladni technicky popis staveb
Stavajici objekt matefské Skoly je dvoupodlazni nepodsklepena stavba obdélnikového

pudorysu s jednopodlazni pfistavbou. Pldorysné rozméry dvoupodlazni ¢asti 30 x 15m,
jednopodlazni pfistavba 10 x 15. konstrukéné jde o Zelezobetonovy skelet s blokopanelovym
obvodovym plastém. Plocha stfecha jednoplas'tova se ziviénou krytinou plvodni, bez zatepleni.
Okna na objektu jsou plvodni dfevéna zdvojena, s vyjimkou severni strany v prostoru
nevytapénych chdeb, kde jsou nainstalovana ocelova okna zasklend s nezaru¢enymi
tepelnéizolacnimi parametry.

V objektu byla v minulosti zruSena objektova kotelna, ktera byla nahrazena predavaci stanici
ve spravé DALKIA a.s..

V objektu jsou umisténa socialni zafizeni jak pro zaky materské Skoly, tak pro personal.
Veskeré ZTI instalace v€etné zafizovacich pfedmétd a sméSovacich baterii jsou puvodni a
vzhledem k dobé uzivani objektu vykazuji Casté poruchy.

Tento projekt feSi vyménu zafizovacich pfedmétt v danych ¢astech. Celkovou rekonstrukci
vesSkerych pfipojovacich a svislych odpadu kanalizace a novy pateini rozvod studené vody, TUV a
cirkulaéni vody.

V objektu MS budou provedeny nové obklady a dlazby v jednotlivych rekonstruovanych
Castech mateiské 3Skoly.

Pfi navrhu stavby bylo postupovano dle technologickych podkladd vyrobcl jednotlivych
stavebnich materiall a platnych pFfedpisi a norem. Seznam pouZitych norem je uveden
v technické zprave.

B.2.7 Technick& a technologicka za Fizeni
Stavba neobsahuje technicka a technologicka zafizeni.

B.2.8 Pozarn é bezpeénostni feSeni
Neni pfedmétné.

B.2.9 Zasady hospoda Feni s energiemi
Neni pfedmétné.
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B.2.10 Hygienické poZzadavky na stavby, poZzadavky na  pracovni a komunalni
prost redi
Stavba bude provadéna takovym zpusobem, aby neohrozovala hygienu nebo zdravi
jejich uzivatelt nebo sousedu, pfedevsim v disledku:
a) uvolnovani toxickych plyn(
b) pfitomnosti nebezpecénych plynt nebo ¢astic z ovzdusi
c) emise nebezpecného zareni,
d) znecisténi nebo zamoreni vody nebo pudy,
e) nedostate¢ného zneskodriovani odpadnich vod, koufe a tuhych nebo kapalnych odpadd,
f) vyskytu vihkosti v ¢astech stavby nebo na povrsich uvniti stavby.

B.2.11 Ochrana stavby p Fed negativnimi 0 ¢inky vn &jSiho prost fedi

a) ochrana p fed pronikanim radonu z podlozi
Neni pfedmétné pro FeSenou stavbu.

b) ochrana p fed bludnymi proudy
Neni pfedmétné pro FeSenou stavbu.

¢) ochrana p fed technickou seizmicitou

Sirsi okoli zajmového Gzemi Ize na zékladé dostupnych informaci (Mapa seizmickych oblasti
a hlavnich zemétfeseni pozorovanych v CSR v letech 1756 - 1956, USG, 1958; Mapa
seizmickych oblasti na tzemi CSSR, CSN 73 0036) oznagit jako seizmicky stabilni.

d) ochrana p Fed hlukem
Viz popis v ¢asti B.2.10

e) protipovod Rova opat feni
Objekt se nachazi mimo zéplavové uzemi.

f) ostatni U €inky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.)
Pozemek se nenachazi na poddolovaném Gzemi a na pozemku se nevyskytuje metan nebo
jiné nebezpecné plyny nebo latky.

B.3 Pf¥ipojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury, p  felozky .
Objekt bude napojen na stavajici pfipojku elektrické energie (CEZ Distribuce), na stavajici
pripojku vody (OVAK a.s.), ha stavajici rozvody TUV a cirkulaéni vody (DALKIA a.s.).

b) pfipojovaci rozm éry, vykonoveé kapacity a délky
Neni pfedmétné — kapacity nebudou touto stavbou zménény.

B.4 Dopravni feSeni

Stavebni objekt matefské Skoly je pfistupny z mistni komunikace ulice Zakrejsova (zpusob
vyuZziti: ostatni komunikace).

B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich tprav
Neni pfedmétné

B.6 Popis vliv 0 stavby na Zivotni prost Fedi a jeho ochrana

a) vliv na zivotni prost Fedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady ap uada

B — Souhrnna technickéa zprava 4



MS ,Safarikova 9, vyména ZTI

Stavba provozné nenarusuje Zadnou svoji funkci Zivotni prostfedi. Nevyvolava nadmérny hluk,
prach, tékavé slozky nebo jiné nezadouci faktory.

Likvidace odpad G ze stavby

Veskeré odpady budou nalezité zlikvidovany ve smyslu ustanoveni zak. ¢. 185/2001 Sb., o
odpadech, vyhl. & 381/2001 Sb., vyhl. €. 383/2001 Sb. a pfedpisu souvisejicich, pfedanim
opravnéneé osobé v souladu se zakonem (napf.skladka).

Charakteristika a zatfidéni predpokladanych odpadl ze stavby dle Katalogu odpadu z
vyhlasky €. 381/2001 Sb., ve znéni vyhlasky €. 503/2004 Sb.

Obdobi vystavby :

Pfehled prfedpokladanych druhl odpadud vznikajici pfi vystavbé

Katalogove Nazev druhu odpadu Kategorie
150101 Papirové a lepenkové obaly @)
150104 Kovové obaly @)

15 01 06 Smeésné obaly ©)
170101 Beton @)
17 02 01 Drevo @)
17 04 05 Zelezo a ocel 0
1704 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O]
17 06 04 Iozglglgnl’ materialy neuvedené pod Cisly 17 06 01 a 17 o
20 03 99 Komunalni odpad jinak blize neuréeny 6]

Vybrané druhy odpadu (napf. obalové materialy) budou shromazdovany oddélené podle druht
Nebezpetné odpady budou na pracovisti skladovany oddélené
(v kontejnerech, sudech) tak, aby bylo zabranéno jejich Uniku do okoli. Budou pfedavany
specializované firmé opravnéné dle zakona o odpadech. O nakladani s odpady a zpUsobu
jejich odstranéni bude vedena evidence v provozni dokumentaci.

(napf. papir, plasty).

MnoZstvi odpadl produkovanych pfi vystavbé objektd nelze stanovit, protoZe je do ur€ité miry
ovlivnéno stavebné-technickymi a technologickymi podminkami vystavby a profesionalitou
stavebnich a montaznich firem. Dodavatelské firmy jsou odpovédné za nakladani s odpady
vzniklymi v ramci vystavby.

b) vliv na p firodu a krajinu (ochrana d Fevin, ochrana pamatnych strom , ochrana rostlin
a Zivo €ich &1 apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v kr  ajiné
Netyk& se tohoto projektu.

¢) vliv na soustavu chran énych Gzemi Natura 2000
Netyka se tohoto projektu.

d) néavrh zohledn éni podminek ze zav éru zjis tovaciho Fizeni nebo stanoviska EIA

Netyka se tohoto projektu.

e) navrhovana ochranna a bezpe ¢&nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich p fedpis G
Netyka se tohoto projektu.
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B.7 Ochrana obyvatelstva
Objekt je nepodsklepeny, vzhledem k charakteru a konstrukci se heuvaZuje s jeho moznym
vyuzitim pro potifeby CO.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) napojeni staveniSt & na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Misto a zplsob pfipojeni v¢é. podminek pro staveniStni odbér bude upfesnén s vybranym
zhotovitelem stavby. Pfijezd do prostoru stavenisté bude veden pfes stavajici vjezd z mistni
komunikace ul. Zakresova.
b) ochrana okoli staveniSt & a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kace ni
dfevin
Ochrana okoli stavenisSté neni nutna, projekt se tyka vnitfniho vybaveni objektu matefské
Skoly.

¢) maximalni zabory pro stavenist & (doéasné / trvalé)
Zabory pro stavenisté se nevyskytuji
StaveniSté bude svym vybavenim zabirat vyhradné zdjmové tuzemi a nebude Zadnym
zpusobem zasahovat na okolni pozemky.

d) bilance zemnich praci, poZzadavky na p Fisun nebo deponie zemin
Neni pfedmétné.

e) ochrana okoli stavenist & a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kace ni
dfevin
Stavenisté bude vymezené stavajici oplocenim po obvodu pozemku u matefské Skoly, aby
nedochazelo ke vstupu nepovolanych osob. Zabor vefejnych ploch neni feSeny — stavba ho
nevyzaduje, veskeré prace probihaji uvnitf objektu MS.

f) maximalni zabory pro stavenist &
StaveniSté bude svym vybaveni zabirat vyhradné plochy pozemku investora a nebude
zadnym zplsobem zasahovat na okolni pozemky.

g) maximalni produkovana mnozstvi a druhy od  padd a emisi p Fi vystavb &, jejich
likvidace
Odpady vznikajici v pribéhu stavebni ¢innosti budou odvazeny na registrovanou skladku a
zaznamy budou evidovany.
Odpady budou tfidény a likvidovany pfedepsanym zpusobem v souladu se zakonem 185/2001 sb.
V prabéhu vystavby budou vznikat odpady ze stavebnich praci:

'f,a talogove Nazev druhu odpadu
¢islo
150101 Papirové a lepenkové obaly
1501 04 Kovové obaly
150106 Smésné obaly
170101 Beton
17 0201 Drevo
17 04 05 Zelezo a ocel
1704 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10
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h) bilance zemnich praci, poZzadavky na p Fisun nebo deponie zemin
Neni pfedmétné.

i) ochrana Zivotniho prost Fedi pfi vystavb &

Vliv stavby na Zivotni prostiedi se projevi vzhledem k charakteru stavby minimalné.
Bude vyuzZivana pouze drobna mechanizace a ruéni nafadi. Dodavatel stavby zajisti,aby
nedochazelo k znecistovani verejnych komunikaci.

j) zasady bezpe €nosti a ochrany zdravi p i praci na stavenisti
Bezpecnost prace pfi provadéni stavebnich praci zajisti zhotovitel ve smyslu platnych

predpistv CR. Zejména bude nutno dbat nafizeni vlady .591/2006 Sb. o bliz8ich minimalnich
poZadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, nafizeni vlady €. 362/2005
Sb. o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpedim padu z vysky nebo do hloubky a zakona C. 309/2006 Sb., kterym se upravuiji dalsi
pozadavky bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy
(zakon o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci).

k) apravy pro bezbariérové uzivani vystavb  ou dot éenych staveb
Neni FeSeno.

[) zasady pro dopravni inZenyrska opat  feni
Neni feSeno.

m) stanoveni specialnich podminek pro provad  déni stavby
Neni feSeno.

n) postup vystavby, rozhodujici dil ~ €i terminy
Lhata vystavby: 2 mésice
Terminy realizace :
Termin zah3jeni akce  doba prazdnin 7. a 8. mésic 2014
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