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D - DOKUMENTACE OBJEKTU

TECHNICKA ZPRAVA

Tato dokumentace feSi oploceni dvoru arealy zakladni Skoly Matiéni 5 v Moravske
Ostravé. Celé oploceni je rozdélano na 4 samostatné ¢asti:

A — nové oploceni v jihovychodni €asti dvoru

B — Uprava stavajiciho oploceni ve stfedni ¢asti dvoru

C — uprava stavajiciho oploceni v zapadni ¢asti dvoru

D — nova brana v severovychodni ¢asti dvoru

A — noveé oploceni v jihovychodni  éasti dvoru
Jedn& se o nové oploceni podél stavajici zpevnéné plochy se dvéma uzamykatelnymi
branami. Celkova délka oploceni ¢asti A je 32,4 m.

Zemni prace
Budou provedeny vykopy pro kotveni plotovych sloupkd (13 ks). Vykopy budou

provadény v tésné blizkosti zpevnéné plochy resp. obruby této plochy, proto budou mistné
odbouréany i ¢asti betonové opéry obruby. Rozmér vykopu bude cca 0,3 x 0,3, hl. 0,7 m.

Pozor — navrhovany plot kfizuje stavajici telekomunikaéni vedeni, to bude pfedem
vyty€eno. Sloupky oploceni jsou umistény mimo toto vedeni, pfi zjiSténi jiného nez
pfedpokladaného umisténi, budou nejblizsi sloupky posunuty.

Oploceni
Nové oploceni bude provedeno ze systémového plotového systému (VOKD Ploty).

Ocelové pozinkované sloupky v. 2500 mm profilu Ja 60/60/2 budou zabetonovany do vykopu.
Horni &ast sloupkd bude zaslepena systémovou zaslepkou. Ke sloupkim budou kotveny
systémové plotové dilce pomoci systémovych kotevnich prvka. Plotové dilce budou svafeny
z ocelovych prutl. Svislé pruty budou ve tfech mistech prolisovany pro zvySeni tuhosti dilce.
Velikost ok bude maximalné 50 x 200 mm.

Sloupky vedle bran budou zinkovany az po navareni zavésu a dorazovych plechd pro
zamek.

Brany

V krajnim nejjiznéjSim poli bude osazena uzamykatelnd branka. V jednom ze stfednich
poli bude osazena brana pro pfilezitostné stéhovani. Obé& brany budou tvofeny obvodovym
ocelovym rdmem, ktery bude svafen z uzavienych profilu (jakld) 60/40/3 mm s diagonalni
vzpérou Ja 40/40/3 mm. Ke sloupkim a k rdmum budou pfivafeny zavésy, vramu bude
osazen zadlabavci zamek a druhému sloupku bude pfivafena ¢ast pro zamykani brany. U jizni
branky bude k fasadé Skoly kotven ocelovy profil s otvorem pro zamek. Ram i ostatni ocelové
¢asti budou zarové zinkovany.
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JTU, dokon&ovaci prace
Po osazeni plotu budou dosypany vykopy zpétnym vykopkem, terén bude zarovnan a
zatravnén.

B — Uprava stavajiciho oploceni ve st  fedni €asti dvoru

Uprava stavajiciho oploceni hfisté bude spoé&ivat v odstrané&ni plvodniho pletiva (sité).
DoplInéni ocelovych sloupkd. Na puvodni i nové doplnéné sloupky bude provedeno osazeni
stejnych plotovych dilct jakou u nového oploceni a nasledné bude provedeno opétné
uchyceni sité. Celkova délka oploceni ¢asti B je 18,75 m.

Priprava
Doc¢asné bude odstranéna stavajici sit oploceni (75 m?).

Zemni prace
Budou provedeny vykopy pro kotveni plotovych sloupkd (5 ks). Vykopy budou

provadény v tésné blizkosti zpevnéné plochy resp. obruby této plochy, proto budou mistné
odbourany i ¢asti betonové opéry obruby. Rozmér vykopu bude cca 0,3 x 0,3, hl. 0,7 m.

Oploceni
Nové oploceni bude provedeno ze systémového plotového systému (VOKD Ploty) — viz

vySe. Tyto dilce budou kotveny systémovym kotvenim k novym i pivodnim sloupkim.

JTU, dokon&ovaci prace
Po osazeni plotu budou dosypany vykopy zpétnym vykopkem, terén bude zarovnan a
zatravnén. Opét bude osazena na puvodni sloupky puvodni sit.

C — Uprava stavajiciho oploceni v zdpadni  €asti dvoru

Uprava stavajiciho oploceni hfisté bude spoé&ivat v odstrané&ni plvodniho pletiva (sité).
DoplInéni ocelovych sloupki. Na puvodni i nové doplnéné sloupky bude provedeno osazeni
stejnych plotovych dilct jakou u nového oploceni a nasledné bude provedeno opétné
uchyceni sité. Rozdil proti ¢asti B je v kotveni novych sloupkl. Celkova délka oploceni ¢asti C
je 19,06 m.

Priprava
Doc¢asné bude odstranéna stavajici sit oploceni (77 m?).

Oploceni
Pro kotveni novych sloupkt budou v betonové podezdivce provedeny jadrové vrty g 100

mm (5 ks) do hloubku min 500 mm. Do téchto vyvrtanych otvort budou osazeny nové sloupky
oploceni, ty budou nasledné zalité fidkym betonem. Sloupky budou pfed osazenim skraceny
dle hloubky vrtu. Krajni sloupky jsou v kolizi s diagonalnimi vzpérami. V téchto vzpérach
budou v misté kfizeni se sloupkem vyfezany prostupy pro sloupky a sloupky se vzpérami
budou svareny. Svafovanim dotéené ¢asti budou opraveny zinkovym sprejem.

Nové oploceni bude provedeno ze systémového plotového systému (VOKD Ploty) — viz
vySe. Tyto dilce budou kotveny systémovym kotvenim k novym i pivodnim sloupkim.

Dokoncovaci prace
Po osazeni plotu bude osazena na puvodni sloupky pavodni sit.

D — nova brana v severovychodni  €asti dvoru
V severni ¢asti bude ke stavajicimu sloupku kotvena uzamykatelna brana dl. 3,48 m.

Priprava
Doc¢asné bude odstranéna stavajici sit oploceni (10 m?).
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Brana

Ram brany bude tvofit obvodovy ocelovy ram svareny z uzavienych profila (jakl()
60/40/3 mm s diagonalni vzpérou Ja 40/40/3 mm. Ram i ostatni ocelové ¢asti budou Zarové
zinkovany. Ke stavajicimu sloupku a ramu brany budou pfivafeny zavésy, vramu bude
osazen zadlabavci zdmek a k fasadé Skoly bude kotven ocelovy profil s otvorem pro zamek.
Po navareni zavésu na puvodni sloupek bude provedena oprava povrchu — zinkovy nastfik.

Dokoncovaci prace
Po osazeni plotu bude osazena na puvodni sloupky pavodni sit.

Prosinec 2015,
Ing. Jan Havli¢ek
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