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{ VYPIS STAVEBNICH UPRAV {
13600 22000
7 OPRAVA SCHODISTOVWCH STUPNU (8ks) 7
@ — rozebr8nf schodit&, o&ist&nf stuphiu otryskdnfm, zp&tné osazen? ve spédu 1,5% na nové podbetonovéni (o zplsobu
bude rozhodnuto dle zji§t&ni skutednosti po rozebrénf schoditg)
PREDLAYDEN! STAVAJICIHO CHODNIKU (42m?) POZNAMKA: OPRAVU SCHODISTOVYCH STUPNU (POL. A), NAVAZUJICI VYDLAZDENI VSTUPU (POL.B1)
LEGENDA MATERIALO — rozebrani stdvajici zdmkové dlazby, nésledn& nov& polo¥it s vyrovndnim prosedijch &asti A PREDLAZDENI CHODNIKU (POL. B) PROVEST V NAVAZNOSTI NA VYSTAVBU PLANOVANE
VYROVNAVACI RAMPY
NOVA DLAZBA U VSTUPU (3m?) - — 05 . - ;
STAVAJICI ZDIVO — vybourdni stavajicT asfoltr:betonové plochy v&. podkladnich vrstev. Novd zdmkovd dlazba 60x100x200mm ve spd&du, do _ \éSkO\ZD r:]\fi;zzi?g;ufudzo% lo mgg::nilloczeé%?uﬁ;bouerovo 8 Pracovisté Gebauerova

piskového loZe na hutn&nou $t&rkopiskovou vrstvu tl.150mm. Realizovat aZ po zp&tném osazeni schodistovych stupfiu.
T + + Dlazbu po Fadném usazeni vyspdrovat polymercementem.

L 4 STAVAJICI TRAVNI PLOCHA ,
VYMENA OBRUBNIKU U PREDLAZDENEHO CHODNIKU (17ks)

— — PROSTOR VSTUPNI PLOCHY S PLANOVANOU VYROVNAVACI RAMPOU — rozebrani stdvajici Zulové obruby a nd&hrada betonovymi obrubniky zahradnimi 1000x250x50mm s osazenim do
— VIZ PD Infrastruktura Z5 | — Cast 1: Z30, Gebauerova 8 — Pracovistd Gebauerova betonového loze
L. — —J — Celkova revitalizace budov a modernizace vyuky OKAPNI CHODNIK U VSTUPU DO OBJEKTU

— odstran&nT stdvajictho betonového okapntho chodniku, poloZent novjich betonovych dlaZdic 500x500x50mm (14ks) do

HHHHHHE STAVAJICI PLOCHA SE ZAMKOVOU DLAZBOU K VYROVNANI starkového lode

=== OKAPNI CHODNIK PODEL BUDOVY
EWEWEW NOVA VYSADBA — ZIVY PLOT (PTACI ZOB), cca 38m’ — odstrané&ni stdvajictho betonového okapniho chodniku, poloZeni novjich betonovych dlaZdic 300x300x40mm (46ks) do
N e Y B é
stérkoveho loze 1 2018-09—12] DOPLNENI OBRYSU PLANOVANE RAMPY PRO INVALIDY
ODVODNOVACI ZLAB PODEL BUDOVY ZMENA DATUM | PREDMET VYPRACOVAL
— odstrané&ni stdvajictho betonového okapniho chodniku, osazeni betonovych Zlabovek 140x570/607x330mm (98ks) na
sraz do hutn&ného 3t&rkopiskového podloZi. Nasledn& vyspdrovat vysokopevnostni cementovou maltou (provést po
realizaci kanalizace — viz pol.G) VED. PROJEKTANT: ZODP. PROJEKTANT: VYPRACOVAL: Q P ARS
KANALIZACNI SACHTA PRO DESTOVOU VPUST S PLASTOVOU MRIZI VEETNE NAPOJOVACIHO POTRUBI DN150 (2ks) Ing. yiFT WJungmann Ing. yi¥i YJungmann Ing. yi¥T Jungmann - h V.0.8
— sestava: vtokovd mFiZ betonovd 535/305/140, prechodovy dil 450/270, stfednf dfl se zdpachovou uzévé&rou I I I 711Pé)00m%ksc’?r/gvc] 44/I]|fuéov
450/577/37 #150MM, dno 450/300/21, j 1 potrubi plastové DN150 — 1 . S S S A -
/577/ ("° /300/ pr;p°J°V°°' potTubt plastov m KRAJ: Moravskoslezsky OBEC: Ostrava KATASTR: PFivoz EE)IZ : +1§8 ggg g;g %8—7
OPRAVA SOKLU OBJEKTU (v.=600mm, dl.=40m - P ~ - — D+
@ — odstran&n? uvoln&né omitky (cca 15%), o&ist&ni povrchu s pouZitim tlakové vody, reprofilace polymercementovou INVESTOR: _Statutdrni mésto Ostrava, méstsky obvod Moravskd Ostrava a PFivoz E—mail: g—pars@q—pars.cz
opravnou maltou, sjednocujici nétér, barva $edd, odstin ve vazb& na stévajici povrchy STAVBA: IC: 47984589
OPRAVA REZNEHO ZDIVA SOKLU VSTUPU DO OBUEKTU (v.=600mm, dl.=7,5m) FORMAT 6 A4
— odsekani naru$eného zdiva do hloubky cca 50 mm, ndhrada obkladem s imitaci reZzného zdiva a vysp@rovanim, Upl'aVy VStupu pred ZS Gebauerova 819/8 DATUM 08/2018
kone&ny n&t&r hydrofobiza&nim lakem s membrdnovym efektem Ostrava STUPEN D0Z
@ OPR/;V{(\ REZI:IEHO §ZDI\{A N/}D SO’KLEMP(VS'(I;UP;JI ngOBJEKgUo (cco19m2t)/ p otk ; ; ) PARCELY C. 773/1, 380/8, 380/9, 380/10 EISLO ZAK. 18908
— odstran&ni narusené spdrovaci malty do hloubky cca 30mm, umyti zdiva vysokotlakym proudem vody, nové - ———— -
vyspdrovani zdiva, kone&ny n@t&r hydrofobiza&nim lakem s membranovym efektem CAST: STAVEBNI RESENI MERITKO 1:50
OPRAVA HLADKE OMITKY V PLOSE REZNEHO ZDIVA VSTUPU DO OBJEKTU VEETNE 3TITU (cca7,5m?) VIKRES: . . ) . CISLO VYKRESL: ZMENA:
— odstran&ni naruené povrchové vrstvy omitky, olist&ni vysokotlakym proudem vody, reprofilace polymercementovou OPRAVA ZPEVNENE PLOCHY A OKAPOVEHO CHODNIKU - PUDORYS 18908P2802 1
maltou (cca 5%), sjednocujici natér, barva Zedd, odstin ve vazb& na stdvajici povrchy




