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OBJEKT ZÁKLADNÍ ŠKOLY
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C.2 Katastrální situační výkres

OPRAVA VSTUPNÍ PLOCHY, NOVÝ OKAPOVÝ CHODNÍK S ODVODŇOVACÍMI ŽLABOVKAMI

OPRAVA VSTUPNÍHO SCHODIŠTĚ

NOVÉ  OPLOCENÍ, VÝŠKY 2m, SOUHRNÉ DÉLKY 124m,  VIZ  PD Infrastruktura ZŠ I - Část 1:

NOVĚ NAVRŽENÉ OPLOCENÍ, VÝŠKY 2m, S NÁSTAVENÍM V= 87cm, SOUHRNÉ DÉLKY 57m (parcela 380/10)

ZŠO, Gebauerova 8 - Pracoviště Gebauerova - Celková revitalizace budov a modernizace výuky

VNĚJŠÍ ÚPRAVY VSTUPNÍ ČÁSTI OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY

VÝSADBA NOVÉHO ŽIVÉHO PLOTU (PTAČÍ ZOB)

ul. Teslova

VIZ VÝKRESY 18908P2S.02 a 18908P2S.03

VIZ VÝKRESY 18908P2S.02 a 18908P2S.03

VIZ VÝKRESY 18908P2S.02 a 18908P2S.03

VIZ VÝKRESY 18908P2S.04 a 18908P2S.05

VIZ VÝKRESY 18908P2S.04 a 18908P2S.05

HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ DLE MAPY KATASTRU NEMOVITOSTÍ

VNITŘNÍ KRESBA PARCEL DLE MAPY KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ŘEŠENÉ PARCELY (parc.č.st. 773/1, parc.č. 380/8, 380/9, 380/10)

PROSTOR VSTUPNÍ PLOCHY S PLÁNOVANOU VYROVNÁVACÍ RAMPOU
- VIZ  PD Infrastruktura ZŠ I - Část 1: ZŠO, Gebauerova 8 - Pracoviště Gebauerova
- Celková revitalizace budov a modernizace výuky

POZNÁMKA

 Stavební práce při realizaci oplocení na ul. Teslova budou probíhat v těsné blízkosti stávajícího
stromu (lípa srdčitá, průměr kmene 450mm). Při umísťování plotových sloupků nutno zohlednit
jeho kořenový systém.

 Stavební práce při realizaci opravy vstupní plochy a oplocení budou probíhat v těsné blízkosti
rozvodných sítí vlastníků, resp. správců technické infrastruktury - viz dokladová část, např.:
Ostravské vodárny a kanalizace a.s. – vodovodní řad, Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
a OVANET a.s. - sdělovací vedení, Ostravské komunikace a.s. – vedení VO, ČEZ Distribuce a.s. –
vedení NN.

 Veškeré zemní práce v prostoru budoucího oplocení budou probíhat ručně.


