KRYCI LIST ROZPOCTU

Objekt : Nazev objektu : JKSO :
Stavba : Nazev stavby : SKP :
UPRAVY VSTUPU PRED ZS GEBAUEROVA 819/8, OSTRAVA
Projektant : Pocet mérnych jednotek :
Objednatel : Statutarni mésto Ostrava, méstsky |Naklady na MJ :
obvod Moravskéa Ostrava a Pfivoz,
Pocet listl : Zakéazkové ¢islo :
Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

ROZPOCTOVE NAKLADY

Rozpoétové naklady Il. a lll. hlavy VedlejSi rozpoétové naklady
Dodavka celkem 0
Z|Montaz celkem 0
R|HSV celkem 0
N|PSV celkem 0
ZRN celkem 0
HZS 0
RN Il.a lll.hlavy 0]Ostatni VRN
ZRN+VRN+HZS OJVRN celkem
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno ; Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis: Podpis :
Zaklad pro DPH 0 % Cini : 0 K&
Zaklad pro DPH 15 % ¢ini :
DPH 15 % d&ini : 0 K¢
Zaklad pro DPH 21 % Cini : 0 Ké
DPH 21 % ¢ini : 0 K¢
CENA ZA OBJEKT CELKEM 1Ké
Poznamka :
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Stavba :

UPRAVY VSTUPU PRED ZS GEBAUEROVA 819/8, OSTRAVA

Objekt :
REKAPITULACE STAVEBNICH DILU
Stavebni dil HSV PSV Dodavka [Montaz HZS
1 Zemni prace 0
2 Zaklady,zvlastni zakladani 0 0 0 0 0
43 Schodisté 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
62 Upravy povrchu 0 0 0 0 0
9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 0
997 Pfesun suté 0
99 Pfesun hmot 0 0 0 0 0
767 Konstrukce zamecnické 0
781  Obklady keramické 0
M21  Elektromontaze 0 0 0 0 0
CELKEM OBJEKT 0 0 0 0 0
VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY
Nazev VRN Ké % Zakladna Ké
Individualni mimostaveniStni doprava 0,00 0,0 0 0
Kompletaéni €innost zhotovitele 0,00 0,0 0 0
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PoloZzkovy rozpocet

Stavba : UPRAVY VSTUPU PRED ZS GEBAUEROVA 819/8, OSTRAVA
Objekt :
P.c. Cislo polozky Nazev polozky MJ mnozZstvi cena/MJ celkem (K¢) hmotnost / MJhmotnost celldemhmot / M| demhmot celk.(t)
Dil: 1 Zemni prace
1 |113106123 Ro%epréni dlaZzeb komunikaci pro pési z betonovych m2 83,54 0,260
dlazdic nebo tvarovek
B-42m2 predlazdéni stavajiciho chodniku 42,00 0,260 10,920
D-3,5m2 okapni chodnik u vstupu 3,50 0,260 0,910
E-4,14m2 okapni chodnik podél budovy 4,14 0,260 1,076
F-33,9m2 odvodriovaci zlab podél budovy 33,90 0,260 8,814
2 |113107142 Odstranéni podkladu pl do 50 m2 Ziviénych tl 100 mm m2 3,00 0,181 0,543
B1-3m2 nova dlazba u vstupu 3,00
3 (113107152 Odstranéni podkladu pl do 50m2 z kameniva téZeného tl m2 44,54 0,240 10,690
200 mm
B1-3m2 nova dlazba u vstupu 3,00
D-3,5m2 okapni chodnik u vstupu 3,50
E-4,14m2 okapni chodnik podél budovy 4,14
F-33,9m2 odvodriovaci zlab podél budovy 33,90
4 1113201112 Vytrhani obrub silni¢nich lezatych m 17,00 0,290 4,930
C-17m vymeéna obrubnik( u predlazdéného chodniku 17,00
5 1133201101 Hloubeni Sachet v horniné tf. 3 objemu do 100 m3 m3 2,816
vykop pro patky oploceni 0,4*0,4*0,8*22 2,82
6 (133201109 Priplatek za lepivost u hloubeni Sachet v horniné tf¥. 3 m3 2,816
7 (162701105 Vodorovné piremisténi do 5000 m vykopku/sypaniny z m3 2,816
horniny tf. 1 az 4
8 (167101102 Nakladani vykopku z hornin tf. 1 az 4 do 50 m3 m3 2,816
9 [171201201 UloZeni sypaniny na skladky m3 2,816
171201211 Pop!atek za uloZeni odpadu ze sypaniny na skladce ¢ 5,632
10 (skladkovné)
2,82%2
Celkem za 1-Zemni prace 37,883
Dil: |2 Zéaklady,zvlastni zakladani
Zakladova patka z betonu C 16/20, véetné bednéni
15 |275 31-0030.RA/Stérkopiskovy podklad 10 cm m3 2,82 2,629 7,403
patky pro sloupky oploceni
Dodavka a osazeni podhrabovych desek 2950x300x50mm
12 |275 26-1115.R0(/do 0,20m3 kus 22,00 0,128 2,826
Celkem za 2 Zaklady,zvlastni zakladani 10,229
43 Schodisté
Rozebrani schodisté, ocisténi stupnl otryskanim, zpétné
434191423R00 |osazeni ve spadu 1,5% na nové podbetonovani ,stavajici
13 material ks 8,00 0,136 1,084
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PoloZkovy rozpocet

Stavba : UPRAVY VSTUPU PRED ZS GEBAUEROVA 819/8, OSTRAVA
Objekt :
p.c Cislo polozky Nazev polozky MJ mnozZstvi cena/MJ celkem (K¢) hmotnost / MJhmotnost celldemhmot / M| demhmot celk.(t)
A-8ks oprava schodistovych stupnid
Celkem za Schodisté 1,084
Dil: |5 Komunikace
Chodnik z dlazby betonové, podklad Stérkopisek dlazba
14 [596 10-0030.RAIHBB 50x50x5 cm, resp.30x30x4 m2 7,64 0,524 4,000
D-3,5m2 okapni chodnik u vstupu 3,50
E-4,14m2 okapni chodnik podél budovy 4,14
Uprava krytu z kameniva drceného pro novy kryt s
15 566301111 dgplnénl’r:kameniva drceného do 0‘,306 mS\‘,/ymZyt m2 42,000 0,098 4,136
B-42m2 predlazdéni stavajiciho chodniku 42,00
Kladeni zamkové dlazby komunikaci pro pési tl 60 mm
16 596211112 skupiny A pl do 100 m2 m2 42,000 0,084 3,539
B-42m2 predlazdéni stavajiciho chodniku 42,00
Zlab odvodiovaci z beton.Zlabovek do Stérkopiskového
loZe,vysparovanych cementovou maltou, véetné dodavky
17 1597 10-1020.RA4Zlabovek m 55,85 0,122 6,825
F-33,9m2 /0,607 odvodriovaci zlab podél budovy 55,85
Celkem za 5 Komunikace 18,500
Dil: |62 Upravy povrchu
Ocisténi a natér omitek Akronatem ocisténi tlakovou
18 |622 20-0010.RAAvodou a ruéni docisténi kartaci m2 31,50 0,048
19 |622 42-2311.R0(|Oprava vnéjSich omitek vapen. hladk. 11, do 30 % m2 31,50 0,030
H-oprava soklu objektu 0,6*40m 24,00
K-oprava hladké omitky v ploSe rezného zdiva vstupu do
objektu v¢&.Stitu - 7,5m2 7,50
Celkem za 62 Upravy povrchd 0,078
9 Ostatni konstrukce a prace, bourani
916331112 Osazeni zarlra,dnirvlo obrubniku betonového do loze z m 17,000 0,101
20 betonu s boéni opérou 1,716
C-17m vyména obrubnikd u predlazdéného chodniku 17,000
2 592172110 gbzrgkir;lqk betonovy zahradni ABO100/5/25 Il Sedy 100 x 5 Kus 18,700 0,028 0524
Celkem za 9-Ostatni konstrukce a prace, bourani 2,240
997 Pfesun suté
997221129 Pl"’ipla_t,ekc ZKP 19 m u vodorovné dopravy suti z kusovych i 21,203
22 materialt noSenim
B-42m2 zamkova dlazba t 4,930
B1-3m2 nova dlazba u vstupu 0,543
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PoloZkovy rozpocet

Stavba : UPRAVY VSTUPU PRED ZS GEBAUEROVA 819/8, OSTRAVA
Objekt :
p.c Cislo polozky Nazev polozky MJ mnozZstvi cena/MJ celkem (K¢) hmotnost / MJhmotnost celldemhmot / M| demhmot celk.(t)
D-3,5m2 okapni chodnik 0,910
E-4,14m2 okapni chodnik 1,076
F-33,9m2 odvodnovaci zlab 8,814
C-17m 4,930
23 (997221551 Vodorovna doprava suti ze sypkych materialt do 1 km t 16,273
B1-3m2 t 0,543
D-3,5m2 okapni chodnik 0,910
E-4,14m2 okapni chodnik 1,076
F-33,9m2 odvodnovaci zlab 8,814
C-17m 4,930
24 (997221561 Vodorovna doprava suti z kusovych materialt do 1 km t 16,273
997221569 Pl"'ipla_t,eko ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusovych i 81,367
25 materiald
Vodorovna doprava suti bez nalozeni, ale se slozenim a s
hrubym urovnanim Pfiplatek k cené za kazdy dalSi i
zapocaty 1 km pres 1 km do 5 km
16,273*5 81,37
997221611 Nakladani suti na dopravni prostfedky pro vodorovnou i 16,273
26 dopravu
997221815 Pop!atek za uloZeni betonového odpadu na skladce ¢ 15,730
27 (skladkovné)
Poplatek za uloZeni odpadu z asfaltovych povrcha na
2g (997221845 I 1adce (skladkovne) t 0,543
997221855 Pop!atek za uloZeni odpadu z kameniva na skladce ¢ 10,690
29 (skladkovné)
Celkem za 997-Presun suté
Dil: [99 PFesun hmot
30 998 01-2021.R0(|Pfesun hmot pro budovy zdéné vysky do 6 m t 0,08
998223011 PF,evsuvn r)mot pro pozemni komunikace s krytem ; 32,053
31 dlazdénym
Celkem za 99 Presun hmot
Dil: |767 Konstrukce zdmeénické-oploceni
32 [767 99-5103.R0(Montaz kovovych atypickych konstrukci do 20 kg kg 2 439,50 0,000 0,171
584,4+898,2+884,8+72,1 2 439,50
33 |D Dodavka profild na plotové dilce + zinkovani kg 2 683,45 0,000 0,161
2439,5%1,1
34 (998 76-7101.R0(Pfesun hmot pro zamecnické konstr., vysky do 6 m t 2,440
Celkem za 767 Konstrukce zamecénické-oploceni 0,332
Dil: [781 Obklady keramické
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PoloZkovy rozpocet

Stavba : UPRAVY VSTUPU PRED ZS GEBAUEROVA 819/8, OSTRAVA
Objekt :
p.c Cislo polozky Nazev polozky MJ mnozZstvi cena/MJ celkem (K¢) hmotnost / MJhmotnost celldemhmot / M| demhmot celk.(t)

Obklad s imitaci rezného zdiva s vysparovanim spar +

35 (781 28-0121.R0(natér z hydrofobizaénim lakem m2 4,50
I-Oprava rezného zdiva obkladu soklu vstupu do objektu
7,5%0,6 4,50
Oprava obklad(l z obkl.cihelnych reZznych 250x65
mm,odstranéni sparovani do hl.30mm,otryskani

36 |781 73-2920.R0(vodou,nové sparovani, natér hydrofobizaénim lakem m2 19,00
J-oprava rezného zdiva nad soklem vstupu do objektu -
19m2

37 |781 10-1121.R0(|Provedeni penetrace podkladu - prace m2 4,50

Celkem za 781 Obklady keramické

Dil: [IM21 Elektromontéaze

38 R00|Dodéavka a montaz kamerového systému kpl 1,00
L-venkovni bezpecnostni kamera sitova IP66 - 1ks, rezim
den a noc, napéjeni a prfenos kabelem, na servr s
nepretrzitym provozem, zalohovani dat min. 1 tyden

Celkem za M21 Elektromontaze
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