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VYMENA PRVKU KROVU
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Ozn.| Popis prvku Uprava Prarez D rlrlfs] (Pgset
TKL | KLESTINY CELY PRVEK 80/160 | 9,0 6
1KL | SPOJKA KLESTIN SPOJ.PRVEK — 2KS VE VAZBE 160/160 | 0,5 6
1KL | SVORNIK SPOJ.PRVEK — 9KS VE VAZBE ¢14 0,4 27
KL | KLESTINY REZERVA 80/160 20,0 bm
1K | KROKEV PRILOZKA KE STAV.KROKV 130/150 | 2,0 8
1K | SVORNIK SPOJ.PRVEK — 2KS 014 0,4 16
1K | KROKEV—-NAMETEK PRILOZKA KE STAV.KROKVI 40/150 1,5 8
1K | HREBIK.SPOJ HREBIK.SPOJ
K | KROKEV REZERVA 130/150 | 150,0 |bm
V | VAZNICE REZERVA 170/190 | 50,0 |bm
UK | OZLAB. A NAR. KROKEV REZERVA 170/190 | 20,0 |bm
S | SLOUPEK, VZPERA REZERVA 160/180 | 20,0 |bm
P | PASKY (VZPERKY) REZERVA 120/140 | 10,0 bm
1VT| VAZNY TRAM — PRILOZKY VIZ.POZN.5 100/240 | 1,5 2
1VT| SVORNIK SPOJ.PRVEK — 8KS VE VAZBE $20 0,4 8
VT | VAZNY TRAM REZERVA 200/240 10,0 | bm
B | BEDNENI DREV.PRKNA TL.25mm | 1235 bm2
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VAZNE TRAMY A JEJICH VYMENY

= YMENOVANE A DOPLNOVANE PRVKY KROVU

VAZNE TRAMY A JEJICH VWMENY — DEMONTOVAT BEZ NAHRADY

ZDIVO NAD PODLAHOU PUDY NEPRESAHUJICI STRECHU
: NOSNE ZDIVO V URQVNI 3.NP

O OCELOVE STOZARY S ANTENAMI MOBILNICH OPERATORU

POZNAMKY

1.
2.

V MISTE ZRUSENYCH KOMINU DOPLNIT KROKVE.

U KOMINU, KTERE BUDOU ZACHOVANY VYBOURAT KRYCI BET.DESKU, ROZEBRAT A
ZNOVU VYZDIT 0ZDOBNOU HLAVICI Z PUVODNICH CIHEL, VESKERE ZDIVO ODSPAROVAT,
OMYT TLAK.VODOU, RUCNE OCISTIT, NOVE VYSPAROVAT. OPATRIT NOVOU BETONOVOU
HLAVICI A CELE TELESO OPATRIT BEZBARVYM HYDROFOBNIM NATEREM.

. ODKRYT ZHLAVI VSECH VAZNYCH TRAMU VYBOURANIM OKOLNIHO ZDIVA, PROVEST

KONTOLU JEJICH STAVU A HLOUBKOVOU TLAKOVOU INJEKTAZ PRIPADNE OPRAVU

A ZPETNE ZAZDENI ZHLAVI S PONECHANIM VETRACICH MEZER O SIRCE 50mm

PO STRANACH TRAMU. NA ZAZDENI POUZIT MALTU S PRIMESI FUNGICIDU. PRIPADNE
NOVE ZHLAVI ULOZIT NA IMPREG.PODLOZKU Z TVRDEHO DREVA A PISK.LEPENKU.
PROVEST MECHANICKE OCISTEN|I VESKERYCH DREVENYCH PRVKU KROVU OBROUSENIM
PRIP.ODSEKANIM NAPADENYCH CASTI KROVU A NASLEDNE CELOPLOSNY POSTRIK
FUNGICIDNIM A INSEKTICIDNIM ROZTOKEM S OCINNOSTI Fg, |5, P, 1, 2, 3.

. PO ZRUSENI KOMINU PROVEST NOVE DREV.PRILOZKY VAZNEHO TRAMU — DETAIL

VizVv.C. 107. STAVAJICI VYMENY VAZNEHO TRAMU ZDEMONTQVAT.

F.1.1 ARCHITEKTONICKE A STAVEBNE TECHNICKE RESENI

ZODP.PROJEKTANT VYPRACOVAL

ING. J. GREPL ING. J. GREPL

PODPIS PODPIS

INVESTOR UMObv. MOaP

MISTO STAVBY OSTRAVA PRIVOZ FORMAT 6 A4

AKCE 7§ GEBAUEROVA 8 DATUM /2013
OPRAVA STRECHY STUPEN  DSP A DPS
SO 01 STRECHA NAD HLAVNI BUDOVOU MERITKO 1 : 100

OB VYKRES C. ZAK.C.

' PUDORYS KROVU 101

1304




