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PUVODNI SKLADBA STRECHY

KRYTINA Z PLECHOVYCH LAKOVANYCH SABLON
NEPISKOVANA ASFALTOVA LEPENKA

DREVENE BEDNENI Z PRKEN

DREVENY KROV

NOVA SKLADBA STRECHY

FALCOVANA KRYTINA Z TITZ.PLECHU 0,7x670mm
POJISTNA HYDROIZOLACNI FOLIE S NAKASIROVANOU VRTSTVOU PROSTOROVE
SMYCKOVE ROHOZE TL.8mm

NOVE DREVENE BEDNEN[/ Z PRKEN TL. 25mm

NAIMREGNOVANY DREVENY KROV

;>\\ POZNAMKY

PRI REKONSTRUKCI BUDOU OBE STRECHY KRYTY FALCOVANOU TITANZINKOVOU KRYTINOU.
PLOCHY STRECH BUDOU ODVODNENY NADRIMSOVYM ZLABEM.

ZLABOVE HAKY ROZMISTIT PO 500mm.

PRO DOBRE VETRANI PODSTRESNIHO PROSTORU SLOUZI U PRISTAVKU NA LEVE STRANE
STAVAJICI VETRACI OTVOR 300x300 V BOCNI STENE, KTERY BUDE PREKRYT VETRACI
MRIZKOU SE SITKOU PROTI HMYZU. U PRAVEHO PRISTAVKU BUDE OSAZEN VETRACI
KOMINEK #150mm, PRO ODVETRANI PODSTRESNIHO PROSTORU.

MA—LI KRYTINA DOBRE SLOUZIT SVEMU OCELU, JE NUTNE, ABY BYLA PROVEDENA
ODBORNOU A KVALIFIKOVANOU FIRMOU, KTERA BUDE DBAT NA DUKLADNE ZHOTOVENI
VESKERYCH KLEMPIRSKYCH DETAILU.
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