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3. Uvod

Pfedmétem PD je projektova dokumentace pro stavebni povoleni a pro provedeni stavby
(DSP+DPS) na akci ,Vyména plynovych kotli a souvisejicich zafizeni kotelny v budové
ZS0, Nadrazni 117, PO“ D1.4.3 - MaR.

4. Rozsah MaR

V ramci projektu MaR bude feSeno ovladani a fizeni v€etné souvisejiciho technologického
silnoproudu téchto zafizeni:

1) Kotelna vytapéni — kaskada a fizeni kotll, fizeni topnych vétvi TTV, TV, detekce plynu,
havarijni uzavér plynu, provozni, poruchova a havarijni signalizace. Silové napajeni
technologie vCetné osvétleni kotelny. VSe realizovano v rozvadéci MaR DT1.

2) Instalace plynovych tepelnych ¢erpadel pro ohfev TV a spolupraci s plynovou kotelnou pfi
ohfevu TV a TTV s maximalnim vyuzitim TC. Prvky detekce plynu, havarijni uzavér plynu,
provozni, poruchova a havarijni signalizace spole€né s kotelnou. Silové nap3jeni technologie
v€etné osvétleni strojovny. Ve realizovano v rozvadéci MaR DT1.

Regulatory v rozvadéci DT1 — regulator pro TC DDC, kompaktni programovatelny regulator
pro kotelnu a ostatni funkce.



5. Podklady:

Podkladem pro zpracovani byly:

projektova dokumentace &asti UT, PLYN

pozadavky investora, provozovatele a hlavniho architekta

pozadavky souvisejicich profesi

PFi vypracovani projektové dokumentace vytapéni byly pouZzity normy, technicka literatura
a projekéni podklady dodavatell zarizeni.

6. Predpisy a normy
Tato projektova dokumentace obsahuje nalezitosti dle vyhladky 43/90 Sb. o dokumentaci
staveb. Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s predpisy, normami CSN
a katalogy platnymi v dobé jejiho zpracovani.
Pokud bylo v projektu pouzito zahraniéniho zafizeni, pak pfislusny souhlas, Zze zafizeni je v
souladu s Seskymi bezpeénostnimi predpisy a normami CSN dokladuje dovozce tohoto
zafizeni.
Instalace bude provedena podle CSN 33 2130 a s ni souvisejicich norem tj. CSN 33 2135
az CSN 33 2190
Ochrana pfed nebezpe&nym dotykem nezZivych &asti musi byt provedena dle CSN 33 2000-
4-41ed2
Ochrana jednotlivych elektrickych stroju a elektrickych rozvodnych zafizeni musi byt
v souladu s: CSN 33 2000-4-43 - ochrana proti nadprouddm

CSN 33 2000-4-473/94 zm95 - opatfeni k ochrané proti nadprouddm

CSN 33 2000-5-523ed.2 - vybér a stavba elektrickych zafizeni
Ochranna soustava se provede dle:

CSN 33 2000-5-54ed.3 - vybér a stavba elektrickych zafizeni

CSN EN 62 305...- ochrana pred bleskem

CSN 736005...- Prostorové usporadani siti technického vybaveni

7. Zakladni technické udaje

7.1 Napajeci rozvod - napétové soustavy

1.Silova soustava: L1,2,3+PE+N,stf.50Hz,400/230/TN-S

2.0vladaci , Fidici a signalizaéni soustavy: L1+N+PE stf.50Hz,230V/TN-S
2-24Vss. (ovladani,napajeni Cidel)

4.Vykonové bilance

Instalované vykony : DT1: Pi= 2,5 kW,

5.Celkovy instalovany vykon Pi=2,5kW

6. Soudobost 3=0.8

7. Vypoctovy vykon P=2,0kwW

7.2 Ochrana proti zkratu a pretizeni

Ochrana jednotlivych elektrickych stroji a elektrickych rozvodnych zafizeni musi byt
v souladu s CSN 33 2000-4-43,CSN 33 2000-4-473 a CSN 2000-5-523ed2.

7.3 Ochrana pred nebezpecnym dotykovym napétim nezivych a Zivych c¢asti
a) Ochrana pfed nebezpenym dotykem nezivych ¢asti
V soustavé 400/230V s uzemnénym nulovym bodem (TN-C a TN-S) je ochrana pfed
nebezpenym dotykem provedena samocinnym odpojenim od zdroje.
V prostorech zvlast nebezpeénych je zakladni ochrana doplnéna ochranou pospojovanim,
¢imz je dosazeno ochrany zvySené.



b) Ochrana pfed nebezpe&nym dotykem Zivych Casti

Ochrana pfed nebezpeénym dotykem Zzivych Casti je dana jejich konstrukénim FeSenim
a usporadanim a je provedena nékterou z téchto ochran tj. polohou, zabranou, krytim,izolaci,
doplrikovou izolaci.

8. Regulovana zarizeni:

8.1 Kotelna

V 1.PP objektu zakladni Skoly se nachazi stavajici kotelna, ktera bude zrekonstruovana. Pro
objekt budou zfizeny &tyfi nové zdroje tepla. Ve stavajici kotelné budou umistény pouze dva
nové zdroje tepla, které nahradi stavajici zdroje tepla, v souc¢tu jmenovitych vykont o 340
kwW. Dle normy CSN 07 0703 bude nové zfizena kotelna lll. kategorie - kotelny se
jmenovitym tepelnym vykonem jednoho kotle od 50 kW do souctu jmenovitych tepelnych
vykonl kotld 0,5 MW v¢etné a kotelny se soucétem jmenovitych tepelnych vykonu kotld
vétSim nez 100 kW. Zbyvajici dva zdroje tepla budou umistény na stfeSe objektu, v souctu
jmenovitych vykonu o 76,6 kW.

8.2 Typ zdroje tepla
Vytapéni objektu budou zajistovat 2x stacionarni plynovy kondenzalni kotel, spotfebi¢ B,
vykon 2 x 170 kW. Jako doplikovy zdroj tepla budou instalovana dvé plynova tepelna
Cerpadla vzduch-voda, které bude slouzit primarné pro ohfev teplé vody, avSak v pfipadé
prebytku tepla bude tepelna energie vyrobena tepelnym Cerpadlem pfesmérovana, pomoci
trojcestného ventilu, do systému vytapéni. Cilem instalace tepelnych Cerpadel je sniZit
energetické naroky budovy z toho plynouci potfeba vyuziti tohoto zdroje v co nejvétsi mire.

8.3 Reseni kotelny

Nové zdroje tepla, plynové kondenzacni kotle, budou umistény v mistnosti kotelny v 1PP.
Kotle budou osazeny na stavajicim betonovém zakladé v kotelné. Plynové kotle budou
pfipojeny pomoci hydraulického pfipojeni do hydraulického sbérale. Dale bude rozvod
pokraCovat do hydraulického vyrovnavace tlakl, ze kterého bude potrubi pokraovat do
kompaktniho rozdélovace a sbéraCe. Vétve rozdélovate a sbérate budou napojeny na
potrubi odchazejici z kotelny.

Zdroje tepla plynova tepelna €erpadla budou umisténa na stfeSe objektu. Plynova tepelna
Cerpadla budou o jmenovitém tepelném vykonu 2x 38,3 kW pfi A7/W50.

8.4 Zarizeni kotelny
Vétve ustfedniho vytapéni budou pfipojeny na kompaktni rozdélovac a sbérac (dale "R+S").
Kazda vétev bude opatfena kulovymi kouty, zpétnou klapkou, manometrem, teplomérem,
filtrem, vypoustécimi kohouty, Eerpadlem a smé&Sovacim trojcestnym ventilem.
Doplriovani vody do systému bude ruéni pomoci upravny vody, ktera bude fidit toto
dopousténi a upravovat novou docerpanou vodu pro systém.
Kotelna bude vybavena detektorem hoflavych plynta a snimacem zaplaveni prostoru kotelny.

8.5 Instalace plynovych tepelnych ¢erpadel

Osazeni plynovych tepelnych Cerpadel vyzaduje zhotoveni nosné ocelové konstrukce
na stfeSe objektu.

Vznikly kondenzat ze spalovani zemniho plynu, bude odtékat na stfeSni konstrukci.

Pro pfipojeni éerpadel bude pfiveden pfivod zemniho plynu. Cerpadla budou zasobovat
vyrobenym teplem registr zdsobnikového ohfivace teplé vody. V pfipadé dosazeni 55°C
(letni provoz, &i 45°C (zimni provoz) teplé vody v zasobniku pfedehfevu TV, bude pomoci
trojcestného ventilu pfesmérovan tok TTV z TC, v pfipadé potfeby, na pfedehiev vratné vody
do kotld.



8.6 Vétrani kotelny
Systém vétrani kotelny bude pracovat na principu pfirozeného vétrani. Zlstava stavajici.

8.7 Priprava TV
Zasobu teplé vody pro pokryti potfeby tepla budou zajiStovat dva zasobnikové ohfivace o
objemu 500 a 300litr(. Vyroba teplé vody bude realizovana pomoci tepelného Cerpadia, které
bude slouzit pro prednostni ohfev teplé vody. Jeden ze zasobnikll vody bude slouzit pro
predehrev (zasobnik o objemu 500 litr(i) teplé vody a druhy pro dohfev (zasobnik o objemu
300 litrd).

9. Méreni a regulace a prislusny silnoproud pro zarizeni objektu:

Systém MaR zajisti:

Pro MaR bude v mistnosti pro kotle osazen rozvadé¢ DT1. Z rozvadéCe budou pfipojeny
veskeré regulacni a méfici okruhy, v€etné napajeni a ovladani obéhovych Cerpadel, kotld
aTC.

Kotelna

MaR — zakladni regulace kotll je v jejich dodavce — automatika kotld doplnéna o rozsifovaci
modul. Teplota topné vody pro UT bude fizena dle potfeby jednotlivych topnych okruhti. P¥i
potfebé ohfevu TV je upfednostnén ohrev, teplota topné vody nastavena 60-80°C, TV 55°C.
PoZzadavky na MaR a El. — el.rozvadé¢ s jisténim vSech pfipojnych mist (230V). Propojeni
vodi¢i mezi regulaénimi komponenty, zabezpeceni kotelny — pfehfati 40°C, koncentrace
plynu (2 stuprfiovd) — ovlada BAP, zaplaveni. Soucasti MaR kotelny bude detekéni systém
s automatickym uzavienim pfivodu plynu pomoci BAP umisténé na pfipojce na chodbé.
Detekéni systém bude dvoustupfiovy — 1.stupen koncentrace plynu 10% dolni meze
vybusSnosti a teplota v kotelné 45°C — signalizace, houkacka. 2.stupen koncentrace plynu
20% dolni meze vybuSnosti odstavi kotelnu a uzavie BAP. Provoz kotelny Ize poté obnovit
jen ruéné po odstranéni zavady.

V kotelné bude jeden rozvadé¢ DT1 zajistujici MaR a silnoproud pro technologickou
elektroinstalaci kotelny i TC na stfeSe objektu. Stavebni elektroinstalace kotelny je soucasti
projektu.

MaR zajisti:

— fizeni kaskady a vykonu kotld signalem od pozadované nejvyssi teploty

— monitorovani provoznich stavl kotld

— Tizeni topnych okruht dle ekvetermi kfivky a venkovniho €idla

—  Ffizeni ohfevu TV — z kotlt, z TC

— Indikace Uniku plynu s vazbou na blokaci provozu kotlt a havarijni uzavér plynu

— Havarijni vypinani kotelny havarijnim tlagitkem na DT1

— Méfeni a signalizace provoznich hodnot

— Optickou a zvukovou signalizaci pfi

— pfestoupeni teploty topné vody nad 90 °C

— pfestoupeni teploty uzitkové vody nad 60 °C

— pfestoupeni teploty prostoru strojovny nad 40 °C a mrazu v kotelné

— podkro€eni minimalniho tlaku v topném sytému

— zaplaveni prostoru kotelny
Provoz plynové strojovny vytapéni bude plné automaticky a obsluha bude ob&asna.
Monitoring vyrobeného tepla v TC a vstupnich a vystupnich teplot z TC, monitoring spotfeby
studené pitné vody
V ramci technologické elektroinstalace bude feSeno silnoproudé pfipojeni el. spotiebici:



—  kotld, ¢erpadel
— ochranné pospojovani v kotelné

ZTI
— Ovladani napajeni kalového erpadla.

MaR — zakladni regulace TC je vjeho dodavce, TC pojedou na konstantni teplotu —
nastavena na reg. DDC na DT1. V letnim provozu (jen ohfev TV) moznost blokace chodu TC
pfi nepotiebé ohfevu TV. . Ob&hové &erpadlo TC napéajena z TC. TC propojena Can-busem
do DDC regulatoru v DT1.. ZDDC komunikaéni linka do GSM komunikatoru (v DT1) —
poruchova dalkova signalizace, monitoring. Na DT1 pfepina¢ ,letni — zimni provoz* — viz
i dale. Regulace a nastaveni provozu TC bude FeSena regulatorem firmy DDC.
Parametrizace regulatoru bude provedena pfi uvadéni zafizeni do provozu a pfi komplexnim
vyzkousSeni zafizeni.Zapojeni vychazi z doporucenych firemnich zapojeni.

Zafizeni méFeni a regulace bude zajistovat automaticky a ekonomicky provoz TC.

Ridici systém strojovny

PoZzadavky na MaR a El. — el. rozvadéc s jisténim vS8ech pfipojnych mist (230V). Propojeni
vodi¢i mezi regulacnimi komponenty, zabezpeceni strojovny — pfehfati 40°C, koncentrace
plynu (2 stupfiova) — ovlada BAP, zaplaveni. Sougasti MaR strojovny bude detekéni systém
s automatickym uzavfenim privodu plynu pomoci BAP umisténé na pfipojce na chodbé..
Detekéni systém bude dvoustupfiovy — 1.stupen koncentrace plynu 10% dolni meze
vybudnosti a teplota v strojovné — signalizace, houkacka. 2.stupef koncentrace plynu 20%
dolni meze vybusSnosti odstavi kotelnu a uzavie BAP. Provoz strojovny Ize poté obnovit jen
ruéné po odstranéni zavady.

Pro TC bude slouzit rozvadec DT1 v kotelné zajistujici MaR a silnoproud pro technologickou
elektroinstalaci kotelny i TC. Stavebni elektroinstalace kotelny (osvétleni) je soucasti
projektu.

MaR zajisti:

— monitorovani provoznich stavd TC

- fizeni chodu TC

- Indikace uniku plynu s vazbou na blokaci provozu TC a havarijni uzavér plynu

- Havarijni vypinani TC havarijnim tlagitkem

— Méfeni a signalizace provoznich hodnot

—  Provoz plynovych TC vytapéni bude plné& automaticky a obsluha bude ob&asna.

— Vramci technologické elektroinstalace bude fe8eno silnoproudé pfipojeni
el. spotfebidu:

- TC, &erpadla

— ochranné pospojovani v strojovné

Provedeni MaR:

TC  budou Fizena regulatorem DDC vybavenym ovladaci toditkem a displejem
na DT1 v kotelné.

Kotelna vytapéni bude Ffizena kompaktnim programovatelnym regulatorem
vybavenym ovladaci klavesnici a displejem. Ten bude vybaven patficnym mnozstvim
analogovych a digitalnich vstupd a vystupl pro danou aplikaci a moznosti komunikace. Bude
i zajistovat poruchovou a havarijni signalizaci. Cidla a servopohony budou od tuzemskych
¢i zahrani¢nich dodavatell bézné dostupnych na trhu.

V kotelné bude umistén nasténny rozvadé¢ MaR (DT1 — kotelna vytapéni) obsahujici
programovatelny regulator, display s ovladaci klavesnici, regulaéni i silovou (napajeci) ¢ast
pro technologii — pro fizené a ovladané spotiebiCe v daném objektu (Cidla, servopohony,
Cerpadla, atp).




Zarizeni méfeni a regulace budou zajiStovat automaticky a ekonomicky provoz. Nasténny
rozvadé¢ MaR DT1 budou umistén na sténé. Budou obsahovat regulacni, signalizacni
a ovladaci prvky i silové prvky regulacnich okruhu.
Kompaktni Fidici stanice. Cidla budou pouzity tuzemské vyroby. Servopohony budou
osazeny od zahrani¢nich vyrobcU, bézné pfistupnych na nasem trhu.
Poruchové a havarijni stavy vyhodnocuje regulator.

Systém je koncipovan jako centralni fidici systém s vyvedenou signalizaci poruchy na
RS a s rozlisenim na poruchy signalizované a havarijni. Po odstranéni havarijni poruchy je
tfeba poruchovy stav potvrdit - kvitovat, teprve poté se pfislusné zafizeni uvede do provozu
Dalkové je poruchovy a havarijni stav opticky a akusticky signalizovan kvalifikované obsluze
(Ize rozsifit i na textové zpravy na GSM mobil).
Pfi vzniku poruchy se tato zapiSe do paméti fidiciho automatu a je mozno ji pak precist na
operatorském panelu.

10.Silnoprouda elektroinstalace

Projekt elektroinstalace v ramci MaR zajisti silové jiSténé pfivody el. energie pro
spotrebice kotelny — kotle,8erpadla, a TC.

Stavebni elektroinstalace kotelny (osvétleni) je soucasti projektu stejné jako napajeni DT1.
SpotfebiCe - Cerpadla kotelny budou mit moznost druhu provozu (A-0-R) a blokace provozu
pfepinacem na DT.

Silnoproudé rozvody budou provedeny médénymi kabely uloZzenymi v hlavnich trasach
v Zlabech a v plastovych litach, spole¢né s rozvody MaR.

V prostoru kotelny je normalni prostiedi. Kotelnu Ize vypnout vypinatem na DT1,
pfipadné havarijnimi tlacitky.

V koteln& i u TC bude provedeno ochranné pospojovani potrubi a velkych kovovych
konstrukci, které bude spojeno se zemnici soustavou objektu a s ochrannym vodiem. Pfed
uvedenim do provozu je nutno provést revizi stavajiciho uzemnéni, hromosvodu a parametrt
uzemnovaci a ochranné soustavy objektu.

Cela elektroinstalace musi byt provedena dle platnych predpist, norem a montaznich
predpisU.

11.Koncepce MaR:

Zafizeni méfeni a regulace bude zajiStovat automaticky a ekonomicky provoz plynové
kotelny tj. vykonovou a teplotni regulaci kotld a jejich spolupraci s TC pfi ohfevu TV,
ekvitermni regulaci topnych vétvi UT, ovladani a napajeni &erpadel okruhé TTV. Rozvadés
MaR DT1 bude umistén na zdi v kotelné. Bude obsahovat regulacni, signalizacni a ovladaci
prvky regulacnich okruh( véetné silové Casti.

Vyména vzduchu je zajisténa pfirozenym vétranim, které je stavajici. Kotelna je
odkanalizovana do jimky — kalové ¢erpadlo — v pfipadé poruchy — Cidlo zaplaveni.

Kotelna je umisténa v suterénu v samostatné mistnosti objektu.

Regulace provozu kotelny (TC) bude Fe$ena kompaktni fidici jednotkou s ovladacim
panelem (regulatorem DDC), které budou umistény spolu s prvky pro silové napojeni pohont
v rozvadéci DT1.

Silové rozvody budou provedeny kabely CYKY ve tfi a pétivodiCovém provedeni. Kabely pro
regulacni prvky a snimace budou pouzity stinéné typu JYTY.

UlozZeni kabell se predpoklada v Zlabech a plastovych listach.

V ostatnich prostorach mimo kotelnu (Cidlo venk. teploty) mohou byt kabely vedeny pod
omitkou.

12.Rozvadéce

Soucasti dodavky méfeni a regulace (dale MaR) bude i autonomni rozvadé¢ DT1 pro
kotelnu a TC v nast&nném provedeni v plastové skfini. Bude umistén na zdi v koteln& dle
platnych predpisti CSN.

Na a v rozvadécCi jsou soustfedény ovladaci, signalizacni a regulaéni prvky okruht
MaR. V rozvadécdi jsou téZ pomocné napdjeci obvody, jistici prvky, svorkovnice a hlavni



vypinac¢. V rozvadéci DT budou tézZ instalovany jistici prvky kabel( a motoru, spinaci prvky,
pfipojnice, svorky, Fidici automaty véetné slaboproudého napajeni a napajeni periferii.

Z rozvadéde budou silové napojeny kotle i TC.
Pro napajeni pfistroja méficich okruhl a pro napajeni automatu Ffidiciho systému bude
pouzito napéti 24Vss z vlastniho zdroje umisténého v rozvadédi. Zaporné napéti —24Vss,st
bude u zdroje spojeno s PE a kostrou rozvadéce.

V rozvadéc&i DT bude zafizeni MaR, které zajisti vSechny poZadované funkce a DDC
regulator pro TC.
Pro sledovani vSech méfenych a signalizovanych hodnot teplot a pro ovladani dalSich
zarizeni slouzi display umistény na dvefich rozvadéce, z néhoz muze obsluha zadavat
pfikazy a sledovat hodnoty a udaje na vicefadkovém alfanumerickém LCD displeji, pfipadné
fidit zafizeni v ruénim provozu. Obsluha si mize néktera archivovana i okamzita data na
displeji zobrazit.

Veskerée silnoproudé pfivody budou provedeny v tfivodiCové soustavé TN-S 230V st.,
s ovladacim napétim a napajenim Cidel 24 V ss.
Pfivod pro DT bude proveden z rozvadéce silnoproudu.
V rozvadéci DT budou prostorové oddéleny ¢asti o rGzném napéti (pfepazkou).
Elektrické technologické napajeni kotelny v&etné osvétleni, detekce plynu s BAP a 1f a 3f
zasuvek na DT1lze odstavit hlavnim vypinaéem na rozvadédi, technologii kotelny a TC &ast
havarijnim tlagitkem (Central stop) na DT1 a havarijnim tlagitkem pfedTC. V rozvadé&di je
ochrana nulovanim s oddélenym ochrannym vodiCem. Pfivod je proveden horem. Vyvody
budou provedeny horem.
Upozornéni:
Svorky v DT1, "XV1", které jsou propojeny se silnoproudym napajecim rozvadétem oznadit
$titkem: "POZOR, POD NAPETIM Z CIZIHO ROZVADECE !"
Systém signalizaci:
Bila signalka — zafizeni v klidu
Zelena signalka — zafizeni v chodu
Zluta signalka — vystraha ale zafizeni b&zi
Cervena signalka — porucha, zafizeni nepracuje

13.Kabelové trasy

Hlavni kabelové trasy jsou patrné z vykresl regulacnich rozvodu a dispozic. VodiCe v kotelné
jsou ulozeny v zlabech a v PVC listach na sténach na povrchu pfipadné na pomocnych
nosnych konstrukcich. K jednotlivym pfistrojim a spotfebi€um jsou vodi¢e vedeny v trubkach
a spustény a chranény Kopex trubkami. PfFistroje jsou na pomocnych ocelovych
konstrukcich. Vodi¢e k venkovnimu cidlu teploty budou na severni sténu zakladni Skoly
vedeny pod omitkou

Kabelové trasy slaboproudych MaR obvodd mohou byt vedeny spole¢né s kabely
silnoproudu pouze za predpokladu, Zze bude zajisténa dostateCna vzdalenost -10cm pfi
soubéhu delSim nez 10m.
Na vSechny trasy budou pouzity médéné kabely typu CYKY, JYTY, které jsou provedeni
samozhas$ejicim nesificim ohen.
Konce kabell budou opatfeny kabelovymi Stitky s udaji: Cislo kabelu, koncova zafizeni
(odkud — kam), typ kabelu. Jednotlivé zapojené Zily kabelu budou opatfeny plastovymi
navleCkami s Cislem svorky svorkovnice zafizeni a Uplné oznaceni cile, kam je zila pfipojena
nebo Uplné oznaceni obou cili. Oznaceni kabell a zZil musi byt provedeno nesmazatelné
v souladu s dokumentaci a musi odolavat danému prostredi.
V koteln& a u TC bude provedeno ochranné pospojovani, které bude spojeno se zemnici
soustavou objektu a s ochrannym vodic¢em.
Cela elektroinstalace musi byt provedena dle platnych pfedpisi, norem a montaznich
pfedpisy autorizovanou elektrotechnickou firmou s opravnénim pro pouzité Kkotle,
TC aregulaéni systém.



14.Poruchy

Systém je koncipovan jako centralni Fidici systém s vyvedenou signalizaci poruchy na
RS a dalkové s rozlisenim na poruchy signalizované a havarijni (odstavujici zafizeni). PFi
vzniku poruchy se tato zapiSe do paméti fidiciho automatu a je mozno ji pak precist na
operatorském panelu.
Poznamka:
Provozem se rozumi pfijeti zpétného hlaseni chod.
Poruchou se rozumi poruchovy stav majici za nasledek odstaveni z provozu, pfipadné
nepfijeti nebo ztrata zpétného hladeni chod pfi vyslaném signalu provoz.
Porucha je signalizovana rovnéz opticky a akusticky. Po odstranéni poruchy je tfeba
poruchovy stav potvrdit - kvitovat , teprve poté se pfisluSné zafizeni uvede do provozu.
Poruchy (havarijni — odstavujici i neodstavujici) mohou byt i dalkové pfenaseny pomoci SMS
zprav pomoci GSM vysilae na mobil obsluhy — nutno dopinit modul GPS. Pro dalkovou
signalizaci poruchovych a havarijnich stavli jsou v rozvadéci pfipraveny relé.
Rozligeni poruch viz. popis signalti do RS.

15.Ridici automat:

Jako fidici automat bude pouzit volné programovatelny automat.
Toto zafizeni bude mit moznost pfipadné budouci komunikace, umoZznuje snadnou aplikaci,
obsluhu i ruéni zasahy a zmény parametru regulovanych okruht a moznost pfipojeni dalSich
regulacnich okruhl na rezervni nevyuzité vstupy a vystupy.

Systém bude mozné zapojit do komunikacni sité az 32 stanic.

16.Provozni rezimy :
Zakladnim ukolem MaR je zajistit maximalni celoro¢ni vyuziti plynovych tepelnych Cerpadel
0 vysoke ucinnosti pro ohfev TV.a TTV.
TC bude nastaveno na konstantni vystupni teplotu cca 60st.C. (dosahne-li ji pak se samo
vypne)

Pfepina¢ L-A-Z v krajnich polohach pfepina provoz systému na ,letni“ &i ,zimni“ provoz,
v poloze stfedni (neni sepnut zadny kontakt pfepinace) se pak provoz ,L“ &i ,Z“ vypocitava
z prameérnych teplot za pfedchazejici 2dny.

17.Uvedeni do provozu

Predpoklady nutné pro uvedeni do provozu

-Souhlasny stav s projektovou dokumentaci a vyrobni dokumentaci

-Vychozi revize dle CSN 33 2000-6-61

-Revize dle CSN 33 1500

-Vy$kolena obsluha s prisludnou kvalifikaci dle CSN 33 3100 a vyhl.50/1978Sb.

Provoz a udrzba zarizeni

Pro provoz a udrzbu zafizeni plati:

-zakladni ustanoveni pfedpisli a norem a to zejména:

CSN 33 1310,CSN 33 1335, CSN 34 3205, CSN 34 3270, CSN 34 3278, CSN 34 3321
CSN 33 2000-1 v&etné souvisejicich norem

-pfedpisy vyrobcu stroju a zafizeni

-funkéni pfedpisy dovolenych,zakazanych a blokovanych manipulaci

-periodické revize dle pfisluSnych norem vyrobcu stroju a zafizeni.

Poznamka:

Provozovatel je povinen vypracovat ,Mistni provozni ¥ad, ktery bude obsahovat podrobné
pouceni pro obsluhu, v némz je nutno zdlraznit, Ze ruéni chod kteréhokoliv zafizeni nebo
pohonu slouzi vyhradné pro potfeby udrzby, oprav a sefizovani a pokud pfesto pfijme
provozovatel provoz na rucni ovladani, je zodpovédny za bezzavadovy provoz i za
pfipadnou havarii.

Ruéni provoz jakéhokoli zafizeni slouzi pouze pro potfeby oprav a sefizovani!
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18.Bezpeénost a ochrana pfri praci a protipozarni ochrana

PFi praci s elektrickymi pfistroji je tfeba dodrzet ustanoveni CSN pro praci s el. zafizenim.
Elektricka zafizeni jako celek i jejich jednotlivé Casti musi splhovat pozadavky vSeobecnych
predpisu pro elektricka zafizeni.

Z hlediska protipozarni ochrany neklade projektované zafizeni mimofadné naroky. V pfipadé
vzniku pozaru se pro hadeni elektrotechnického zafizeni musi pouzit hasici pFistroj s naplni
CO..

Manipulace s elektrickym zafizenim pfi pozarech a zatopach se fidi CSN 34 3085 a dle
dalSich souvisejicich predpisu. Provozovatel zhotovi pro kazdy objekt pozarni predpisy
a pfedpisy pro pfipad zatopeni, se kterymi seznami pfislusné pracovniky.

V pfipadé ohrozeni zdravi obsluhujiciho personalu dotykem na elektrotechnické zafizeni je
mozné provést vypnuti celého rozvadéCe hlavnim vypinatem na rozvadéCi pfipadné
havarijnimi tlacitky ,CENTRAL STOP*.

Pfed pfedanim el. rozvodl do provozu musi byt dodavatelem pfedana vychozi zprava
dle CSN 331500-6-61. Dale je nutné, aby dodavatel montaznich fadné poudil uzivatele
o provozu a funkci zafizeni, o provadéni kontroly ochrany pfed urazem el. proudem.

Doporu€ujeme uzivateli, aby v uréenych Ihatach pozadal odborny zavod
o pfezkouseni funkce a ochrany el. zafizeni.

Elektromontazni prace nesmi byt provadény svépomoci. VSechny montazni prace
je nutno provést dle platnych elektrotechnickych predpisti CSN a pfi veskeré montazi musi
byt pouzito materialu rovnéz dle CSN.

Vychozi revizi provede dodavatel montaznich praci podle CSN 33 1500 &lanek 2.1.

Dal$i periodické revize provede provozovatel ve Ihiitach dle ¢1.3.3 CSN 33 1500 a po kazdé
opravé vyvolané poruchou nebo poskozenim elektrického zafizeni.

Pro vyskoleny obsluhujici personal plati CSN 34 3100 a vyhlaska 50/1978 Sb.

Tyto osoby musi prokazat znalost mistnich provoznich a bezpecnostnich predpisu,
protipozarnich opatfenich, prvni pomoci pfi Urazech elektrickym proudem a znalost postupu
a zpusobu odstranéni zavad na svéfeném zafizeni.

Zafizeni musi byt fadné udrZzovano a kontrolovano.Uvedeni do provozu je mozné az po
vydani kladné revizni zpravy.

Zafizeni elektroinstalace a MaR nema zadny negativni vliv na zivotni prostredi.

19.Pozadavky na souvisejici profese :

a) na dodavatele strojni ¢asti

- zajistit montaz navarkl pro snimace teploty

- zajistit odbéry tlaku pro snimace tlaku

- zajistit montaz Cerpadel a regulacnich ventilt

b) na dodavatele elektro ¢asti

- zajistit jiSténé napajeni rozvadéCe DT1 chranéné prepétovou ochranou , 400/230V, 50Hz,
¢) na dodavatele stavebni ¢asti

- zajistit stavebni Upravy nezbytné pfi usazeni rozvadéce

- zajistit prirazy stén pro realizaci kabelovych rozvodu

- zajistit zpfistupnéni prvkd MaR (leSeni).

d) na investora

- zajistit vypracovani provozniho fadu

- zajistit proskoleni obsluhy

20.Zavér

Soucasti nabidkové ceny za montaz budou naklady na dopravu, revize, zkousky,
koordinace kabelovych tras v€etné potfebného materidlu a ostatni Cinnosti (Upravy SW,
sefizeni) podminujici pfedani celého dila.
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Zhotovitel je povinen provést na svlj naklad vesSkeré prace a dodavky, které jsou
v projektové dokumentaci obsazeny v textové anebo ve vykresové Casti, jakoz i prace, které
v dokumentaci sice obsazeny nejsou, ale které jsou nezbytné pro provedeni dila a jeho
fadné fungovani. Je v zajmu zhotovitele jako odborné firmy se fadné seznamit s projektovou
dokumentaci a vpfipadé zjisténi absence technologie nebo jeji <&asti, ktera
je bezpodmine¢né nutna k realizaci a spravnému provozu zafizeni, tuto technologii &i jeji
Cast zapracovat jak v cenove kalkulaci, tak pfi realizaci. Zaroven zhotovitel o této skuteénosti
informuje neprodlené investora a projektanta..
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