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STUPEN PD . projekt pro stavebni povoleni a pr@rovadéni stavby
(DSP a DPS)

F.1.1.1 TECHNICKA ZPRAVA

1. Uvod

Prednttem projektu jsou stavebni Upravy stavajiciho dkien
V ramci akce jsou navrzeny nasledujici stavebrdqra

- demontéz stavajiciho sklenikagetné nosné konstrukce (finledné sklo tl. 4mm, ocel.
konstrukce z valc. thelnika T-profili, 3 sloupky z trubky @ 80mm)

- mistni vyspravky stavajici obvodové betonové zisidgniku

- demontéaz stavajicich ocel. scka, pracovnich stdla podlahy ve skleniku

- provedeni nové podlahy z betonové zamkové dlaZtskleniku

- dodavka a montaz noveho skleniku (nosna ocelovav&ainkovana konstrukce,
zaskleni sklenikovym sklem Helios)

- provedeni novych betonovych sctki, dodavka novych pracovnich stale skleniku

- Uprava topeni, rozvadvody a nové ositleni ve skleniku

V tésné blizkosti skleniku se nachazi vzrostla borgwtera svymi ¥tvemi zasahuje
nad sklenik a dochazi tak k jeho nevhodnému zastia poSkozovani zaskleni spadem

v v

stavby investor.

2. Podklady

Projektant vychézel ip zpracovavani projektové dokumentace z projektové
dokumentace akce ,ZS Zelena 42, Ostrava — rekdwestrarealu a fistavba druziny — Il
etapa“ (vypracovala firma ARKO v listopadu 2002k.2a123/02), kterou poskytl investor,
dle jeho upesiujicich informaci a dogfeni stavajiciho stavu.

3. Popis stavajiciho stavu

Stavajici sklenik navazuje na Stitovoénst venkovni pirodowdné webny a je s ni
dispoziné propojen. DalSi vstup do skleniku je z venkovidizdiné plochy. Stavajici nosna
konstrukce skleniku je twena ze sloupk z trubek, valcovanych Uheldika T-profili.
Zaskleni je provedeno zigrledného skla tl. 4mm. Nosna ocelova konstrukagkfvena do
vyvysené obvodové betonové obruby. Zaskleni i nast€lova konstrukce je na hranici
Zivotnosti (popraskana skla, hloubkova koroze ¢ceHrostor skleniku je temperovan
z centralni kotelny Skoly. Rozvody topeni i konwelt jsou zkorodované. Viitim
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prostorem skleniku je vedeno ocelové potrubi stédesdy (s hadici na zalévani), které je
také znané zkorodované. Ve vrcholu skleniku je plastové paitrody, které je fed Stitovou
stnou skleniku ukoteno mizitkem. Ositleni skleniku je zajigho 3 ks svitidel. Sklenik je
vybaven pracovnimi stoly (kombinace kovové konsteuka dewenych desek). Podlaha
skleniku je tvéena teracovou dlazbou kladenou do betonu (v poch@Zistech skleniku) a
cihelnou dlazbou kladenou do pisku (pod pracovsialy). Pro pekonani vyskového rozdilu
mezi venkovnim terénem i podlahou venkovhirquowdné webny slouzi d¥ schodist

z ocelovych rost.

4. NavrhovanéreSeni

Stavajici sklenik bude zdemontovan. Obvodova bet@miruba bude v horni plose
po demontazi skleniku a na svisly&istech v migttrhlin vyspravena hmotou Emaco S88C
(po predchozim @isteni tlakovou vodou a proskrabnuti trhlin). Povrchruddy bude opdien
barevnym n&trem v Sedém odstinu. Nova nosna konstrukce sklgeikavrzena ze Zardv
zinkované oceli siitnymi vazbami ve vzdalenosti 450mm a podélnyniiangm ztuzenim
S nerezovym spojovacim materialem. Zaskleni budlgélo sklenikového skla Helios tl.
4mm, beztmelé s Uchytkami naipéZnou gumovou lemovku, spary vyplnit silikonem. Ve
streSe skleniku bude osazeno 6ks automaticky otvirewken 370x750mm. Ve Stitu skleniku
budou osazeny vstupni uzamykatelnérdw@0x2000mm. Podlaha skleniku bude vybourana,
povrch bude srovnan a zhaim Je navrZzena nova podlaha v nasledujici skladb

- zamkova dlazba H-profil 200x165x60mm, barva pisk@edrch hladky

- loze z kameniva tl. 30mm

- Sterkodr’ tl. 180mm

- Sterkodr’ aZz na srovnany a zhugimy terén po vybourané podlaze (cca 100mm)

Nova podlaha bude zvySena tak, aby vysledny vysSkoggil mezi podlahou skleniku a
okolnim terénem a podlahoabny byl 300mm. Proipkonani tohoto vysSkového rozdilu
budou provedeny nové dvoje scky ze zahonovych obrubrikABO 10-20 a zamkoveé
dlazby (nahradi {jvodni schody z kovovych ragt Sklenik bude vybaven novymi
pracovnimi stoly — kombinace Zarozinkované ocelové konstrukce a hoblovanych degek.
skleniku bude provedeno nové topeni, novy rozvaty\aonové osstleni — vizéasti F.1.4.c a
F.1.4.d projektové dokumentace.

5. Nakladani s odpady
Stavenistni stiz provadnych praci se budeimo odvazet néizené skladky na uzemi
Ostravy a bude s ni naloZeno dle zakona. Vznikrésledujici odpady, které byly #akny
dle Katalogu odpadtakto:
17 01 99 Stavebni su
Kategorie odpadu: 0
Mnozstvi: 0,3t
Tento odpad vznikaipvybourani stavajici podlahy skleniku. Bude ulobarskladce.
17 04 05 Zelezo a ocel
Kategorie odpadu: 0
Mnozstvi: 0,2t
Tento odpad vznikaip demontazi stavajici nosné konstrukce sklenikidebadvezen do
nejbliz8i skrny surovin.
17 02 02 Sklo
Kategorie odpadu: 0
Mnozstvi: 0,2t
Tento odpad vznikaipdemontazi stavajiciho skleniku, bude odvezen €iblidsSi skrny
surovin.
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6. Zaweér
ProtoZze se jednd o opravu stavajiciho objektu, yanén vychazet ip realizaci
ze skuténého stavu, vifipadt nejasnosti fizvat kieSeni projektanta.

V Ostrav zai 2014 vypracoval: Idgsef Grepl
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