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Al /UVOD:

Projektova dokumentace elektroinstalace je vypracovanad na zékladé pozadavkd zodpovédného
projektanta stavby a investora. Oprava elektroinstalace silnoproudu objektu feSi svételnou instalaci
dle pozadavku investora. Jednd se o objekt skleniku. Pfi zpracovani projektové dokumentace
projektant vychazel ze Stavebniho zakona - €islo183/2006 Sbh., Prilohy ¢islol k vyhlaSce Eislo
499/2006 Sh. vyhlaSky o Obecné technickych poZadavcich na vystavbu €islo 268/2009 Sb.

A2 [ VYCHOZi PODKLADY:

- stavebni vykresy

- pozadavky na umisténi svitidel

- konzultace se zodpovédnym projektantem stavby
- pFislusné normy CSN a predpisy

A3/ ROZSAH DOKUMENTACE:
Dokumentace obsahuje:
- Novou svételnou elektroinstalace

A4/ ZAKLADNI TECHNICKE UDAJE:

Provozni napéti: : Nova instalace : 3+PEN, AC, 400/230V, 50Hz

Ochrana dle CSN 33 2000-4-41: OCHRANA AUTOMATICKYM ODPOJENIM OD ZDROJE
Sit: TN -C-

Mé&keni el.energie: STAVAJICI

Instalovany a soudoby pfikon: zGstava nezm énén

Vnéjsi vlivy dle CSN 33 2000-3: AA5,AB5,AC 1, AD 1, AE1, AF 1, AG1, AH1, AK1, AL1,
AM1, AP1, AQ1, BA2,BC1, BD1, BE1L,

A5 / NAPOJENI NA STAVAJICI ROZVODY NN 0,4kV:
Napojeni na stavajici rozvadé¢ v u¢ebné

A6 /| SVETELNA INSTALACE:

Svételné rozvody jsou navrzeny v zasadé vodi¢i CYKY 3-Jxx1,5 mm?® na povrcu, pfipadné pod
omitkou. Rozvody elektroinstalace provadét v instalaénich zénach dle CSN 33 2130 ed.2. Svitidla
pro mistni pfisvétleni jsou véci investora.

A7 /| SVETELNE ZDROJE, SVITIDLA, OSV ETLOVACI SOUSTAVA A OVLADANI:

Je navrzeno celkové osvétleni (Ep=300 Ix). Svitidla zafivkova na povrchu, jsou osazena vesmeés
tfipasmovymi zarivkovymi zdroji.

Nova svitidla LINDA 2x36W. Ovladani osvétleni je navrZzeno ru¢né.

A8/ ROZVAD ECE:
Zustava stavajici rozvadéc.

A9/ MERENI ELEKTRICKE ENERGIE:
Zustavé stavajici.
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A10/ OCHRANA ZDRAVI A BEZPE CNOST PRACE:

Zakon 309/2006 Sb feSi pfitomnost koordinatora bezpecénosti prace na stavbé a povinnost
investora oznamit v pfedstihu zahajeni stavebnich praci pfisluSnému inspektoratu bezpecénosti
prace. Zhotovitel musi pfi provadéni stavby zajistit, Ze vSechny pozadavky na zajiSténi staveniste,
na provoz a pouzivani stroju a technickych zafizeni a technologicky a pracovni postup stavby
jsou v souladu se vSemi Nafizenimi viady 591/2006 Sb, Nafizenim vlady 362/2005 Sb, Nafizenim
vlady 101/2005 Sb, které jsou detailné vyspecifikovany v pFilohach vySe uvedenych vladnich
nafizeni.

Protoze se stavba nachazi vobytném aredlu je tfeba vSechny stavebni prace provadét
s maximalnim omezenim hlu¢nosti, prasnosti a dalSich negativnich G¢inki.

Béhem provadéni stavby musi byt zhotovitelem provedena takova opatfeni, aby nebyla pfekro¢ena
nejvyssi pfipustna ekvivalentni hladina akustického tlaku v souladu s NV 148/2006 Sb.

Pro prace na stavbach plati ustanoveni vyhlasky ¢. 324/90, dale bezpecénostni pfedpisy uvadéné v
jednotlivych norméach CSN a v technologickych pravidlech pro jednotlivé prace. Tato vyhlaska
stanovi pozadavky k zajiSténi bezpecnosti prace a technického zafizeni, bezpecnost prace a
provadéni stavebnich, montaznich a udrzovacich praci s nimi souvisejicich. Zakladni povinnost
dodavatele stavebnich praci je vést evidenci zaméstnancu a vybavit prostfedky "OOPP" vSechny
osoby vstupujici na stavbu.

Pro prace a manipulaci s elektrickym zafizenim plati CSN 34 0172, CSN 34 0350, CSN 34 1630,
CSN 34 3000, CSN 34 3108, CSN 34 3100, CSN 34 5080 tato norma - zachazeni s elektrickymi
zafizenimi osobami neznalymi a pougenymi. Dale CSN 33 2000- 4-41, CSN 33 2000-4-43, CSN 33
2000-4-473 a CSN 33 2000-5-23 atp. Bezpeé&nost vypinani el. zafizeni jako celku je vzdy v
rozvadéci hlavnim NN a je oznaceno bezpecnostni tabulkou. Ochrana elektrickych vedeni pred
mechanickym poSkozenim je provedeno polohou, dratovymi rosty, zakryty a trubkami.. Ochrana
elektrickych vedeni proti nadprouddim musi odpovidat CSN 33 3051, CSN 33 2000-4-41, CSN 33
2000-4-473 a CSN 33 2000-5-523. Ochrana pred atmosférickymi vlivy je feSena hromosvodem a
uzemnénim.

PFi obsluze a préci na el. zafizenich nutno respektovat CSN 34 3100-67 a ISO 3864/018010.

Na pracovisStich musi byt pokyny pro poskytnuti prvni pomoci pfi Grazech el. proudem, které
stanovi doporugeni CES 00.02.94

Veskeré namontované spotfebi¢e a komponenty elektrickych rozvodd, jejich pouzivani, musi
odpovidat zakonu &. 22/1997 Sb. Vyrobky musi odpovidat CSN 060810.

Bezpecnostni predpisy pro elektricka zafizeni uréena k pouzivani osobami bez elektrotechnické
kvalifikace jsou stanovené CSN 33 1310 s Gé&innosti od 1.2.1990.

Provozovatel objektu zhotovi pozarni predpisy, se kterymi seznami pfislusné pracovniky.
V pozarnich pfedpisech bude uréeno, které asti el. zafizeni a jak budou vypinany.

Provozovatel objektu zajisti provozni zkousky, funkéni zkousky a pravidelné revize elektrozafizeni.

A11/ HOSPODARENI S ODPADY

Béhem stavby vznikne odpad, ktery musi byt dle zdkona 185/2001 Sb O odpadech a vyhlaSky
MZP 381/2001 Sb k tomuto zakonu zlikvidovan. Odpad bude na stavbé tfidén a odvazen na fizené
skladky dle jednotlivych druhl v souladu se stavebni ¢asti..

Skladky budou uréeny dodavatelem stavebnich praci dle situace pfi zahajeni stavby

A12/ PREDPISY A NORMY:

PFi realizaci byly respektovany platné predpisy a normy, zejména CSN 33 2000-4-41ed.2, CSN 33
2000-4-43, CSN 33 2000-5-51ed.2, CSN 33 2000-5-54ed.2, CSN 33 2000-7-701ed.2, CSN 33-
2000-7-702ed.2, CSN 33 2000-3, CSN 33 3020, CSN 73 7505, CSN 34 1610, CSN 33 0600, CSN
33 2130ed.2, CSN 36 0450, CSN 33 2330, CSN 73 0580, CSN 73 0802, CSN 73 0833, CSN 73
0733, CSN 73 6059, CSN EN 60601-1, CSN EN 60601-1-1 a dalSich souvisejicich.

Po provedeni elektroinstalacnich praci, provede provadéci Fa komplexni vyzkouSeni
elektroinstalace a vyhotovi vychozi revizi elektroinstalace a pfeda tento elaborat investoru.

A13/ ZAVER:

V pribéhu montaznich praci je nutné koordinovat navaznost jednotlivych profesi a technologii,
napojovani na stavajici rozvody, upfresnujici pozadavky investora, jakoZ i koordinaci dodavatel(
jednotlivych druhl montaznich praci. Sekani drazek, prarazl, zaplnéni otvord a vymalovani je
soucasti stavebniho rozpoctu.

Dokumentaci skute¢ného provedeni silnoproudé elektroinstalace zazna¢i montazni Fa do jednoho
paré vykresové dokumentace a preda investoru. Ostatni je patrné z vykresové dokumentace.

- Vn&jsi vlivy byly uréeny v souladu s CSN 33 2000-3, CSN 33 2000-5-51ed.2.
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Prostory jsou z hlediska nebezpeéi trazu ve smyslu CSN 33 2000-3 prostory normalni se stupném
vnéjsiho vlivu AB5. Pro prostor normalni neni nutné dokladovat dle CSN protokol.
Z pozarniho hlediska nejsou na elektroinstalaci kladeny zadné pozadavky.

Legenda svitidel — navrh /p ted realizaci up resni investor/:

KOMLETNI SVITIDLA (kompletni, wetns zdroji a opeviovacich prvk do podhledu))
Nova svitidla :
LAY - Svit.zdivkové INGE OPAVA, LINDA 2x36W, EP, IP 54,

V Ostraw 1X.2014 Zdergk KiSka
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