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UvoD

UMISTENI OBJEKTU

Parcelni c¢islo: 4057

Obec: Ostrava [554821]

Moravska Ostrava

[713520]

Katastralni tzemi

MAJITEL OBJEKTU

SMO, MObv. MOaP.
ProkeSovo nam. 1803/8
729 29 Ostrava

IC: 00845451

DIC: CZ00845451

POPIS OBJEKTU

Venkovni girodowdna webna je fizemni, nepodsklepeny objekt se sedlovaiecstou

s malym spadem. Obvodové nosné zdivo immmnipricky jsou z&né. Okna jsou zdvojena
dievena, vstupni dve také dewené. Podlahy jsou tweny teracem, betonovou mazaninou,
PVC krytinou (podle zfisobu vyuZiti jednotlivych prostor). Viiiti povrchy jsou op#éeny
Stukovou omitkou s malbou, keramickym obkladem|esokz latexového né&tu.

Stavajici sklenik navazuje Stitovodrsiu na zédnou budovu firodowdné @ebny a zazemi,
se kterymi je dispozZin¢ propojen. Prostor skleniku je temperovan z cemitiébtelny Skoly.
Trubni rozvody topeni i konvektory jsou zkorodovabédou nahrazeny novym izzenim
véetné noveho potrubi. Vnihim prostorem skleniku je vedeno ocelové potrulrdesté vody
(s hadici na zalévani), které je také&@wazkorodované, bude odstimo a nahrazeno novym
trubnim vedenim. Ve vrcholu skleniku je plastovérya vody, které je i@d Stitovou $hou
skleniku ukogeno mizitkem. Osstleni skleniku je zajigho 3 ks svitidel. Sklenik je vybaven
pracovnimi stoly (kombinace kovové konstrukce ravéhych desek). Podlaha skleniku je
tvorena teracovou dlazbou kladenou do betonu (v pocha#stech skleniku) a cihelnou
dlazbou kladenou do pisku (pod pracovnimi stolyh prekonani vyskového rozdilu mezi
venkovnim terénem i podlahou venkovnfirpdowdné webny slouzi d¥ schodist

z ocelovych rost.
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PROVOZ V OBJEKTU

Stavaijici prostor je nebytovy. Jsou zde usmigicebna, WC, sklad a sklenik.

PODKLADY

Projektant vychazelipzpracovavani projektové dokumentace z projektinimentace akce
,ZS Zelena 42, Ostrava — rekonstrukce aredldistgvba druZiny — Il. etapa“ (vypracovala
firma ARKO v listopadu 2002, zak.123/02), kterou poskytl investor, dle jehaegiujicich
informaci a donéfeni stavajiciho stavu.

ROZSAH PROJEKTU

Tento projektieSi, rekonstrukci vyt&mi — vyména rozvod a topnych dles v uvedenych
prostorech.

POZADAVKY NA TOPENI

ZAKLADNI UDAJE

ZAKLADNI PROVOZNI UDAJE

oblastni teplota ve smys{iSN 060210 -15°C

ro¢ni stedni teplota venkovniho vzduchu v otopném obdobi  4,0+°C

sttedni teplota vnihiho vzduchu 18,1°C
pacet topnych df za rok 229 dn
provoz z#izeni neperusovany 24 hod /den

UDAJE O POTREBACH TEPLA

a.- vypatova hodinova paeba tepla
b.- vypaitova rani spoteba tepla

c.- druh a zajigni paliva

Zak.¢. 1418 4
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VYPOCTOVA POTREBA TEPLA ( DLE CSN EN 12831)

1. Ustedni vytagni - obestasny prostor vytapného objektu 236 m3
- potreba tepla pro vytami objektu Quv =43 kW
Vypoéteno podle vykonu instalovanych stavajiciéies.

2. Fiprava teplé vody je provada v samostatném tikiaci TV (neni gedmétem tohoto
projektu).

3. Stanoveniifipojné hodnoty dI€'SN 060310 : Q= Quv = 43 kW

VYPOCTOVA ROCNI SPOTREBA TEPLA A PALIVA

1. Ustedni vytagni - w. odeta tepelnych zisk vnitinich i vrgjSich ve smyslu pozadafrk
vyhl. MPO¢. 148/2007 Sb.

Spoteba energie budovy Ewrok = 20 MWh/rok
tj. = 71,9 GJ /rok

2. Fiprava teplé vody — samostatny zasobnikowyvahi a elektricky piitokovy ohivag

3. Vypaitova rani spoteba tepla celkem : Ecelk rok = 20 MWh /rok
tj. =71,9 GJ/rok

DRUH A ZAJISTENI PALIVA

Teplo je do objektuifvedeno pomoci stavajici potrubni horkovodiippjky z budovy Skoly.

POPIS NAVRHOVANEHO RESENI - TOPENI

ZDRO]J

Zdrojem tepla je soustava centralniho vytéelého objektu Skoly.

Napojeni bude ponechano potrubtippjkou DN 50 z budovy Skoly, ktera je do skleniku
vedena fes duir cca 1,5m pod terénem. Napojeni \8uje ve skleniku v levém rohu vedle
vstupu ze dvoraifmo do skleniku. Stavajici potrubfipojky je hladké ocelové si@vané,
stejre jako rozvod topeni v celém napojovaném objektipdfka v zemi bude ponechéana.

ZAKLADNI TECHNICKE UDAJE

Oblastni teplota dIESN 06 0210 '§' (st.C): -15C

Zak.c. 1418 5
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Denni pfimérna teplota v lednu (st.C): - 2%
Denni piimérna teplota v topném obdobi (st.C): +°4,2
Pcatet topnych di v roce (dny): 229
Teplota - horké vody vygtova 75/6%C

konstrukni 100C

maximalni 98C
Pretlak - hork& prim. voda - provozni (MPa): 0:20,57

- konstrukni (MPa): 0,6

SYSTEM USTREDNIHO VYTAPENI

Otopné medium se édje na pozadovanou teplotu ve stavajigidavaci stanici a takto bude
vedeno do skleniku. Ve stavajicim miisapojeni budou napojeny n&gusny vnitni rozvod
otopného systému 2 potrubriitwe, které zasobuiji teplem levou a pravést budovy.

ZABEZPECOVACI ZARIZENI

Projektant pedpoklada, Zze zabezfmaci zaéizeni je sodasti hlavnich rozvadve Skole. V
souladu sCSN 06 0830 a’SN EN 12828 jsou na #aeni zasobujicim teplem budovu
skleniku a plehlé budovy osazeny termostatické ventily s testatickou hlavici, které budou
hlidat z&izeni gred zamrznutim.

LEZATE ROZVODY

Vnitini otopny systém je teplovodni.

V souladu s poZzadavkem objednatele je otopny systgektu rozdlen na 2 okruhy:
- Levacast —¢ast skleniku adebny blize ke dvoru — vykon 21,2 kW
- Pravacast —cast skleniku, éebny a skladu — vykon 23,1kW

Lezaté potrubi bude vedeno nad podlahou nad segbmdel obvodovych &h. Potrubi
spojujici levou a pravo&ast stoupne do vySkytsi nez je vySka vstupnich dvelo skleniku
ze dvora a nasledrklesne nad podlahu. Jednotlivétwe jsou opaeny kulovym uzégrem.
Vodorovné odbéky ke stoupacim &vim bude provedeno ve spadu min. 3%«sm ke

e

Stoupaci potrubi bude vedeno vopted zdi.

Jako otopné plocha jsou navrZzena konvektor@lésa s bénim napojenim. Na ifvodu
budou otopnaétesa opdatna termostatickymi ventily s termostatickou hlavida strag
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vratného potrubi jesteso opateno uzaviratelnym Sroubenim.

Odvzdusgni systému je provedeno do nejvySe polozenych mdgvodu pomoci
odvzdus$iovacich ventil. VypousStni je navrzeno na nejniZze poloZzenych mistech pomoci
kulovych kohout s vypoustnim.

MATERIAL

Material potrubi pro navrzené zZ&eni bude z plastu — PP-R PN20. Potrubi bude ntoha
konzolach s ohledem na tepelnou dilataci. Pro nfopf@trubi Ize pouzit jen prvky, které
nebyly @i dopraw a skladovani poskozeny a Zr&eny.

Minimalni teplota pro montaz plastovych rozvop s ohledem na sk@vani + 5 °C. R
nizSich teplotach se obti&maji¥’uji podminky pro vytveeni kvalitnich spdj.

Po celou dobu montaze a dopravy se musi prvkygiéeb systému chranitigd narazy,
Gdery, padajicim materialem &g ostatnimi zjgsoby mechanického poskozeni.

Ohybani potrubi se provadi bez Hahni @i teplo€ minimalrg +15 °C. Pro trubky gimeéru
16 — 32 mm plati, Ze minimalni polémohybu je 8 x pimér potrubi (D). Je ndfpustné
ohybat potrubi za pomoci tikdni otevenym plamenem nebo horkym vzduchem.

KiiZzeni potrubi se provadi specialnimi prvky pro deitel.

Spojovani plastovyckiasti bude provedeno polyfuznim sweanim a zavitovymi spoji. Pro
spojovani jefeba dodrzetigsny postup a pouzit vhodné nastroje. Pro zavipege je teba
pouZit tvarovky se zavitenRezani zavii na plastové prvky je zakazano. Zavity gent
teflonovou péskou,ésnici niti nebo specialnimégnicimi tmely. Pokud za kombinovanou
tvarovkou nasleduje kovové potrubi, nelze jej wzkidsti tvarovky s ohledem na mozny
pienos tepla do tvarovky spojovat pajenim nebaa@sénim. Bsreni Sroubovych spéjse
provadi vyhrad#éteflonovou paskou, teflonovou niti nebo specialiismicim tmelem.

Zawsy pro potrubi pod stopem budou up&w ke stropni konstrukci nebo kdd sené
skleniku.

Svarovani a montaz plastového potrubi smi prova#t pouze instalatér s platnym
oswdéenim odborné zpsobilosti pro tuto ¢innost.

Otopnakonvektorova #lesa tvoii korozi odolny lamelovy vyrnik tepla Cu/Al s nizkym
obsahem vody zakéan d¥ma vyvodkami s G ¥* vnihim zavitem. Vyniniky jsou
uchyceny na ghu konzolami.

IZOLACE PROTI TEPELNYM ZTRATAM

Veskeré tepelné izolace musi byt provedeny v soutadyhl. MPO ¢. 193 / 2006 Sb., ktera
stanovi podrobnosti uZiti energigi pozvodu tepelné energie a umim rozvodu tepelné

Zak.¢. 1418 7
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energie.

Je navrzena instalace z trubic na bazi polyetydg8adé bary tl. 29 - 36mm dle gmeéru
potrubi.

Veskeré armatury arfpuby musi byt opagny snimatelnou tepelnou izolaci stejné tiays
jako pisludné potrubi. Vyjimku tvd pojistné a regulani armatury, u kterych segrpoklada
¢astjSi manipulace, kterou by izolace nedovolovala.

ZKOUSKY ZARIZENi

INDIVIDUALNI ZKOUSKY

Individualni zkouSky provadi zhotovitel jako $@st montaze. Individualnimi zkouskami se
rozumi ezkouSeni mechanické funkce jednotlivycltizeni. Po uko¥eni individualnich
zkouSek vramci celého dila vypracuje zhotovitebtpkol o jejich ukogeni, ve kterém
zhodnoti piibéh zkouSek a Zisobilost z#éizeni k zahjeni ffpravy ke komplexnimu
vyzkousSeni.

TOPNE ZKOUSKY

Komplexni vyzkouSeni nasleduje gadném provedeni ,Individualnich zkouSek®. Topna
zkouska je provasha v souladu €SN 060310. Fed uvedenim do provozu jgeba provést
tyto ukony:

* Proplach
¢ ZkousSka &snosti

Souasti ,Komplexniho vyzkouSeni“ jsou tzv. Provozniomkky zejména ,ZkouSka
dilatadni*.

V prabé¢hu ,Komplexniho vyzkouSeni“ se sleduje zejména f@arantované parametry:

. Dosahovana vystupni teplota TV a jeji kolisani
. Dosahovana teplota UV

. Dosahovany pitok

. Hlu¢nost zaizeni

POPIS NAVRHOVANEHO RESENI - VODOVOD

Souwasti projektu je i vyréna stavajiciho rozvodu vody.

Zak.c. 1418 8
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V objektu je soukZné s jednou wtvi topeni vedeno potrubiipodu vody. Stavajici vodovod
ve skleniku a viebre, které je z ocelovych hladkych gweaanych trub. Potrubi bude
demontovano a nahrazeno novym rozvodem ve stejsé,tz noveho plastového potrubi DN
32 PN 10.

Pti rekonstrukci skleniku bude demontovano &tmp namontovano potrubi vody zakamé
mlzitkem.

NAKLADANI S ODPADY

Veskeré odpady vznikajicitipprovadni stavby budou likvidovanyipdepsanym Zisobem -
dle zakona¢. 185/2001 sb. — o odpadech a vyhlageld881/2001 sb. — katalog odpad
¢.383/2001sb. - 0 podrobnostech nakladani s odpady.

Odpady budouigdavany pouze pravnickym nebo fyzickym osobam ogréaxm k podnikani
pro likvidaci nebo vyuZziti weného druhu odpadu. Je nutno veést evidenci adparjiisob
likvidace jednotlivych druth odpadi nutno dolozit dokladem.

Pri provadkni praci nutno dodrzZovat platné beapestni pedpisy dle NVE.101/2005, zadkona
¢.262/2006 sb. & 309/2006 sh., N¥.591/2006, N\&.361/2007 a souvisejicich.

Pti provadni nutno dodrzet vSechny montazrégpisy a zasady pro pouZzité materialy.

POZADAVKY NA OSTATNI PROFESE

Méreni a regulace
Vyregulovani soustavy.
Stavebni

Zaz®Eni nevyuzitych stavebnich otMorpo zruSenych potrubnich cestachijppdré po
zruSenychdesech, vybourani a &&téni novych stavebnich otvar

VYPIS POUZITYCH NOREM

CSN EN ISO 13790
Energeticka nakmost budov - Vypeet spoteby energie na vytépi a chlazeni

CSN EN ISO 13791
Tepelné chovani budov - Vypet vnittnich teplot v mistnosti v letnim obdobi bez striogni
chlazeni - Z&kladni kritéria pro valigte postupy

CSN EN ISO 13792
Tepelné chovani budov - Vypet vnittnich teplot v mistnosti v letnim obdobi bez striogni

Zak.c. 1418 9
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chlazeni - ZjednoduSené metody

CSN EN 15217
Energeticka nakmost budov - Metody pro vyjéeni energetické natnosti a pro
energetickou certifikaci budov

TNI 73 0331
Energeticka nakmost budov - Typické hodnoty pro vyfei

CSN 73 0540-1
Tepelna ochrana budowast 1: Terminologie

CSN 73 0540-2
Tepelna ochrana budo\Cést 2: Pozadavky

CSN 73 0540-3
Tepelna ochrana budo\Cast 3: Navrhové hodnoty vaiin

CSN 73 0540-4
Tepelna ochrana budo\Cést 4: Vypétové metody

CSN EN ISO 6946

Stavebni prvky a stavebni konstrukce - Tepelny ododinitel prostupu tepla - Vypidova
metoda

Projektova dokumentace byla zpracovana dle vyhld8®y2006 Sb. o dokumentaci staveb.

Vypracovala: ing. Marie Greplova
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