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LEGENDA
PRIVOD TOPNE VODY — POTRUBI PPR S 3,2 (PN20)
ODVOD TOPNE VODY — POTRUBI PPR S 3,2 (PN20)
VODOVODNI POTRUBI VYMENENE — POTRUBI PPR (PN10)
STAVAJICI VODOVODNI POTRUB
KONVEKTOROVE TELESO
— 3 VYMENIKY VE DVOU RADACH
PTV TERMOREGULACNI VENTIL S TERMOREGULACNI HLAVICI
PRS REGULACNI SROUBENI PRIME
KK KULOVY KOHOUT
KKV KULOVY KOHOUT S VYPOUSTENIM
AOV AUTOMATICKY ODVZDUSNOVACI VENTIL
POZNAMKY

PROJEKTOVA DOKUMENTACE RESI VYMENU ROZVODU TOPENI VE SKLENIKU A PRILEHLE BUDOVE.

SOUCASTI PROJEKTOVE DOKUMENTACE JE | VYMENA TRUBNIHO VEDENI VODOVODU PRES SKLENIK A UCEBNU.

ROZVODY JSOU ZAKRESLENY SCHEMATICKY. ROZVODY JSOU VEDENY PODEL OBVODOVYCH STEN.
STAVAJICI POTRUBI TOPENI | VODY, TOPNA TELESA VC. ARMATUR BUDOU DEMONTOVANA.

TRUBNI VEDENI JE NAVRZENO Z PLASTOVEHO POTRUBI PP—R S 3,2 PN 20 S HLINIKOVOU VLOZKOU.
JE IZOLOVANO TRUBICEMI 7 PENENEHO PE V TL.20mm PRO TOPENI A TL. 9mm (PROTI ROSENI) PRO VODOVOD.
NOVE POTRUBI JE NAPOJENO PRECHODKOU PLAST—KOV NA STAVAJICI POTRUBI Z HLADKYCH OCELOVYCH TRUB.

TOPNA TELESA JSOU NAVRZENA DO VLHKEHO PROSTREDI S REGISTRY Cu/Al ,

NA KONZOLACH NA STENE.

VZDALENOST TELESA OD PODLAHY JE 250mm, SVISLA VZDALENOST MEZI TELESY JE MIN. 110mm.

MLZNIK POD HREBENEM SKLENIKU BUDE DEMONTOVAN, PO VYSTAVBE NOVEHO SKLENIKU BUDE ZNOVU NAMONTOVAN VCETNE ZPROVOZNENI.
POTRUBI JEDNOTLIVYCH VETVI VEDENE PRES SKLENIK BUDE ZAIZOLOVANO TUBUSOVOU IZOLACI 7 PENENEHO PE TL. 36mm.




