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a) Ucel objektu

Stavebnim objektem je oprava zpéwé plochy, kterd se nachazi v pasu zelan

asfaltové komunikace ulice Zelena. Pozemkyelo¢ opravou ma §.2635/6, kde se nachazi
zelenr a pé. 3626/5 kde se nachazi komunikace ulice Zelekaj.vMoravska Ostrava.

V rdmci opravy bude lokaénsnizena kamenna obruba OP2 lemujici komunikawe ul

Verdunska.

b) Technické a konstrukni /eSeni kontejnerovych stani

- struény popis navrhu stavby, jeji funkce, vyznam a umisini,

ReSené Gzemi se nachazi v Osframsstské ¢asti Moravska Ostrava. Jedna se o opravu
kontejnerového stani. Kontejnerové stani se naschzeieném pasu u komunikace ulice Zelena.
VySe pospané se nachéazi na parcelach 2635/6 a53626/

Plochy parcel, na které je ungisd kontejnerové stani:

p¢. 2635/6 - plocha kontejnerového staggtve betonové obruby BO 10 : 17,46 *m
- ohumusovanéast zelen, v¢etns oseti travnim semenem : 9,45 > m

pc. 3626/5 - plocha opravovasgiésti vozovky vetrg pridlazby a obruby
na ulici Zelena : 11,70 %m

k.4. Moravské Ostrava (713520)

OZN. | PARC. &. | LV VLASTNIK VYUZITI DRUH POZ. |VYMERA (m2)
SMO MO Moravskéa Ostrava a
1. 2635/6 | 300Q Privoz, nam. Dr. E. BeneSe 555/6 zelea ostatni plocha 2973
729 29 Ostrava — Moravska Ostrava
SMO MO Moravskéa Ostrava a ostatni
2. 3626/5 | 3000 Privoz, nam. Dr. E. BeneSe 555/6 K . ostatni plocha 5750
omunikace

729 29 Ostrava — Moravska Ostrayva

V ramci opravy kontejnerového stani dojde k lokalmisniZzeni siliini kamenné obruby OP2 s
pievySenim mezi vozovkou a kontejnerovym stanim 02 toho divodu se vybour&ast
komunikace ulice Zelend a stavajici obruba OPZidlgZba z dvotadku Zulovych kostek
rozméru 2x0,1x0,1x0,1 m se vyjmegisti od zbytk betonu znovu se pouZije. Obruba se
pouZije s max. ob#mou 50%, pidlazba se pouZije s max. obmou 30%. Po vybourani
kamennych obrub, ifdlazby a vykopu dojde k osazeni osniZzené sil@ini obruby ¥etns
piidlazby. Tam kde kontejnerové stani navazuje naizbude stani od zelénoddileno
betonovou obrubou BO 10 osazenouavgSenim 0,08 m nad povrchem stani. VSechny obruby
i pridlazba bude osazena do betonu C20/25 XFKidny sklon kontejnerového stani je 1,0 %,
podélny skon je stejny jako sklodtilphlé vozovky ulice Zelen4. Za kontejnerovym $tarv
Siice 0,5 m a ze stran vié¢ 1,0 m bude plocha znovu ohumusovana a to vttteud,15 m.
Dot¢end travnata plocha podél zpeémé plochy bude wWisténa od zbytk stavebnich hmot,
srovnana s okolnim terénem a oseta parkovou teatsi etrg uvalcovani.



Konstruk éni vrstvy kontejnerového stani :

Betonova dlazba 0,2x0,2x0,08 m, barva Seda 80 mm
Piskové loze fr. 4-8 3 30 mm
Sterkodrt’ fr. 8 -16 SR 50 mm
Sterkodrt fr. 0 - 32 SR 200 -240 mm
Celkem 360 - 400 mm
Konstruk éni vrstvy opravovanééasti asfaltové komunikace :

Asfaltovy beton sedrézrnny ACO11 40 mm
Spojovaci posik PSA 0,3 kg/rh
Betonove loze C 20/25 XF3 230 mm
Stérkodrt’ fr. 0 - 32 SR 200 mm
Celkem 470 mm

Dopravni reSeni :

Podél kontejnerového stani bude ¥c&i2,3 m a v délce 10,0 m vymezena vodorovnym
dopravnim zn&enim V 12a - Zluta klikat&ara.

Zpisob ochrany nebo Uprav:

Kolize s podzemnim kabelovym vedenim ve vlastnidt®stravské komunikace, a.s.

Dojde k doteni ochranného pasma vedeni kabelu VO. Podkopané kabelyu podchyceny
prknem na vzdélenost nejm&ni,5 m a zemina pod prknem musi Bgdre uduséna. Pro
zawsSeni kabdl nebude pouZito sousednich kadbekebo potrubi. Na vyzidanou trasu vedeni
VO nebude ukladan material, zemina atd. a nebudwamna Zzadnacinnost, ktera by
znesnatlovala gristup ke kabelovému vedeni nebo ohroZovala emst jeho provozu, nesmi
byt ménéna Urove terénu. V ochranném pasmu je nutné kopa&tda s nejvyssi opatrnosti, aby
nedoslo k poruse vedeni.

Kolize s telekomunik&nim vedenim ve vlastnictvi Cetin, a.s.

V Komunikani vedeni je chr&mo ochrannym pasmem 3. 1,5 m po stranach krajrédeni
podle 8102 zakon& 127/2005 Sh. (Zakon o elektronickych komunikakickplatném zani
nebo technickymi normami. V ochranném pasmu jaékopat rané a s nejvyssi opatrnosti,
aby nedoslo k poruSe vedeni.

Kolize s telekomunikaénim vedenim ve vlastnictvi UPC, a.s.

V Komunika&ni vedeni je chr&mo ochrannym pasmem §. 1,5 m po stranach krajrédeni
podle 8102 zakon& 127/2005 Sh. (Zakon o elektronickych komunikakickplatném zani
nebo technickymi normami. V ochranném pasmu gaékopat rané a s nejvyssi opatrnosti,
aby nedoslo k poruSe vedeni.

Pred zahajenim vykopovych praci je nutné vSechny prawniky seznamit s tim, Ze budou
prace provadny v ochranném péasmu siti technické infrastruktury a maze dojit k
poranéni elektrickym proudem. Déle je nutné red zahajenim vykopovych praci zajistit
vytyéeni téchto siti. Dale je mozZzné Ze se ¥dné blizkosti stavby mohou nachézet i it
jinych, nez vySe popsanych vlastnik Proto je nutné provadét vykopoveé prace s nejétsi
obezetnosti tak, aby nedoslo k Urazu elektrickym proudm, pridavné k finanéni Gjmé
cizich subjekii.



