VYMENA VZT MATESKE SKOLY, UL. LECHOWICZOVA 3110/8, OSTRAVA Elektroinstalace
Dokumentace DSP. Technick& zprava

EL - TECHNICKA ZPRAVA, 1.etapa

l. ROZSAH PROJEKTOVANEHO ZA RIZENI, POUZITE PODKLADY
Tato ¢ast projektové dokumentace zahrnuje rozénistechnologického Z&eni kuchy® a zangnu VZT, jedna se o
prvni etapu provéshi praci.

Rozsah projektovaného zéizeni :

1. Silnoproud

* Vnitini oswtleni objektu - uprava;

« Hlavni rozvody silnoproudu a rozv&te;

 Motorické instalace, tj. silové rozvody pro silnopdé z&zeni, jeZ jsou saihsti technickych Zézeni budov TZB;
« Silové napojeni Zdzeni VZT ;

« Uzemréni a hlavni ochranné pospojovani @8N 332000-4-41 ed.2@&SN 332000-5-54 ed.2;

+ Ochrana proti atmosférickému a provoznitegtim dleCSN EN 62305 ;

 Kabelové trasy a uloZi rozvag

» Stavebni vypomoc — sekaci préace, likvidace staisbodpadu a suti.

Il. POPIS OBJEKTU
Tato¢ast projektové dokumentace zahrnuje rozénigechnologického z&zeni kuchyg a zamnu VZT.

ll. TECHNICKE RESENI
A. SILNOPROUD

1. Zasobovani el.enerqii

ZasobovanieSeného objektu el.energii je zajigt stavajici fipojkou NN. Stavajici HDS objektu bude zachovana i
s kabelazi k elektrognovému rozva&i. Elektron®rovy rozvad¢ bude ponechan stavajici OCEP &enim
nepimym proCEZ Distribuci a.s. plombovatelnym.

Rozvad¢ RH bude dovyzbrojen viz PD

2. Zakladni elektrotechnické Udaje a bilance

Napajeci rozvod,naf’ova soustava

Ptivod z HDS ... 3 PEN,AC 50 Hz,400/230V/TN-C
Rozvad¢ REM ... 3 PEN,AC 50 Hz,400/230V/TN-C
Rozvadc¢ RH ... 3 NPE,AC 50 Hz,400/230V/TN-C-S
Vnitini instalace ... 3 NPE,AC 50 Hz,400/230V/TN-S

Stupei dizlezitosti dodavky el.energie

Zajiskni dodavky el. energie diéSN 341610 pro stavbu jako celek je ve 3.stupni.

Energeticka bilanca‘eSené&?asti
Instalovany pfikon: 30 kW
Koeficient soudobosti: 0,7
Soudoby pfikon: 21,0 kw

Zpiisob n¥feni spokeby

Bude ponechéan rozvaslOCEP s hlavnim jistem . Mgieni je nefimé proCEZ Distribuci a.s. prombovatelné.
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Kompenzace é&niku

Vzhledem k charakteru odlu nenifeSena.

Uzemreni, zemni odpor

Pro objekt je vytvéena jednotna zakledova zemnici soustava, gpalel. zé&zeni a pro ochranuied bleskem.
Jednotliva uzemimi vodice PEN v siti TN-C a PE v siti TN-S maji mit odp@jvuySe 15 Ohri; odpor uzeméni
pracovniho sedu zdroje nebo prac. uzemn. mista zdroje nem&d$t nez 5 Ohrin. V objektu bude obnoven
systém uzemmi a vytvaen novy systém hlavniho ochranné pospojovan{ & 332000-5-54:1.542.4.

Ochrana proti zkratu a petizeni

Ochrana vedeni proti nadproird je provedena pojistkami a jigti Prifazeni jisticich prvic vodicim a kabelm je
provedeno dl&€ SN 332000-5-523 (IEC 364-5-523, HD 384.5.52S1)pdar Filohy NL CSN 332000-5-523(°SN
332000-4-43 (IEC 364-4-43, HD 384.4.43)C8SN 332000-4-473 (IEC 364-4-473, HD 384.4.473). Deadel
rozvadk¢u je povinen provést kontrolu dynamické a zkrato#télnosti a selektivity ji&ni jim dodanych rozvagi a
ochrannych zdzeni.

Ochranné opakeni pro zaji&ni bezpénosti — ochrana ped Urazem el.proudenmSN EN 61140 ed.2) :

Zdkladni ochrana (ochrana pred dotykem Zivych édsti) dle CSN 33 2000-4-41 ed.2, ¢.411.2 :
« z&kladni izolaci zivycktasti, gepazkami, kryty, zabranou, polohou

Ochrana pfi poruse (pred dotykem neZivych &dsti) dle CSN 33 2000-4-41 ed.2, ¢.411.3 :
 automatickym odpojenim od zdroje, ktera je Zajigna :

- ochrannym uzenimim

- ochrannym pospojovanim

- automatickym odpojenim wipact poruchy

Doplrikovd ochrana :

- proudovymi chrani s Idn £ 30mA u zasuvek jejichz In rregahuje 20A a které jsou pouzivany laiky, u
mobil.z&izeni pro venkovni pouZiti, jejichz In £ 32A a U&eh utenych obvod

- v urenych prostorach dafaljicim ochrannym pospojovanim.

Druh prostéedi, vréjsi vlivy 5

VngjSi vlivy ve vnitnich prostorech objektu dieéSN 332000-5-51, ed. jsou :
- AA5, AB5, AC1, AD1, AE1L, F1, AG1, AH1, AK1, AL1IAM1, AN1, AP1, AQl, AR1, AS1, BA1, BC2,
BD1, BE1,CA1, CB1. Jedna se o prostory disgbeni vijSich viivi normalni.
- V umyvarnach se sprchou jsou vymezeny z6ny(@al 332000-7-701 ed.2, obr. 701.1 a 701.2. Elekérick
zaizeni v umyvacich prostorech se provadi@sN 332130 ed.Zi.7.8.

Venkovni, nechr&mé prostory :
- AA7, AB8, AC1, AD3 (AD4), AE3, AF1, AG2, AH2, AK1AL1, AM1, AN2, AP1, AQ1, AS2, BA1,
BC2, BD1, BE1, CA1, CB1.

Jedna se o prostory dlégobeni vigjSich viivi zvlast nebezpéné.

1. Hygienické z&zeni se sprchovym boxem :
V koupelnach s vanaoti sprchovym koutem jsou zény diéSN 332000-7-701 ed.2. Z0,Z1,Z2.

2. Umyvarna nadobi :

Zéna Z0 ... vnini prostor mycichigzi a 0,6 m (kulova plocha) kolem vodovodni baterie 4AD
Zbéna Z1 ... od zény Z0 do vySe 2,25m AD3
Zbna Z2 ... pdorysreé 0,6 m kolem Z0,Z1 do vySe stropu AD2
Zbna Z3 ... zbyvajici prostor AD2

V oplachovém pasmu do vySe 0,5m nad podl. v c@léastoru... AD4
Rozhodnuti : Prostory nebezipe, zvlag nebezpéné.

3.Varna :
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Vnittni prostor koth, mycich dezi a 0,6 m (kulova plocha) kolem vodovodni baterie D4A
Kolem AD4 0,6m a do vySe 2,25m AD3
Pidorysreé 0,6 m AD3 do vySe stropu AD2
Zbyvajici prostor AD2
Do vy3e do vySe 0,5m nad podl. v celém prostoru AD3

Rozhodnuti : Prostory normalni, nebezpé, zvlag nebezpéné.
Nahradni zdroje,jejich &el a zpisob zapojeni

Nejsou narokovany Zadné nahradni a nouzové zdroje.
Ochrana proti atmosferickému a provozniniagti

Stavajici.

3. Hlavni rozvody, rozvadi¢e

Bude ponechan rozvatl OCEP s hlavnim jistem . Mgieni je nefimé proCEZ Distribuci a.s. prombovatelné.

Rozvad¢ RH bude dovyzbrojen viz PD

4. OswWtleni, swtelna elektroinstalace

Swteln& elektroinstalace:

Bude ponechana stavajici , svitidla budéespnuta mimo novou VZT cca 2ks.

Swtelna instalace nova v digesit{e navrzena Cu kabely a v@dpod omitkou a v Uloznych gaenich na $hach a
v podhledech. Kryti svitidel a provedeni elektroatace musi odpovidat danému predt. Parapet vypiia je 1,2m
neni-li vyzn&eno jinak. Parapet né&sinych svitidel je 2,5m ; 2,2 m ndsha nouzova svitidla.

Provedeni sitelné instalace s&di CSN 33 2000-5-559¢C SN 332130, ed.2 &SN 332000-5-51 ed.3. &elna
elektroinstalace je s@asti ostatnich instalaci prov&d/ch v objektu a musi se prowddkoordinovag s £mito
profesemi.

5. Motoricka a technologicka elektroinstalace
Motorické instalace bude provedena v rozsahu :

- rozvody AC230V; AC400V a silové rozvody pro sitmouda z#zeni, jeZ jsou saidsti technickych Zé&eni budov
TZB,;

El. instalace je navrzena Cu veidia kabely v provedeni odpovidajicim danému prastar prostedi dle CSN
332310. Veskeré rozvody budou provedeny v sodsEakS. Ripojeni el. gistroji a spotebici setidi CSN 332180,
pro @ipojeni el. stroj plati CSN 341025.

6. HROMOSVOD , uzemiovaci soustava, vyrovnani potencialu ( HOP ).

Jimaci hromosvodova soustava bude ponechana staw@giplréna o jima&e a napojena na stavajici svody.

Stavajici zemnici soustava, ktera je spogepro el. zdzeni a systémem ochranjed bleskem (LPS) v souladu s
CSN 22 2000-5-54 ed.Z;SN 33 2000-4-41 ed.2 a souboflBN EN 62305. Zemnici soustava ma charakter
obvodové strojené. Provedeni - pomoci paskovychrz@ntezn 30/4 , uloZzenych ve vykopu do rostle zemiay p
obvodu objektu.

Typ uzenfiovaci soustavy : Spalea uzemiovaci soustava pracovni a ochrannd pidzeai £ 1000V >1000V a
ochranu ped LPS.

Na uzemsni jsou gipojeny svody LPS a zemnicitipod k gipojnici hlavniho ochranného pospojovani objektu
1HOP (PAS). Ke spotmé potencialni fipojnici HOP vodiem CYA 25/Z7 budou délefjpojeny zdizen :

- potrubni (kovové) rozvody vstupujici do objektu;

- kovové konstruéni ¢asti, prvky technologického a energetickéhtizemi stavby; vodivé/potrubiiasti VZT;

- kovova konstruéni vyztuz, pokud je fistupna.

7. Bezpénost prace a technickych z&izeni
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a) Ochranajed Urazem elektrickym proudem je popsana v b.8.zgtavy.

b) Bezpeénostni vypinani el. 2&eni jako celku je v rozvadich ozn&eno bezpénostni tabulkou "Hlavni vypirga-
vypni v nebezp#!

¢) Ochrana el. vedeni@d mechanickému poskozenim je provedeno polohakrgty.

d) Ochrana vedeni proti nadpraund je provedena pojistkami a jisti Pritazeni jisticich prvi vodicaim a kabeim
je provedeno dIESN 332000-5-523 (IEC 364-5-523, HD 384.5.52S1)pdéf Filohy NL CSN 332000-5-523,
CSN 332000-4-43 (IEC 364-4-43, HD 384.4.43)3N 332000-4-473 (IEC 364-4-473, HD 384.4.473).

e) Nove elektrické Zé&eni je mozno uvést do provozu jen tehdy, jeHbjstav z hlediska bezfosti owien
vychozi revizi. K danému el. aeni provede montazni organizace vychozi revizasizeni dleCSN 332000-6 a
vzda revizni zpravu diESN 331500.

f) Instalaci smi provéa#t pouze pracovnici vySkoleni &gzkouseni dle 85 - 88 vyhlasky50/1978 Sb. Projekt
upozotiuje na dodrzovani pracovnich a provoznich elekthotiekych gedpisi. Zejména SN EN 50110-1
(343100) ed.2;SN EN 50110-2 (343100) a vyhlasky8/1982 Sb.

g) Obsluha a prace na eliizznich se provadi diéSN EN 50110-1 €SN EN 50110-2.

h) El. za&izeni budou op&tna bezp&ostnimi tabulkami a napisy déSN 1SO 3864/018010.

i) Pokyny pro poskytnuti prvni pomoctipirazech el.energii stanovi dopseni CES 00.02.94.

Za ochranu zdravi a bezfmst prace {b vystaviE odpovida zhotovitel, ktery mustqal zahajenim stavby
prokazatel® proskolit své pracovniky a pracovniky subdodavatel

Z&kladni bezp&ostni pedpisy :

- Zakon¢. 258/2000 Sb. ve Zni provadicich vyhl. 107/2001 Sb. a vyhl. 108/2001 Sb. — oranhvefejného
zdravi a o zréné neékterych souvisejicich zakén

- Zakon¢.309/2006 Sh., kterym se upravuji dalSi poZzadadapknosti a ochrany zdravifigpraci v pracova
pravnich vztazich a o zaj#ti bezp&nosti a ochrany zdraviiptinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pragovn
pravni vztahy;

- Naizeni vladye.178/2001 — ve zmi naizeni vlady.523/2002Sb. a tdiizeni viadye.441/2004 - Podminky
ochrany zdravi za#stnand pti praci;

- Na‘izeni vlady.101/2005 Sb., o podro8ich pozadavcich na praco¥ist pracovni progedi (Riloha — kapitola
Elektrické instalace);

- Na‘izeni vlady.378/2001 Sb., kterym se stanovi blizS§i pozadaekierpeny provoz a pouzivani strgj
technickych z#zeni, fistroji a n&adi;

- VyhlaSka. 73/2010 Sb. Stanoveni vyhrazenych elektrickydiveari;

- Vyhlaskas. 48/1982 Sh. €eského tadu bezpénosti prace (Zakladni poZzadavky k zajiitbezpénosti prace a
technickych z#zeni);

- Vyhlaskas. 50/1978 ShCeského tadu bezpénosti prace &'eského banskéhdadu o odborné #sobilosti v
elektrotechnice.

8. Stavebni vypomoc
Stavebni vypomoc bude provedena v rozsahu :
- sekaci préace, tj. sekani drédzek a praspup kabely, kapes prdigstroje a nik pro rozvade.

Vzhledem k delu budovy a architektonickym prirkn v budo¥ je nutno i volbé kabelovych tras bratietel na
vhodnou volbu dchto tras tak aby bylo mozno Setrrprovést omitky. Proto je dopaeno [# sekacich pracich
pouzivat drazkowsku, atd ., vhodnou mechanizaci s odsavanim prachu

9. Nakladani s odpady
Pri provadini stavebs montéznitinnosti dochazi k produkci odpad. Kategorie odpaejichz vznik se i stavie
piedpokladéa (dle provadi vyhl. ¢. 381/2001 Sb. k zakoriu 185/2001 Sb.) :

Cislo odpadu Nazev atlpa Kategorie
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150106 &meé obaly (0]
170401 e 0]
170402 Hlinik 0]
170405 Zeleaoel o
170411 Kabely 0]
170904 &mé Stavebni a demétii odpady bez

nebezp. latek (0]
200139 Plasty (0]

Zhotovitel stavby zajisti manipulaci s odpadem glatnych pedpigi. K piejimacimutizeni dolozi doklady o
zpasobu likvidace odpad Fxi provadini stavby a nakladani s odpady se zhotovitel rfidi:

- Z&kon¢. 185/2001 Sh. ze dne 15.8mwa 2001, o odpadech veém pozdjSich gedpidi;

- Zakon¢. 477/2001 Sh. ze dne 4. prosince 2001, o obalgthtrém zni;

- Vyhladka MZP¢. 381/2001 Sh. ze dne 1ifjna 2001, kterou se vydala Katalog odpadstanovi daldi seznamy
odpad: (Katalog odpaitl) ve zréni pozdjSich gedpigi;

- VyhlaSka Ministerstva Zivotniho prostli ¢. 383/2001 Sb. ze dne 1ffjna 2001, o podrobnostech nakladani s
odpady v platném zmi;

- VyhlaSka Ministerstva Zivotniho présdic. 294/2005 Sb. o podminkach uklddani odpaal skladkach;

- VyhlaSka Ministerstva Zivotniho présdic¢. 352/2005 Sb. o nakladani s elektréizenimi a elektro odpady;

- Z&kon¢.114/1992 Sb. o ochramtirody a krajiny;

- Z4kon¢.309/91 Sb. o ochrarovzdusi;

- Zakon¢. 254/2001 Sb. o vodach.

V Ostra¥  srpen 2016 Vyqeal : Ing. DANEK Petr
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