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A. PRUVODNI ZPRAVA

Al Identifika_éni Udaje

Nazev stavby : Vyména VZT matefské Skoly, ul. Lechowiczova 3110/8, Ostrava

Investor : Statutarni mésto Ostrava, méstsky obvod Moravska Ostrava a Pfivoz,
Dr.E.BeneSe 555/6, 729 29 Moravska Ostrava

Projektant: PROJEKTY STATIKA s.r.0.,Ing. Michalak,

Pionyrt 839, 738 01 Frydek Mistek,
IC: 28605543, mail: info@projektystatika.cz tel.:.595171572, 732 914 474
Cis.autorizace 1102813, obor: Pozemni stavby

Ugel stavby : objekt ob&anské vybavenosti-matefska Skola
Umisténi stavby : ul. Lechowiczova 3110/8, Ostrava
Katastralni tzemi: Moravska Ostrava

Stupen: dokumentace pro stavebni povoleni

A2 Seznam vstupnich podklad

[1] Zaméfeni stavajiciho stavu, 06/2016, ing. Michalak
[2] Cast projektové dokumentace MS Lechowiczova-fasada, zatepleni, vyména oken,
03/2009, ateliér Z6na, Opava

[3.] Zadavaci poZadavky investora

A.3  Udaje o Gzemi

a) Rozsah feSeného tUzemi

Jedn& se o stavebni Upravy stavajiciho objektu matefské Skoly na ul. Lechowiczova v Ostraveé.
Objekt se nachazi na parcele ¢.2202/44, k.U. Moravska Ostrava. Rozsah stavby je patrny z vy-
kresové Casti dokumentace.

Stavebni prace budou rozdéleny na 2 etapy.

V l.etapé se jedna o celkovou vyménu stavajiciho vzduchotechnického zafizeni kuchyné v pavi-
lonu AH1.

Ve 2.etapé budou provedeny nové rozvody vzduchotechnického zafizeni v ¢asti 2.np pavilonu
AH1 a A2.

b) Udaje o ochrané Gzemi podle jinych pravnich pfedpisti (paméatkové rezervace, pamatkova
zona, zvlasté chrdnéné uzemi, zaplavové Uzemi apod.)

Parcela nepodléha ochrané dle jinych pravnich predpisu.

c) Udaje o odtokovych pomérech

Stavajici odtokové poméry se neméni.

d) Udaje o souladu s tizemné planovaci dokumentaci, nebylo-li vydano Gzemni rozhodnuti nebo
Uzemni opatfeni, popfipadé nebyl-li vydan uzemni souhlas

V prvni etapé se jednd o vyménu vedeni VZT a ve druhé etapé se jedna o provedeni novych
vzduchotechnickych rozvodd uvnitf stavajiciho objektu matefské Skoly, proto podminky Uzemné-
planovaci dokumentace nejsou dotCeny.



e) Udaje o souladu s Uzemnim rozhodnutim nebo vefejnopravni smlouvou Gzemni rozhodnuti
nahrazujici anebo Uzemnim souhlasem, popfipadé s regulaénim planem v rozsahu, ve kte-
rém nahrazuje Uzemni rozhodnuti, a v pfipadé stavebnich Uprav podmifiujicich zménu v uzi-
vani stavby udaje o jejim souladu s Uzemné planovaci dokumentaci

Ke stavbé nebylo vydano uzemni rozhodnuti nebo tzemni souhlas.

f) Udaje o dodrzeni obecnych pozadavk(l na vyuziti Gzemi

Stavba je navrZzena v souladu s obecnymi poZzadavky na vyuZiti Gzemi dle vyhlaSky €.501/2006
Sb., o obecnych poZzadavcich na vyuzivani Uzemi, ve znéni zmény ¢€.431/2012 Sb..

g) Udaje o splnéni pozadavk( dotéenych organd

Znamé pozadavky dotéenych organu jsou zapracovany a spinény.

h) Seznam vyjimek a ulevovych feSeni

Vyména a provedeni nového vedeni VZT nevyZaduje udéleni vyjimek ani tlevova feseni.

i) Seznam souvisejicich a podmiriujicich investic

Stavba neni podminéna jinou investici v lokalité.
J) Seznam pozemkdu a staveb dotéenych provadénim stavby (podle katastru nemovitosti)

Pozemky dotéené provadénou stavbou:

parc.C. druh pozemku zpUsob vyuziti vyméra zpUsob ochrany

2202/44 zastavéna plocha a nadvofri - 1079 m? -
k.0. Moravské Ostrava (713520), obec Ostrava

Stavba je umisténd v zastavéném uUzemi. Jedna se o vyménu stavajiciho vedeni VZT a
provedeni novych rozvodd VZT uvnitf objektu. Stavebnimi pracemi nebudou dotéeny sousedni
objekty.

A4  Udaje o stavb &

a) nova stavba nebo zména dokon&ené stavby

Jedné& se o zménu dokoncené stavby.
b) ucel uzivani
Jednd se o budovy materské Skoly.

C) trvald nebo doasna stavba

Stavba je trvald.

d) udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpisi

Stavba neni paméatkové chranéna.

e) udaje o dodrZeni technickych poZadavkid na stavby a obecnych technickych poZzadavkua
zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb

Zpracovana projektova dokumentace splfiuje obecné technické pozadavky na vystavbu.

PFi zpracovani projektové dokumentace projektant vychazel ze zakona €.183/2006 Sb. - Stavebni
zakon, Prilohy &.5, k vyhlaSce €.499/2006 Sb. a Vyhlasky ¢.268/2009 Sb.

Technické feSeni stavby je v souladu s technickymi poZadavky na vystavbu podle vyhlasky
¢.268/20009.

f) informace o spInéni poZzadavku dotéenych organu

PoZadavky dotEenych organud jsou zapracovany a spinény.



9) seznam vyjimek a ulevovych feSeni

Nejsou predepsény vyjimky.
h) navrhované kapacity stavby

Beze zmén vzhledem ke stavajicimu stavu.
i) zakladni bilance stavby

Beze zmén vzhledem ke stavajicimu stavu.
) zakladni predpoklady vystavby

Pfedpokladané zahajeni vystavby podle informace investora je 10/2016. Dokonceni je
pfedpokladané do 12/2019.

k) orientaéni naklady stavby

Naklady na stavebni prace budou stanoveny na zakladé vybérového fizeni pred realizaci stavby.

A5 Clenéni stavby na objekty, technicka a technologicka za fizeni

Stavba neni &lenéna na objekty. Stavebni prace budou provedeny ve dvou etapach. Stavebni
prace budou provedeny podle posloupnosti praci v dokumentaci. Budou provedeny prace hlavni
stavebni vyroby, vnitfni instalace a na zavér dokoncovaci prace.

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Popis Uzemi stavby

Stavba je situovana na rovinatém pozemku. Okolni plochy umoZzniuji dostatecny pfistup k objektu.
a) Charakteristika stavebniho pozemku

Re3eny objekt se nachazi na parcele €.2202/44, k.(.Moravska Ostrava. Jedna se o stavebni
Upravy uvnitf stavajiciho objektu.

b) Vycet a zavéry provedenych prazkumd a rozbord

Byla provedena obhlidka stavby. DalSi prizkumy ani rozbory nebyly provedeny.

C) Stavajici ochranna a bezpecnostni pdsma

V prostoru stavby se nenachazeji Zadna ochranna a bezpeénostni pasma, vyjma ochrannych
pasem inzenyrskych siti.

d) Poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému tUzemi apod.

Stavba se nenachazi v zaplavovém ani poddolovaném Gzemi.

e) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli stavby, vliv stavby na odtokové
poméry v Uzemi

Stavba nebude mit vliv na okolni stavby a pozemky. V ramci stavby neni potfeba provadét
zvlastni opatfeni pro ochranu okoli stavby nad ramec obecnych standard(i. Stavba nema vliv na
stavajici odtokové pomeéry v izemi.

f) PoZadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin

Neni soucasti stavby.

9) PoZadavky na maximalni zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemkd uréenych
K plnéni funkce lesa

Jednd se o stavebni Gpravy uvnitf stavajiciho objektu. Stavbou nedojde k zaboru.



h) Uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu)

Beze zmén vzhledem ke stavajicimu stavu.

i) Vécné a Casove vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice

Re3ena stavba bude provedena jako celek, bez dalsiho &lenéni na stavebni objekty. Stavba neni
podminéna, nevyvolava a nesouvisi s dalSimi investicemi v lokalitg.

B.2 Celkovy popis stavby

Pfedmétem dokumentace je celkova vyména stavajiciho vzduchotechnického vedeni zafizeni
kuchyné matefské Skoly na ul. Lechowiczova v Ostravé.

1.etapa

Budou provedeny tyto stavebni Upravy a prace:

-demontaz dfevéného obloZeni trubniho vedeni v prostoru pfipravny a varny

-demontéz stavajiciho vzduchotechnického zafizeni kuchyné, v€etné VZT jednotky

-opétovna montaz dievéného oblozZeni trubniho vedeni v prostoru pfipravny a varny, v&.Upravy
-zazdéni prostupl po demontazi stavajicich vzduchotechnickych rozvodu, v€.nové omitky
-zazdéni asti otvoru v obvodové sténé, v¢.doplnéni KZS a venkovni omitky

-vybourani novych prostupt pro vzduchotechnické rozvody

-osazeni a napojeni novych vzduchovodl v kuchyni, v€etné potrubi vedouciho na stfechu objektu
-utésnéni prostupu a vyspraveni

-malba mistnosti se stavebnimi Gpravami

-odebrani ¢asti stfeSniho plasté pro osazeni nosnych rama pod VZT jednotky

-ukotveni nosnych rdmu do stfeSnich paneld

-utésnéni a zacisténi vSech otvorud, véetné stfeSniho plasté, po montazi vzduchovodl a VZT
jednotky

2.etapa

-zasekéani vzduchovodu, vybourani prostupl ve vnitfnich sténach a ve stfesni konstrukci pro
vzduchovody od zafizeni ve tfidach a hernach ve 2.np pavilonu AH1 a A2 objektu

-zasekani potrubi pro odvod kondenzatu od VZT jednotek do vnitfnich konstrukci pficek, véetné
napojeni na stavajici svody kanalizace (umisténi svodu ovéfit na misté, dle stavajiciho stavu)

-obaleni vzduchovodu izolaci v prostupech konstrukcemi

-utésnéni a zacisténi vSech otvoru, véetné stfeSniho plasté, po montazi vzduchovod

-malba stén a stropl v prostorech se stavebnimi Gpravami

B.2.1 Ugel uzivani stavby, zakladni kapacity funk&nich jednotek

Objekt matefské Skoly. Kapacity funkénich jednotek beze zmén.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

NavrZzené stavebni Upravy jsou uvnitf objektu a neovlivni stavajici funkeni ani dispozi¢ni FeSeni
objektu.

B.2.3 Celkové provozni reSeni, technologie vyroby

Plny provoz matefské Skoly Po-P& od 6-16h, utlumeny provoz So-Ne, svatky a prazdniny.



B.2.4 Bezbariérové uzivani

Bezbariérové uzivani neni predepséano.

B.2.5 Bezpecénost pri uzivani

Stavba je navrZena tak, aby splnila poZzadavky na bezpe&nost pfi provozu. Provoz objektu bude
v souladu s platnymi predpisy.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu

Objekt matefské Skoly je dvoupodlazni nepodsklepend stavba, sestavajici ze tfi budov
sestavenych do tvaru pismene U. Pudorysné rozméry jednotlivych budov jsou cca 22,00x15,00
m. Konstrukéné jde o Zelezobetonovy skelet s blokopanelovym obvodovym plastém. Sténoveé
panely jsou struskopemzobetonové. Obvodové stény objektu jsou zatepleny kontaktnim
zateplovacim systémem. Stropy jsou z betonovych panell. Plocha stfecha jednoplastova se
Zivicnou krytinou se zateplenim. Okna a dvefe na objektu jsou plastova, zasklena izolaénim
trojsklem, vstupni dvefe jsou plastove.

Projekt feSi v 1.etapé vyménu stavajiciho vzduchotechnického zafizeni kuchyné v pavilonu AH1
materské Skoly.

Ve 2.etapé budou provedeny nové vzduchotechnické rozvody ve dvou tfidach a hernach ve 2.np
pavilonu AH1 a A2.

Stavebni Upravy jsou navrzeny tak, aby na ni plsobici zatiZzeni v prib&hu vystavby a v pribéhu
uzivani nemeélo za nasledek zficeni stavby nebo jeji ¢asti, vétSi stupen nepfipustného pfetvoreni,
poskozeni jinych &asti stavby nebo technickych zafizeni v disledku vétSiho pretvoreni nosné

vrwv:

konstrukce, poskozeni v pfipadé, kdy je rozsah neamérny pavodni pFi¢iné.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

Beze zmén vzhledem ke stavajicimu stavu.

B.2.8 Pozarné bezpecénostni reSeni

Resi samostatna ¢ast dokumentace.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

Beze zmén vzhledem ke stavajicimu stavu.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, poZzadavky na pracovni a komunalni prostredi

Hygienické poZadavky jsou dodrzeny.

B.2.11 Ochrana pred negativnimi U¢inky vnéjSiho prostredi

Ochrana objektu pfed vnéjSimi Uc€inky prostredi je stavajici.

B.3 Pfipojeni na technickou infrastrukturu

Stavebnimi Gpravami nedojde k zasahu ani ke zméné stavajici technicke infrastruktury.

B.4 Dopravni_resSeni

Doprava v okoli objektu neni naruSena, situace se nezméni. Neni tfeba Upravy dopravniho
znaCeni. Nedojde k zaboru parkovacich stani. Objekt je napojen na stavajici obsluznou
komunikaci.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

Okolni zelen kolem objektu nebude posSkozena, dle potfeby bude chrdnéna. Pfi budovani leSeni
bude postupovano maximalné Setrné vaci stavajici zeleni.



Uzemi stavby bude zajidténo tak, aby nedoslo k po3kozeni okolnich pozemkd. Sklady stavebniho
materidlu budou zfizeny vyhradné na ploSe uréené a vyhrazené pro stavbu. Dle potfeby budou
dotéené plochy chranény podkladnimi rozndSecimi deskami. VSe bude po ukonceni praci
uvedeno do pavodniho stavu.

B.6 Popis vliv_U na Zivotni prost fedi a jeho ochrana

Ovlivnéni zZivotniho prostfedi je stavajici, situace se nezméni.

Odpady vznikajici b&éhem stavebnich praci budou odvazeny a likvidovany mimo stavenisté, coz
bude zajistovat realiza¢ni firma v souladu se zdkonem o odpadech ¢. 185/2001 Sbh.

Dreviny nachéazejici se v okoli stavby budou chranény v souladu s normou CSN 83 9061 —
Technologie vegetacnich Gprav v krajiné — Ochrana stromU, porostld a vegetacnich ploch pfi
stavebnich pracich.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Pozadavky na ochranu obyvatelstva jsou splnény.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) Potfeby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot

Voda a elektfina pro potfeby stavebnich praci bude odebirana ze stavajicich rozvodl v objektu.
Skladovani materialu pro stavbu bude na investorem uréenych plochéach.

b) Odvodnéni stavenisté

Beze zmén vzhledem ke stavajicimu stavu.

C) Napojeni staveniSté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Objekt je napojen na stavajici obsluznou komunikaci.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Pfi provadéni stavby se nepfedpoklada ovlivnéni sousednich staveb a pozemkul. Pfed vyjezdem
osobniho nebo nékladniho automobilu ze stavby na stavajici u¢elovou komunikaci musi byt
ocisténa kola automobilu od hliny.

e) Ochrana okoli stavenisté

Stavebni prace budou provadény tak, aby nezatéZovaly nadmérné hlukem sousedni obyvatele
staveb. Mezi 22.00 hod. a 6.00 hod. prerusit prace na stavbé.

f) Maximalni zabory pro stavenisté

Nejsou pozadované.

0) Nakladani s odpady a jejich likvidace béhem vystavby

Docasné shromazdovani stavebnich odpadu bude feSeno v objektu investora na jedné
meziskladce. Nebezpecné a ostatni odpady budou zneSkodnény v zafizenich uréenych

k odstranéni nebo vyuziti odpadud (skladky, spalovny, recyklace). Likvidace téchto odpadu bude
feSena smluvnimi vztahy generalniho dodavatele s autorizovanymi pravnickymi ¢i fyzickymi
osobami s odpovidajicim opravnénim.

Nakladani s odpady bude feSeno v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb. o odpadech v platném
znéni, tj. shromazdovanim, tfidénim, skladovanim, Gpravou, vyuzivanim a odstranénim odpadu.
Dulezité je prednostni vyuziti odpadu.

Béhem stavebnich praci budou vznikat nasledujici odpady:



Nézev odpadu Kod Kategorie
Beton 170101 ®)
Dievo 170201 ®)
Zelezo a ocel 170405 | O
Smésné kovy 17 04 07 ®)
Kabely neuvedené pod 17 04 10 1704 11 ©)
Izola€ni materialy neuvedené pod €isly 17 06 01 a 17 06 03 17 06 04 ®)
Jiné odpadni barvy a laky neuvedené pod Cislem 08 01 11 080112 0]
Papirové a lepenkové obaly 150101 ®)
Plastové obaly 150102 ®)
Drevéné obaly 1501 03 ®)
Smésné obaly 1501 06 ©)
h) Bilance zemnich praci, poZadavky na deponie

Jednd se o stavebni Gpravy uvnitf stavajiciho objektu. Nejsou Zadné poZadavky na deponie.

i) Ochrana Zivotniho prostfedi pfi vystavbé

Pfi vystavbé je stavebnik povinen chranit Zivotni prostfedi.

) Zasady bezpednosti a ochrany zdravi pfi praci

Provadéni stavebnich praci musi respektovat zakon €. 309/2006 Sbh., kterym se upravuji dalsi
pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy
(zdkon o BOZP) v&etné platnych provadécich pravnich predpisa, veSkeré platné normy a interni
predpisy dodavatele, investora a uZivatele stavajicich provoznich zafizeni, se kterymi musi byt
vsichni pracovnici, podilejici se na vystavbé, i obsluzny personal prokazatelné seznameni.

Zaméstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montaZzni, stavebn& montazni nebo
udrZzovaci prace pro jinou fyzickou nebo pravnickou osobu na jejim pracovisti, zajisti
v soucinnosti s touto osobou vybaveni pracovisté pro bezpeény vykon prace v souladu s 83
zakona €.309/2006 Sbh., prace mohou byt zahajeny pouze tehdy, pokud je pracovisté nalezité
zajisténo a vybaveno. BIliz8i minimalni poZadavky na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci na
staveniSti upravuje nafizeni vliady €. 591/2006 Sb.

Zhotovitel pfi usporadani stavenisté dba, aby byly dodrzeny poZzadavky na pracovisté stanovené
nafizenim vliady ¢. 101/2005 Sh. a aby stavenisté vyhovovalo obecnym pozadavkim na vystavbu
dle vyhlasky ¢€. 268/2009 Sb. a dalSim poZadavkim na staveniSté stanovenych v pfiloze €.1
nafizeni vliady €. 591/2006 Sb..

Zafizeni budou uvedena do provozu po provedeni pfedepsanych kontrol, zkouSek a revizi.
Technicky popis, navody k montaZzi, obsluze, provozu a bezpeclnostni predpis pro pfislusné
zafizeni uvedené v dokumentech vyrobce musi byt respektovany.

K) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych ploch

Bezbariérové uzivani neni pfedepsano.

) Zésady pro dopravné inZenyrské opatfeni

Zéasady pro dopravné inZenyrské opatfeni jsou dodrzeny.



m) Specialni podminky pro provadéni vystavby

Nejsou pozadovany.

n) Postup vystavby, rozhodujici dil€i terminy

Stavebni prace budou provedeny obvyklym postupem. Po pracich hlavni stavebni vyroby budou
provedeny vnitini profese. Na zavér budou provedeny dokon€ovaci préace.

Predpokladané zahdjeni vystavby podle informace investora je 10/2016. Dokonéeni je
predpokladané do 12/2019. Terminy vystavby mohou byt na zakladé rozhodnuti investora
upraveny.

B.9 Kvalita provedeni

V8echny stavebni prace musi byt provedeny v souladu se stavebnim zakonem a souvisejicimi
predpisy, v kvalité predepsané v poZadavcich pfislusnych norem pro navrhovani a provadéni
staveb, uvedenych v Seznamu &eskych norem a ve Véstniku Ufadu pro technickou normalizaci,
nebo v kvalité vyssi.

V8echny pouZité materialy a vyrobky musi mit platny certifikdt ve smyslu zakona ¢. 22/1997
Sb.ve znéni pozdé&jSich novelizaci, nafizeni vlady ¢.163/2002 Sb. Stanovujici technické
pozZadavky na vybrané stavebni vyrobky a zakonu souvisejicich.

Dale je nutno fidit se pokyny, poZadavky, technickymi a technologickymi pfedpisy a podnikovymi
normami vyrobcu a dodavatell jednotlivych materiéld, vyrobkd a systéma.

Prace mohou byt provedeny pouze kvalifikovanymi pracovniky a odbornymi firmami, které se
mohou prokazat pfisluSnou kvalifikaci, osvédéenim o proSkoleni pracovniki a referencemi.
Dodavatelé musi pfedlozit osvédceni o kompletnosti a jakosti provedenych praci.

Zhotovitel musi o veSkerych pracich, materialech, podminkach k jejich provadéni a provedenych
zkouskach vest zaznamy ve stavebnim deniku (v rozsahu stanoveném napi. v brozufe
STAVEBNI DENIK, vydany CSSI).
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