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L STAVAJICI OMITKA

—PRO ROZVODY VZDUCHOVODU VZT VYBOURAT PROSTUPY VE STAVAJICICH KONSTRUKCICH.
VELIKOST PROSTUPU BUDE VETSI PRIBLIZNE O 50—100mm SYMETRICKY NA KAZDOU STRANU,
NEZ JE ROZMER VZDUCHOVODU.

—VZDUCHOVODY V PROSTUPECH OPATRIT IZOLACI ZABRANUJICI PRENOSU CHVENI.

—VZDUCHOVODY OSADIT DO DRAZEK VYSEKANYCH VE STAVAJICIM ZDIVU.

—QOTVORY PO OSAZENI VZDUCHOVODU ZACISTIT, VCETNE NOVE MALBY.

—NASTENNE JEDNOTKY KOTVIT DO STAVAJICIHO ZDIVA NAD STAVAJICI QTVORY.

—-NOVE NAVRZENOU KONSTRUKCI PRQ VZT OSADIT NA STAVAJICI STRESNI KONSTRUKCI.
NOHY KONSTRUKCE KOTVIT K BETONOVYM DLAZDICIM 300x300mm.

—JEDNOTKY VZT BUDOU OSAZENY MIN.500MM NAD OROVEN STAVAJICIHO STRESNIHO PLASTE.
VYSKU NOHOU KONSTRUKCE PRO VZT UPRAVIT DLE MISTNICH POMERU.

—O0SOVE VZDALENOSTI KONSTRUKCI PRO VZT UPRAVIT DLE TYPU JEDNOTEK.

—PROSTUPY VZDUCHOVODU STRESNI KONSTRUKCI RADNE UTESNIT A ZAPRAVIT.
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MISTO:

PROJEKTY STATIKA s.r.o.

Piongr 839, 738 01 Frydek Mistek
tel: 595 171 572, 732 914 474
www.projektystatika.cz

Ostrava, kraj Moravskoslezsky

WMENA VZT MATERSKE 3KOLY oo TEOIT:

UL. LECHOWICZOVA 3110/8, OSTRAVA ™ [0
VYKRES: MERITKO C.VYKR.
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