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1. UvoD

Pfedmétem feSeni projektu vzduchotechniky je v prvni etapé celkovAd vyména stavajiciho
vzduchotechnického zafizeni kuchyné matefské Skoly na ul. Lechowiczova v Ostravé. Prace jsou
rozdéleny na dvé etapy, pfedmétem této Casti je prvni etapa.

PouZité predpisy a technické normy
- NV &.272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci
NV €.361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancu pfi praci
CSN 12 7010 Navrhovani vzduchotechnickych a klimatizaénich zafizeni
CSN 73 0872 Ochrana staveb proti $ifeni pozaru vzduchotechnickym zafizenim

a dalSi zakonna ustanoveni platna pro jednotlivé celky projektu.

2. ZAKLADNI VYPO CTOVE UDAJE

VnéjSi vypoctové Udaje

Zima Léto
Venkovni teplota -15°C +30°C
Entalpie vzduchu -12,9kJ.kgt s.vzd.  +54,3 kd kg™’ s.vzd.
Misto Ostrava

Podklady pro zpracovani projektu
- stavebni vykresy (stavajici stav)

- pozadavky investora
- obhlidka mista

3. TECHNICKE RESENI A POPIS

Etapa 1. (zafizeni €.1) - Vétrani kuchyn é

Kuchyrisky prostory v 1.NP byly vétrany stavajici pfivodni jednotkou, ktera byla umisténa ve skladu
s nasavanim venkovniho vzduchu pfes fasadu. Odtah vzduchu byl zajistén dvéma odvodnimi
ventilatory osazenymi do zdénych komor na stfeSe objektu. Stavajici zafizeni jsou demontovana a
nahrazena novou kompaktni vétraci jednotkou s rekuperaci, ktera je umisténa na stfeSe objektu.
Dojde k vyuZiti dvou stavajicich tras, které jsou vyvedeny z kuchyné az na stfechu. VeSkeré rozvody
v kuchyni budou demontovany a nahrazeny novymi v€. nerezovych digestofi.

Zafizeni slouzi k nucenému vétrani varny (kuchyné) v objektu matefské Skoly a je navrzeno
s ohledem na vyskyt pouze elektrickych spotfebi€d jako mirné podtlakové (podtlak 20%). Vétrani
pracuje se 100% cCerstvého vzduchu. Zafizeni zajiStuje vyménu vzduchu v €asti pfipravny 6x a
v ¢asti varny cca 26x za hodinu (mnozstvi vzduchu je odvozeno z poétu a druhu kuchyhskych
spotfebiu — vypocet dle VDI 2052).

Uprava vétraného vzduchu je feSena kompaktni vétraci jednotkou s rekuperaci tepla o vzduchovém
vykonu 3.200m3/h, kterd je umisténa na stfeSe objektu. Jednotka se sklad4 z deskového
rekuperatoru tepla s by-passem, elektrického ohfivace, filtrd (pfivod G4+F7 a odvod G4) a
ventilatord. Séni Cerstvého vzduchu a vyfuk odpadniho je FeSeno pfes Sikmé kusy se sitem. Pfed a
za jednotkou jsou do potrubi osazeny tlumi¢e hluku. Potrubi smérem do objektu je napojeny na



stavajici odvodni potrubi, které je vyvedeno nad stfechu k puvodnimu ventilatoru - napojeni nutno
domefit na misté. Distribuce pfivodniho vzduchu je zajistén pfivodnimi Ctyfhrannymi vyustkami
s regulaci. Odvod je FfeSen pres nerezové digestofe s lapaci tuku a odvodni vyudstky v pfipravné.
Digestore jsou vybaveny osvétlenim. Zafizeni neslouZzi k vytapéni kuchyné a ani k chlazeni.

Vétraci jednotka je vybavena fFidicim systémem s nasténnym ovladacem, ktery bude umistén
v prostoru kuchyné. Ridici systém dale zajiStuje snimani zaneseni filtr(, protimrazovou ochranu,
ovladani klapky by-passu u rekuperatoru, regulaci vykonu el. ohfivace.

4. ENERGETICKE BILANCE

Elektrika:
- vétraci jednotka: ventilatory 2x 1kW/1,8A/400V, el. ohfiva¢ 6,4kW/9,3A/400V

- osvétleni digestore: kotel, panev 1x18W, sporak 2x30W

5. SOUVISEJICI PROFESE

Souéast dodavky stavby
- prostupy pres stavebni konstrukce, rozmér otvorl provést veétSi pfiblizné o 50-100mm

symetricky na kazdou stranu, nez je rozmér vzduchovodu (1. etapa)

- nosny rdm pod VZT jednotku na stfeSe objektu (1.etapa)

- zacCisténi vSech otvord po montédzi vzduchovodud, dale vzduchovody budou v prostupech
konstrukci obaleny izolaci zabranujici pfenaSeni chvéni (1.etapa)

- odvod kondenzatu od VZT jednotky (1x DN40) 1.etapa

Sou ¢éast dodavky elektro
- napajeni venkovni jednotky (2x ventilator a el. ohfivac)

- napajeni a spinani osvétleni u odvodnich digestofi pfes tlaCitkovy vypina¢ (kazda digestof
ma zabudované osvétleni) - 1.etapa

- napajeni topnych kabeld pro odvod kondenzatu na stfeSe, spinani topnych kabell pres
venkovni termostat

- uzemnéni a instalace hromosvodul pro VZT jednotku na stfeSe (1.etapa)

- prelozeni svitidel v kuchyni, ktera jsou v misté novych rozvodl VZT (1.etapa)

6. VZDUCHOTECHNICKE

V objektu je vzduch dopravovan c&tyrhrannym ocelovym pozinkovanym potrubim a kruhovym
potrubim. Potrubi je zavé3eno na zavésech srozte€i max. 3m. Vzduchovody na zavésech,
podpérach &i konzolach budou podloZzeny gumou.

7. PROTIHLUKOVA OPAT RENI

K zabranéni pfenosu vibraci od vzduchotechnickych zafizeni se pfedkladaji tyto opatfeni:
- rychlost proudéni vzduchu v potrubi a distribu¢ni elementy jsou zvoleny tak, aby proudéni

vzduchu nezpusobovalo nadmeérny hluk

- potrubni rozvody jsou od vzduchotechnickych zafizeni oddéleny pruznymi dilataénimi
vlozkami

- vzduchotechnicka jednotka i potrubi na zavésech jsou podloZzeny gumou

- viazeni tlumi€¢d hluku do potrubnich rozvodu k zamezeni Sifeni hluku od ventilatoru do
mistnosti i do venkovniho prostoru



- v prostupech stavebnimi konstrukcemi je vzduchotechnické potrubi oddéleno pruzné
(obalenim pruznym materialem)

Dale zafizeni musi splfiovat poZzadavky dle nafizeni vlady NV €.272/2011 Sb., nejvySSi ekvivalentni
hladina akustického tlaku 40dB + prfislusna korekce dle pfilohy €.2 tohoto nafizeni :

venkovni chranény prostor (= nejbliz8i obytna zastavba)
- vedne Laeg 50dB
- Vv noci Laeq 40dB

NeuvaZuje se s provozem zafizeni v no¢nich hodinach.

8. OBSLUHA A UDRZBA, BEZPE CNOST PRACE A OCHRANA ZDRAVI P RI MONTAZ|

Pfi realizaci dila je nutno dodrZovat veSkeré platné predpisy ohledné bezpecnosti prace. Proto je
nutné, aby montaz a dodavku vzduchotechniky provadéla odborna firma majici s montaZzemi
obdobného charakteru zkuSenosti, pfiemz je nutné, aby pfisludni pracovnici byli Ffadné proSkoleni
z hlediska bezpecnosti prace a z hlediska vesSkerych ¢innosti, které budou provadét. Pro dodavku a
montaz je nutné pouzit vyrobky a zafizeni, které maji pfislusné atesty, osvédceni a schvaleni o
moznosti jejich pouziti v CR. V pribéhu realizace dila je vhodné zajistit odborny dohled nad
Uplnosti, spravnosti dodavek a montézi vzduchotechniky technickym a autorskym dozorem.

Pfed zahdjenim provozu musi byt provéfeno, Ze zafizeni je namontovano bez necistot, prachu a
zbytk( stavebniho materialu. Provedeni stavby i jednotlivych dild vzduchotechniky musi umoznovat
snadnou a bezpec¢nou obsluhu a udrzbu. Dale je nutné zajistit i bezpe€ny pfistup ke vS8em Castem,
které vyZaduji pravidelnou udrzbu a obsluhu..

PFi uvadéni vzduchotechniky do provozu musi byt provedeny nésledujici kroky:

- ZkouSka a zaregulovani systému

Pfed finalnim zaregulovanim vzduchotechnickych zafizeni bude provedena zkouska funkénosti
jednotlivych regulaénich, uzaviracich, protipozarnich a distribuénich komponent vzduchotechniky.
Dale bude provedena kontrola vzdjemné vazby na navazujici profese, aby byla docilena spravna
funkénost vzduchotechniky. Po zkouSce vzduchotechnickych komponentd bude provedeno
komplexni zaregulovani vSech vétracich systému tak, aby bylo dosazeno projektovanych parametra.

Po urcité dobé je vhodné provést optimalizaci provozu tak, aby se odstranily nedostatky, které
projekt nemohl zohlednit, nebo vznikly b&€hem uZivani zafizeni.

- Méfreni hlukovych parametr G

Po provedeni patficnych zkouSek a zaregulovani celého systému vzduchotechniky bude provedeno
méreni hluku. Méfeni hluku se provadi jak v objektu, tak i vné objektu jako prukaz dodrzeni
maximalné povolenych hodnot podle hygienickych predpisu. Méfeni hluku musim provadét odborna

osoba majici s timto tkonem dostatecné zkuSenosti a je vybavena certifikovanymi méfici hluku.

- ZaSkoleni obsluhy

Zéasady a hlavni pokyny pro adrZzbu a obsluhu pfeda zhotovitel pfi Skoleni pracovnikl provozovatele.
Soucasné s obecnymi pokyny prfeda zhotovitel i pfedpisy pro provoz a udrzbu zafizeni, které
spole€né se zafizenim dodava jeho vyrobce. O proskoleni obsluhy zhotovitel sepiSe protokol, ktery
bude pfiloZzen k dokumentaci pfedavané objednateli/uZivateli.



UZivatel zafizeni je povinen zajistit pravidelnou udrzbu a servis vzduchotechnického a chladiciho
zafizeni, aby bylo dosaZzeno del3i Zivotnosti a spravné funkénosti zafizeni. Pfevazné servis provadi
realizacni firma, ktera zajiStuje zaruku dle smluvnich ustanoveni a platné legislativy.

Bé&hem provozovani zafizeni je nutno zajistit nasledujici ukony:
- vymeéna zanesenych filtrl u vzduchotechnickych zafizeni
- Cisténi tukovych filtrd u digestofi v kuchyni
- po urcité dobé kontrolu loZisek u rotacnich strojl

a dalsi kontroly jednotlivych souc€asti vzduchotechniky dle sloZeni zafizeni a poZzadavku vyrobce
¢i smluvnich ustanoveni mezi uzivatelem a dodavatelem/servisni firmou.

ZAVER K REALIZACI

PFi ndvrhu koncepce a sloZeni vzduchotechnickych zafizeni byly respektovany poZzadavky evropské
smérnice 2009/125/ES a nafizeni komise (EU) €. 1253/2014 (tzv. ECODESIGN) platné od data
1.1.2016. S ohledem na neustalého vyjasfiovani a dopfesfiovani tohoto pfedpisu, je nutno pred
samotnou realizaci provést kontrolu navrzenych zafizeni dle aktualniho znéni nafizeni komise (EU)
¢. 1253/2014.



