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1. UvoD

Pfedmétem feSeni projektu vzduchotechniky je ve druhé etapé chlazeni dvou tfid matefské Skoly na
ul. Lechowiczova v Ostravé. Prace jsou rozdéleny na dvé etapy, predmétem této ¢asti je druha
etapa.

PouZité predpisy a technické normy
- NV &.272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci
NV €.361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancu pfi praci
CSN 12 7010 Navrhovani vzduchotechnickych a klimatizaénich zafizeni
CSN 73 0872 Ochrana staveb proti Sifeni pozaru vzduchotechnickym zafizenim

a dalSi zakonna ustanoveni platna pro jednotlivé celky projektu.

2. ZAKLADNI VYPO CTOVE UDAJE

VnéjSi vypoctové Udaje

Zima Léto
Venkovni teplota -15°C +30°C
Entalpie vzduchu -12,9kJ.kgt s.vzd.  +54,3 kd kg™’ s.vzd.
Misto Ostrava

Podklady pro zpracovani projektu
- stavebni vykresy (stavajici stav)

- pozadavky investora
- obhlidka mista

3. TECHNICKE RESENI A POPIS

Etapa 2. (zafFizeni €.2) - Chlazeni t Fid

Zafizeni slouZi k chlazeni tfidy a herny v 2.NP pavilonu AH1 a A2, ktera je vyuzivana zaroven i jako
mistnost pro spani. Prostory jsou v letnim obdobi vystavovany teplené zatézi slunec¢ni radiaci po
cely den a v polednich hodindch navic prostupem tepla stfechou. PFi teplych dnech jsou prostory
prehraté a pro spani dédi po poledni nevyhovujici. Z téchto divodd je pro oba prostory navrzeno
chladici zafizeni, které mé za ukol snizeni vnitfni teploty v prostoru. Kazdy pavilon mé vlastni
zafizeni v podobé jednoduchého chladiciho multisplit systému s jednou venkovni kondenza¢ni a
dvéma vnitfni nasténnymi chladici jednotky o chladicim vykonu Qch=2x 6,7kW. Jednotky jsou mezi
sebou propojeny Cu potrubi s izolaci, komunikacni a napajeci kabelazi. Ve vnitfnich jednotkach
vznikd v rezimu chlazeni kondenzat, ktery je odveden plastovym potrubim pfes zapachovou
uzavérku do nejblizSiho mista/svodu kanaliza¢niho potrubi - zajisti profese zdravotechnika.

Zafizeni slouzi prfevazné k chlazeni v letnim obdobi stim, Ze Ize zafizeni vyuZivat i k vytapéni
prostoru.

Soucésti vnitfnich nasténnych jednotek je dalkovy infra ovlada¢ umoZiujici nastaveni poZzadované
vnitini teploty a regulaci vykonu zafizeni v Sesti vykonnostnich stupnich. Prostor pro obdobi spani
se s ohledem na vyskyt malych déti doporuCuje pfedem vychladit a nasledné zafizeni uvést do
nizkych otacek, aby se co nejvice snizil hluk a pocit ,,ofuku” chladicim zafizenim.



Napajeni zafizeni je FeSeno vzdy do venkovni kondenzacni jednotky (zajisti profese elektro), ktera je
umisténa na stfeSe na ramu podloZzeném dlazdicemi popfipadé specialnimi patkami, aby nedoslo
k protrZzeni stfeSni izolace. Komunikacni kabeldZ mezi jednotkami zajisti dodavatel chlazeni v ramci
montaze rozvodu chladu.

4. ENERGETICKE BILANCE

Elektrika:
- 2x venkovni jednotka: napajeni jedné jednotky Pi=4,2kW/30A/230V

5. SOUVISEJICI PROFESE

Sou éast dodavky stavby
- prostupy pfes stavebni konstrukce, rozmér otvord provést vétsi pfiblizné o 50mm symetricky

na kazdou stranu, nez je rozmér potrubi (2.etapa)
- zacisténi vSech otvord po montézi rozvodu chladu (2.etapa)
- odvod kondenzatt od vnitfnich nasténnych jednotek (2.etapa)

Sou éast dodavky elektro
- napéjeni dvou venkovni kondenzac¢nich jednotek chlazeni na stfeSe (2.etapa)

- uzemnéni a instalace hromosvodl pro venkovni chladici jednotky (2.etapa)

6. CHLADICI POTRUBI

Rozvod chladu je feSen pomoci dvou-trubkového Cu potrubi opatfené tepelnou izolaci. Tepelna
izolace potrubi chladu (Cu potrubi) je navrZzena termoizolaénimi trubicemi s parotésnou zabranou,
aby bylo zamezeno vzniku kondenzace na povrchu potrubi.

Potrubi chladu je v misté uloZeni (zavésy, konzoly, stojanky) vybaveno specialnimi zavésy pro CHL.

7. PROTIHLUKOVA OPAT RENI

Zafizeni musi splhovat poZzadavky dle nafizeni vlady NV €.272/2011 Sb., nejvysSi ekvivalentni
hladina akustického tlaku 40dB + prfislusna korekce dle pfilohy €.2 tohoto nafizeni :

venkovni chranény prostor (= nejblizSi obytna zastavba)
- vedne Laeg 50dB
- Vv noci Laeq 40dB

NeuvaZuje se s provozem zafizeni v no€nich hodinach.

8. OBSLUHA A UDRZBA, BEZPE CNOST PRACE A OCHRANA ZDRAVI P RI MONTAZ|

PFi realizaci dila je nutno dodrZzovat veSkeré platné predpisy ohledné bezpecnosti prace. Proto je
nutné, aby montaz a dodavku vzduchotechniky provadéla odborna firma majici s montaZzemi
obdobného charakteru zkuSenosti, pficemz je nutné, aby pfislusni pracovnici byli fadné proskoleni
Z hlediska bezpecnosti prace a z hlediska veSkerych &innosti, které budou provadét. Pro dodavku a
montaz je nutné pouzit vyrobky a zafizeni, které maji pfislusné atesty, osvédceni a schvaleni o
moZnosti jejich pouziti v CR. V prib&hu realizace dila je vhodné zajistit odborny dohled nad
Uplnosti, spravnosti dodavek a montézi vzduchotechniky technickym a autorskym dozorem.



Pfed zahajenim provozu musi byt provéfeno, Ze zafizeni je namontovano bez nedcistot, prachu a
zbytk( stavebniho materialu. Provedeni stavby i jednotlivych dild vzduchotechniky musi umoznovat
snadnou a bezpec€nou obsluhu a udrzbu. Dale je nutné zajistit i bezpe€ny pfistup ke vS8em Castem,
které vyZaduji pravidelnou udrzbu a obsluhu.

ZaSkoleni obsluhy

Zésady a hlavni pokyny pro GdrZzbu a obsluhu pfeda zhotovitel pfi Skoleni pracovnikl provozovatele.
Soucasné s obecnymi pokyny prfeda zhotovitel i pfedpisy pro provoz a udrzbu zafizeni, které
spole¢né se zafizenim dodava jeho vyrobce. O proSkoleni obsluhy zhotovitel sepiSe protokol, ktery
bude pfiloZzen k dokumentaci pfedavané objednateli/uZivateli.

UZivatel zafizeni je povinen zajistit pravidelnou udrzbu a servis vzduchotechnického a chladiciho

zafizeni, aby bylo dosaZzeno del3i Zivotnosti a spravné funkénosti zafizeni. Pfevazné servis provadi
realizacni firma, ktera zajiStuje zaruku dle smluvnich ustanoveni a platné legislativy.

Bé&hem provozovani zafizeni je nutno zajistit nasledujici akony:
- CiSténi tukovych filtr( u digestofi v kuchyni
- po urcité dobé kontrolu loZisek u rotacnich strojl

a dalsi kontroly jednotlivych souc€asti vzduchotechniky dle sloZeni zafizeni a poZzadavku vyrobce
¢i smluvnich ustanoveni mezi uzivatelem a dodavatelem/servisni firmou.



