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POZNAMKA:

—POTRUBI DN40 PRO ODVOD KONDENZATU OD VZT JEDNOTEK BUDE OSAZENO DO DRAZEK VYSEKANYCH
VE STAVAJICIM ZDIVU A NAPOJENO DO NEJBLIZSIHO SVODU SPLASKOVE KANALIZACE.

—~UMISTENI SVODU OVERIT DLE STAVAJICIHO STAVU.

—PO OSAZENI POTRUBI DN40 DRAZKU VYSPRAVIT, VCETNE NOVE MALBY.
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VEDOUCI PROJEKTANT: PROJEKTANT: VYPRACOVAL:

Ing. Radek Michalak Ing. Radek Michaldk Lucie Hronova

PROJEKTY STATIKA s.r.o.

STAVEBNIK: Statutdrni mésto Ostrava, ndm.Dr.E.Benese 555/6, 729 29 Moravska Ostrava

Piongra 839, 738 01 Frydek Mistek
tel: 595 171 572, 732 914 474
www.projektystatika.cz

WMENA VZT MATERSKE 3KOLY oo TEOIT:
UL. LECHOWICZOVA 3110/8, OSTRAVA ™ [0
VYKRES: MERITKO C.VYKR.

KANALIZACE 2.NP-2.ETAPA
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