—NA FASADE DOMU (v&. bognfch stén viky¥i) BUDE PROVEDENO SYSTEMOVE
A KONTAKTNI ZATEPLEN ETICS S FASADN/M POLYSTYRENEM TL.120 MM (trojiheinkové viky¥e 50 mm)
KVALTATINI TRIDY A VE SKLADBE:

—OUSTENA OPRAVENA OMITKA ZDIVA (20%), OKLEPANE OZDOBY A RIMSY, DOLEPENE PROHLUBNE (sloZitost fasGdy velmi vysokd)
LEPIDLO A STERKOVACI HMOTA FLEXI
- PODLAH/L;*AD 3NP- NA PODE G A L POLYSTYREN FASADNI TL.120 MM (palety 30mm, trojiheinikové vikyre 50 mm)
POCHUZI LAVKA 5600 MM— Z PRKEN TL. 25 MM, KONSTRUKCE Z TRAMKO A LA kotvit zatloukgcimi hmozdinkami s kovovymi trm; 2 dle vytaznych zkousek—cca 7 ks/m2
NOVA DIFUZNE PROPUSTNA KRYC! FOLE 130 g/m2 + 19,050 (IEIDLOZOA%‘TEH(%IVAQOHMOT?II’EXIWOMI y-pocet na m2 die wylainich cea 7 ke/m2)
NovA TEPELNA IZOLACE Z MINERALN VLNY 11.. 180 MM VOLNE POLOZENA NA SITOVINA= SKLOVLAKNITA TKANINA
Cl PODLAHA- CIHLY PUDOVKY— VYCIST! PENETRAGNI NATER POD SILIKONOVE OMITKY
STAVAJd NOSNA STROPNI KONSTRUKCE FAS.TENKOVRSTVA SIUKONOVA STRUKTUROVANA OMITKA, ZRNITOST 1,5, 2 BARVY)
(probarvend)
NA SOKLU DOMU BUDE PROVEDENG
B KONTAKTN' ZATEPLENI ETICS S TVRZENYM SOKLOVYM STYRODUREM TL.8O NM
VE SKLADBE:
OBISTENA OPRAVENA OMITKA ZDIVA (20%)
PENETRACE
LEPIDLO A STERKOVACI HMGTA FLEXI
TVRZENY NENASAKAVY STYRODUR TL.8O MM (Spalety 30mm)
(kotvit zatloukacimi hmoZdinkami s kovovymi tmy—po&et na m2 dle vytainych zkouSek—cca 7 ks/m2)
2{EPIDLO A STERKOVAC HMOTA FLEXI
y SITOVINA— SKLOVLAKNITA TKANINA
PENETRACN( NATER
OMITKA SOKLU Z KAMINKOVE STERKY STREDNEZRNNE
—NA PODSTRESNICH RIMSACH A DALSICH VYRAZNE VYSTOUPLYCH PRVCICH BUDE PROVEDENA
POCHIZI LAWY M= 7 PRKEN TL| 25 MM, KONSTRUKCE Z TRAMKD A LATI (o sém\mf& OPRAVA FASADY ZA POMOCI REPROFILACNICH MALT A SILIKONOVEHG HYDROFOBNIHO NATERU
—OCISTENA OPRAVENA OMITKA RIMS, PILIRU, (slozitost fasddy velmi vysokdl!)
[ PENETRACE
OPRAVA PILIRD A RIMS REPROFILACNIMI MALTAMI A STUKEM (Stukatérskd technologie !!)
+ 13,000 NATER HYDROFOBNIM NATEREM V BARVE FASADY
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— STRECHA DILEN

E ~ -NOVA STRESNI FOLE TL. 1,5 MM S GEOTEXTILI V. VESKEREHO OPLECHOVANI POPLAST. PLECHEM . -
—::AV;T\T:MH::R:;&AW[ 2189 MM (kotveny k poddadu . hmozd g:égv#n}\ B 0.000=UROVEN PODLAHY 1.NP OBJEKTU

-STAVAJICI NOSNA KCE STRECHY— BET. PODKLAD—PONECHAT NAVRHOVAL VYPRACOVAL KONTROLOVAL HIP
ING. SNUPAREK ING. SNUPAREK ING.  SNUPAREK

— STRECHY S MALYM SKLONEM— NAD OBYTNYMI MISTNOSTMI, KREKY (nepfistupné ke standradnimu zatep
F > ~STAVAJCI KRYTINA (asf. pasy, plech)— BEZE ZMEN

—STAVAJCf BEDNEN( Z PRKEN TL.
IZOLACE TL. 180 MM DG PROSTORY NAD PODHLED ARNI v K i
-STAVAJd PODHLED —OMITKA NA RAKOSU, DREV. NOSNA Ki INVESTOR STATUTARN] MESTO OSTRAVA, MESTSKY OBVOD MORAVSKA OSTRAVA A PRIVOZ SPEC.
(DO PODHLEDU NUTNO ZHOTOVIT OTVORY PRO ZAFOUKAN[ A NASLEDNE JE ZPETNE ZAPRAVIT)
LNOVA \WMALBA DOTCENEHO PODHLEDU STAVBA LS
MERITKO 1:75
zsgml#m W%KU ZATEPLOVAC! SYSTEM ETICS ZATEPLEN[ ZS GEBAUROVA 8 19/8, POCET A4 2
| I :quONOVW ()MlTK;Id S;\u:;:d godlepy ne vystupky @ vyenélky fasdd, OSTR AV A STUPEN DPS
nf p jictch
NOVE DOZDIVKY GZUBJ SPALET, PARAPETU DLE POTREBY— Z POROBETONOVYCH TVARNIC NA LEPIDLO DATUM 05/2013
m ZEWNITR HLADKA OMITKA, ZVENKU ZATEPLOVACI SYSTEM ETICS SE SILIKONOVU OMITKOU ZAK.(SLO 05,/2013
ARCHIVNI &SLO ¢is. VYKR.

) /T NOVE VYPLNE OTVORU (nové plastovd okna a hiin. dvefe, trojskia, bld barva) OBSAH VYKRESU

VCETNE NOVYCH VENKOVNICH PARAPETU Z POPLASTOVANYCH PLECHJ A VE. WITRNICH PLAST.PAR. .
REZ A—A—NOVY STAV 07134 1

/K NOVE KLEMPIRSKE PRVKY NA FASADACH, POPLASTOVANY PZ PLECH



