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8 KS

STRESNI SVOD VCETNE KOLEN, OBJIMEK A ZAUSTENI, DN150, délka 1 ks 16,0 M,

POPLASTOVANY PLECH, BARVA HNEDA
PRED VYROBOU NUTNO ZAMERIT NA MISTE ,
TVAROVE PRIZPUSOBIT STAVAJICIM DEMONTOVANYM

4 KS

STRESNI SVOD VCETNE KOLEN, OBJIMEK A ZAUSTENI, DN150, délka 1 ks 3,0 M,

POPLASTOVANY PLECH, BARVA HNEDA
PRED VYROBOU NUTNO ZAMERIT NA MISTE ,
TVAROVE PRIZPUSOBIT STAVAJICIM DEMONTOVANYM

o KS

STRESNI SVOD VCETNE KOLEN, OBJIMEK A ZAUSTENI, DN120, délka 1 ks 4,5 M,

POPLASTOVANY PLECH, BARVA HNEDA
PRED VYROBOU NUTNO ZAMERIT NA MISTE ,
TVAROVE PRIZPUSOBIT STAVAJICIM DEMONTOVANYM

4 KS

STRESNI SVOD VCETNE KOLEN, OBJIMEK A ZAUSTENI, DN150, délka 1 ks 15,0 M,

POPLASTOVANY PLECH, BARVA HNEDA
PRED VYROBOU NUTNO ZAMERIT NA MISTE ,
TVAROVE PRIZPUSOBIT STAVAJICIM DEMONTOVANYM

139.4 bM OPLECHOVANI OKRAJE ZATEPLENI KE STRECHAM, r.5.do 600 MM,
: POPLASTOVANY PLECH, BARVA HNEDA,
PRED VYROBOU NUTNO ZAMERIT NA MISTE
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