VYPIS OKEN A DVERI

7S GEBAUEROVA

OZNACENI
NA VYKR

ZOBRAZEN[ —POHLED ZVENKU ROZMER

POCET K

S ZASKLEN(

POVRCH

<
—

OKNO PLASTOVE SESTIKOMOROVE, OTEVIRAVE+SKLOPNE-dle ndkresu

PEOF:EI_'_ [S DOSTATECNOU VYZTUZ( V KRIDLE | RAMU, DVOJf CELOOBVODOVE
TESNEN

KOVANI CELOOBVODOVE, 4 POLOHY v&. MIKROVENTILACE
V' ZAKLADNI BEZPECNOSTNI TRIDE (2xh¥ibovy uzévér)
KLIKY OKEN ZAMYKATELNE

2400
\
/

VCETNE VNITRNIHO PLASTOVEHO PARAPETU $.do 500 MM VAR | 2N
NA DELKU OKNA (pod parapety nutno osadit vyztuzné preklady ——
z ocelovych L profilll nebo jekit— parapetni zdivo je zapusténé)

VCETNE OBVODOVYCH APU LIST ZEVNITR A TESNICICH SYSTEMOVYCH
PASEK NA STYKU RAM— STENA

2100

VCETNE VENKOVNIHO PARAPETU Z POPLASTOVANEHO PLECHU, r.&.
DO 600 MM NA DELKU OKNA, BARVA HNEDA

VCETNE ODSTRANEN] STAVAJICIHO DREVENEHO KASTLOVEHO OKNA+VNITRNIHO A VENKOVNIHO PAR.

ROZMER STAV. OTVORU NUTNG PRED VYROBOU ZAMERIT tif

TEPELNE IZOLACNI HODNOTA CELEHO OKNA BUDE Uw=0,9 W/m2K
TROJSKLO U=0,6 W/m2K
NA OZNACENYCH OKNECH VC. NOVE MRIZE

6 ks

ZASKLENT CIRE
TROJSKLO
U=0.6

MEZISKELNI
RAMECEK
TEPLY

OBOUSTRANNE
BILA

STALOBAREWNY
PLAST BEZ PRIMES
SE ZARUKOU

NA POVRCHOVOU
UPRAVU MIN.

60 MESICU

5/T

OKNO PLASTOVE SESTIKOMOROVE, OTEVIRAVE+SKLOPNE-dle ndkresu

PEOFE_ [S DOSTATECNOU VYZTUZ( V KRIDLE | RAMU, DVOJI CELOOBVODOVE
TESNEN

KOVANI CELOOBVODOVE, 4 POLOHY v&. MIKROVENTILACE
V ZAKLADNI BEZPEGNOSTNI TRIDE (2xhfibovy uzdvér) -
KLKY OKEN ZAMYKATELNE d

1600
i

VCETNE VNITRNIHO PLASTOVEHO PARAPETU &.do 500 MM |
NA DELKU OKNA (pod parapety nutno osadit vyztuzné preklady v
z ocelovych L profili nebo jekli— parapetni zdivo je zapu$téné)
VCETNE OBVODOVYCH APU LIST ZEVNITR A TESNICICH SYSTEMOVYCH
PASEK NA STYKU RAM- STENA

VCETNE VENKOVNIHO PARAPETU Z POPLASTOVANEHO PLECHU, r.&.
DO 600 MM NA DELKU OKNA, BARVA HNEDA

VCETNE ODSTRANEN/ STAVAJICIHO DREVENEHO KASTLOVEHO OKNA+VNITRNfHO A VENKOVNIHO PAR.

ROZMER STAV. OTVORU NUTNG PRED VYROBOU ZAMERIT !!}

TEPELNE IZOLACNI HODNOTA CELEHO OKNA BUDE Uw=0,3 W/m2K
TROJSKLO U=0,6 W/m2K
NA OZNACENYCH OKNECH VC. NOVE MRIZE

32 ks

ZASKLENT CIRE
TROJSKLO
U=0.6

MEZISKELN]
RAMECEK
TEPLY

OBOUSTRANNE
BiLA

STALOBAREWNY
PLAST BEZ PRIMES
SE ZARUKOU

NA POVRCHOVOU
UPRAVU MIN.

60 MES/CU

6/T

DVERE HLINIKOVE S PRERUSENYM TEP. MOSTEM, OTEVIRAVE, JEDNOKRIDLE-dle ndkresu

DVOJI CELOOBVODOVE TESNEN(
$itka kifdla min. 900 MM

KOVANI CELOOBVODOVE, KLIKA+KOULE
V ZAKLADNI BEZPEGNOSTN TRIDE (2xhtibovy uzaver)

S PANIKOVOU FUNKCI- HRAZDOU
OBOUSTRANNE MADLO

AN
plng|

2200

VCETNE OBVODOVYCH APU LIST ZEVNITR A TESNICICH SYSTEMOVYCH
PASEK NA STYKU RAM- STENA

1100

VCETNE ODSTRANEN( STAVAJICICH DREVENYCH DVER[
ROZMER STAV. OTVORU NUTNQ PRED VYROBOU ZAMERIT !t

TEPELNE IZOLAGNI HODNOTA CELYCH DVERI BUDE Uw=1,2 W/m2K
TROJSKLO U=0,6 W/m2K
NA OZNACENYCH MISTECH VC. NOVE MRIZE (nadsvétiiky)

1 ks

MEZISKELNI
RAMECEK
TEPLY

OBOUSTRANNE
BILA-RAL




