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1. IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

Nazev stavby: Stavebni Gpravy Matefske Skoly Na Jizdarné 2807/19a, Ostrava
Stavebnik: Statutarni mésto Ostrava, méstsky obvod Moravské Ostrava a PFivoz,

ProkeSovo nam.8, 729 29 Moravskéa Ostrava
Zpracovatel dokumentace:
PROJEKTY STATIKA, Pionyr( 839, 738 01 Frydek Mistek,
IC: 46091971, mail: info@projektystatika.cz tel..595171572, 732 914 474
Ing. Radek Michaldk, Ph.D., €islo autorizace 1102813, obor: Pozemni stavby

Misto stavby: Na Jizdarné 2807/19a, Ostrava
Katastralni Uzemi: Ostrava

2. VSEOBECNE

Projekt elektroinstalace vychazi z projektu vzduchotechniky, ktery fesi zajisténi nuceného vétrani s vyuZitim rekuperace
ve varné matefské Skoly na ulici Na Jizdarné v Ostrave.

Uprava vétraného vzduchu je feSena malou rekuperaéni jednotkou, ktera je umisténa na stfee objektu. Jednotka se
sklada z deskového rekuperéatoru tepla s by-passem a vodniho ohfivage. Pfivod vzduchu je zajistén pfivodnimi
Ctyfhrannymi vyustkami s regulaci. Odvod pres nerezové digestore s lapadi tuku a potrubni lapace tuku. Tyto digestore
jsou vybaveny osvétlenim.

Objekt kuchyné s veSkerym technickym a personalnim zazemim se rozklada na dvou podlaZich, elektricky rozvadé¢ je
instalovan v samostatné mistnosti.

Projekt elektroinstalace vychazi ze zadani, obsaZeného v technické zpravé PD vzduchotechniky a feSi provedeni
svételnych rozvodu pro osvétleni obou digestofi, silové elektroinstalace pfivodid VZT jednotky a topnych kabelt
protimrazové ochrany jejich vodnich potrubi, s tim souvisejici Upravu stavajiciho rozvadéce kuchyné, provedeni
ochrany pred Grazem elektrickym proudem a Gpravu hromosvodu na stfese MS.

Pro zpracovani projektu byly pouZity stavebni vykresy s rozvody VZT potrubi v méfitku 1:50, technicka zprava PD VZT
a podkladu firmy FENIX Jesenik.

3. TECHNICKE UDAJE

- sit : 3PEN, AC50Hz, 400/230V, TN-C-S
- ochrana pred Grazem elektrickym proudem
dle CSN 33 2000-4-41 ed. 2 : automatickym odpojenim od zdroje
a vnitfni ochrannou soustavou (pospojovanim)
- prostredi dle CSN 33 2000-3 ed. 3  protokol o stanoveni prostiedi MS Na Jizdamé
- prostory z hlediska nebezpedi drazu el. proudem : normalni, nebezpecné, zvlast nebezpeéné
- instalovany pfikon novych zafizeni : 2,6kW
- koeficient soudobosti 1
- soudoby piikon : 2,6kW
- stupefi dodévky el.energie - dle CSN 34 1610: 3
- ochranné uzemnéni > uvnitf objektu na hlavni ochrannou pfipojnici
: vné objektu na stavajici zemni¢ budovy
- méfeni el. energie : stavajici centralni celé MS

- kompenzace jalového vykonu : neni zapotfebi



4. TECHNICKY POPIS

4.1 ZajiSténi dodavky elektrické energie

Nové jistici pfistroje, potfebné pro projektované elektrické rozvody z Gvodni €asti, budou instalovany do volného
prostoru rozvadéce kuchyné, ktery svym provedenim odpovida dneSnim standardim a zfejmé rekonstruované
elektroinstalaci kuchyné. Tim bude z vnitfnich rozvodu zajiSténo jejich napajeni.

Stavajici rozvadég je plechovy v provedeni na povrch. Pfistroje budou instalovany béZznym zpdsobem na nosné listy a
propojeny hiebenovymi liStami.VeSkeré dratovani mezi pfistroji a vystupnimi svorkami bude disledné provedeno
lanovymi vodici s ukon€ovacimi dutinkami.

4.2 Elektroinstalace

Demontaze

Dle zadani v technické zpravé PD VZT je tfeba zajistit demontéaZ stavajiciho osvétleni v 2.NP a jeho opétnou montaz po
instalaci VZT rozvodu. Toto je FeSeno pouze rozpoctove.

Elektroinstalace vSeobecné

Zde projektované svételné a silové elektrické rozvody budou v celém rozsahu projektované VZT kuchyné provedeny
celoplastovymi kabely CYKY. Druh a prafezy vedeni jsou uvedeny v pudorysném vykresu a ve vykresu rozvadéce.
Kabelové rozvody uvnitf budovy budou s ohledem na prostfedi kuchyné uloZeny pod omitkou. Jejich pokradovani k
zafizenim na stfeSe budovy budou uloZeny volné do trubek pro stfedni mechanické namahani. Prichod stfechou budou
proveden pravdépodobné soucasné s uloZenim VZT potrubi a je tfeba jej kvalitné oSetfit mont&Zni pénou proti pronikani
deStové vody.

Projektované elektrorozvody jsou vSak navrZeny tak, aby se co nejvice vyhybaly Elenitym partim se sloZitym
obchazenim pilif a aby zaséhly pouze prostor s vestavbou nové vzduchotechniky.

Spojovéani a rozbogovani bude u svételného rozvodu v 1.NP provedeno v tésnych krabicich pro montaz na povrch s tim,
Ze krabice budou po vicko také zapustény do omitky.

Jediny spoj kabelu Cidla teploty a jeho pokradovani kabelem CYKY do rozvadéée RK 1 bude proveden v suchém
prostfedi chodby v zapusténé krabici KOPOS Kolin typu KU.

Pfistroje (spinace) v pracovnim prostoru budou v provedeni na povrch v fadé VARIANT (vyrobce ABB Jablonec n/N),
opét se zapusténim do omitky. Barva spinacu bude bila.

Svételnd elektroinstalace

Tepelné spotfebice varny s vyvinem pary budou opatfeny dvéma vzduchotechnickymi digestofemi, které budou dodany
s vestavénymi zafivkovymi svitidly 2x 18W (bez blizSich ddajl). Dle pozadavku technické zpravy PD VZT bude pro toto
osvétleni zfizen samostatny okruh a u kazdé digestofe bude pro spindni osvétleni instalovan spina¢ fazeni ¢.1.
Spinace budou instalovany ve vySce 1200mm nad podlahou, elektrické rozvody budou provedeny kabelem CYKY s

zilami prifezu 1,5mm?2.

Silova a ovladaci elektroinstalace

Silov4 instalace vzduchotechnické jednotky Duplex pfedstavuje dle poZadavku na dodaném schématu jejiho zapojeni
dva samostatné jednofazové vyvody kabely CYKY-J 3x 2,5, které budou z rozvadéCe RK 1 zavedeny aZ na
svorkovnicovou &ast VZT jednotky na stieSe. Jak bylo uvedeno vySe, budou kabely mezi vystupem ze stfechy a VZT
jednotkou uloZeny volné do ohebnych trubek.

Ovladaci instalace vzduchotechnické jednotky Duplex pfedstavuje dle poZadavku na dodaném schématu jejiho
zapojeni dva samostatné stinéné kabely SYKFY 2x2x0,5, jeZ budou propojovat elektronickou ¢ast VZT jednotky s tzv.
vzdalenym ovladanim pro moznost dalkového nastavovani pozadovanych parametrl. Vzdaleny ovlada¢ bude
instalovan v chodbé pred kancelafi. Kabely budou uloZeny pod omitkou v ohebnych trubké&ch a na stfeSe volné rovnéz
v ohebnych trubkéch, ale pro stfedni mechanické namahani. Budou vedeny v soub&hu se silovymi kabely, ale
v samostatné drazce ve vzdalenosti cca 100mm, jak je poZadovano ve vzorovém zapojeni firmou Atrea.

Vétrani WC
Tato Cast je feSena pouze timto popisem a rozpoctove, to dle popisu v zadani: mistnosti 110, 134 a a 2x 210 ve. 2.NP
budou odvétrany svislym potrubim DN100, vyvedenym na stfechu. Na kazdé svislé potrubi bude osazen elektricky

v v




5. PROTIMRAZOVA OCHRANA POTRUBI S VODOU

Jedna se o potrubi, pfivedena ke VZT jednotce, jejichZ Easti budou prochézet venkovnim prostorem - dle zadani
rozvody topné vody a odvody kondenzatu. Tyto €asti potrubi je nutno chrénit pfed zamrznutim, k ¢emuz bude pouZito
celkem pét sekci topného kabelu, ovinutého kolem potrubi pod jejich tepelnou izolaci. Pro ohfev v obdobi s venkovnimi
teplotami pod +4°C budou pouZity tzv. samoregulacni topné kabely, u nichZz nemuze diky jejich konstrukci dojit k jejich
pfehfati a znieni ani v mistech, kde se budou kFiZit. Vzhledem k tomu, Ze je ale zbyte¢né, aby kabely byly pod napétim
po cely rok, kdy jsou venkovni teploty nad hranici +4°C, bude jejich spinni a vypinani zajiSténo termostatem. K tomu
ucelu bude v rozvadéci RK 1 instalovéan digitalni vestavny termostat s kontaktem o zatiZitelnosti 16A, ktery bude
ovladan signélem z venkovniho gidla, instalovaného ve vy3ce 2m nad terénem na severni fasadé budovy MS. Cidlo je
dodavéno s kabelem délky 3m. Tato délka je pro zavedeni do RK 1 nedostate¢nd, proto bude uvnitf budovy osazena
instalani odboc¢na krabice a v ni bude provedeno spojeni s béZznym kabelem CYKY-O 3x 1,5.

Napéti 230V z kontaktu termostatu bude zavedeno kabelem CYKY-J 3x 2,5 pod strop mistnosti "Manipulace”, kde bude
kabel zaveden do péti tésnych odboénych krabic, instalovanych na stropé. Jednotlivé sekce topnych kabeld budou na
stfeSe ukonCeny sadami pro ukonceni kabelu a napojeni studeného konce. Studené konce budou uloZeny volné do
ochranné ohebné trubky a zavedeny (spole¢né s pfivody ventilatorl) do mistnosti "Manipulace”, kde budou zapojeny do
pfipravenych krabic.

6. OCHRANA PRED URAZEM ELEKTRICKYM PROUDEM DLE CSN 2000-4-41 ed.2

Bude pouZita z&kladni ochrana automatickym odpojenim od zdroje, dopinéné pospojovanim kovovych &asti potrubi a
jednotky VZT v kazdém podlaZi.
Pro uzemnéni téchto kovovych pfedmétld bude v 1.NP u rozvadéce RK 1 zfizena ochranna pfipojnice (potencialova
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pripoji se k pripojnici PEN v rozvadééi RK 1. Od MXE 02 bude vedeno pét paprski vodice HO7V-K 6 ZZ, uloZenych
spole€né s projektovanymi kabely pod omitkou - dva k pfivodnim a odtahovym potrubim v 1.NP, dva podobné ve 2.NP
a paty k vlastni VZT jednotce.

Budou-li trasy VZT potrubi mezi sebou oddélena nevodivymi protihlukovymi manzetami, je nutno tyto vodivé pieklenout
opét vodici HO7V-K 6 ZZ.

Mista propojeni je tfeba opatfovat oznaCenim pro ochranny vodic.

7. OCHRANA PRED ATMOSFERICKYM PREPETIM

Ochrana objektu MS pred atmosférickym prepétim je provedena stavajicim hromosvodem, provedenym jako mfizova
jimaci soustava, kdy jedno velké oko je tvofeno obvodovym svodovym vodi¢em kolem vnitini strany oplechovani atiky a
toto oko je uprostred rozpuleno dalSim svodovym vodiéem napfi¢ stfechy.

Pro ochranu projektované VZT jednotky Duplex bude na stfee vytvofen oddaleny hromosvod dle CSN EN 62 305
doplnénim ke stavajici jimaci soustavé. Ktomu G&elu budou slouZit &tyfi jimae o vySce 3000mm,upevnéné
v okétovanych vzdalenostech v betonovych podstavcich. Tiida ochrany MS pfed bleskem je LPS II, polomér valivé
koule 30m. Jimace budou pomoci svodovych vodiéi AIMgSi pfipojeny k vySe pospanému stfedovému vodici stavajiciho
hromosvodu.

8. OCHRANA PRED PREPETIMI V SiTI

Tato ochrana je v rozvadéci RK 1 stavajici.

9. NAKLADANI S ODPADY

Zhotovitel stavebniho dila (montaznich praci) musi fesit likvidaci odpad( ve smyslu ustanoveni zakona 185/2001 Sh.,
zakon o odpadech. Odpadovy material z montazi bude likvidovan podle ,Programu odpadového hospodéarstvi‘
zhotovitele.
Likvidaci odpadl vznikajicich pfi provozu zafizeni (vyhorelé svételné zdroje apod.) je nutno zadat odborné firmé
s opravnénim pro likvidaci téchto odpadd (v naSem regionu firma SITA MORAVIA, ValaSské Mezifi¢i, Uhelna ulice, tel.
571611357).




10. ROZPOCGTOVA CAST

Rozpoctové ¢ast projektové dokumentace feSi finanéné kromé elektroinstalaci i nakladani s odpady (demontované Casti
stavajici elektroinstalace, stavebni sut), dale stavebni prace (vyseky kapes pro krabice, sekéni ryh pro elektricka
vedeni), zaomiténi ryh a kone€ny Uklid tohoto pracovisté véetné manipulace se stavebni suti.

11. ZAVERECNA USTANOVENI

Elektrické instalace musi byt provedena podle platnych CSN, predevsim CSN 33 2000-1, 33 2000-4-41 ed.2, 33 2000-
5-51, 33 2000-5-52, 33 2000-5-54 ed. 3 a souvisicich. MontaZze sméji provadét pracovnici s odbornou kvalifikaci podle
wyhl. C. 50/78 Sh. CUBP §5 a 6.

P vlastnich montaznich pracich je dodavatel povinen dbét jednotlivych ustanoveni vyhlasky &. 48/82 Sh. CUBP o
poZadavcich k zajisténi bezpeénosti prace a technickych zafizeni, vztahujicich se k provadénym pracim, jakoZ i
dalSich bezpeénostnich predpisti - (CSN 34 3100 a souvisicich).

Bezpeénostni znaéky a napisy dle €SN ISO 3864 (01 8010) .
Bezpecnostni znatka NB.3.01 s napisem 01 POZOR - ELEKTRICKE ZARIZENI bude umisténa na rozvodnych
zafizenich.

Elektrické zafizeni mohou obsluhovat laici
- vrozsahu ustanoveni ¢l. 3.1 CSN 33 1310, to znamena, e mohou:
vypinat a zapinat elektricka zafizeni,
pfipojovat zafizeni ke zdroji pomoci zasuvek a vidlic,
provadét béZnou Udrzbu a &iSténi zafizeni bez odnimani krytd pomoci nastroje a pfi odpojeném elektrickém
zafizeni od sité,
vyménovat svételné zdroje a zavitové pojistky pfi vypnutém stavu elektrického  zafizeni.

Pii haSeni poZaru v blizkosti elektrického zafizeni nebo poZaru samotného el. zafizeni pod napétim se smi pouZivat jen
téchto hasicich pfistroju:

- snéhového dle CSN 38 9135

- praskového dle CSN 38 9138.

Pii vzniku poZaru, Urazu nebo jiné nebezpecné situace je mozno celou elektroinstalaci kuchyné a pfilehlych prostor
vypnout hlavnim vypinagem v rozvadéé RDK 1.1. Vypinag bude oznagen tabulkou &.3 2101 dle CSN 1SO 3864.

Dodavatel elektromontaznich praci pfeda uZivateli pfed uvedenim zafizeni do provozu soucasné s vychozi revizni
zprévou a vykresovou dokumentaci upravenou podle skutecnosti také Pouceni o spravném a bezpec¢ném uzivani el.
instalace laiky, které bude vypracovano ve smyslu pfilohy CES 33.04.94 k normé CSN 33 1310.

Provozovatel zafizeni je povinen zajistit pravidelnou kontrolu a UdrZbu elektrického zafizeni, véetné pravidelnych revizi
podle |hiity stanovené ve vychozi revizni zpraveé elektrického zafizeni.

Vypracoval: Petr Bill
V Hladkych Zivoticich, ¢ervenec 2013



