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1. IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

Nazev stavby: Stavebni Upravy Materské Skoly Na Jizdarné 2807/19a, Ostrava
Stavebnik: Statutarni mésto Ostrava, méstsky obvod Moravska Ostrava a Pfivoz,

ProkeSovo nam.8, 729 29 Moravska Ostrava
Zpracovatel dokumentace:
PROJEKTY STATIKA, Pionyr(i 839, 738 01 Frydek Mistek,
IC: 46091971, mail: info@projektystatika.cz tel.:595171572, 732 914 474
Ing. Radek Michalak, Ph.D., &islo autorizace 1102813, obor: Pozemni stavby

Misto stavby: Na Jizdarné 2807/19a, Ostrava
Katastralni Uzemi:  Ostrava

2. UvoD

Pfedmétem feSeni projektu vzduchotechniky, je zajisSténi nuceného vétrani s vyuzitim rekuperace ve
varné materské Skoly na ulici Na Jizdarné v Ostrave.

Pouzité pfedpisy a technické normy
- NV ¢€.272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci
- NV &.361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanct pfi praci
- CSN 12 7010 Navrhovani vzduchotechnickych a klimatiza&nich zaFizeni
- CSN 73 0872 Ochrana staveb proti ifeni pozaru vzduchotechnickym zafizenim

a dalsi zdkonna ustanoveni platna pro jednotlivé celky projektu.

3. ZAKLADNI VYPOCTOVE UDAJE

VnéjSi vypodtové Udaje

Zima Léto
Venkovni teplota -15°C +30°C
Entalpie vzduchu -129kJ.kg's.vzd.  +54,3 kd.kg” s.vzd.
Misto Ostrava

Podklady pro zpracovani projektu
- stavebni vykresy (stavajici stav)

- pozadavky investora

4. TECHNICKE RESENI A POPIS

Zarizeni ¢.1 - Vétrani varny

Zafizeni slouzi k nucenému vétrani varny (kuchyné) v objektu matefské Skoly a je navrzeno
s ohledem na vyskyt plynovych spotfebicl jako rovnotlaké. Vétrani pracuje se 100% Cerstvého
vzduchu. Zafizeni zajiStuje vyménu vzduchu v ¢asti umyvarny 10x a v €asti varny 15x za hodinu.



Uprava vétraného vzduchu je fe$ena malou rekuperaéni jednotkou o vzduchovém vykonu
2.200m3/h, ktera je umisténa na stfeSe objektu. Jednotka se sklada z deskového rekuperatoru tepla
s by-passem, vodniho ohfivace, pfipravy na dodate¢né osazeni pfimého vyparniku, filtra (pfivod F7
a odvod G4) a ventilatord. Sani Cerstvého vzduchu a vyfuk odpadniho je fe$eno pres nasavaci a
vyfukové zakryty vybavené tlumici hluku — soucast vétraci jednotky. Vystupy z jednotky jsou do
objektu feSeny skrz stfechu, kde pod stropem jsou osazeny tlumie hluku. Pfivod vzduchu je
zajistén pFivodnimi ¢tyFhrannymi vyustkami s regulaci. Odvod pfes nerezovée digestore s lapadi tuku
a potrubni lapace tuku. Digestore jsou vybaveny osvétlenim. Zafizeni neslouzi k vytapéni kuchyné a
ani k eliminaci vzniklého tepla od technologie kuchyné. V jednotce je provedena pouze pfiprava na
dodate¢nou instalaci chlazeni.

Vétraci jednotka je vybavena fFidicim systémem a vzdalenym digitdlnim regulatorem (nasténny
ovladac€). Ridici systém dale zajiStuje snimani zaneseni filtrG, protimrazovou ochranu vodniho

ohfivace, ovladani klapky by-passu u rekuperatoru, regulaci vykonu vodniho ohfivace. Soucasti
fidiciho systému je rovnéz pomocny kontakt pro sepnuti kotle (relé).

5. ENERGETICKE BILANCE

Topna voda: 7,4kW (voda 80/60°C, pratok 106l/h, dimenze sméSovaciho uzlu 5/4“ vnitini)
Elektrika: 2x1,245kW jednotka, 2x18W pro jednu digestor

6. POZADAVKY NA OSTATNi PROFESE

Stavba

- zajisténi prostupl pres stavebni konstrukce (stropy, stény, podlahy, stfechu), rozmér otvoru
zhotovit vétsi pfiblizné o 50-100mm symetricky na kazdou stranu, nez je rozmeér
vzduchovodu

- zhotoveni stfednich prostupl a jejich zacisténi vE. zajisténi proti zatékani

- zajisténi nosného rdmu pod VZT jednotku na stfeSe objektu

- zacisténi v8ech otvord po montazi vzduchovodu, dale vzduchovody budou v prostupech
konstrukci obaleny izolaci zabrarujici pfenaseni chvéni

Elektro
- zajistit napdjeni venkovni jednotky (2x ventilator 1,245kW/7A/230V)

- zajistit napdjeni a spinani osvétleni u odvodnich digestofi pres tlacitkovy vypina¢ (kazda
digestof ma zabudované osvétleni 2x18W)

- zajistit napajeni topnych kabeld pro rozvody topné vody a odvody kondenzdtu na stieSe,
spinani topnych kabell pfes venkovni termostat (topné kabely dodavka VZT, venkovni
termostat dodavka elektro)

- zajistit demontaz stavajiciho osvétleni v 2.NP a opétovnou montéz po instalaci VZT rozvodu

- zajistit uzemnéni a instalaci hromosvodul pro VZT jednotku na stfeSe

Zdravotechnika
- zajistit odvody kondenzatd od VZT jednotky (3x DN32)

Vytapéni
- zajistit pfivody topné vody k VZT jednotce (teplotni spad vody 80/60°C) v&. zajisténi jejiho
napojeni na rozvod topeni (sméSovaci uzel je soucasti dodavky VZT jednotky)



7. VZDUCHOTECHNICKE POTRUBI

V objektu je vzduch dopravovan c&tyfhrannym ocelovym pozinkovanym potrubim a kruhovym
potrubim. Potrubi je zavéSeno na zavésech srozte€i max. 3m. Vzduchovody na zavésech,
podpérach &i konzolach budou podloZzeny gumou.

8. PROTIHLUKOVA OPATRENI

K zabranéni pfenosu vibraci od vzduchotechnickych zafizeni se predkladaji tyto opatieni:
- rychlost proudéni vzduchu v potrubi a distribuéni elementy jsou zvoleny tak, aby proudéni

vzduchu nezplisobovalo nadmérny hluk

- potrubni rozvody jsou od vzduchotechnickych zafizeni oddéleny pruznymi dilataénimi
vlozkami

- vzduchotechnické jednotky i potrubi na zavésech jsou podlozeny gumou

- vfazeni tlumi€d hluku do potrubnich rozvodu k zamezeni Sifeni hluku od ventilatoru do
mistnosti i do venkovniho prostoru

- v prostupech stavebnimi konstrukcemi je vzduchotechnické potrubi oddéleno pruzné
(obalenim pruznym materialem)

Dale zafizeni musi splfovat pozadavky dle nafizeni viddy NV €.272/2011 Sb., nejvyssi ekvivalentni
hladina akustického tlaku 40dB + pfislusna korekce dle pfilohy €.2 tohoto nafizeni :

v v

- vedne Laeq 50dB
-V NOCi Laeq 40dB

9. OBSLUHA A UDRZBA, BEZPECNOST PRACE A OCHRANA ZDRAVi PRI MONTAZI

Pfed zahajenim provozu musi byt provéfeno, Ze zafizeni je namontovano bez nedistot, prachu a
zbytk( stavebniho materialu. Provedeni stavby i jednotlivych dil vzduchotechniky musi umoznovat
snadnou a bezpec¢nou obsluhu a udrzbu. Dale je nutné zajistit i bezpecny pfistup ke vSem €astem,
které vyZaduji pravidelnou udrzbu a obsluhu.

PFi realizaci dila je nutno dodrzovat veskeré platné pfedpisy ohledné bezpecnosti prace. Proto je
nutné, aby montaz a dodavku vzduchotechniky provadéla odborna firma majici s montazemi
obdobného charakteru zkusenosti, pficemz je nutné, aby pfislusni pracovnici byli fadné proskoleni
z hlediska bezpecnosti prace a z hlediska veskerych ¢innosti, které budou provadét.



