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POZNAMKA:

— DODAVATEL VZDUCHOTECHNIKY JE POVINEN S| PRED REALIZACI ZAMERIT VSECHNY VZT
TRASY, VCETNE PRIPOJOVACICH ROZMERU A VELIKOSTI JEDNOTLIVYCH VZT ZARIZENI

— PRO ODVOD Z VARNY BUDE VYUZITO STAVAJICIHO PRIVODNIHO POTRUBI, KTERE VEDE ZE
STRECHY PRES 2.NP DO VARNY. V 2.NP BUDE STAVAJICI POTRUBI ZASLEPENO A NAPOQJENO
NA NOVY ODVOD

— PRED MONTAZI VZT POTRUBI POD STOPEM 2.NP NUTNO KOORDINOVAT S PROFESI ELEKTRO
DEMONTAZ A OPETOVNOU MONTAZ STAVAJICICH SVETEL (DEMONTAZ A MONTAZ SVETEL
PROVEDE PROFESE ELEKTRO)

— VETRACI JEDNOTKA BUDE OSAZENA NA NOSNE KONSTRUKCI (DODAVKA STAVBY), VYSKA
OSAZENI DLE STAVEBNI CASTI A TLOUSTKY NOVE IZOLACE STRECHY

LEGENDA:
PRIVODNI VZT POTRUBI
ODVODNI VZT POTRUBI
\\\\\\\ IZOLACE VZT POTRUBI
~—~ <= 0ODVOD VZDUCHU
<«— <= PRIVOD VZDUCHU

VEDOUCI PROJEKTANT: ZODP.PROJEKTANT: VYPRACOVAL:
Ing. Radek Michaldk Roman Michoné&k

PROJEKTY STATIKA

Roman Michoné&k

Pionyra 839, 738 01 Frydek Mistek
tel: 595 171 572, 732 914 474
www.projektystatika.cz

STAVEBNIK: Statutdrni mé&sto Ostrava, Proke$ovo nédm.8, 729 29 Ostrava

MISTO: Ostrava, kraj Moravskoslezsky

AKCE: FORMAT A3

STAVEBNI OPRAVY MATERSKE SKOLY AT 06,/2013

NA JIZDARNE 2807/19a, OSTRAVA STUPER DSP/RDS

ZAKAZKOVE C&ISLO 1370

VYKRES: MERITKO C.WKR.

REZ A-A, B-B, C-C 1:50 D.2.4




