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< 1 POPIS STAVBY A JEJI VYUZITI

Prednttem feSeni tohoto projektu jsostavebni Upravy stavajici matéské Skoly na
ul. Na Jizdarné 2807/19a, k.. Moravska Ostrava.

< Pouzité podklady

e Projektova dokumentace — PROJEKTY STATIKA s.r.o.

e Projekt VZT — Roman Michatk

« (SN 73 0802/2009+21/2013 — Pozarni benpst staveb — Nevyrobni objekty

« (SN 73 0810/2009+21/2012+22/2013 — Pozarni b&zpst staveb — Spalea ustanoveni

« (SN 73 0822/1987 — &ini plamene po povrchu stavebnich hmot

« (SN 73 0824/1993 — Pozarni bezpest staveb — Vyilevnost htlavych latek

« (SN 73 0834/2011+21/2011+22/2013 — Pozarni b&zpst staveb — Zamy staveb

« (SN 73 0872/1996 — Pozarni bezpest staveb — Ochrana staveb pragii poz. VZT zEzenim

+ (SN EN 13501-1+A1/2010 — Pozarni klasifikace staiefbrvyrobki a konstrukci staveb —
Cast 1: Klasifikace podle vysletizkouSek reakce na ahe

* Vyhl. ¢. 23/2008 Sb. &. 268/2011 Sh., o technickych podminkach poZéarhiasy staveb

«»» Popis stavajiciho objektu

Stavba je provedena podle projektové dokumentacacapané Stavoprojektem Ostrava
v 02/1968.

Jednd se o dvoupodlazni nepodsklepeny objekt dlkdeého mdorysu s jednopodlazni
pristavbou. Rdorysné rozréry dvoupodlaZznicasti jsou 30 m x 15 m.déorysné rozrry
jednopodlazni fistavby jsou 10 m x 15 m.

Na steSe jednopodlazniiigtavby byla pvodre terasa fistupna z 2. NP, ktera vSak pro provoz
Skolky neni paebna. Z dvoda zatékani byla dlazba terasy potaZzena natavendtndiv
krytinou a funkce terasy tim byla zruSena.

V objektu je v provozu kuchiy pro gipravu jidel s kapacitou 100 porci polodenni stravy
V kuchyni je nedostate¢ ifeSena vzduchotechnika, coz ma ifmpvy vliv na obvodové
konstrukce, vihkost v objektu a vzhledemikogemu ¥étrani také na tepelnou bilanci budovy.

Na severni stranobjektu jsou komunikai chodby, které nejsou vy@&me, jsou uzaeny
zdkénymi parapety a zaskleny okny s jednoduchym zasklen

Pozarni vy3ka objektu je h = 3,30 nv souladu 1. 5.2.3CSN 73 0802

« Stavebni konstrukce

Konstrukn¢ jde o Zelezobetonovy skelet s blokopanelovym obvgoh plas¢ém. Plocha
strecha dvoupodlaZriasti se Ziwinou krytinou byla zateplena&movym polystyrenem tl. 80 mm.
Na atice gechy je proveden kontaktni zateplovaci systém 0l mm na vySku 1,0 m. Okna
na objektu jsou fivodni devena zdvojena kroghseverni strany v rozsahu nevytagch chodeb,
kde jsou stavajici plastova okna zasklena jednskle

Konstruk éni_systém objektu je z hlediska pozarni bezpesti, dle sotasrt platné
CSN 73 08021. 7.2.8a)hodnocen jakmehaflavy.

+»» Navrhovany stav

» zatepleni obvodovych &t — zatepleni bude provedeno kontaktnim zateplovacim
systémem EPS 70 S tloustky 140 mm

» vyména oken a dvué — budou vyminéna vSechna okna a dee v objektu vetns
nevyhovujicich plastovych oken v chodbach za olaatpva zasklena trojsklem; jedny
nové vstupni dve do chodby Skolky #{y 1500 mm budou hlinikové
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» dozdni parapat — bude provedeno dogai parapet ve 2.NP na vySku 850 mm
tvarnicemi Ytong

» zatepleni sechy— stecha ve dvoupodlazrgésti bude zateplena polystyrénem EPS 100
S tl. 120 mm; secha pistavby bude zateplena polystyrénem EPS 100 2Qlnim

» o0sazeni otopnychéles — do stavajicich nevytdpych chodeb md. 101 a 201 budou
osazena nova deskova otopélasa

» nova vzduchotechnika now budetreSena vzduchotechnika v kuchyni idppavre jidel
v 1. a 2.NP vetn rekuperace tepla pro zlepSeni pracovniho frdéta tepelné bilance
objektu, ¥trané mistnosti jsou disp@z& umistny nad sebou

Popis technologiedrani

Zatizeni slouzi k nucenémutvani varny (kuchy&) v objektu mateské sSkoly a je navrzeno
s ohledem na vyskyt plynovych spehici jako rovnotlaké. ¥trani pracuje se 100%
cerstvého vzduchu. Zi&zeni zaji§uje vymenu vzduchu wasti umyvarny 10 x a ¥asti varny
15 x za hodinu.

Uprava traného vzduchu jéeSena malou rekuperd jednotkou o vzduchovém vykonu
2.200 ni/h, kterd je umigha na sese objektu. Jednotka se sklada z deskového reitoper
tepla s by-passem, vodnihoittace, @ipravy na dodataé osazeniiftmého vyparniku, filti
(ptivod F7 a odvod G4) a ventilatorSanicerstvého vzduchu a vyfuk odpadnihoiggSeno
pies nasavaci a vyfukové zakryty vybavené thimiuku — sodast \&traci jednotky. Vystupy
Z jednotky jsou do objektteSeny skrz s¢chu, kde pod stropem jsou osazeny tientiluku.
Privod vzduchu je zaji8h privodnimi ¢tyrhrannymi vyastkami s regulaci. Odvodep
nerezové digeste s lapai tuku a potrubni lap# tuku. Z@izeni neslouzi k vyté&mi kuchyré

a ani k eliminaci vzniklého tepla od technologieclkyns. V jednotce je provedena pouze
piiprava na dodat@ou instalaci chlazeni.

Vétraci jednotka je vybavendidicim systémem a vzdalenym digitdlnim regulatorem
(nastnny ovlada). Ridici systém dale zajiije snimani zaneseni fitr protimrazovou
ochranu vodniho dfvate, ovladani klapky by-passu u rekuperatoru, reguidmnu vodniho
ohtivace. Sowéstitidiciho systému je rows pomocny kontakt pro sepnuti kotle (relé).

VZT potrubi

V objektu je vzduch dopravovatyrhrannym ocelovym pozinkovanym potrubim a kruhovym
potrubim. Potrubi je z&geno na z&sech s roztd max. 3 m. Vzduchovody na z#sech,
podpirachc¢i konzolach budou podloZeny gumou.

Profily privodniho¢tyithranného VZT potrubi jsou 250/200 mm, 400/250 me0@& 300 mm.
Profily odvodnihoctythranného VZT potrubi jsou 250/200 mm, 400/250 m@@)/225 mm,
400/200 mm, 250/250 mm a 600/300 mm.

Praiméry privodniho a odvodniho kruhového VZT potrubi jsou #4Q@.

< Posouzeni zrin z hlediska pozarni bezp&nosti

Stavajici objekt byl realizovanied platnosti kodexu norem pozarni berpsti fady
CSN 73 08xx a nendlenén na pozarni useky.

VySe uvedené stavebni Upravy jsou posouzeny jak@na stavby skupiny | dle
CSN 73 0834.
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< 2 DODATECNE ZATEPLENI OBVODOVYCH STEN

« Navrzeny zateplovaci systém

Dodaté&éné zatepleni obvodovychést bude provedeno kontaktnim zateplovacim systémem
EPS 70 S tl. 140 mmtiida reakce na oheE.

Montaz a provedeni zateplovaciho systému proveteratl zpisobila firma, u které bude
garantovano dodrzeni technologického postupu. kolaudace bude doloZzen platny
certifikat zateplovaciho systému

Provedeni konstrukce dodat&nych vnéjSich tepelnych izolaci:

Poznamka:konstrukce se hodnoti jako uceleny vyrobek (poavéhvrstva, tepelna izolace, nosné
roSty, upeviovaci prvky atd.)

Jelikoz se jedna o objekt s pozarni vyskou do 12ioporiuje se pi zatepleni postupovat
podle CSN 73 081@1. 3.1.3 a)1) a a)3)kdy se pozaduj&onstrukce tiidy reakce na ohé
B, pricemZtepelné izolaéni éast musi odpovidat alespdridé reakce na ohé E a musi
byt kontakt® spojena se zateplovanowrstu a povrchova vrstva (omitka) musi vykazovat
index Sfeni plamené = 0 mm.min*.

Zhodnoceni pozarni oteyenosti ploch:

Stavajici obvodové &ty jsou druhu DP1 (neblavé) a vykazuji pozadovanou pozarni
odolnost. VrjSi povrch je dodate¢ zateplen fasadnim polystyrénentida reakce na
ohei E).

MnoZstvi uvolnéného tepla(polystyrén tl. 140 mm) je tenodlecl. 8.4.7CSN 73 0802:
Polystyrén: M =20 kg/th tl. = 0,14 m

M = 20.0,14 = 2,8 kg/fh H = 39 MJ/kg (dl&’SN 73 0824 pol. 1.7.19)
Q=M. H=28.39=109,2 MJ

V souladu °SN 73 0802:. 8.4.5jsou zateplené obvodové shy (kroms oken a dvi)
hodnoceny jakopoZarné uzawené plochy— mnoZstvi uvoleného tepla z 1 fzateplené
plochy je 109,2 MJ =3e splnéna podminka: Q < nez 150 MJ.

<& 3 ZHODNOCENI STAVEBNICH UPRAV V OBJEKTU

Ke zméné uzivani stavby z hlediska pozarni bezgeosti v souladu s ustanoveni¢th 3.2
CSN 73 0834nedochazi (nedochazi ke zvyseni pozarniho rizikagtpounikajicich osob,
poétu osob s omezenou schopnosti pohybu, kép&nfunkce objektu ani k provedeni
nastavby, vestavby iigtavby ani dalSich podstatnych stavebnickmPredmétem reSeni
[e_pouze Uprava, oprava a vymina nebo nahrazeni_stavebni konstrukceprovedeni
dodateéné vrgjSi tepelné izolace ¥etné vymény oken a dvéi a Uprava, obnova systému
vétrani dle¢l. 3.3 a), b) a c)’SN 73 0834.

Ve smysluCSN 73 0834se jedna azménu staveb skupiny |, ktera sodasré vyhovuje
pozadavkm ¢l. 3.3 a kapitoly4 CSN 73 0834
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a) pozarni odolnost gmenych prvik pouzitych v @nénych nosnych stavebnich
konstrukcich, které zajidji stabilitu objektu nebo jeh@éasti, nebo jsou pouZzity
v konstrukcich ohradujicich Unikové cesty nebo atlgici prostory dofené zrdnou
stavby od proster nen¥nénych, neni snizena podvmdni hodnotu; nepozaduje se vSak
pozarni odolnost vysSi nez 45 minut.

Zhodnoceni: Nosné stavebni konstrukce objekfistanou zachovanypozarni odolnost se
nemeéni. Dozdivkami parapeti ztvarnic YTONG tl. 250 mm se pmivodni poZzZarni
odolnost nesnizuje.

b) Trida reakce stavebnich vyrabka ohé nebo druh konstrukci pouzitych ¥minych
stavebnich konstrukcich nebude opraivgdnimu stavu zhorSen; na @oprovedenou
povrchovou Upravu &b a stropi neni pouZzito vyrobktridy reakce na oheE nebo F,

u stropi (podhled) neni pouzito hmot, kteréippozaru (pi zkouSce dle’SN 73 0865)
jako haici odkapavaji nebo odpadavaji; ¥ipade chrarenych unikovych cest nebo
caste’ne chrarenych unikovych cest (které nahrazuji chndé Unikové cesty) musi byt
pouzity vyrobkyAdy reakce na oheAl nebo A2.

Zhodnoceni:

» Tepelna izolace obvodovycheéatje provedena z polystyrénovych desek EPS 701814l
mm, (fida reakce na oleE). Zateplené &hy jsou opaeny omitkou {iFida reakce na
ohei Al).

» Tepelna izolace schy je provedena z polystyrénovych desek EPS 1€0 120 mm,
(tfida reakce na oheE).

Dozdivky provedeny z porobetonovych tvarnic tl. 30 (t¥ida reakce na ohé Al).
Nové oplechovani, klemiské prace atdtrida reakce na oh#é Al).

c) Sika nebo vyska kterékoliv pozédratevené plochy v obvodovycheséich neni zitSena
0 vice nez 10 %vodniho rozrru nebo se prokaze, Zze odstupova vzdalenost vyhovuj
prislusnym technickym normam gegpisim, pog. nep'esahuje (i nevyhovujici) stavajici
odstupovou vzdalenost.

Zhodnoceni: Vyménou oken a dvé¢ za nova stejnych rozim a zmenSenim oken ve 2.NP,
se pozaré otewené plochy oproti fvodnimu stavu neémi péip. zmenSuji. RowE now
zateplené obvodovéesty jsou i nadale hodnoceny jako pozauzavené plochy — viz. vySe
kap. 2. Pozarné nebezpény prostor od objektu se tedy nez#tSuje a nebude no¥
posouzen.

d) Now zizované prostupy vSemi éaami podle a) jsou dsreny dle ¢l. 6.2
CSN 73 08010 / 2009

Zhodnoceni: Now jsouieSeny prostupy &ami pro VZT potrubi. JelikoZ cely objekt #o
jeden pozarni usek, nebude se jednat o prostugrigoklicimi konstrukcemi.

e) No¥ instalované vzduchotechnické&iz&ni v objektechatenychci nedblenych na pozarni
useky, nebo ¥astech objektu ned#&nych znou stavby bude provedeno dESN 73
0872; no¥ instalované VZT rozvodycdastech objektu ned@nych zrnou stavby nebo
neclenénych na pozarni iseky nesmi byt z vyidisikly reakce na oheB az F.

2
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Zhodnoceni: V kuchyni a pipravre jidel v 1. a 2.NP bude névunstalovano VZT z&dzeni

— popis technologie viz. vySe v kap. 1.

VZT potrubi bude provedeno z vyrobki tiéidy reakce na ohé Al nebo A2 - ocelové
pozinkované potrubi.

Dal3i opatteni nejsou nutna diESN 73 0872jelikoz je viaredeno v ramci jednoho pozarniho
Useku a fivod i odvod vzduchu jgeSen pes stechu objektu.

f) Now zizované prostupy viemi stropy jsodsmeny dlecl. 6.2 CSN 73 0810 / 2009.

Zhodnoceni: Now jsoutieSeny prostupy stropy pro VZT potrubi. JelikoZ cabyekt tvai
jeden pozarni usek, nebude se jednat o prostugrgioklicimi konstrukcemi.

g) V nmenéné casti objektu nejsoudvodni Unikové cesty zUzeny ani prodlouzeny nebo se
prokéze, Ze jejich rozry odpovidaji normovym pozadawk a ani jinym zfisobem neni
oproti pivodnimu stavu zhorSena jejich kvalita (Ragetrani, pozarni odolnost a druh
stavebnich konstrukci, provedeni povrchovych Upkamalita naslapné vrstvy podlahy
apod.)

Zhodnoceni: Stavebnimi Upravamnedochazi k prodlouzeni, zUZeni ani ke zéné
vétrani unikovych cest. K evakuaci osob slouzi nechié Unikové cesty vedouaiznymi
smery na volné prostranstvi kolem objektu.

h) Je vytveéen pozarni Gsek z prostbdle 3.3.b), pokud t6'SN 73 0802C'SN 73 0804 nebo
normyrady CSN 73 08xx jmenovitvyzaduji; pozaré délici konstrukce tohoto pozarniho
useku mohou byt bez dalSihaikeizu navrzeny pro lll. stupgozarni bezpmosti; Ill.-
mu SPB musi odpovidat vSechny pozadavky na staketstrukce, detré poZzadavik na
pozarre delici konstrukce oddujici pozarni Usek od sousednich progtémeprihlizi se
k pripadnému pozarnimu riziku v ostatni@stech objektu).

Zhodnoceni: Beze zminy.

i) V menéné casti objektu nejsou zmou stavby zhorSenyuypodni parametry zézeni
umoziujici protipozarni zasah, zejménarijpzdové komunikace, nastupni plochy,
zasahové cesty a i odk¥rna mista pozarni vody; u viitich hydrantovych systénize
ponechat pvodni hydranty &etre stavajici funkni vyzbroje; v rnené ¢asti objektu musi
byt rozmisiny penosné hasici/fstroje dle zasad’SN 73 0802(SN 73 0804 nebo
noremiady CSN 73 08xx.

Zhodnoceni: Beze zndny.

% 4 ZAVER

Projekt byl z hlediska poZarni bezpesti posouzen dle platny€tSN a dalich fedpisi jako
vyhovujici.

Shrnuti — pozadavky:

o Pri provadni stavebnich Gprav je nutno dbat na z&jswolné gistupové komunikace
a z@istupréni objektu pozarnim vozidin.
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o Vdok& stavby nesmi dojit k zabrém pristupu k hlavnim domovnim uz&wam ani
k omezeni moznosti Uniku z objektu.

o Montaz a provedeni zateplovaciho systému provederaglzpisobila firma, u které bude
garantovano dodrzeni technologického postugukolaudace bude doloZzen platny
certifikat zateplovaciho systému

o Po zatepleni obvodovychéstbude provedena revize hromosvodu.

Za ptredpokladu dodrzeni vSech ustanoveni tohoto pozZarné bezpecnostniho
feSeni stavby, vyhovi feSeny objekt vSem dotéenym normam a dalSim
pfedpisim z oboru pozZarni ochrany.

Jakakoliv zména, ktera ovlivni feSeni PO, bude zhodnocena v novém pozarné
bezpecnostnim feSeni stavby, véetné nového stanoviska HZS.
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