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SKLADBA PODLAHY NA TERENU (PVC):

PVC—LEPENE S PODLOZKOU Z PVC TL. 6 mm
CEMENTOVY POTER TL. 37 mm

LEPENKA A400/H TL. 2 mm

FIBREX TL. 20 mm

PISEK TL. 10 mm

CELKOVA TL. PODLAHY = 75 mm
HYDROIZOLACE
PODKLADNI BETONOVA MAZANINA SE SIT TL. 100 mm
STRUSKOVY NASYP TL. 100 mm

SKLADBA PODLAHY NA TERENU
(KERAMICKE DLAZDICE):

KERAMICKE DLAZDICE TL. 8 mm
CEMENTOVA MALTA TL. 20 mm
BETONOVA MAZANINA TL. 35 mm

LEPENKA A400/H TL. 2 mm
FIBREX TL. 10 mm

CELKOVA TL. PODLAHY = 75 mm
HYDROIZOLACE
PODKLADNI BETONOVA MAZANINA SE SITI TL. 100 mm
STRUSKOVY NASYP TL. 100 mm

SKLADBA PODLAHY NA TERENU
(KER. DLAZDICE-M.C. 101):

KERAMICKE DLAZDICE TL. 9 mm
LEPIDLO TL. 6 mm

LITE TERACO TL. 20 mm
BETONOVA MAZANINA TL. 40 mm

CELKOVA TL. PODLAHY = 75 mm
HYDROIZOLACE
PODKLADN| BETONOVA MAZANINA SE SITi TL. 100 mm
STRUSKOVY NASYP TL. 100 mm
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SKLADBA STRECHY NAD 2NP:

— POVLAKOVA KRYTINA—HYDROIZOLACNI PASY

Z MODIFIKOVANEHO ASFALTU

TEP. IZOLACE—EXTRUDOVANY POLYSTYREN TL. 80 mm
PUVODNI HYDROIZOLACNI SOUVRSTVI

BETONOVY POTER TL. 50 mm

PLYNOSILIKATOVE DESKY TL. 150 mm

STRUSKA VE SPADU TL. 70—150 mm

STROPN/ DESKY PZD 1n—300 TL. 150 mm

VNITRNI OMITKA TL. 15 mm

SKLADBA PODLAHY NA TERENU
(TERACOVE DLAZDICE):

— TERACOVE DLAZDICE TL. 25 mm
— CEMENTOVA MALTA TL. 20 mm
— BETONOVA MAZANINA TL. 30 mm
CELKOVA TL. PODLAHY = 75 mm

— HYDROIZOLACE
— PODKLADN[ BETONOVA MAZANINA SE SITl TL. 100 mm
— STRUSKOVY NASYP TL. 100 mm

SKLADBA PODLAHY NA TERENU
(CEMENTOVY POTER):

CEMENTOVY POTER TL. 20 mm
BETONOVA MAZANINA TL. 55 mm
CELKOVA TL. PODLAHY = 75 mm

HYDROIZOLACE
PODKLADNI BETONOVA MAZANINA SE SITI TL. 100 mm
STRUSKOVY NASYP TL. 100 mm

w
~
3

N

87

1350

Pz

OBVODOVE ZDIVO:

— VNEJSI OMITKA (BRIZOLIT) TL. 15 mm
— STRUSKOPEMZOBETONOVE BLOKY TL. 300 (600) mm
— VNITRNI OMITKA TL. 20 mm

ZATEPLENI ATIKY:

— TENKOVRSTVA OMITKA

— STERKOVA HMOTA

— TEPELNA IZOLACE — POLYSTYREN TL. 100 mm
— LEPICI HMOTA

— STAVAJICI KONSTRUKCE

VEDOUCI PROJEKTANT: ZODP.PROJEKTANT: VYPRACOVAL:

Ing. Radek Michalak Ing. Radek Michalak Silvie Uhrova

STAVEBNIK: Statutdrni mésto Ostrava, Prokefovo ndm.8, 729 29 Ostrava

PROJEKTY STATIKA

Piongra 839, 738 01 Frydek Mistek
tel: 595 171 572, 732 914 474
www.projektystatika.cz

REZ A-A, STAVAJICI STAV
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