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DEMONTAZE, BOURACI PRACE:

DEMONTOVAT OPLECHOVANI ATIKY Z POZINK. PLECHU
DEMONTOVAT STRESNI VTOKY ... KS 2

DEMONTOVAT STRESNI VYLEZ ... KS 1

DEMONTOVAT VETRACI KOMINKY ... cca KS 15

DEMONTOVAT OPLECHOVANI INSTALAENI SACHTY

DEMONTOVAT VEDENI BLESKOSVODU A PO PROVEDENI ZATEPLENI
BLESKOSVODY ODBORNE NAMONTOVAT ZPET
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SKLADBA STRESNIHO PLASTE:

— VRCHNI HYDROIZOLACNI PAS Z SBS MODIFIKOVANEHO ASFALTU TL. 4,4 mm
S NOSNOU VLOZKOU Z POLYESTEROVE ROHOZE, S OCHRANNYM BRIDLICNYM
POSYPEM (PASY NATAVENY CELOPLOSNE K PODKLADU)

— SPODNI HYDROIZOLACNI PAS Z SBS MODIFIKOVANEHO ASFALTU TL. 4,0 mm
S NOSNOU VLOZKOU ZE SKLENENE TKANINY (PASY MECHANICKY KOTVENY,
DRUH KOTEV UPRESNIT NA STAVBE DLE VYTAZNYCH ZKOUSEK)

— OCHRANNA VRSTVA—-PAS Z OXIDOVANEHO ASFALTU-TYP R13

— TEPELNA 1ZOLACE-DESKY Z OBJEMOVE STABILIZOVANEHO
SAMOZHASIVEHO PENOVEHO POLYSTYRENU EPS 100S STABIL KLADENE VE DVOU
VRSTVACH SE VZAJEMNYM PREVAZANIM SPAR (DESKY MECHANICKY KOTVENY
K NOSNEMU PODKLADU POMOCI KOTEVWNIHO SYSTEMU PRO PLOCHE STRECHY,
MIN. SPAD DESEK 1° VCETNE UZLABI)

— STAVAJICI POVLAKOVOU KRYTINU Z ASFALT. PASU S POSYPEM ZBAVIT NECISTOT
A VYSPRAVIT

— STAVAJICI VRSTVY STRECHY

POZNAMKY:

— PO DEMONTAZI OPLECHOVANI A ZATEPLENI ATIKY BUDE PROVEDENO JEJI NAVYSENI,
PODROBNOSTI VIZ DETAIL "G”

— OPLECHOVANI ATIKY PROVEST VE SPADU MIN. 3° (5%) DO PLOCHY STRECHY
— KLEMPIRKE VYROBKY PRO LEMOVANI PROSTUPU STRECHOU JSOU NAVRZENY Z TITANZINKOVEHO PLECHU

— KLEMPIRSKE VYROBKY MUSI BYT PROVEDENY DLE CSN 73 3610 NAVRHOVANI KLEMPIRSKYCH
KONSTRUKCI

— NA STRESNI PLAST BUDE POUZIT KOMPLEXNI, CERTIFIKOVANY HYDROIZOLACNI SYSTEM,
VCETNE SYSTEMOVEHO RESENI DETAILU (OPRACOVANI PROSTUPU, KOUTU, AJ.)

— PRO VOLBU VHODNEHO KOTEVNIHO SYSTEMU JE NUTNE PROVEDENI VYTAZNYCH ZKOUSEK
V SOULADU S ETAG 006 — PROVADENI VYTAZNYCH ZKOUSEK NA STAVBE

— NAVRH STABILIZACE MECHANICKYM KOTVENIM, VCETNE ZAJSTENI VYTAZNYCH ZKOUSEK,
PROVADI PRACOVNICI VYBRANEHO CERTIFIKOVANEHO HYDROIZOLACNIHO SYSTEMU

— BUDE PROVEDENA VYMENA SVISLYCH STRESNICH VTOKU—OQSAZENY BUDOU DVOUSTUPNOVE
VTOKY Z TVRZENE PUR PENY, S BITUMENOVYM LIMCEM, PODROBNOSTI VIZ DETAIL "J”
(DIMENZI VTOKU OVERIT NA STAVBE)

— BUDE PROVEDENA DEMONTAZ STRESNIHO VYLEZU—OSAZEN BUDE BODOVY PLASTOVY SVETLIK
6/Z VCETNE MANZETY (ROZMER VYLEZU OVERIT NA STAVBE)

— BUDE PROVEDENA VYMENA VETRACICH KOMINKU—OSAZENY BUDOU PVC VETRACI KOMINKY V NEZBYTNE DELCE
.. KS 15 (PRUMERY A POCET KOMINKU OVERIT NA STAVBE)

— LEMOVANI V&. PROSTUPU STRECHOU 10/K

VEDOUCI PROJEKTANT: ZODP.PROJEKTANT: VYPRACOVAL:
Ing. Radek Michalak Ing. Radek Michalak Silvie Uhrova

PROJEKTY STATIKA

Piongra 839, 738 01 Frydek Mistek
tel: 595 171 572, 732 914 474
www.projektystatika.cz

STAVEBNIK: Statut@rni mé&sto Ostrava, Proke$ovo nam.8, 729 29 Ostrava

™ STAVEBNI GPRAVY MATERSKE 3KOLY o ERE
S NA JIZDARNE 2807/19a, OSTRAVA | DL/ROS
PUDORYS STRECHY, NOVY STAV | 1:100 | D.07




