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Dle rozdélovniku

Véc: Dodatecné informace €. 5 k Zadavacimu fizeni Zatepleni Skolskych zatizeni v obvodu MQOaP — 3.

Cést

Zadavatel Statutarni mésto Ostrava, méstsky obvod Moravska Ostrava a Pfivoz, se sidlem
namésti Dr. E. Bene$e 555/6, 729 29 Ostrava, Moravska Ostrava IC 00845451, zastoupeny Daliborem
Moukou, mistostarostou, Vam v souladu s ¢l. 1 bodem 4 Zadavaci dokumentace sdéluje nasledujici
dodatecné informace k zaddvacimu fizeni , Zatepleni Skolskych zafizeni v obvodu MOaP - 3. ¢ast”,
ve Véstniku verejnych zakdzek dne 6. 10. 2014 pod evidenénim Cislem VZ 498677 a zvefejnénim
zadavaci dokumentace v plném rozsahu na profilu zadavatele dne 6. 10. 2014:

Dotaz €. 1:

Cdst B - Objekt zékladni $koly na ulici Nddrazni & 1217/117:

1) V zaddvaci dokumentaci cdsti B chybi ve vykazu vymér pavilonu C okno s ozna¢enim OV/8. Prosim o
doplnéni a odesldni nového vykazu vymer.

Odpovéd ¢. 1:
1) Odpovéd viz ptiloha €. 1 opraveny vykaz vymér.

Dotaz¢. 2:

Cdst B - Objekt zékladni $koly na ulici Nddrazni & 1217/117:

1) Ve Vypisu oken a dvefi u vsech paviloni je poZadovdno okno z pétikomorového profilu a izolacni
dvojsklo, Uw=1,2W/m2K. V technické zpraveé bod 3.9 Vyplné otvoru se poZaduje okno ze
sedmikomorového profilu a izolaéni trojsklo, Uw=0,9W/m2K.PoZadujeme urcit jednoznacné
parametry oken a dvefi k ocenéni.

2) Ve vypisu dveri jsou zaddny vsechny dvere jako plastové z pétikomorového profilu.

V technické zprdveé bod 3.9.VyplIné otvori se pise: ,, Vnéjsi vstupni dvere do objektu (vsechny pavilony
s vyj. A2) budou bezpecnostni hlinikové s prerusenym tepelnym mostem, typ dveri stanovuje vypis
prvkd. Dverni vyplné urci investor.” PoZadujeme urcit, které dvefe poZadujete hlinikové, a soucasné
zadat vyplné a poZadované parametry.

3) Ve vypisu oken a dveri pavilonu A2 je u S2 stresniho svétliku na elektromotor pozndmka: ,,Rozvody
pro el. zafizeni svétliku viz pfiloha A2 — F 1.1.2-11“ Jmenovand pfiloha nebyla pfeddna, neni zndm
rozsah elektroinstalace. PoZadujeme zaslat prilohu A2 — F 1.1.2-11 nebo upresnit jednoznacné
poZadované elektroinstalacni prdce.

Odpovéd¢. 2:

1) - u veskerych oken se poZaduje dle energetického auditu Uw = 0,9 W/m2.K, budou pouzity min. 5-ti
komorové profily a izolacni trojsklo

- u prosklenych stén je pozadovano Uw = 0,9 W/m2.K, budou pouzity min. 5-ti komorové profily a izola¢ni
trojsklo
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- vyména dvernich stavajicich vyplni za nové hlinikové s prerusenym tepelnym mostem. Vypln izola¢ni trojsklo

nebo vyplné. Celkové U vyplné otvoru podle EA mizZe byt maximalné 1,50 W/m2.K.

2) Vedkeré nové dveini vyplné otvort budou hlinikové s pferusenym tepelnym mostem. Vyplfi izolaéni trojsklo

nebo vyplné. Celkové Uw vyplné otvoru podle EA m(ize byt maximalné 1,50 W/m2.K.

3) U elektroinstalace je nutno zapocdist sériové pripojeni ke svételnym okruhlm, ptes pfipojovaci

svorkovnici, elektroinstalace je véetné revizni zpravy. Provedeno pfipojeni 7 ks elektricky ovladanych

svétlikl. Uchazec oceni v HZS véetné revizni zpravy dle pfilohy ¢. 1
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Dotaz c. 3:

Cdst B - Objekt zdkladni $koly na ulici Nddrazni €. 1217/117:

1) Ve vypise prvku je poZzadovdn 5 komorovy systém a Uw=1,2W/m2K a dvere v provedeni plast avsak
v TZ je uveden 7 komorovy systém, Uw=0,9W/m2K a dvefe v provedeni Al. Zéddme o upresnéni
technické specifikace oken a dveri pro nacenéni.

Odpovéd ¢. 3:
1) viz DI €. 5,odpovéd ¢. 2

Dotaz ¢. 4:

Cdst B - Objekt zdkladni $koly na ulici Nddrazni & 1217/117:

1) V zaddvaci dokumentaci ¢dsti B ve vykazu vymér pavilonu C okna s oznacenim OV/2 je jiny pocet
kusii a rozmér, nez ve vykresové dokumentaci a vypisu prvk(. Zédém o doplnéni a odesldni nového
vykazu vymeér.

Odpovéd ¢. 4:
1) Pocet oken OV/2 v pavildnu C je 6ks, viz pfiloha ¢. 1 DI €. 5, opraveny vykaz vymér.

Dotaz ¢. 5:

Cdst B - Objekt zdkladni skoly na ulici Nddrazni & 1217/117:

1) Pol ¢. 286 DemontdZ hromosvodu, ocisténi a pfipadné doplnéni dratu, nové uchyty na fasddu a
strechy, revize hromosvodu 1 kpl — Zdddme o konkrétni vyméru hromosvodu pro jeho nacenéni

2) Pol. ¢. 288 Napojeni stresnich svétliki na el. energii, 1 kpl dle PD — Zaddme o predloZeni VV pro
nacenéni

Cdst C— Objekt zdkladni $koly Gen. Piky 13A :
1) Pol. ¢. 192 PreloZka kabel(i na fasadé 1 soubor — Zadddme o konkrétni vyméru pro nacenéni

Odpovéd ¢. 5:
Cdst B - Objekt zdkladni skoly na ulici Nddrazni & 1217/117:
1) ROZPIS POLOZKY:

- demontaZ hromosvodového dratu z fasady ........cccceeeeneeen. 180m

- zpétnd montaz hromosvodového dratu do fasady na nové plastové lUchyty ..................... 180m

- demontazZ a zpétna montaz hromosvodového dratu ze stfech ...............cc......... 160m

- doplnéni pfitéZovacichuchytl hromosvodu na stfese ..................... 20ks

- nové plastové uchyty na hromosvod ukotvené hmozdinkou do fasady .................. 90ks

- doplnéni pfipadna vyména hromosvodovych dratl na fasadé a na stfeSe .......cccceeeeeveeeeecciieeeeenns 20m
- demontazZ a zpétna montaz ochranych dhelnik( hromosvodu, véetné Upravy v soklové casti (odkop a
predsunuti zemnéni) ................. 18ks

- montaz stitkG a méficich svorek ................. 18ks

- revize hromosvodu
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2) Polozka bude nacenéna dle technické specifikace viz DI €. 5, odpovéd €. 2.

Cdst C — Objekt zdkladni Skoly Gen. Piky 13A :
1) vyméra prelozky kabell na fasadé - 35 bm
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