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1. Popis stavajiciho stavu a zd Gvodn éni navrhu zdsahu do parku

Park Petra BezruCe je situovan v centralni ¢asti mésta Ostravy a je vymezen ze dvou stran
vyznamnymi méstskymi komunikacemi — na zapadé ulici Nadrazni, na jihu ulici 30. dubna.
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Park je charakteristicky pomérné hustou vzrostlou zeleni s pfevahou dospélych strom(, kefové patro
je zastoupeno zejména nékolika rozlehlymi hustymi skupinami tisG a borovice klece, dale jsou zde
pfitomny zahony rizi (v blizkosti deskového bytového domu).

Vzhledem ke zhorSujicimu se stavebné technickému stavu infrastruktury parku (pési komunikace,
mobiliaf, odpocinkové plochy) zadalo mésto zpracovani projektové dokumentace stavby ,Zprdjezdnéni
Ostréilovy ulice a Uprava parku P. Bezruce“, ktera feSil jednak komplexni Upravy parku vcetné
rekonstrukce infrastruktury a déle feSi dostavbu jednosmeérné komunikacni spojky mezi ul. Ostréilovou
a ul. 30. dubna. Vzhledem k nejasnému ¢asovému horizontu realizace stavby bylo rozhodnuto, Ze ¢ast
vegetacnich Uprav, ktera neni v konfliktu s aktudlnim stavem parku (vyjma nize popsaného
omezeného kaceni a myceni stavajici zelené) bude realizovana samostatné v predstihu — tyto
vegetaéni Upravy jsou pfedmétem této samostatné dokumentace.

Vegetacéni Upravy v parku jsou uvazovany ze dvou davodu. V pfipadé vysadby stromu je zde snaha
doplnit do parku stromy, které by svym kvétem v prabéhu vegetacniho obdobi nebo podzimnim
zbarvenim list0 dfevin a jejich tvarem byly atraktivni v prabéhu celého roku a park tak mohl Iépe
slouzit jako atraktivni misto odpocinku jak obyvatellim pfilehlych doma, tak navstévnikim mésta.
Neméné dullezitym efektem takovéto dosadby je také lepSi vékova diverzifikace stromového patra, coz
usnadni postupnou obnovu kosternich dfevin parku bez zasadniho dopadu na lokalitu. Vzhledem
k tomu Ze v soucasné dobé v parku prevazuiji listnaté stromy s nenapadnym kvétenstvim, jsou pro
vysadbu navrzeny predevSim stromy s napadnym kvétem nebo rlstem, dale pak listnaté stromy
s ndpadnym podzimnim zbarvenim a jehli€naté dreviny.

V pfipadé Upravy kefového patra je uvazovano s vysadbou kefovych zahonu, které vhodnym
zplsobem nahradi stavajici vzrostlé a husté skupiny tisu, které jsou nyni vnimany jako velmi sporné
z hlediska bezpec&nosti uzivatelll parku (skytaji GtoCiSté socialné nepfizpusobivym osobam, které se
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zde ve skupinkéch zdrzuji). Pro vétSi pocit bezpeénosti navstévnika parku je navrzeno pouze stfedni a
nizké kefovité patro tak, aby park byl pfehledny a pfitom uzivateliim poskytoval jisté soukromi.
Pro stfedni kefovité patro jsou navrzeny predevSim kvetouci kefe nebo mensi stromy, které vytvafi

kmenné tvary doplnéné mensimi jehli¢natymi dfevinami. Pro odclonéni parku od rusnych komunikaci
Nadrazni a 30. Dubna je uvazovano s vysadbou Zivych plotd.

Zadna &ast navrhované Gpravy zelend neni v konfliktu s budoucim zamérem Upravy parku jako celku
— jedna se ,nultou etapu* realizovatelnou bez stavebnich Uprav, ktera bude v ramci nasledné stavebni
Upravy doplnéna o dalSi vegetaéni Upravy (viz situace 03 — budouci vysadby jsou zakresleny fialoveé).

2. Obsah dokumentace

01 Pravodni technicka zprava
02a Inventarizace drevin — textova ¢ast

02b Inventarizace dfevin — situace stavajiciho stavu M 1:500
03 Situace navrhovaného feSeni M 1:250
04 Situace v katastralni mapé M 1:250
05 Osazovaci plany kefovych zahont M 1:100
06 Soupis praci (vykaz vymér + ocenény rozpocet)
3. Pozadavky na zasah do stavajici zelen &
V ramci vegetacnich Uprav budou kaceny tyto stromy:
Pof.c. | Popis parc. €. Poznamka
48. Prunus cerasifera - myrobalan tfeSfiovy — 11 kmen, obvod kmene 1272/1 pro uvolnéni
55,45,30,20,22,33,15,21,10,12,19 (primér 18,14,10,6,7,11,5,7,3,4,6); vyska prostoru pro nové
stromu 6; nasazeni koruny v: 1, koruna 5; vysadby
49. Aesculus hippocastanea - jirovec madal - obvod kmene 148 (pramér 47); vysSka | 1272/1 z kompoziénich
stromu 14; nasazeni koruny v: 8, koruna 8 davodu

Oba stromy budou kaceny z kompozi¢nich divodld — strom &. 48 je v konfliktu s navrhovanou
dosadbou novych strom( a byl dot€en v ramci jakékoli stavebni Gpravy parkovych komunikaci v rdmci
pfipravovaného projektu komplexni stavebni Gpravy parku. Strom ¢ 49 je nejslabSi strom v husté
skupiné dalSich kaStan(, jeho kdcenim budou zbyvajicim jedincim vytvoreny lepSi podminky pro dalSi
rozvo;.

Dale budou myceny nasledujici kefe:

Por.&. | Popis parc. €. Poznamka
8. Taxus baccata — tis obecny - vySka 3; nasazeni 0, plocha 80, z toho mytit 60 m2 1272/1 mytit ¢ast 60 m2
11. Taxus baccata — tis obecny - vySka 2; nasazeni 0, plocha 36 1272/1 X
22. Taxus baccata — tis obecny - vySka 3; nasazeni 0, plocha 36 1272/1 X
27. Taxus baccata — tis obecny - vySka 2; nasazeni 0, plocha 9 1272/1 X

VSechny vySe uvedené kefe jsou kaceny z kompozi¢nich ddvodu (uvolnuji misto vysadbam novych
kefovych zahont) a z bezpec¢nostnich diivod( (stavajici vysoké, husté a rozlehlé skupiny keft skytaji
ukryt sociélné nepfizplsobivym ob€andm s vysokym rizikem vzniku negativnich jevd — konzumace

alkoholu, drog, zvySeni kriminality ...).

U nize uvedenych stromu bude proveden ofez vétvi v koruné stromu popfipadé Uprava koruny:

Por.¢. | Popis parc. €. Poznamka
13. Aesculus hippocastanea - jirovec madal - obvod kmene 312 (primér 99); vyska 1272/1 ofez vétve
stromu 13; nasazeni koruny v: 5, koruna 10 z kompoziénich
davodl — uvolnéni
prostoru pro novou
vysadbu

18. Aesculus hippocastanea - jirovec madal - obvod kmene 300 (primér 96); vyska 1272/1 ofez suchych vétvi

stromu 15; nasazeni koruny v: 4, koruna 8 a pahyld po

ulomenych vétvich
v koruné stromu

U zachovanych tisi €ervenych budou provedeny nasledujici ofezy:
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Poznamka

e

Pof.g. | Popis parc. €.

6. Taxus baccata — tis obecny — vysSka 3,5, nasazeni 0, plocha 16 1272/1 ofez spodnich vétvi
koruny pro zlepSeni
udrzby ploch za
paméatnikem,
plochu nasledné
vysypat Stépkou
z drcenych vétvi z
praklestu

8. Taxus baccata — tis obecny — vySka 3. nasazeni 0, plocha 20 Uprava koruny
zachovaného tisu

typu hilli

Jak vyplyva z provedeného dendrologického prdzkumu se u €asti dfevin v korunach vyskytuji uschlé
vétve, neoSetfené pahyly po odlomenych vétvi nebo zacinajici dutiny. S ohledem na tuto skute¢nost je
nutné provést celkovou Udrzbu stromu v parku Petra Bezruce.

V ramci bezpeénostniho fezu stromu je nutné provést odstranéni vSech suchych vétvi v korunach
stromd, které by svym padem mohli ohrozit bezpe€nost chodcl a navstévnika parku.

Jedna se predevSim o stromy rostouci v blizkosti komunikaci a stromy, které v souéasné dobé maiji

v koruné suché vétve nebo vykazuji znamky prosychani.

Por.¢. | Popis Poznamka
12. Malus — jablori — obvod kmene 65 (pramér 21), vySka stromu 5, nasazeni koruny praklest neudrzované
v 2, koruna 4 koruny
24, Tilia cordata — lipa srd¢ita — obvod kmene 210 (primér 67), vysSka stromu 15; prosycha
nasazeni koruny 8; koruna 7
25. Aesculus hippocastaneum — jirovec madal — obvod kmene 106 (primér 34); vyska
10; nasazeni koruny 2; koruna 4
26. Aesculus hippocastaneum — jirovec madal — obvod kmene 194 (pramér 62); vySka | strom nad vozovkou, suché
stromu 12; nasazeni koruny 4; koruna 4 vétve; horsi zdravotni stav
40. Fraxinus excelsior — jasan ztepily — obvod kmene 168 (prdmér 54); vyska stromu prosycha, korunni vétve
14, nasazeni koruny 3; koruna 6 zasahuji do obytného domu
41. Aesculus hippocastaneum — jirovec madal — obvod kmene 158 (primér 50); vyska suché vétve; horsi
13; nasazeni koruny 3; koruna 5 zdravotni stav
53. Tilia cordata — lipa srdcita — obvod kmene 170 (primér 54); vysSka stromu 11; korunni vétve zasahuji do
nasazeni koruny 4; koruna 5 obytného domu
54. Tlia cordata — lipa srd¢itd — obvod kmene 148 (pramér 47); vyska stromu 13, korunni vétve zasahuji do
nasazani koruny 9; koruna 5 obytného domu
55. Aesculus hippocastaneum — jirovec madal — obvod kmene 235 (primér 75), vyska korunni vétev zasahuje do
stromu 11; nasazeni koruny 4, koruna 7 obytného domu a narusuje
stabilitu stromu
56. Aesculus hippocastaneum — jirovec madal — obvod kmene 180 (primér 57); vyska strom nad zpevnénou
stromu 11; nasazeni koruny 4, koruna 7 plochou se silné
prosychajicimi vétvemi v
koruna
57. Aesculus hippocastaneum — jirovec madal — obvod kmene 235 (primér75); vySka strom nad zpevnénou
stromu 11; nasazeni koruny 4, koruna 7 plochou
61. Aesculus hippocastaneum — jirocev madal — obvod kmene 129 (primér 41); vySka suché vétve; horsi
stromu 11, nasazeni koruny 2, koruna 5 zdravotni stav
65. Aesculus hippocastaneum — jirovec madal — obvod kmene 257 (primér 82); vyska strom nad vozovkou,
stromu 16; nasazeni koruny 4; koruna 9 odstranéni prosychajicich
vétvi
68. Acer platanoides — javor mlé¢ — obvod kmene 133 (primér 42); vyska stromu 9; strom nad vozovkou,
nasazeni koruny 2, koruna 4 odstranéni suchych vétvi
73. Aesculus hippocastaneum — jirovec madal — obvod kmene 180 (primér 57), vySka suché vétve, Spatny
stromu 8; nasazeni koruny 2, koruna 3 zdravotni stav
74. Fraxinus excelsior — jasan ztepily — obvod kmene 120 (prumér 38); vySka stromu strom nad chodnikem,
11, nasazeni koruny 5, koruna 5 odstranéni suchych vétvi
76. Fraxinus excelsior — jasan ztepily — obvod kmene 170 (prumér 54); vySka stromu strom nad chodnikem;
11; nasazeni koruny 4, koruna 5 suché vétve
77. Aesculus hippocastaneum — jirovec madal — obvod kmene 208 (primér 66); vySka | strom nad vozovkou, suché
stromu 10; nasazeni koruny 4; koruna 7 vétve; Spatny zdravotni stav
78. Populus nigra — topol ¢erny — obvod kmene 303 (pramér 96); vySka stromu 14; strom nad chodnikem,
nasazeni koruny 2,; koruna 9 suché vétve
85. Populus nigra — topol ¢erny — obvod kmene 162 (pramér 52); vySka stromu 12; strom nad chodnikem;
nasazeni koruny 7; koruna 6 prosychajici vétve
90. Fraxinus excelsior — jasan ztepily — obvod kmene 100 (prdmér 32); vySka stromu suché vétve
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12; nasazeni koruny 3; koruna 6
91a,b,c | Betula pendula — bfiza bélokora — obvod kmene 109,110,112 (prdmér kmene suché vétve
35,32,36); vySka stromu 12; nasazeni koruny 4, koruna 3
92. Fraxinus excelsior — jasan ztepily — obvod kmene 90 (pramér 29); vySka stromu 11, suché vétve
nasazeni koruny 5; koruna 4
96. Fraxinus excelsior — jasan ztepily — obvod kmene 210 (prdmér 67); vySka stromu suché vétve
13; nasazeni koruny 4; koruna 8
100. Fraxinus excelsaior — jasan ztepily — obvod kmene 210 (prdmér 67); vySka stromu suché vétve
12; nasazeni koruny 5; koruna 10

U ¢&asti vzrostlych strom( se pfedpoklada provedeni zdravotniho fezu, pfi kterém by byly odstranény
zahustujici vétve, odumrelé a odlomené vétve, pfipadné oSetfeni nezakalusenych ran a dutin a
odstranéni rizikovych typl vétveni a tlakovych vidlic.

Pof.¢. | Popis Poznamka

10. Tilia cordata — lipa srdcita - obvod kmene 140 (pramér 45); vySka stromu 11;
nasazeni koruny v: 3, koruna 5;

14. Tilia cordata — lipa srdcita - obvod kmene 196 (pramér 62); vyska stromu 13;
nasazeni koruny v: 8, koruna 5;

16. Tilia cordata — lipa srdcita - obvod kmene 136 (pramér 43); vySka stromu 14;
nasazeni koruny v: 4, koruna 4;

17. Acer pseudoplatanus L. — javor klen - obvod kmene 74 (prameér 24); vyska
stromu 10; nasazeni koruny v: 2, koruna 4;

19. Tilia cordata — lipa srdcita - obvod kmene 126 (pramér 40); vySka stromu 12;
nasazeni koruny v: 4, koruna 4;

20 a,b,c. Aesculus hippocastanea - jirovec madal - obvod kmene 146,128,192 (primér

47,41,61); vySka stromu 12; nasazeni koruny v: 2,5, koruna 5

29. Tilia cordata — lipa srdcita - obvod kmene 96 (primér 31); vySka stromu 10;
nasazeni koruny v: 1,6, koruna 4;

39. Acer saccharinum - javor stfibrny - obvod kmene 109 (prdmér 35); vySka stromu
11; nasazeni koruny v: 3, koruna 4;

46 a,b. Fraxinus excelsior — jasan ztepily - obvod kmene 199,260 (prumér 63,82); vyska

stromu 16; nasazeni koruny v: 6, koruna 9;

50. Aesculus hippocastanea - jirovec madal - obvod kmene 253 (prdmér 81); vyska
stromu 14; nasazeni koruny v: 8, koruna 8

51. Aesculus hippocastanea - jirovec madal - obvod kmene 285 (prdmér 91); vyska
stromu 14; nasazeni koruny v: 8, koruna 8

52. Aesculus hippocastanea - jirovec madal - obvod kmene 242 (prdmér 77); vySka
stromu 14; nasazeni koruny v: 8, koruna 8

58. Tilia cordata — lipa srdcita - obvod kmene 200 (pramér 64); vySka stromu 16;
nasazeni koruny v: 4, koruna 5

50. Tilia cordata — lipa srd¢ita - obvod kmene 175 (pramér 56); vySka stromu 14;
nasazeni koruny v: 8, koruna 6

60. Tilia cordata — lipa srdcita - obvod kmene 156 (pramér 50); vySka stromu 12;
nasazeni koruny v: 3, koruna 6

66. Tilia cordata — lipa srdcita - obvod kmene 119 (pramér 38); vySka stromu 11;
nasazeni koruny v: 3,5; koruna 4

69. Fraxinus excelsior — jasan ztepily - obvod kmene 126 (primér 40); vysSka stromu
9; nasazeni koruny v: 2, koruna 5;

70. Betula pendula — bfiza bélokora - obvod kmene 104 (prdmér 33); vySka stromu
10; nasazeni koruny v: 2, koruna 3

72. Acer platanoides - javor mlé¢ - obvod kmene 78, 84 88 (pramér 25, 27,28);
vySka stromu 12; nasazeni koruny v: 3,5; koruna 8;

79. Acer tataricum — javor tatarsky - obvod kmene 240, 150 (prdmér 76,48); vySka
stromu 8; nasazeni koruny v: 2, koruna 8

95. Tilia cordata — lipa srd¢ita - obvod kmene 112 (pramér 36); vyska stromu 8;
nasazeni koruny v: 3, koruna 5

Ve vySe uvedeném vyctu stroml jsou uvedeny vzrostlé stromy parku (nad 30 cm priméru kmene)
neuvedené vySe (tj. neni u nich pocitano s ofezem z kompozi¢nich divodi nebo bezpeénostnich).
Zdravotni ofez, popf. oSetfeni ale mGze byt uplatnéno také u drevin, které jsou uvedeny v kategorii
bezpec&nostnich feza.

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o vyznamny krajinny prvek, je potfeba pfed zah4jenim praci (optimélné
v obdobi zimniho klidu, kdy vétSina stromu je v bezlistém stavu), ve spolupraci s odborem ochrany
Zivotniho prostfedi Magistratu mésta Ostravy, spravcem zelené na meéstském obvodu Moravska
Ostrava a Pfivoz a s dodavatelem stavby provést pochdzku, na které by bylo posouzeno provedeni
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zasahu do jednotlivych strom(, a souasné by byly oznaceny konkrétni vétve, které budou v ramci
ofezu odstranény.

4. Priprava Uzemi — kaceni a myceni

V ramci pfipravy Uzemi bude provedenu vykaceni strom( véetné vyfrézovani pafezu. Aby nedoSlo
k pfipadnému poSkozeni okolo rostoucich stroml je nutné provést kaceni z ploSiny postupnym
odfezavanim. Pafezy po skacenych dfevinach budou vyfrézovany a vzniklé jamy budou vyplnény
zeminou a osety travou

Myceni kefovych skupin tisi (Taxus baccata) je nutné provést véetné odstranéni kofenl zejména
v mistech nové zakladanych zahon( pro vysadbu keft, aby byla umoznéna fadna pfiprava zahona.

Soucasné s provadénym kacenim a mycenim by bylo vhodné provést i bezpeénostni a zdravotni fez
stromd.

Orezané vétve stromU budou rozdrceny a ziskand hmota bude z&asti pouzita k zamul€ovani plochy
pod tisem (Taxus baccata pof.c. 6) za pamatnikem, z€asti odvezena na skladku.

Ziskana dfevni hmota bude odvezena na skladku dle dispozic spravce zelené méstského obvodu
Moravska Ostrava a Privoz.

5. Obdélani p tidy a zalozeni travniku

V této etapé vystavby budou travniky obnoveny pouze na ploSe po smycenych kefovych skupinach a
to na Casti, kterd nebude soucasti nové zakladanych zahonl pro vysadbu kefd.

Obnova travnik( bude provedena na 70 m2 v rovine.
Pfed vlastnim zalozenim travnikd bude plocha obdélana ruéné nakopanim, hrabanim a valenim.
Na takto upravené ploSe bude zaloZen parkovy travnik

Pro zaloZeni travnik(i bude pouzito osivo parkové smési ,PARK" s vysevkem 0,03kg/m2. Nejvhodnéjsi
termin pro zalozeni travnikd je od 2. poloviny dubna do 2. poloviny ¢ervna a od konce srpna do konce
z4&ri, aby travniky mohly dostate¢né zakorfenit a nehrozilo jim pfipadné pfeschnuti nebo vymrzani.

Travni osivo musi byt zapraveno max. 0,5 cm hluboko a po vysevu musi byt plochy zavalcovany. Pfi
vysevu se musi osivo udrzovat v promichaném stavu, aby byla semena jednotlivych druht
rovhomerné rozdélena.

Prvni koseni, které je sou€éasti katalogové polozky, je vhodné provést pfi vySce travniku 6-10 cm, a je
nutné kosit na vySku 4-5 cm. VeSkeré zbytky pokosené travy musi byt pfi prvnim koseni fadné
odstranény, aby se predeslo pfipadnému vylezeni (vyhniti) nové zaloZzenych travnatych ploch.

6. Vysadba strom

Listnaté a jehli¢naté stromy

Celkem bude vysazeno 9ks stromd, z toho 5ks listnatych a 4ks jehli¢naté.

Vysadba strom0 bude provedena do jamek objemu do 2m3 se 100% vyménou pudy (v jamce min.
velikosti 1,5 nasobku velikosti balu). Pro vyménu bude pouzit substrat pro okrasné dfeviny. Substrat
bude hnojen pomalu pusobicim komplexnim hnojivem v mnozstvi 3 kg/m3 (pfesné davkovani bude
uzpusobeno konkrétnimu zvolenému hnojivu).

Dno jamky musi byt zkypfeno a stény jamky nesmi byt zhutnény. Vykopana zemina bude odvezena
na skladku.

Pro vysadbu drevin s balem jsou optimalni nasledujici terminy vysadeb — jarni od rozmrznuti pady do
vyraSeni listd (do konce dubna) a podzimni od za¢atku opadu listd (fijen) do trvalého promrznuti pady
do hloubky 5 cm.
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Vysazené stromy s balem budou ukotveny 4 kualy spojenymi 12 dfevénymi pfickami ve tfech
vySkovych arovnich. VySka kuld nad terénem musi byt min. 2m, dfevina ke kalim bude dostatecné
upevnéna kokosovym Gvazkem nebo Sirokym textilnim popruhem. Jehli¢naté stromy budou ukotveny
3kaly dle prilohy katalogu URS.

Vysazené stromy budou u paty kmene chranény proti mechanickému poSkozeni vhodnou chranickou.
Ochranu je nutné instalovat ihned po vysadbé. Musi chranit kmen do vySky alespon 20cm (soucast
vysadby dfevin).

Po vysadbé budou kolem stromud upraveny misy o ploSe do 2m2 (dle rozméru jamky na 1,5 nadsobek
praméru balu), které nebudou osety travou a budou zamul€ovany drcenou karou vtl 10 cm. Po
vysadbé bude kazdy strom zalit cca 30l vody.

U listnatych dfevin bude bezprostfedné po vysadbé bude proveden udrZzovaci fez pro zapéstovani
koruny.

MenSi listnaté stromy

Jedna se o vysadbu mensich solitérnich kvetoucich strom.
Celkem jich budou vysazeny 4ks.

Vysadba bude provedena do jamek objemu do 0,4m3 se 100% vyménou pudy v jamce tj. velikost
jamky cca 0,7x0,7x0,7m (min. 1,5 nasobek velikosti balu). Pro vyménu bude pouzit substrat pro
okrasné dreviny. Substrat bude hnojen pomalu pusobicim komplexnim hnojivem v mnozstvi 3 kg/m3
(pfesné davkovani bude uzplisobeno konkrétnimu zvolenému hnojivu).

Dno jamky musi byt zkypfeno a stény jamky nesmi byt zhutnény. Z vykopané zeminy se odstrani
kameny a podobny material, ktery bude spolu s pfebyte¢nou zeminou odvezen na skladku.

Pro vysadbu dfevin s balem jsou optimalni nasledujici terminy vysadeb — jarni od rozmrznuti pddy do
vyraSeni listd (do konce dubna) a podzimni od za¢atku opadu listd (fijen) do trvalého promrznuti pudy
do hloubky 5 cm.

Vysazené listnaté stromy s balem budou ukotveny 4 kily spojenymi 8 dfevénymi pFickami ve dvou
vyskovych Urovnich.

Vysazené stromy budou u paty kmene chranény proti mechanickému poskozeni vhodnou chranic¢kou.
Ochranu je nutné instalovat ihned po vysadbé. Musi chranit kmen do vySky alespon 20cm ( soucéast
vysadby dfevin).

Po vysadbé budou kolem stromud upraveny misy o ploSe 0,5m2 (0,7x0,7m), které nebudou osety

travou a budou zamulCovany drcenou kdrou v tl 10 cm. Po vysadbé bude kazdy strom zalit cca 30l
vody.

Bezprostfedné po vysadbé bude proveden udrzovaci fez pro zapéstovani koruny.
7. Vysadba ke Fa

Vysadba kerd v zahonech

Pred vlastni realizaci vysadby je nutno vytyc€it a zalozit zahony:

zahon A" s plochou 47m”
zahon ,B* s plochou 50m”
zahon ,C* s plochou 70m”
zahon ,D" s plochou 88m”
zahon ,E* s plochou 96m”

Plochy vyty€enych kefovych zahonud budou oSetfeny postfikem herbicidu Roundup v mnoZzstvi dle
metodiky. Pada bude vylepSena dodanim substratu. Do pudy zadhon( osazenych kefi ,B* a ,D“ (na
ploSe 138m2) bude vpraven zahradnicky substrat v mnozstvi 10cm/m2. Na zahonech uréenych pro
vysadbu rhododendrond a podobnych kefd (zahony ,A“, ,C* a ,E) bude na ploSe 213m2 do puady
zapracovan substrat pro rhododendrony v mnozstvi 20cm/m2.
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Vysadba pokryvnych dfevin bude provedena do pfipravenych zahon( do jamek objemu do 0,125m3
se 100% vyménou pudy vijamce. U zdhon(l osazenych kefi ,B* a ,D“ bude pouzit zahradnicky
substrat, na zahonech uréenych pro vysadbu rhododendron(i a podobnych keft (zahony A", ,C* a ,E")
bude pouzit substrat pro rododendrony.

Pouzité substraty budou hnojeny pomalu plsobicim komplexnim hnojivem pfisluSného typu
v mnozstvi cca 3 kg/m3 (pfesné davkovani bude uzpusobeno konkrétnimu zvolenému hnojivu).

Systém vysadby pfipadné hustota vysadby je uvedena na osazovacich planech jednotlivych zahont
v pfiloze technické zpravy.

Zahony budou po vysadbé zamul€ovany drcenou kdrou v tl. 10cm.

Osazovaci plany zahon( jsou uvedeny v pfiloze €. 05.

Zivé ploty
Zivé ploty budou vysazeny v celkové délce 165m z toho 45m podél ulice 30.dubna a 120m podél ulice
Nadrazni. Pro vysadbu bude potfeba 825 ks kefa.

Hustota vysadby 5ks/bm.

Kere se vysazi do ryhy Sife do 60cm a hloubky do 50cm se 100% vyménou pudy v ryze. Pro vymeénu
bude pouzit substrat pro okrasné dreviny. Substrat bude hnojen pomalu pusobicim komplexnim
hnojivem v mnozstvi 3 kg/m3 (pfesné davkovani bude uzplsobeno konkrétnimu zvolenému hnojivu).

Vysadba bude provedena ve dvou fadach vzdalenych od sebe 20 cm, spon rostlin viadé 40 cm
(trojspon). Pruh v celkové Sifi 0,6m (30cm na kazdou stranu od osy zivého plotu) bude po vysadbé
zamul€ovan drcenou kirou tl. 10 cm.

Vzhledem k druhové skladbé a ktomu, zZe &ast rostlinného materialu je kontejnerovana, ¢ast je
s balem a ¢éast prostokorfennd je optimalni jednorazova vysadba v jarnim terminu tj. od rozmrznuti

opadu listd (fijen) do trvalého promrznuti pady do hloubky 5 cm, kdy zejména stalezelenym kefiim a
rhododendronim pfi suchém podzimu a nedostateéné podzimni zalivce hrozi vétSi moznost thynu.

Poskozené vyhony kefi budou oSetfeny v souladu s pravidly povysadbové péce.
Dfeviny budou pfi vysadbé zality v mnozstvi cca 101 vody na kefr.

8. Obecné podminky pro vysadby

Poloha vysazovanych stromd a zZivych plotl je patrné ze situace 03, poloha zahon( a rozmisténi kefl
v nich je patrné z vysazovacich plana — pfiloha 05.

Sité v blizkosti feSenych vysadeb je nutné vytycit za Gcasti jejich spravcu (VO a sdélovaci kabel podél
ul. Nadrazni - viz orientaéni zékres v situaci 03).

V blizkosti inZzenyrskych siti dbat zvySené pozornosti a prace provadét zasadné rucné!

Pfesna poloha vysazovanych dfevin bude odsouhlasend po vyty€eni inzenyrskych siti za Ucasti
objednatele a projektanta.

Pii vysadbach je nutno dodrZovat ustanoveni CSN 83 9021.

9. Kuvalitativni podminky pro vysazovany rostlinny m aterial:
Velikost vysazovaného rostlinného materialu:

- listnaté stromy s balem — obvod kmene 20/25 s korunou zaloZzenou minimalné ve
vysce 220cm (1,4,8-2x) nebo KTS kefovy tvar stromu vySka250/300 (6)

- jehlicnaté stromy s balem — vySka 150/200 (stromy 9-3x, 10)

- solitérni stromky — obvod kmene 8/10 (stromky 11 a 12-3X)
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- kefe do zahon(l — vySka dle specifikace, kontejnerované nebo s balem (skupiny
19-A,B,C,D,E)
- kefe na zivy plot — vySka 60/80, prostokofenné (Zivy plot 22)

Vysazovany rostlinny materidl musi byt mechanicky neposkozeny a zdravy, bez zjevného napadeni
chorobami a Skadci a v odpovidajici velikosti. Kofenovy bal musi byt pevny, fadné prokorenény a jeho
velikost musi byt imérna velikosti vysazované dreviny.

Listnaté stromy musi mit Fadné zapéstovany a nepoSkozeny terminalni vyhon, s dostateCnym
mnozstvim korunnich vétvi.

Jehli¢naté dreviny musi mit vyvinuty a nepoSkozeny terminalni vyhon.

Kontejnerované kefe musi byt fadné prokofenéné, ale nezatvrdlé a nepfeschlé, minimalné se 3
vyhony.

Kefe s balem (stalezelené a rhododendrony) musi mit pravidelny tvar, zavétvené od drovné puldy,
neproschlé.

Prostokofenné kefe minimalné se 3 vyhony musi mit dostateény kofenovy systém, ktery neni zaschly
a poskozeny,

Veskery rostlinny materidl musi odpovidat CSN 46 4902-1 Vypéstky okrasnych d Fevin —
VSeobecnd ustanoveni a ukazatele jakosti (DIN 18 91 6 FLL).

VSechny pouzité stromy musi odpovidat sm  érnici ,Ur éeni jakosti pro Skolka Fské vyp éstky”
v nejvyssi jakostnit Fideé.

10. OSetfeni a udrzba

Po dobu 3 let bude provadéna udrzba travnik(, kterd spociva v jejich pravidelném koseni a to 7x za
vegetacni obdobi tj. od kvétna do konce zafi.

Po dobu 3 let bude rovnéz 2x ro€né provadéno oSetfeni solitérnich dfevin, zahonl s vysadbou kef a
zivych plota. OSetfeni spociva v odpleveleni misky nebo prepleti zahonu, pfipadném odstranéni
poskozenych nebo uschlych ¢asti dfevin, doplnéni drcené kdry a pfipadné obnové ukotveni nebo
Gvazku, zastfihani a tvarovani zivého plotu.

Béhem vegetac¢niho obdobi tj. od dubna do konce fijna budou v dobé pfisusku vysazené dreviny po 3
roky zalévany. S ohledem na dané klimatické podminky je uvazovano se zdlivkou v 6 cyklech po 100l
na strom a 25l na kef a 10l na kef v zivém ploté.

Dodavatel v pfipadé uhynu dfeviny ji nahradi v nejblizSim vhodném vegeta¢nim obdobi.

Dodavatel béhem zaruéni lhaty nezodpovida za Skody zpUsobené mechanickym nebo chemickym
poskozenim zpUsobenym cizi osobou, kradeZi nebo Zivelnou pohromou.

11. Specifikace vysazovaného rostlinného materialu

1. Magnolia acuminata 1ks
4. Liriodendron tulipifera 1ks
6. Fagus sylvatica ,Dawyck Gold" 1ks
8. Quercus palustris 2ks
9. Crypromeria japonica 3ks
10. Abies concolor 1ks
11. Cercis canadensis ,Forest Pancy* 1ks
12. Cercidiphyllum japonicum 3ks
19. Kefové zahony — zde uveden souhrn vysazovaného materialu

— detail viz osazovaci plan jednotlivych zahonu — pfiloha 05
— u kultivart s nichz je uvedena barva kvétu je mozna zameéna za jiny kultivar
stejného druhu se stejnou barvou kvétu
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Buxus sempervirens ,Argenteo Variegata“ 40/60 12ks
llex aquifolium ,Rubricaulis Aurea“ 100/125 3ks
llex meserveae ,Blue Prince" 100/125 1ks
llex meserveae ,Blue Princess" 100/125 6ks
Hypericum calycinum 9ks/m2 15/20 90ks
Hypericum ,Hidcote" 15/20 19ks
Enkianthus campanulatus 40/60 ks
Fothergilla major 40/60 ks
Hydrangea arborescens ,Annabelle” 40/60 11ks
Hydranges sargentii 40/60 3ks
Hydrangea quercifolia 40/60 5ks
Hydrangea macrophylla v cv.

.Blaumeise" — modra 40/60 21ks

.Preziosa“ — cervena 40/60 5ks

.Rosita" — rdZzova 40/60 21ks

~Snhowball* — bila 40/60 19ks
Rhododendron Williamsii hybridy v cv.

Oudijk’s Sensation” — rGzova 40/60 4ks
Rhododendron Yakushimanum hybridy v cv.

.Kalinka“ — rizovy 60/70 12ks

~Schneekrone* — bily 60/70 5ks
Rhododendron Repens hybridy v cv.

.Baden Baden" — Cerveny 40/60 13ks
Rhododendron Knap Hill hybridy v cv.

.Feuerwerk” — ¢erveny 80/90 11ks

.Gibraltar" — oranzovy 80/90 12ks

,Golden Sunset" — Zluty 80/90 5ks

~Percil* — bily 80/90 ks
Rhododendron Kaempferi hybridy v cv.

»~Anouk" — rdzovy 30/40 19ks

.Ledicanense” — fialovy 30/40 19ks

.Maruschka“ — ¢erveny 30/40 12ks

.Mary Helen" — bily 30/40 14ks

.Moederkensdag" — ¢erveny 30/40 18ks
Rhododendron Jelinkovy hybridy v cv.

.Labe" — rizovy 30/40 15ks

,Otava“ — fialovy 30/40 18ks
Rhododendron mucronatum 30/40 9ks
Taxus baccata ,Adpressa“ 40/50 6ks
Taxus baccata ,Adpressa Aurea“ 40/50 6ks
Abies concolor ,Compacta“ 80/100 3ks
Picea pungens ,Glauca Globosa“ 80/100 4ks
Tsuga canadensis ,Jeddeloh* 40/50 15ks
Microbiota decussata 3ks/m2 30/40 25ks

22. Ligustrum vulgare ,Atrovirens* 5ks/m 60/80 825ks

12. Seznam zavaznych p Fedpis a pro vysadby
Pfi zakladani a oSetfovani zelené a pfi terénnich Upravach zelené budou dodrzeny veSkeré platné
CSN a to bez ohledu na to, zda jsou zavazné nebo pouze doporu¢ené! Sougasné budou dodrZzeny

vSechny pravni normy, predpisy, vyhlasky atd. tykajici hygieny a bezpecnosti prace v platném znéni.

Seznam vybranych norem k pracim v sadovnictvi:

CSN DIN 18 915 Sadovnictvi a krajinarstvi — Prace s pudou
CSN 83 9021 (DIN 18 916) Sadovnictvi a krajinafstvi — Vysadby rostlin
CSN DIN 18 917 Sadovnictvi a krajinarstvi — Zakladani travnika

CSN DIN 18 918 Sadovnictvi a krajinarstvi — Technicko — biologicka zabezpecovaci opatfeni
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CSN DIN 18 919 Sadovnictvi a krajinafstvi — Rozvojovéa a udrzovaci péce o rostliny
CSN 46 4902 Vypéstky okrasnych drevin, Spole¢na a zakladni ustanoveni
CSN 46 4902-1 Vypéstky okrasnych dfevin, VSeobecna ustanoveni a ukazatele jakosti

13. Specifikace pozemk , na kterych budou provad ény vegeta €ni Upravy:
Vysadby budou realizovany na pozemcich k.. Moravska Ostrava:

1226/2, 1272/1, 1272/3, 3515/2

V Ostravé 11/2012 Zpracoval: Ing. Roman Kotas

Odborné spolupréace : Ing. Pavel Hala
Ing. Katefina Kohutova

Prilohy:
1. Fotodokumentace
2. Rozélenéni stromt dle plochy korun
3. Stanovisko OZP k zasahu do VKP
4. Sdéleni stavebniho Gradu
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PRILOHA 1. FOTODOKUMENTACE

Pohled do parku od ulice Nadrazni — misto vysadby kefového zahonu (19B)
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Pohled do parku od ulice Nadrazni, v pozadi deskovy bytovy dam, vpravo okraj mycenych
tisu a zaCatek vysadby kefového zahonu (19A

e %

o

Pohle " ychodm' strany — vlevo za laviCkami mycnl'tlu a vysab efového zahonu (19E)
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Stromoradi podél ulice 30. Dubna — misto vysadby zivého plotu (22)
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Okraj ulice Nadrazni — misto vysadby zivého plotu (22)

Okraj ulice Nadrazni — misto vysadby zivého plotu (22)




