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ZÁKREJSOVA 9 - REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU

PROJEKTANT ING.EDVIN BARTOŠ, SADOVÁ 2648/16, 70200 OSTRAVA

D.110a

PODLAHA BALKÓNU
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KOTVFENO CHEMICKOU KOTVOU
DO ZDIVE VE 4 BODECH

PODEPŘENO ARETAČNÍMI
PODLOŽKAMI (6ks/BALKÓN)

PŮDORYS ZÁBRADLÍ NA MEZIPODESTÁCH (2ks)

ČELNÍ POHLED

PŮDORYS ZÁBRADLÍ VE 2.NP (1ks)

BOČNÍ POHLED

POZNÁMKA :
KOTVENÍ ZÁBRADLÍ BUDE PROVEDENO CHEMICKÝMI KOTVAMI DO ZDĚNNÉ OBVODOVÉ KONSTRUKCE PŘES
KOTEVNÍ DESKY PŘIVAŘENÉ KE KONSTRUKCI ZÁBRADLÍ(4ks/ZÁBRADLÍ) 2X V ÚROVNI DOLNÍ PÁSNICE, 2x V
ÚROVNI HORNÍ PÁSNICE.
ZÁBRADLÍ BUDE PODEPŘENO ARETAČNÍMI PODLOŽKAMI, KTERÉ BUDOU PEVNĚ UCHYCENY KE KONSTRUKCI
ZÁBRADLÍ. (6ks /ZÁBARADLÍ)


