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CM + ugel mistnosti Ochrana dle €SN Prostredi dle CSN Osvétleni dle CSN
332000-4-41 ed.2 332000-5-51 ed.3 EN 12464-1
211,234 - pokoj TN -S +RCD AA5,AB5,AD1,BA1,CA1,CB1 300 Ix
212,222,232,243
- kuchyn TN-S+RCD AA5,AB5,AD1,BA1,CA1,CB1 300 Ix
213,223,233,241
- predsin TN-S +RCD AA5,AB5,AD1,BA1,CA1,CB1 100 Ix
214,224,231,242
- koupelna TN - S + RCD+EB plus SN 332000-7-701ed.2 200 Ix
244 - obyvacip. TN-S +RCD AA5,AB5,AD1,BA1,CA1,CB1 300 Ix
245 - |loznice TN-S +RCD AA5,AB5,AD1,BA1,CA1,CB1 300 Ix
O\ spina fazeni &1, ... + kryt + ram —@ zasuvka v provedeni IP44 na zed Veskery rozvod bude provedeny ve zdi v dutinach stén a stropli . Parapet vypinaci P-0,9m zasuvky 0,5m schodiété domu TN -S + RCD AA5.AB5.AD1.BA1.CA1 CB1 150 Ix
- T . zés.jednonés.250V/16A ..... 5518A-A2349B+rameéek * * * * *
,>§.> spinac faz.], ¢ Casouim spinatem pro ventlator O_\S — Vysvétlivka : P1,2 = parapet 1,2m, tzn. 1,2m od zemé& po krabicku
>, spinac faz 616 ...+ krytsram. Spinaé Fazeni 610 oviddac zapinaciizvonkové term * kiyt Sp - z krabice napojeni pro sporak vyvést trubku LPFLEX a sporéak napojit pohyblivym vodigem 3x2,5
, \O\ spinag faz.6, .....+ kryt+ram. Di Sp Digestof a sporak - dodavka stavby /v krabici zajistit pI'Oti tahuy/.
. o S . . . .
>O | spinaeraz ot krytsram. Bytovy 2vonek 12VIAC - napojent 2 tabla Di - digestof napojte dle dodaného typu digestore
>(j< spinaé Faz.7, ...+ kryt+ram. tablo se spinaéi pro ovladani zvonku v bytech Di - digestof nad sporakem/dodavka stavby/ NAPAJ ENI . 240\/ + PE + N, AC SOHZ
Sp - sporak /dodavka stavby/ OCHRANA :
Rozvod zvonk :

L1 - svétlo dle vybéru najemnika

L7 -svétlo galérka se svétlem a zasuvkou

pramér 480mm

L2 -svétlofy ...., 2x24W , IP40, zdroj 2xG10

s atestem pro koupelnu

L8 -svétlofy ..... , 2x36W , IP65, T8 + EP

pramér 480mm

L3 -svétlo fy ...., 2x36W, IP40, zdroj 2xG10

L9 -svétlo fy ....., 60W, IP65, Zarovka E27

éni na dfevo

pramér 375mm

L4 - svétlo fy ...., 2x18W IP40, zdroj 2xG24

[T XIXIX

L5 -svétlofy ...., 2x58W, IP20, T8 + EP,
pfisazené s krytem

ventilator odsavani s klapkou dle pokyni PD VZT
240V

L6 -svétlo fy
svétlo pod kuchyiiskou linku, 1-450mm

..... 1x24W, IP20, se zdrojem a vypinaéem

spina¢ fazeni €.1/0 ovladaé zapinaci/zvonkové tl/+ram + kryt

poleénych prostor pies i i relé

U vchodovych dvefi do domu se umisti tablo, které bude obsahovat 12 ks tlacitek/12 byt(/. Napaje¢ se umisti

do RS ¢&asti rozvadéce RE1/RS. Zvonky v bytech se umisti nad dvefmi do bytu. Rozvod pro zvonky se povede
ve zdi v el.instalacnich trubkach vodici typu SYKFY - pocet dle potieby.

Rozvod TV neni pfedmétem této PD a dle vyjadieni investora ma byt zachovan stavajici stav.

PFed vlastni vyménou pfivodu z HDS a vyménou RE je nutno tento stav nahlasit na CEZ !

Vodice viz PD E6, E7, E8, E9, E10

automatické odpojeni od zdroje TN-C-S
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