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Vybava :

- jistiCe vypinaci schopnost 10 kA,charakteristika B,C,D
- rozvadéd splnuje podminky IEC/EN 60439-3, EN 50298

zména TN-C na TN-S bude provedena vZdy za elektromérem

NAPAJENI: 3x240V/400V+PE+N, AC 50Hz
OCHRANA :automatické odpojeni od zdroje TN-C-S

RE3

elektromérovy rozvadéc RE3 3NP

Oceloplechovy typizovany rozvadéc 1P40/20, umisténny ve zdi

dvefe levé, povrchova uprava RAL
typ 2U33

Cast elektromé&rovou provést dle direktiv CEZ!

Instalovany Pi Den kW Noc kW
RB31 13,084
RB32 13,084
RB33 13,084
RB34 13,084
Celkem Pi 52,336

Zdenék Frydl, 793 93 Brantice 339 1O : 18101411

Zodp.projektant: Kreslil:

Ing. Edvin Barto$
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Stavba:

Zakrejsova 9 - rekonstrukce bytového domu C.zakazky:
Datum: 06/2014
Stavebnik: SMO, Méstsky obvod Moravska Ostrava a Pfivoz Mé&Fitko:
Format: A4
Misto stavby: p.st. 966, ¢.p. 972, k.0. PFivoz, ul. Zakrejsova 9, Ostrava - Pfivoz Cvykr:

Vykres:

Rozvadéé¢ RE3 - montazni schéma
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