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Vypis pouZzitych norem - normovych hodnot a pedpisi

CSN 73 05 40 - Tepelna ochrana budov,

CSN EN 12831 - Tepelné soustavy v budovach - Vgptepelného vykonu,

194/2007Sb. - kterou se stanovi pravidla pro Wiap dodavku teplé vody,dmé ukazatele
spoteby tepelné energie pro vytdyp a pro pipravu teplé vody a poZzadavky na vybaveni
vnitinich tepelnych zZézeni budov fistroji regulujicimi dodavku tepelné energie kémgnm
spotebiteim,

CSN 06 08 30 - Tepelné soustavy v budovach - Zsdteraci zaizeni,

CSN 13 43 09 - Rimyslové armatury. Pojistné ventily.,

CSN EN 12828 - Tepelné soustavy v budovach - Naxéhi teplovodnich otopnych soustav.
CSN 06 0310 : 2006 Tepelné soustavy v budovachrojelRovani a montaz

Pozadavky na profesi - zadani, klimatické podminkynista stavby - vyp@&tové parametry
venkovniho vzduchu - zima / |éto; poZzadované mikrdkmatické podminky - zimni / letni

- nadmdska vyska 217m.n.m
- patet otopnych di 260dm
- vypoctova venkovni teplota -15°C
- ro¢ni pramérné venkovni teplota 8°C

Minimalni hygienické davky &éerstvého vzduchu, podil vzduchu oéhového

Vétrani a vyndna vzduchu v mistnostech bude za@jigana infiltraci oken a dvea
piirozenym tranim. Ve vnitnich mistnostech socialniho zazemi ve vybranycedybude
instalovano podtlakovéstrani.

Udaje o Skodlivinach se stanovenim emisi a jejichokicentrace

Nowe budou instalovany kondengd plynové ekologické kotle na zemni plyn
s modulovanymi higiky. Uinnost spalovani katlbude minimala 105%. Vliv na Zivotni
prostedi nebude nadlimitni.

Provozni podminky - pa&et osob, tepelné ztraty, tepelné z&te apod., provozni rezim -
trvaly, ob&asny, negrerusovany

-pocet osob 24 osob
-celkové tepelné ztraty objektu 68,2 kW
- zdroj tepla - 2xplynovy kondengai kotel, vykon kotle 10-45 kW
- parametry topné vody 75/65C
- druh paliva zemni plyn
- oblastni teplota -15°C

Staveb#g upraveny objekt bude slouzit jako bytowynal

Popis navrzenéhareSeni a dimenzovani, popis funkce a ugidani instalace a systému

Vytapeni je navrzeno jako Usdni s teplovodni dvoutrubkovou soustavou a nucenym
ob¢hem vody o teplotnim spadu 75/65°C pro otogiess.

Jako zdroj tepla je navrZzen 2x kondetrdaplynovy kotel na zemni plyn o topném
vykonu 2x 10-45 kW sdinnosti provozu 105%. Odvod spalin z kotle do vemkbo prostrou




bude zajid&tn koaxialnim odkotenim o péméru 80/120mm umighym gimo nad kotlem.
Ke kontrole a nastaveni teploty topné vody a tlakdy v otopném systému slouzi sdruzeny
pristroj termomanometr, ktery je S@sti topného zdroje.

Na expanznim potrubi bude ungistpojistny ventil a manometr. Objem utené
tlakové expanzni nadoby bude 100 kefpad pojistného ventilu bude napojen na odpad ppbmoc
podmitkového sifonu. Podrobnosti k expanzni nédab nize.

Otopna &lesa jsou navrZzena jako ocelova deskovéa se spaatipojenim.

vySky 600 mm dle tepelné ztraty. V koupelnach budmisténa ocelova trubkové&lesa
bez elektrické topné vlozky a integrovaného teratost Télesa budou fpojena pomoci
uzaviraciho rohového Sroubeni a dvouikegrnych Sroubeni pro &léné potrubi @15 mm.
Pro regulaci vykonu otopnycklés jsou navrzeny termostatické ventily a termastéathlavice
s plynulou regulaci teploty.

Vnitini dvoutrubkovy rozvod je navrZzen z potrubi Cuygelen ve $nhach a v podlaze.
Vypuseni topného systému-otopnycales se bude provétpres gipojovaci Sroubeni otopnych
téles. Na nejnizSich mistech rozvobdudou vypoustci kohouty. Odvzdud&mi systému bude na
otopnych &lesech. Vypoughi systému bude moznégs vypousici kohouty na kombinovaném
rozcklovati a u kotle. V pipact poteby Uplného vypushi soustavy bude toti®Seno pomoci
vyfouknuti kompresorem. Na &mém potrubi bude instalovan filtr ¢istot.

Bilance energii, médii a patebnych hmot
Bilance spateby energie, médii a febnych hmot nenitpdmétem tétocasti PD. Toto
budetreSeno fislusnym podkladem a energetického auditora.

Zasady ochrany zdravi, bezpénosti prace pfi provozu zarizeni

Pii provadni stavebnich a montaznich praci je ipb& dbat zvySené opatrnosti,
dodrZovat bezpmostni opateni a pozadavky k zajiti bezpénosti prace vyhlasky tykajici se
bezpé&nosti a ochrany zdravitippraci, ochrany fed nebezpgm uUrazu elektrickym proudem,
pozarni pedpisy a zejména Vyhlaskileského tadu bezpénosti praces. 48/1982 ve zni
Vyhlasky ¢.192/2005 Sb. o bez{mosti prace a technickych izzeni a dale vSechny platné
predpisy a normy, souvisejici s pro¢aén stavebnich praci.

Vyskytnou-li se mimeéadné podminky v fibéhu prace, &ini dodavatel pdebna
opateni k zajis¢ni bezpeénosti prace. VSechny otvory, ryhy a jamy na staviusi byt zakryty
nebo ohrazeny. Dodavatel praci je povinen véstesnwidpracovnii od jejich nastupu do prace
aZz po opu$ni pracovist a vSechny osoby vstupujici na stavenistbavit osobnimi
ochrannymi pracovnimi prastdky. Vyskytnou-li se mimi@dné okolnosti v gibéhu préce,
ucini dodavatel pdebna opdeni k zajiséni bezpénosti prace. Prace mohou provagen
kvalifikovani pracovnici pod dohledem odgowného pracovnika.

Dodavatel praci zajisti v rozsahu a za podmineakostnych pedpisy kontrolu zazeni,
dale paidi o kontrole z&pis a vSergma investorovi § predani stavby po ukdéeni praci.
Dodavatel provede opahi k zamezeniifstupu neoprawmych osob na staveniSpo dobu
mimo provadni stavebnich praci.

Pracovnici jsou id provadni stavebnich praci povinni dodrzovat technologiok®o
pracovni postupy, navody, pravidla a pokyny, obsuat stroje a Zdzeni a pouzivat madi a
pomicky, které jim byly pro jejich praci geny; nendnit bez souhlasu odpsaného pracovnika
nic na provoznich, bezpeostnich a pozZarnich aenich, dodrZzovat bezf®ostni oznéeni,
vystrazné signadly a upozam a pokyny pracovnik powienych stezenim ohroZzeného




prostoru, provatt praci na ureném pracovisti, ze kterého se nesmi vzdalit loetlasu
odpowdného pracovnika, kradmaléhavych @ivoda (nevolnost, nahlé onema#mi, Uraz apod.)
a odchod jsou povinni ohlasit odg@nému pracovnikovi.iPpouzivani dopravnich stiojaut,
nakladai, jefabi a zdvihadel apod.) je nutno Hdit ustanoveninCSN 26 8805, 27 0142, 27
0143. Stavenist bude pi provadni praci zaji&tno proti vstupu nepovolanych osobii P
vymezeni staveni§tse musi phlizet k dosavadnim ippehlym prostoram a komunikacim s
cilem tyto komunikace, prostory a celkovy provoz remeért naruSit. Vstupy na staverist
budou oznéenymi bezpénostnimi znakami a tabulkami se zakazem vstupu na stawenist
nepovolanych osob.

Pro manipulaci s elektrickymi siaenimi platiCSN 34 0172, 34 0350, 34 1630, 34 3000,
34 3108, 34 3100, 34 5080 tato norma — zachazestéksickymi z&izenimi osobami
neznalymi a potenymi. DaleCSN 34 1010 ochranagd nebezpmym dotykem, tj. na nutnost
uzemréni u stavenistnich rozvaeh, apod. Pro jednotlivé druhy prace pl&@$N pislusného
oboru, kde je wen nejen technologicky postup, ktery je nutiiogpaci dodrzovat, ale i BOZ,
které pro tuto praci plati.

Ochrana zivotniho prosttedi, ochrana proti hluku a vibracim, pozarni opateni

V pribéhu realizace stavby te dojit k u€itému negativnimu ovlivni Zivotniho
prostedi bezprosedniho okoli staveni&t— hluk, prach, apod. Tento negativni vliv bude po
skorteni stavebnich praci odstean

PoZadavky na postup realizénich praci a podminky projektanta pro realizaci dil, jeho
uvedeni do provozu a provozovani éhem Zivotnosti stavby

Montaz, dleni, spojovani, uloZeni potrubi a stim spojengvedini prace budou
provadny dle pokym a pozadavik vyrobce. Montazni prace budou progag opravinou
firmou. Veskeré prace provést dle platny¢8N, EN a podklail vyrobadi pouzitych materidil.
Pri stavi® je nutno dodrZovat veskera ustanoveni platrg&N a EN tykajicich sefpsnosti
provadgnych stavebnich praci a konstrukcii $kladovani, dopray opracovani a zabudovani
prvki do stavby, je nutno dodrzet technologické a maritgdostupy a pozadavky jejich
vyrobce.

Realizaci stavby nedojde ke zhorSeni Zivotnihotfeds




PODROBNOSTI A DETAILY K PROJEKTU VYTAENI

1. UVOD

Projekt ustedniho vytapni — instalace nového zdroje tepla a nového otapsghtému

v objektu bytového domu na ul. Zakrejsova 9 v QstRivozu je vypracovan na zakkad
poZadavk investora. Podkladem jsou stavebni vykresy, Urig&né @i osobni prohlidce a
ustni upesréni pozadavk na zdroj tepla. Novym zdrojem tepla budou dva pign
kondenzani kotle. Novy zdroj tepla bude umisty samostatné mistnosti iugnim prostoru.

2. ZDROJ TEPLA

Pro objekt budou navnainstalovany dva nasiné plynové kondenzai kotle o vykonu
10-45 kW. Plynové kotle jsou navrzeny v proved€niOdvod spalin afjpvod spalovaciho
vzduchu bude proveden koaxialnim potrubdirB0/125mm pro kazdy kotel zviaSKoaxialni
potrubi budou vyvedena nadesini rovinu do venkovniho prostoru. Kotle budou skny na
pudé feSeného objektu v samostatné mistnosti (viz vykiesiokumentace) a budou slouZit pro
vytapini a oltev teplé vody celého obytného domu.

Provedeni odvodu spalin &iyodu spalovaciho vzduchu budesSit na mist odborna
kominickd firma (¥. vSech technickych detaila ugesréni priméru odvodu spalin)

v navaznosti na projeéki poZzadavky zdroje tepla. Pro provedenitkeodi a komina platCSN
73 4201 a 73 421G€Si odborn&d kominicka firma). Instalace odtahutethnickd dokumentace
kotle.

Kotle jsou vybavenyitcestnym pepinacim ventilem, @éhovym cerpadlem a pojistnym
ventilem (3 bar). B vybéru kotle, ktery neobsahuje pojistny ventil, je rwutej osadit na
neuzaviratelném uaseku potrubi, hned za kotlem. wystz kot budou zapojeny ips
hydraulicky vyrovnava dynamickych tlak z nrthoz bude potrubi vedeno ke sdruzenému
rozcklovati a skEraci pro i topné ¥tve. Z rozdlovace bude vyvedena topnétev pro:
vétev severni:se sndSovanim; obhovécerpadloC3 Q=2,1ni/h; 2,5 m.v.sl..
vétev jizni: se smiSovanim; obhovécerpadloC1l Q=3,9n/h; 2,5 m.v.sl..
ohfev TV: bez smiSovani; obhovécerpadioC2 Q=3,8ni/h; 2,5 m.v.sl..

Obk¢hovacerpadla budou elektronickd s typovou izolaci.

Ohtev vody pro bytovy @im bude probihat v némotopnych stacionarnich zasobnicich o
objemu 2x500 It, napojeny budou na samostatnouctopetev. Zasobniky budou umésty na
ocelové roznaseci konstrukdegi odborny dodavatel stavby ve spolupraci sekstaji

Odvod kondenzatu od kétlbude napojen ips neutralizéni z&izeni a zapachovou
uzawru do nejblizsi splaskové kanalizace spolu s odkape pojistného ventilu osazeného
pied expanzni nadobou.

V prostoru technologie bude kr@motli umistn hydraulicky vyrovnavé&dynamickych
tlaka a expanzni nddoba tlakova s membranou o objemtiti®06 bar. Nadoba bude untisa
dle vykresové dokumentace na zemi vedle sdruzerm@mlovace. alt. se rozhodne na mést

3. ROZVODNE POTRUBI

Veskeré topné rozvody jsou navrzengddné. Spoje Cu potrubi budou provedeny
mekkym pajenim. Alternativéh mize byt pouzito spojovani lisovanim. Stoupacitipgjovaci
potrubi bude vedenoi@dnostd v podlaze a pod omitkou ve stavebnich konstrukdicide
fadre izolované. Prostupyips stropy budou opany chranikami. V obytném domse



nachazeji Zzelezobetonové nosnéviaky, které budou potrubim obejity, potrubi bud&chto
mistech etdZzovano mimo tyto nosné prvky. Potrukanélcich ve zdi a v podlaze je nutno veést
voln¢ s ohledem na dilataci. Nape mozné potrubi v dradzce (kanalku) obalit temn&ni
trubici (tl. 15 az 20 mm) a poté zabetonovat, nelbdZzku pekryt ocelovou deskou a
zabetonovat nebo volny kanalek v podla#ekpyt dlazdici, ocelovym plechem apod. Potrubi je
nutno umistit na konzoly a zé&y tak, aby se jejich tiha a dilata sily nepenasely n&erpadlo

a armatury. Dilatace bude kompenzovana&rmmn trasy potrubi. VeSkeré potrubi je nutno vést
ve spadu 0,4 % pro odvzdu$im a vypousdini. NejvysSi mista opiét odvzdusiovacimi ventily
(automatickymi), nejnizsi vypoustimi kohouty (kulovymi). Fed olghovymi cerpadly jsou na-
vrzeny zéavitové mosazné filtry. Teplény a manometry je nutno umistit di&sSN 06 0830 a dle
zvyklosti oboru vytagni.

Cely topny systém v objektu bude ®owapustn upravenou vodou. Systém bude cely
fadré odvzdusgn. Na zavr praci bude provedena topna zkousSka se zapiserolio dalSiho
filtr pted olghovym cerpadlem.

Konzoly, za¥sy, pevné body a dalSi prvky pro uchyceni potrebhytno uchytit na
nosnécasti stavebni konstrukce.

Minimalni rozte& konzol nédéného potrubi musi byt dle nasledujici tabulky:

VST primsr NEIZOLOVANE . IZOLOVANE
15n 1.25n
2 1.7n
- 225n 19
2,75 235
3 2.65n

4. UPRAVA A DOPLNOVANI TOPNE VODY

V zakladnim navrhu je uvazovano pouze s mechanickifram a to ged okthovymi
cerpadly. Filtry je nutno pravidetnkontrolovat acistit (zpatatku 2x za mssic, po f@lro¢nim
provozu 2x réng). Doporwuji prvni plreni systému UT provést upravenou vodou nebo do
systému fidat antikorozni roztok. Dopousti cerstvé vody se fpdpokldda v minimalnim
mnoZstvi (max. 1x za 3 az &mice). Asi jedenkrat za dva roky je vhodné ivmoplnit
antikorozni roztok do soustavy i{padré dle pokyri v navodu od vyrobce). Pokud bude
investor poZadovat vysSi stupeochrany topné soustavy, tie byt na pivodni potrubi
instalovana malé elektronicka Gpravna topné vody.

Za (elem pleni systému UT budefizen u expanzni nadoby vytok studené vody
opateny vytokovym ventilem, zfinou klapkou a vyvodem pro pryZovou hadici (doda¥K&).
Dopouséni bude rdnim zasahem ip poklesu tlaku v systému pod stanovenou mez.
Alternativré maze byt na UT instalovana automaticka plnici armefDN15 s manometrem s
moznosti nasazeni pryzové hadice a kulovy kohaib (VSak povazuji za nadbytee). Na
plnici armatiie se nastavi minimalni povoleny tlak v UTj jghoz dosazeni se &r&e do UT
automaticky dopoust topna voda ( jeho prekroseni armatura automaticky dopotritdo UT
ukorti - uzave se). Nedoportiwji vSak nechat toto propojeni dopatrstjako trvalé. Topnou



vodu dopoust vzdy za pitomnosti osoby. Dle typu kotel a poZadawkrobce bude navrzena
Upravna vody pap zmekéovaci filtr.

Kondenzat od plynovych kdi| pojistného ventilu a odkéeni je nutno zaustit do
kanalizace se zdpachovou ugdu. Zizeni odvodu kondenzatu je nutno koordinovat sgmiof
ZTI. Typové neutralizéni z&izeni bud umigho na konzolach, které budou vyvedeny ze\st
Odvod kondenzéatu za neutralizaci bude pomoci pofPMC HT DN 50 odveden do nejblizSi
stavajici splaskové kanalizace fegni se na migt Odvod kondenzatu bude gravitd bez
piecerpavani. Do kanalizaiho potrubi budou zadsty i vSechny odkapy od pojistnych veitil

KONDENZAT: Hodnota pH kondenzéatu je4,1. Mnozstvi kondenzatufipteplotnim
spadu 75/65 °C (zemni plyn) jsou 4 I/h. 8D mnozZstvi kondenzatu se bude pohybovat
vrozmezi cca 16-20%mok. Teplota odtékajiciho kondenzatu bude pod @O0 ©dvod
kondenzatu bude napojeiep neutralizéni z&izeni, které zajisti pozadovanou pH hodnotu (pH
6,5-10) vytékajiciho kondenzatu.

5. OHREV TEPLE VODY

Ohrev teplé vody bude realizovan ve dvou samostataojicich zasobnicich o objemu
2x500 liti. Zasobniky budou umisty ve zdroji tepla natwé. V zasobniku budou instalovany
trubkové vynéniky o plose minimal&1,9 nf.

Doporwtuji vénovat zvySenou pozornosidnému tepelnému zaizolovani rozudeplé
vody ({eSi ZTI, \&. cirkulace TV). Doporéuji 1x za ngsic desinfikovat zasobniky TVzvySenou
teplotou (70°C ... 30 minut).

Vzhledem k provozu objektu bude nutno dodat tetaimkou armaturu
s bezpénostnim smSovanim proti op@ni na vystup ze zasobniku TV feSi projekt
zdravotechniky.

6. AUTOMATICKA REGULACE
Pro ovladani kofl, cerpadel a swSovacihc ventll bude pouZzit typovy automaticky
regulator (pesnou specifikaci df specializovana firma MaR,fip. projekt MaR). Regulace
vytapeni miZze pracovat va'ech reZzimech regulace:
* regulace dle venkovni teploty
» regulace dle teploty mistnosti
* fizeni dle venkovni teploty s vlivem teploty prostor

Podle pozadavku investora bude vybran jeden z feapgulace a odborny topan@nto
rezim nastavi. Na regulatoru se nastavi pozadok#inka zavislosti teploty topné vody na
venkovni teplat (vhodna kivka se zvoli v ramci zkuSebniho provozu investona) regulatoru
se nastavi i Utlumy (@oi, v negitomnosti osob apod.). Venkowidlo teploty je nutno umistit
na neosluénou fasadu objektu - nejlépe na severni stranteotre neovlivrieného mista, cca
2,5 az 3 m nad terén. Vhif ¢idla budou umisia v referetini mistnosti. Resna specifikace a
ovladani viz dodavka odborné firmyip. projekt MaR — tato PD hesi.

7. ZABEZPECOVACI ZA RIZENI

Dle CSN 06 0830 je v topném systému navrZzena iergv tlakova expanzni nadoba o
objemu 100 It. Expanzni tlakovou nadobu je moznuojibike zpatéce systému UT mezi kotle
a hydraulicky vyrovnavadynamickych tlal (uzawry vSak musi byt trvale otéeny tak, aby



nadoba byla propojena i se zdrojem tepla). Jakistpdj z&izeni jsou navrZzeny pojistné ventily
(3 bar), které jsou s@asti vybranych kotl. Budou-li vybrany kotle bez pojistnych veiitilie
nutno je osadit na neuzaviratelnérfivpdnim potrubi hned za kotli. DalSi pojistny vénti
(oteviraci petlak 180 kPa) bude umdstna potrubi u dopousti topného systému.

Za studeného stavu bude v systému UT nastaverottaa 40 az 50 kPa vy3Si, nez je
staticky tlak sloupce vody v systému (0 4 aZz 5 sa)vTento tlak se vyzgana manometru jako

s

studeného stavu).

8. TEPELNE IZOLACE A NAT ERY

VesSkeré rozvody ve zdech, v podlahdch a ve strégjovadou tepelé izolovany
termoizol&nimi trubicemi tl. 13-20 mm. Tepelna izolace pofrub podlahach je sa@asti
zabezpéeni kompenziich pongri.

Pod izolaci budou ocelov#sti opateny dvojnasobnym zakladnim &é&m. Ocelové
¢asti neizolované (konzoly, z&w atd.) budou opggny zé&kladnim n&tem s dvojndsobnym
emailem odstinu dle volby investora.

9. OTOPNA TELESA

Podle vypétu tepelnych ztrat di€SN EN 12831 jsou v objektu bytového domu
navrzena otopnélesa.

NavrZzena jsou otopnédlésa deskova VK (se spodnifigmjenim-ventil kompakt) a
v koupelnach ,trubkova“étesa (Zetik). Pouzita jsoudesa jednoducha a dvoijita (typ VK).
Télesa budou rozmi&ta wtSinou pod okny, dle vykrégpudorysi.

Ri piipadné zarné téles je nutno zachovat pouze topny vykées a pednosts
doporuwuji instalovat ¢lesa salava s ohledem na teplotu topné vody (7&8)65ikoliv
konvektory.

Jako radiatorové ventily budou pouZzity ventilovéAly instalované jiz vyrobcem
otopnych &les. Déle budou otopnélésa vybavena dle vykresugorysi termostatickymi (T) a
ru¢nimi hlavicemi ®. Otopn&tesa budou dopojena na dvoutrubkovy rozvod pomidti ,,
radidtorovou armaturou pro dvoutrubkovy rozvod.

Trubkova &lesa v koupelnach budéipojena pomoci jednobodové armatury.
Zaregulovani jednotlivych armatur bude provedenmist dle jednotlivych vykres padorysi.
Trubkova &lesa v koupelnach je mozno doplnit o elektricky ld&pvy ohrev (.

termostatu) — v zakladnim navrhu neni obsazenaafmiky upesni investor).

Pred vlastnim objednanim otopnych éles budou o¥ieny dodavatelem

prostoroveé naroky na umiséni radiator @ — parapety, niky.

Investor pozaduje umistit na radiatory indikatoryiemi topnych naklad Indikatory
budou instalovany na vSech otopnyétesech dle podminek vyrobcéchto zaizeni. No¥
budou instalovany indikatory s radiovymieposem, instalovany budou autorizovanou
organizaci vyrobcem #hicu.



10. POZADAVKY NA OSTATNI PROFESE
Projekt Ustedniho vytapni je nutno koordinovat s ostatnimi profesemiildzitou
soutasti je koordinace se staveliasti, elektro a MaR a zdravotechnikou.

10.1 STAVEBNI CAST

- prarazy pro potrubi, kapsy pro konzoly;

- ocelova nosna konstrukce pro zasobniky TV;
- drazky pro potrubi;

- prostup pro odkdeni;

10.2 ELEKTRO A MaR

- zapojeni plynovych kail ¢erpadel, srsovai;

- zapojeni ekvitermniho regulaiho systému, & cidel;

- uzemnni vodivychc¢asti;

- zapojeni elektronické upravny topné vody (budesiiadovana).

10.3 ZDRAVOTECHNIKA

- ztizeni vytokového ventilu (kohoutu) pro phi systému UT;

- fadné tepelné zaizolovani rozvodV;

- ztizeni odvodu kondenzatu od Ko# pojistnych ventil (pies zapachovou uzéw).

11. VYPOCTOVE HODNOTY
Tepelna ztrata objektu : 68,2 kW
Tepelny vykon zdroje tepla: 90 kW
Teplotni spad —otopna &lesa: 75/65°C
Topny vykon zdroje tepla: 2x plynovy kondenzmi kotel: 45kW
Potieba zemniho plynu pro kotlemax 9 ni/h
ra&ng 12-15 tis. M
Celkova roéni potieba energie na vytapni a ohtev teplé vody:567 GJ/rok; 157,5 MWh/rok
Max. provozni tlak UT: 180 kPa

12. ZAVER
Projekt je vypracovan v souladu s platnyriegpisy a norman@SN, zejména:
CSN EN 12 831 - Tepelné soustavy v budovach - \égptepelného vykonu
CSN 06 0830 - Zabezpevaci zaizeni
CSN 06 0310 - Usedni vytagni - projektovani a montaz

Doporieuji projekt dodrzet, zrny konzultovat s projektantemiiPrealizaci dbat na
platné bezpostni pedpisy! Montaz musi provétiodborna firma di€ SN 06 0310 &SN 06
0830.



