1. UVOD

Projektova dokumentace VZT ve stupni pro stavelowbfeni je vypracovana na zakéad
poZzadavk investora. Podkladem jeigoryseSeného objektu a Ustniifapréni pozadavil ze
strany investora. Jedna se o podtlakodtéawni - odsavani — viitich socialnich zazemi a odvod
vzduchu od digestod jednotlivych byt tfipodlazniho bytového domu v Moravské Ostrav
Privoze na ul. Zakrejsova 9. Jedna se o bytoémn.dVvétrani vnitnich koupelen bez oken je
provad&no nuceg podtlakoe. Ostatni prostory jsou ¢trany girozere okny. Projektova
dokumentace takéeSi odvod vzduSniny od digesitov kuchynich. Projektovd dokumentace
vzduchotechniky je vypracovan v souladu s Hygieyrickpredpisy o udrzeni mikroklimatickych

podminek ovzdusi v danych vimitch prostorach.

2. Vypis pouzitych norem
Pti projekenich pracech a provédi stavby byly a budou pouzity tyto podklady:
- (SN 127010 Navrhovanéwacich a klimatizénich zaizeni
- CSN 73 0872 — Ochrana staveb pratesi pozaru vzduchotechnickymiizzenim
- Natizeni vlady¢. 148/2006 Sb. o ochrarzdravi ged nepiznivymi (€inky hluku a
vibraci
- Natizeni vlady 361/2007 Sb., kterym se stanovi podgnothrany zdravi zaéstnané
pii praci
Narizeni vladye. 68/2010 Sh., kterym sedmi n&izeni vliadyc. 361/2007 Sb., kterym se
stanovi podminky ochrany zdravi z&tnané pii praci, Sbirka zakahCR, Ranik 2010,
Castka 25.
Vyhlaska MZCR ¢.6/2003, kterou se stanovi hygienické limity chdjiah, fyzickych a
biologickych ukazatdl pro vnitni prostedi pobytovych mistnostikterych staveb
Natizeni viadye. 272/2011 Sb. o ochrarzdravi ged nepiznivymi (€inky hluku a vibraci
CUBP. 48/82 Sh. — Zakladni pozadavky k zajiiitbezpénostni prace a technickychiizeni
Vyhlagkag. 192/2005 Sb., kterou se3ni vyhlaskaCeského tadu bezpénosti prace:. 48/1982
Sh., kterou se stanovi zakladni poZadavky k zZajigtezpénosti prace a technickychizzeni,
ve zréni pozajSich pedpig
Natizeni vlady 361/2007 Sb., kterymi se stanovi po#snochrany zdravi zaéstnand pii praci

P¥i montazi je nutno dbat na pokyny vyrobce. Nejatreganeny je nutno konzultovat s

vyrobcem nebo s projektantem (v ramci samostataéharského dozoru).
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Tato dokumentace musi splat platné legislativni poZzadavky.wSech bezpmostnich
piedpisi — zejména Nidzeni vladye. 591/2006 Sb.

3. Vychozi podklady
- Projekt stavebniasti

- Zadani a poZadavky investora

4. Pozadavky na profese-zadani, klimatické podminkgnista stavby

Vypocétove parametry venkovniho vzduchu::
Vypoctova teplota (zima/léto) -15°C/+26°C
Relativni vlhkost venkovniho vzduchu 84%

Nadmdska vySka m.n.m
Patet dni otopného obdobi 217tdn

PoZadované mikroklimatické podminky :
Vnitini prostedi lIéto/zima: koupelna 26/ 24°C
Kuchy®6/ 20°C

Relativni vihkost vnitniho vzduchu 60 - 90%

5. Minimalni hygienické davky ¢erstvého vzduchu, podil vzduchu okhového, Udaje o
Skodlivinach

Jedné se o prostory netagké.

Déavkacerstvého vzduchu na umyvadio 3¢/m

Déavkacerstvého vzduchu na klozetovou misu 50hm

Davkacerstvého vzduchu na vanu 158/m

Skodliviny budou nucehodvadny pouze z vninich prostor bez oken a to z koupelen.
Skodliviny budou tvéeny pouze pohybem a pobytem osob. Jedna se tedg poapatebovany
vzduch.
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6. Provozni podminky - pdet osob, tepelné ztraty, tepelna z&k
Patet osob v jednom byt max. 3 obyvatelé
Tepelna ztrata viz samostatny projekt vyt#p Tepelna zé&¥ nebyla peéitana, protoZe se jedna
o bytovy dim. Vypctet tepelné zéFe investor nepozadoval.

Prostory obytného domu jsou vyt teplovodnim Uggdnim vytagnim, v jednotlivych
prostorach budou umésty otopna deskovélesa s midénymi rozvody. Zdrojem tepla bude

novy plynovy zdroj umisny na mdé domu.

7. Provozni rezim
Provoz podtlakovéhodtrani v koupelnach bez oken butieen dle spinge osetleni se

zpozdnim. Digestée budou ovladany spiéam obsluhy.

8. Popis navrzenéhdeSeni a dimenzovani, popis funkce a usfidani instalace a systému
V jednotlivych koupelnach bez oken budou instalgvdastnné odsavaci ventilatory se
zpstnou esnou klapkou. Ventilatory budou za&rsy do spoléneho potrubi, které bude
vzdusSninu odvagt nad stechu obytného domu. Vybrané digéstbudou napojenyips ohebné
hlinikové potrubi na otvor v obvodové&st, na fasddl bude umisina plastova ifizka se sikou
proti hmyzu. Nkteré digestte budou napojeny na spdie kruhové potrubiies zgtnou €snou

klapku. Uhrada vzduchu bude prowad z okolnich mistnosti sparou pod e
KOUPELNA
- WC misa 1ks - mnozstvi vzduchu 5&/m 1 x 50 = 50 fith
- UMYVADLO 1ks - mnozstvi vzduchu 30 - 1 x 30 = 30 riih
- VANA 1ks - mnozstvi vzduchu 150%h- 1 x 150 = 150 rith

Celkem: 230 ni/h

9. Bilance energii, médii a pdtebnych hmot

Pifvod erstvého vzduchu na 1 koupeln®30 nt/h
Odvod opatebovaného vzduchu na 1 koupelr280 ni/h
Pifvod ¢erstvého vzduchu na 1 digestd 40 nt/h
Odvod opatebovaného vzduchu na 1 digestd40 nt/h
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Privod derstvého vzduchu — soc. zazedif0 ni/h
Odvod opatebovaného vzduchu — soc zaze4T® ni/h
Ro¢ni spoteba el. energie na provoz VZTiizeni

- Ixventilatofi a 1xdigestti: 12 kW/h/rok

Ro¢ni spoteba el. energie na provoz VZTiizeni

- 12xventilatod a 12xdigestd: 144 kW/h/rok

10. Zasady ochrany zdravi, bezpmost prace [¥i provozu zarizeni

Zatizeni pro nucenou vy#&nu vzduchu je navrzeno pro zajist poZzadovanych a
vyhovujicich mikroklimatickych podminekiiRadény vzduch bude dfvan gres sousedni
mistnosti, které jsou vybaveny otopnyilesy. Charakter provozu nevyzadujeddhi vzduchu.
Ochrana zdravi osob je zafisa dostattnym privodemcerstvého vzduchu a jeho Upravou,
rovnéz odvodem vzduchu opatbeného. Podminkdadné a hygienické funkce je spravné
nastaveni (mnoZstvi vzduchu a teplota — zimnhi)et pravidelna adrzbaitraciho zéizeni.
Veskeré praceipudrzbe zaizeni mize provadt pouze zaSkolena obsluha siggitou znalosti
zarizeni (zde se jedn&exre o ventilatory).

Pfi provoz zdizeni budou dodrZzovany bezjpestni pedpisy (i praci ve vysSkach, i
praci na el. zédzeni). VeSkeré prace naftizeni (ventilatory, regulatory, klapky) budou
provadny az po odpojeni vSedasti napojenych na eltsi

Udrzba wtraciho z&ézeni spoiva v olkasné servisni prohlidce a kontrola ventilatar
filtr a. Sowasti servisniho zasahu bude r&&wymena filtria. Periody servisu jsou danyqulpisy
vyrobce zéizeni (ndvod k obsluze #aeni). Dale bude provéda olgasné vizualni kontrola
VZT prvka (sacich mizek, filtra i venkovnich mizek a protide®vych Zaluzii), pip. vycisteni
téchtocasti (omyti vodou se saponatem) — v pravidelnytmnalech podle pééby (nejmén 1x
zacdtyti mésice v 1& a 1x za 6 résial po zbytek roku).

Podrobny navod k obsluzégala spoléné se zadenim obsluhy aigdanim pedepsané
dokumentace odborny autorizovany dodavatel vzdedhoiky a z&zeni MaR. Bedpoklada se,
Ze zakladni nastaveni a udrzbtizeni bude provad odborny autorizovany servis.

Cas od¢asu je doporteno provést kontrolu,ifp. korekci nastaveni. &raci zdizeni
bude nastavovano v individualnim rezimu.

Pti realizaci je nutno dodrzet platné beapestni gedpisy (Vyhl. 591/2006 Sb.¢vFiloh
¢.1 az 5) — zejménatippraci na leSeni, ve vySkachij praci se stroji a rfadim, s elektrickym

zarizenim atd.. Ventilatory i potrubi je nutntadré uchytit k nosnym c¢astem stavebni
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konstrukce. R provozovani a udrzbje nutno pedevSim respektovakgrpisy tykajici se prace
na elektrickém zdzeni.
Zatizeni VZT musi byt instalovano a provozovano v adul s podminkami vyrobce

zdizeni.

11. Ochrana zZivotniho proskedi, ochrana proti hluku a vybracim, pozarni opakeni

Ochrana Zivotniho prastdi nenifeSena, nehbose jednd o Z&eni neprodukujici Zzadné
splodiny. Budou pouzity ekonomické na fmiiu el. energie ventilatoryizenymi otékami. Ri
montazi i udrzb zaizeni je nutno dodrzet legislativni poZzadavky wredpisi tykajicich se
zachazeni s odpady (rfiapzbytky obal apod.). Zadna dal$i opani pro ochranu Zivotniho
prostedi se neplanuiji.

Navrzené vtraci zd&izeni (ventilatory) je k uvedenémualu ueno a schvaleno ¢y
dodrzeni povolené hladiny hluku — jak do okoli, tdkvnit budovy. V potrubi budou
instalovany tlumie hluku — viz fidorys 1. NP. Z#zeni je velmi tiché, Zadna zvlastni aeal
neni nutno planovat, mimoé¢bna doporteni vyrobcem pro montdz a provozii Ravrhu
vétraciho zéizeni byly respektovanyébné pozarni fedpisy. Vzduchotechnické idaeni je
z nehdglavych materiél. Prostupy stavebnimi konstrukcemi budogsainy dle platného PB —
ieSi investor imo s odbornym dodavatelem na raistavby.

12. Pozadavky na postup realizénich praci a podminky projektanta pro realizaci dil, jeho
uvedeni do provozu a provozovani &éhem Zivotnosti stavby
Odvod vzduchu bude zaj@ta pomoci SPIRO pozink potrubi a ohebného
vzduchotechnického potrubi. Potrubi bude vedefargvenou stoupaci Sachtowep mdu do
venkovniho prostoru. Ve venkovnim prostoru budeyimtukorteno stiSkou, potrubi v prostoru
pudy bude tepekizolovano izolantem s pokovenym povrchem tl. 25 .niHotrubi musi byt
fadre uchyceno ke stavebni konstrukci — pomoci typovyretki (téhel, zagst, objimek apod.).
Umiseni ventilatofi, trasy rozvod a mista distribuce vzduchure@Seném objektu ¢v
uvedeni pivadéného a odvathého mnozstvi vzduchu — viz vykresy.
Vytapeni wtranych prostor bude zaj@&to pomoci samostatné otopné soustavy (nikoli
pomoci ¥traciho vzduchu) viz samostatna projektova dokuatenvytapni.
V nejniz§im mist v mis€ prostupu potrubi stchou bude umi&ta jimka kondenzétu.

Kondenzat bude sveden do nejblizsi kanaliz&es papachovou uzéku s kulckou.



STAVEBNI UPRAVY

Pro zajiséni umistni zaizeni vzduchotechniky do stavby je nutno provéktara opat-
feni:

- zajistit prostupové otvory pro vzduchotechniku;

- uchytit z&izeni k nosnyntastem stavebni konstrukce;

ELEKTROINSTALACE A MaR

Vétraci zdizeni (jednotlivé ventilatory a digeg&)i bude pipojeno k silovému
elektrorozvodu objektu a opgaho systémem &eni a regulace (MaR), ktery musi dfet
vSechny provozni stavy. Systém MaR bude objedriém gamostatnéiislusenstvi u odborného
dodavatele VZT zdzeni. PodrobnostieSeni a specifikace idaeni MaR zajisti odborny
dodavatel z#izeni.

13. VETRANI KOUPELEN V BYTECH -TECHNICKE RESENI

V feSeném objektu je celkem 12 byse soc. zdzemim - koupelnou. Celkem budou
provedeny 2 stoupaci spoi& potrubi pro odtah od ventilaiom dalSi d¢ pro odtah od
digestdi. Now bude spoléna Sachta pro VZT opa&na spiro potrubim o fpméru 125 mm.
V kazdém soc. zdzemi bude provedena okiipona kterou bude napojen odtahovy ventilator se
zpstnou €snou klapkou (s gumou). Ventilatory budou ugrigtco nejvice pod stropem.

V socialnim zazemi bytu-koupelibude vZzdy umyvadlo, vana a klozetova misa.

14. DIGESTORE

V kuchynich nad spordky budou osazeny digestse odvodem vzduchu. S nastavitelnym
vykonem 140 aZ 320 {th vzduchu. Kuchy&orientované do dvora budou mit odtah od digesto
potrubim pim. 100 pes obvodovou 8hu, na fasad budou ukoteny n¥izkou 150x150mm.
Kuchyreé orientované srtem do ulice budou mit odvod vzduchieg potrubi pim. 100 do
stavajici Sachty k tomu &¢ené, kde bude v kazdém fmtapojeno na stoupaci potrubfirpr
125. Nad stchou bude potrubi ukéeno stiSkou ptim. 125.



