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Tento projekt FeSi rekonstrukci bytového domu, kde je nové navrzeno 12 bytovych
jednotek.

Projekt zdravotni instalace feSi nové rozvody vody studené, teplé a cirkulace. Novy
rozvod vody bude napojeny na stavajici pfipojku vody DN32, ktera je pfivedena do 1.PP, kde
je osazena stavajici vodomérna sestava, novy rozvod studené vody bude napojeny za stav.
vodomérnou sestavou. Ohfev teplé vody se bude provadét v podkrovi, kde jsou navrzeny
dva plynové kondenzacni kotle a dva zasobniky TV o objemu 2x 500l (vSe je soucésti UT).
Rozvod vody bude nové rozvedeny po celém rekonstruovaném objektu, ke vSem
zafizovacim predmétim.

Splaskové vody od vSech nové navrzenych zafizovacich pfedméti budou svedeny do
1.PP, kde budou napojeny na stavajici potrubi kanalizace.

Rekonstrukci nevznikne narlist odvodriovanych ploch stfech a proto bude ponechan
systém odvadéni deStovych vod v puvodnim rozsahu.

Soucésti projektu je také novy vnitini rozvod plynu, ktery bude pfivedeny do podkrovi,
kde budou osazené dva plynové kotle (souCast UT). Stavajici pfipojka plynu DNA4O0, je
pfivedena do 1.PP, kde bude osazeny HUP a plynomeér.

V projektu jsou respektovana platna nafizeni, normy a predpisy vyrobcl jednotlivych
zafizeni. Zavazné pokyny pro montaZ, ktera musi byt provadéna v souladu s CSN 73 7760
Vnitfni kanalizace , a CSN 73 6660 , Vnitini vodovody“ jsou uvedeny v této technické
zpravé a na jednotlivych vykresech. Pfipadné zmény, které by nastaly z jakékoliv pFiciny pfi
montazi, je nutno projednat s projektantem.

Vnit fni vodovod

Zdrojem pitné vody je stavajici vodovodni pfipojka napojena na vefejny vodovod. Hlavni
pfivod vody do objektu je pfiveden do 1.PP. Stavajici vodomérné sestava na potrubi DN 32
bude ponechana. Novy vnitfni rozvod vody zacina za kulovym uzévérem vodomeérné
sestavy.

Vnitini rozvod vody bude proveden ztrub plastovych v kombinaci s rozvodem z trub
ocelovych zavitovych pozinkovanych. Z trub ocelovych pozinkovanych bude proveden rozvod
pro pozarni ucely, z trub plastovych PP-R3 PN20 pak ostatni rozvod. PouZzity material pro
rozvod vody musi splfiovat pfedpisy pro rozvod pitné vody, nutno doloZit atesty ke kolaudaci.
Rozvod bude uloZen do tepelné izola¢nich pouzder. Vodovodni potrubi studené vody bude
izolovano proti roseni. Vodovodni potrubi TV bude izolovano dle vyhl. €.193/2007Sb. Rozvod
vody bude proveden dle montazné technologickych podminek vyrobce potrubi.

Ohrev teplé vody se bude provadét centralné v nepfimo ohfivanych zésobnicich o
objemu 2x 5001 (soucast UT), které budou osazeny v podkrovi v mistnosti plynové kotelny.

Jednotlivé stoupacky budou vedeny v instalanich Sachtach bytovych jader, pro
kaZzdou bytovou jednotku budou provedeny odbocky studené vody a TUV - DN 20 (PPR@25)
cca 1000 mm nad podlahou, bytové uzavéry a vodoméry nutno osadit tak, aby k nim byl
snadny pfistup pro pfipadné uzavieni vody a odecet stavu vodoméru. V kazdém byté bude
osazeny vodomeér na studenou a teplou vodu.

V objektu je zfizen vnitfni zavodnény pozarni rozvod vody osazeny hydrantovym systémem
typu D, v&. hadice v délce 1x30m — 3 ks. Hydranty budou umistény v prostoru chodby
v 1.NP, 2NP a 3.NP. Rozvod vody je proveden v celém rozsahu z trub ocelovych zavitovych
pozinkovanych a bude tepelné izolovan proti roseni.
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Po montaZi vnitfniho rozvodu vody bude proveden proplach a desinfekce potrubi a bude
provedena tlakové zkouska potrubi.

Protipozarni opat feni:

Na zakladé pozadavku poZarniho specialisty je nutno provést utésnéni prostupu rozvodu
vody pfes pozarné-délici konstrukce. Utésnéni se provede u rozvodu do profilu D50
pozarnim tmelem, u vétSich dimenzi pak manZetou. Ke kontrole poZarnich prostupt bude
zajistén pristup pres dvifka v podhledu. Utésnéni je nutno provést dle CSN 73 0810 a na
zakladé montazné-technologického postupu vyrobce manzet a tmelu .

Podrobnéji je toto feSeno v pfiloze: Pozarné — bezpecnostni feSeni, které je nedilnou
soucasti projektové dokumentace.

Potfeba vody nebude touto rekonstrukci navySena
Stavajici vodomé&r ma pratok 6m*/hod

Vypo ¢éet pot feby pitné vody :

Kapacita zafizeni: 12 bytd

Byt 2 osoby - 35 m*/ rok

Pfedpokladana ro¢ni potfeba Qrok = 12 x 2 x 35 = 840 m®/ rok
Pramérna denni potfeba vody celkem: Qd = 840:365 = 2,30 m*/den

Maximalni dennf potfeba vody Qm =1,35x2,30 m*/d= 3,10 m®/d

Max hodinovy pratok Qh =3,10/24 = 0,13 m*/ hod = 0,036 I/s
Max.hodin.potfeba vody je stanovena dle CSN 73 6655 a &ini Qh=1,11.s-1

V objektu budou instalovany 3 hydranty systém typu D25. Minimalni poZadovany pratok
z proudnice hydrantu €ini 0,3 I/s pfi minimalnim pretlaku 0,20MPa.

Vnitfni kanalizace

Splaskové odpadni vody

jsou z objektu odvadény stavajicim lezatym potrubim, které touto rekonstrukci nebude
meénéno. Potrubi svislé kanalizace bude demontovano v celém rozsahu: pfipojovaci potrubi a
stoupacky. Nové navrZzena kanalizace bude vZdy dle potfeby napojena na stavajici kanalizaci
nad podlahou nebo pod stropem 1.PP.

Kanalizace bude provedena v celém rozsahu z trub plastovych. Vnitfni odpadni kanaliza¢ni
potrubi bude provedeno z trub PVC HT systém. Vnitfni kanalizani odpady budou odvétrany
nad stfechu objektu, kde budou ukonceny ventilaéni hlavici.

V 1.PP budou na potrubi osazeny Cistici kusy (na stoupackach, popf, v potrubi zavéSeném
pod stropem.)

Po montazi kanalizace bude provedena zkouSka plynotésnosti odpadniho a pfipojovaciho
potrubi.
Kanaliza¢ni potrubi bude uchyceno pomoci systémovych kotvicich prvku.

Odvodnéni vzduchotechnického potrubi bude odvodnéno pod stropem 1.NP, kdy bude na
kazdé stoupacce osazeny vtok se zapachovou uzavérkou HL21.
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Protipozarni opatreni:

Na zékladé poZadavku poZarniho specialisty je nutno provést osazeni pozarnich manzet na
kanalizacnim potrubi, které prochézi pozarné-délicimi konstrukcemi. V naSem pfipadé se
jedna o osazeni manzet na kanalizanich odpadech — vzdy pod stropem jednotlivych
podlazich a dotésnéni prostupu pozarnim tmelem. Ke kontrole pozarnich prostupl bude
zajistén pFistup pres dvifka v podhledu. Utésnéni je nutno provést dle CSN 73 0810 a na
zakladé montazné-technologického postupu vyrobce manzet a tmelu.

Podrobnéji je toto feSeno v pfiloze: Pozarné — bezpecnostni feSeni, které je nedilnou
soucasti projektové dokumentace.

Vypo €et mnozstvi splaSkovych vod :
MnoZstvi splaskovych vod je uréeno na zakladé potfeby vody.
2,30 m®den, 840 m*/ rok

Dest'ové vody :

Rekonstrukci nevznikne narust odvodriovanych ploch stfech a proto bude ponechan systém
odvadéni deStovych vod v ptvodnim rozsahu.

Vnitni rozvod plynu

Pfedmétem projektové dokumentace je novy rozvod plynu, ktery bude napojeny na
stavajici potrubi DN40, ktery je pfivedeny do 1.PP. Kde bude osazeny hlavni uzavér plynu a
pouze jeden plynomér BK G6. Plynomér bude napojeny pomoci péti kolinek, pro moznost
zmény roztece plynoméru. VSe bude umisténo v 1.PP.

Novy rozvod plynu bude vedeny pod stropem 1.PP a bude pfivedeny do podkrovi ,do
mistnosti plynové kotelny, kde budou osazeny dva plynové kotle (souc¢ast UT).

Plynova instalace je navrZzena na spotfebu nizkotlakého zemniho plynu o tlaku
2,0 kPa a vyhrevnosti cca 33,4 MJ/m®. Plyn je v objektu pouZivan pro vytapéni.

2 x plynovy kotel Omax =2 X 4,9 m%hod? = 9,8 m®hod™
Ro¢ni spotfeba zemniho plynu - pfiprava teplé vody 1500 m®

- vytapéni 6 680 m°
Celkova roéni spotfeba ZP 8180 m®

Vnitfni rozvod plynu bude veden volné na konzoldch pod stropem (pfipadné v
drézkach ve zdi). Potrubi je navrZzeno ocelové spojované svarovanim.

PFi prachodu pfes stavebni konstrukce bude plynovodni potrubi uloZeno do ocelovych
chrani¢ek — DN o dva pruméry vétSi nez chranéné potrubi, konce chranic¢ek budou utésnény
provazcem a tmelem, potrubi je nutno v chrani¢kach oboustranné vystredit.

Material a provedeni rozvodu

PouZzité armatury, potrubni a pfidavny material je potfeba dolozit osvédCenim vyrobce
0 jakosti a vhodnosti pouZiti pro rozvody plynu.

Svafedské prace mohou provadét pracovnici s platnou zkouskou podle CSN EN 287-1
(05 0711) pfi dodrzeni platnych bezpeénostnich pfedpisu.
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Ochrana pfed nebezpeCnym dotykovym napétim, ochranné pospojovani a uzemnéni
podle ustanoveni CSN 33 2000-4-41 a CSN 33 2000-5-54.

Po ukonéeni montéznich praci a provedeni zkouSek bude ocelové potrubi opatfeno
ochrannym syntetickym natérem proti korozi — barevny odstin RAL 1012 — citronove Zluta.

Svym provedenim musi instalace odpovidat ustanovenim CSN EN 1775, TPG 704 01,
TPG 700 01 a souvisejicim normam a platnym predpistim.

Ostatni podrobnosti a dispozi¢ni usporadani jsou patrny z vykresové dokumentace.

ZkousSeni a uvedeni do provozu

Zkousky pevnosti a tésnosti budou provedeny dle ustanoveni CSN EN 1775 vzduchem
nebo inertnim plynem - zabezpeci dodavatel pracovnikem s odbornou zpuUsobilosti podle
vyhlasky CUBP &. 85/1978 sb. ve znéni nafizeni vliady &. 352/2000 sb. — je nutno vyhotovit
zapis o provedenych zkouskéach - platnost tlakové zkousky 6 mésica.

Pfed uvedenim do provozu zajisti dodavatel provedeni vychozi revize — vyhotovi revizni
zpravu.

Uvedeni do provozu — vpusténi plynu, odvzdusnovani — nutno vystavit protokol.

Spotfebie sefizuje a uvadi do provozu opravnéna organizace dle navodi od vyrobce,
zaskoli uzivatele s bezpe€nou obsluhou.

PFi pfejimacim Fizeni pfeda dodavatel uzivateli s hotovym dilem tyto doklady:

zpravu o vychozi revizi

zapis o tlakové zkousce

protokol o uvedeni do provozu — vpusténi plynu a odvzdusnovani

doklady o pouZzitém materialu

BOZP:

Veskeré stavebni prace je tfeba provadét v souladu s plathymi technologickymi predpisy,
bezpe&nostnimi predpisy a ustanovenimi CSN.

V pribéhu realizace stavby je nutno respektovat platné pozarné bezpecénostni a hygienické
predpisy, tykajici se ochrany zdravi pracujicich :

Zakon 309/2006 Sb.kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecénosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovné pravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovné pravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci).

Nafizeni vlady o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich — €.591/2006 Sb.

Zakon 258/2000 Sh., O ochrané vefejného zdravi a zméné nékterych souvisejicich zakonu
Nafizeni vlady, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancu pfi praci -
¢.178/2001 Sb.

VesSkeré odpady vznikajici pfi provadéni stavby budou likvidovany prfedepsanym
zplsobem - dle zakona €. 185/2001 sb. — o odpadech a vyhlaSek ¢. 381/2001 sb. — katalog
odpadu a €.383/2001sb. - o podrobnostech nakladani s odpady.

Odpady budou pFfedavany pouze pravnickym nebo fyzickym osobam opravnénym
k podnikani pro likvidaci nebo vyuziti uréeného druhu odpadu. Je nutno vést evidenci odpadu
a zpuUsob likvidace jednotlivych druh odpad( nutno dolozit dokladem.
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Pfi provadéni praci nutno dodrZovat platné bezpecénostni pfedpisy dle NV ¢€.101/2005,
zakona €.262/2006 sb. a ¢. 309/2006 sh., NV €.591/2006, NV ¢€.361/2007 a souvisejicich
pFedpisa.

Zafizovaci p fedméty

Veskeré zafizovaci pfedméty budou v béZné pouzivaném standardu. Jednotlivé typy
budou vybrany a upfesnény investorem. Baterie ke vSem zafizovacim pfedmétim
stojankové pakové. Nerezové diezy jsou soucasti kuchyriské linky (soucast stavebni ¢asti).
Automatické pracky budou na kanalizaci napojeny pomoci zapachové uzéavérky HL 100/50,
které budou osazeny pod dfezy. Mycky budou na kanalizaci napojeny pomaoci
zabudované zapachové uzavérky HL 405 DN40/50 s pfipojem vody 1/2“.

Puvodni rozvody vody, kanalizace, plynu a vSechny zafizovaci pfedméty budou
demontovéany — feSi stavebni ¢ast (soucést stavebniho rozpoctu).

DalSi podrobnosti jsou patrné z vykresové dokumentace.




