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i ot o i VYPIS OCELOVYCH VALCOVANYCH NOSNIKU POZNAMKY :
o . . § & TVAR POPTS DELKA | POCET - T2 - DVERE TYPU EW/EI30-DP3 S POZARNI ODOLNOSTL 30 MINUT
0 NO1 NO1 ~ : (RAMOVA KONSTRUKCE Z MASIVNIHO DREVA S VNITRNI
N . . , , A d ’ ’ ’ v v rd ’ ’
NO1 T OCELOVY NOSNIK HEA 200 | 5 250 5 PROTIPOZARNI VYPLNE, OBVODOVA ZPENOVACTE PASKA, POVRCHOVA
7 | 260 2790 260 | 2 FOLIE BILA, PANTY OCELOVE 3KS-80/10, TL. DVERT 4 5cm). DVERE
3 050 NOZ T OCELOVY NOSNIK HEA 200 | 3 050 ) BUDOU OPATRENY BEZPECNOSTNIM ZAMKEM, OCELOVA ZARUBEN
- OCELOVE NOSNIkY NO1 BUDOU OSAZENY DO PRIPRAVENYCH
- NO3 I OCELOVY NOSNIK IPE 140 3050 2 KAPES V OBVODOVEM NOSNEM ZDIVU NA PODKLADNI BETON A NAD
§ STREDNI NOSNOU STENOU BUDOU ULOZENY NA PODKLADNI BETON

SKLADBA W1 - sTENY TECHNICKE MISTNOSTI

SKLADBA PODLAHY Fb - tecHNICcKA MisTNOST

SKLADBA C2 -PODHLED V TECHNICKE MISTNOSTI

OZN. TL/mm/ | POPIS VRSTVY
p2.1 125 | SADROKARTONOVA DESKA - PROTIPOZARNT
P2.2 NOSNY ROST NA PRIMYCH ZAVESECH
P2.3 1 PAROZABRANA
P2.4 160 | TEPELNA IZOLACE - MINERALNI VLNA

TEPELNA IZOLACE EPS 70

OZN. TL/mm/ | POPIS VRSTVY OZN. TL/mm/ | POPIS VRSTVY
W11, 3 VNITRNI STUKOVA OMITKA 9 KERAMICKA DLAZBA, SPAROVACE HMOTA
W1.2 4 STERKOVA VRSTVA S VYZTUZNOU siTkou F5-4 3 LEPTCT TMEL
W13 PENETRACE PODKLADU F5-3 4 STERKOVA CEMENTOVA HYDROIZOLACNE STERKA
w14 200 | ZDIVO Z POBETONOVYCH TVARNIC P4-500 F5-2 10-20 | SAMONIVELACNI STERKA
W15 PENETRACE PODKLADU F5-1 PENETRACE PODKLADU
Wie | 10 |0 LEGENDA HMOT V REZECH
W17 120 | TEPELNE-IZOLACNT DESKY EPS 70S STAVATECE KONSTRUKCE
w18 4 | STERKOVA VRSTVA S VYZTUZNOU SITKOU + MALBA ZDIVO Z POROBETONOVYCH TVARNIC

- NOSNIky NO2 A NO3 BUDOU PRIVARENY K NOSNIKUM NO1

- POD SPODNT PRTRUBY NOSNTIKO NO1 A NO2 BUDOU VLOZENY
IZOLACNI DESKY Z POLYSTYRENU EPS70.

- MEZI Plii:RUBY NOSNIKU NOI A [\102 SE PROVEDE Z VII\IITIVQNf
STRANY MISTNOSTI VYZDIVKA Z POROBETONOVYCH TVARNIC
TL.75mm.

- D1 - ZELEZOBETONOVA DESKA 11.60mm NA TRAPEZOVEM PLECHU
TL.Imm,VLNA 40mm, ULOiENE'M’Nf\ NOsNicicH NO2,NO3

ZB C16/20, VYZTUZENO KARI SITT 6/100x6/100mm

- NOSNiky NO1 BUDOU MIMO PROSTOR TECHNICKE MISTNOSTL
OPATRENY ZE 3 STRAN pPLAéTE‘NiM,Ol ZE SADROKARTONOVYCH
DESEK S PROTIPOZARNI ODOLNOSTT RFI TL.12.5mm

- STE‘QKOVA CEMENToyA H}’DROIZOII_,:AéNf VRSTVA F§-3 BUDE
"VYTAZENA" NA SVISLE STENY DO VYSKY 150mm NAD UROVEN
PODLAHY.
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