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Privodni zprdva

Identifikacni ddaje

Udaje o stavbé

a) ndzev stavby : ZAKREJSOVA 9 - REKONSTRUKCE BY TOVEHO DOMU

b) misto stavby : p.st.966, &p.972, kGPRIVOZ, ul. ZAKRETSOVA 9, OSTRAVA-PRIVOZ
c) predmét dokumentace : BUDOVA PRO BYDLENT

Udaje o zadateli / stavebnikovi :

STATUTARNI MESTO OSTRAVA, MESTSKY OBVOD MORAVSKA OSTRAVA A PRIVOZ, PROKESOVO NAMESTT 8, 72729
MORAVKA OSTRAVA, IC : 00845451
ZASTOUPENY: ING. JIRIM VOZNAKEM, VEDOUCIM ODBORU INVESTIC A MISTNIHO HOSPODARSTVL

Udaje o zpracovateli dokumentace
ING. EDVIN BARTOS, IC: 12131385, SADOVA 2648/16, 702 00 OSTRAVA-MORAVSKA OSTRAVA A PRIVOZ, CKAIT
1101574 , TEL: +420 606727768, E-MAIL : projekty.dozory@gmail.com

Udaje o vstupnich podkladech

PROHLIDKA A ZAMERENT MISTA STAVBY. POUZITE POMUCKY : FOTOAPARAT, DREVENY SKLADACE METR, LASEROVY
DALKOMER

Udaje o ldzemi

a) rozsah reseného Gzemi; zastavéné / nezastavéné lzemi,

STAVAJfoIB\/TOW DUM SE NACHAZT v UZEMI, KTERE JE UZEMNIM PLANEM OBCE OSTRAVA VYMEZENO JAKO
ZASTAVENE UZEME

b) dosavadni vyuziti a zastavénost Gzemi

UZEMI MA DLE UZEMNIHO PLANU VYUZITE JAKO ZONA PRO BYDLENT.

¢) Udaje o zvldstni ochrané izemi (pamdtkové zemi, chrdanéné prirodni izemi, zdplavové Gzemi apod.),
NEVYSKYTUJE SE

d) Uddaje o odtokovych pomérech

NEREST SE

e) Udaje o souladu s izemné pldnovaci dokumentaci, s cili a Ukoly Gzemniho pldnovani,

ZAMEREM STAVEBNIKA JE PROVEST STAVEBNI UPRAVY DOMU, VEDOUCT KE ZVYSENT UROVNE BYDLENE. TENTO
ZAMER JE V SOULADU S UZEMNIM PLANEM MESTA OSTRAVA.

f) dodrZeni obecnych poZadavki na vyuZiti Gzemi,

POZADAVKY VYPLYVAJICT Z VYHLASKY &.501/2006 Sb. O OBECNYCH POZADAVCICH NA VYUZITT UZEMI BUDOU
DODRZENY :

»  § 24e Stavenidté
STAVENISTE BUDE VYBAVENO PRISTUPOVYMI TRASAMI PRO DOPRAVU MATERIALU, HLAVNIM VSTUPEM DO
OBJEKTU Z ULICE ZAKRETSOVA
STAVENISTE BUDE UVNITR OBJEKTU. POKUD DODAVATEL VYUZIJE MOZNOST SKLADOVANT MATERTALU VE DVORNT
CASTI OBJEKTU, BUDE TATO CAST STAVENISTE OPLOCENO. V RAMCI STAVENISTE NEBUDOU UMISTOVANY
DOCASNE STAVBY ZARIZENT STAVENISTE. ZNESKODNENT ODPADNICH VOD PRO UCELY STAVBY BUDE ZAJISTENO
MOBILNIM ZARTZENIM WC. ODVODNENI DESTOVE VODY ZE STAVENISTE SE NEREST.
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STAVAJICT PODZEMNI ELEKTRICKE SITE, SITE ELEKTRONICKYCH KOMUNIKACT, PLYNOVOD, VODOVOD A
KANALIZACE V PROSTORU STAVENISTE BUDOU POLOHOVE A VYSKOVE ZAMERENY A VYTYCENY PRED ZAHAJENIM
STAVBY.

g) Udaje o splnéni pozadavki dotéenych orgdnd,

NEVYSKYTUJT SE

h) seznam vyjimek a dlevovych reseni,

NEVYSKYTUJE SE

i) seznam souvisejicich a podmiriujicich investic,

NEVYSKYTUJE SE

j) seznam dotéenych pozemki a staveb podle katastru nemovitosti.

STAVEBNI UPRAVY BUDOU PROVEDENY NA STAVBE &.p 972, KTERA JE SOUCASTE POZEMKU TSOU UMISTENY NA
p.st.&. 966 V k.i. PRIVOZ .

VLASTNIKEM STAVEB JE STAVEBNIK, STATUTARNE MESTO OSTRAVA, MESTSKY OBVOD MORAVSKA OSTRAVA A
PRIVOZ, PROKESOVO NAMESTT 8, 72729 MORAVKA OSTRAVA.

SOUSEDNI STAVBA &.p.971, KTERA JE SOUCASTI p.st.£.965 V k.i. PREVOZ JE V PODILOVEM VLASTNICTVE & BARBARY
BREZNE, FRHAJDY 1238/26, 70030 OSTRAVA-HRABUVKA A & MICHAELY PLAVE, U STADIONU 478/21, 73932
VRATIMOV.

SOUSEDNT POZEMEK p.&.st.66 JE VE VLASTNICTVI KOBLOVSKE KOMODITNE SPOLECNOSTI, s.r.0., HRBITOVNE 362/14,
71100 OSTRAVA-KOBLOV.

SOUSEDNT POZEMKYM p.&. 901 A 918/2 V k.i. PRIVOZ, VYUZIVANE JAKO KOMUNIKACE JSOU VE VLASTNICTVE
STATUTARNIHO MESTA OSTRAVY, MESTSKY OBVOD MORAVSKA OSTRAVA A PRIVOZ, PROKESOVO NAMESTE 8, 72729
MORAVKA OSTRAVA.

Udaje o stavbé
a) novd stavba nebo zména dokonéené stavby,

JEDNA SE O STAVEBNI UPRAVY STAVATICT STAVBY BYTOVEHO DOMU
b) Ucel uzivani stavby,

STAVBA JE VYUZIVANA PRO BYDLENE. V SOUCASNE DOBE JE V OBJEKTU BYTOVEHO DOMU CELKEM 12 BYTOVYCH
JEDNOTEK. NA JEDNOTLIVYCH PATRECH SE NACHAZT VZDY 4 BYTOVE JEDNOTKY Z NICHZ JSOU VZDY DVE MENST |,
ORIENTOVANE V ULICNIM TRAKTU , A DVE VETSE, JEJICHZ VETST CAST JE ORIENTOVANA VE DVORNIM TRAKTU A
VZDY JEDNA OBYTNA MISTNOST JE V TRAKTU ULICNIM. V SUTERENU JSOU SKLEPNT MESTNOSTI K BYTUM A
MISTNOSTI VYUZIVANE V SOUVISLOSTI S BYDLENIM.

UCEL UZIVANT SE STAVEBNIMI UPRAVAMI NEMENT,

¢) trvald nebo doasnd stavba,

JEDNA SE O TRVALOU STAVBU .

d) ddaje o zvldtni ochrané stavby podle jinych predpist (kulturni pamdtka apod.),
STAVBA NENT KULTURNE PAMATKOU A NENT CHRANENA PODLE JINYCH PREDPISU

e) (daje o dodrZeni technickych poZadavkl na stavby a obecnych technickych poZadavki
zabezpelujicich bezbariérové uzivani stavby,

PROJEKTOVA DOKUMENTACE JE VYPRACOVANA ZEJTMENA V SOULADU S VYHLASKOU . &.268/2009 Sb. O
TECHNICKYCH POZADAVCICH NA STAVBY .

> USTANOVENI §9 MECHANICKA ODOLNOST A STABILITA

STAVBA A JEJT JEDNOTLIVE KONSTRUKCE JSOU NAVRZENY V SOULADU S POZADAVKY NA MECHANICKOU
ODOLNOST A STABILITU A V SOULADU S NORMOVYMI POZADAVKY.

STAVBA SE NENACHAZE V ZAPLAVOVEM UZEMI ANI V UZEME V DOSAHU UCINKU HLUBINNEHO DOBYVANL.
> USTANOVENT §10 VSEOBECNE POZADAVKY NA OCHRANU ZDRAVI ZDRAVYCH ZIVOTNICH PODMINEK A

ING.EDVIN BARTOS
SADOVA 2648/16
702 00 OSTRAVA



TEXTOVA CAST STRANKA 3
11.2.2016

ZIVOTNIHO PROSTREDT

V BUDOVE NENT NAVRZENO ZARTZENT, KTERE BY UVOLNOVALO LATKY NEBEZPECNE ZDRAVE.

PRITOMNOST NEBEZPECNYCH CASTIC V OVZDUST ZPUSOBENA JINYMI ZNECISTOVATELT SE NEDA NAVRHOVANOU
STAVBOU OMEZIT ANI VYLOUCIT. STAVBA BUDE CHRANENA PROTI NEGATIVNIMU PUSOBENT VODY.

> USTANOVENTI §13 odst.1 az 3 PROSLUNENT

POBYTOVE MISTNOSTI JEDNOTLIVYCH BYTU JSOU DISPOZIENE UMISTENY JAKO POVODNE.

POZADAVKY NA PROSLUNENT NEVYHOVUJT U BYTU S MESTNOSTE ORIENTOVANOU NA SEVEROVYCHOD, KDE JE
DOBA PROSLUNENT 75minut (POZADAVEK JE 90minut) . ZASTINENT JE ZPUSOBENO STAVAJICT SESTIPODLAZNE
OBYTNOU BUDOVOU. JEDNA O STAVATICT STAV SE STEINYM UCELEM VYUZITE. PROTO JE POZADAVEK
SOCASNYCH PREDPISU NEDODRZEN.

OSTATNI BYTY BUDOU PROSLUNENY V SOULADU S POZADAVKY &1.4.3, CSN734301 OBYTNE BUDOVY (SITUACE
PROSLUNENT JE VE VYKRESOVE CASTI PROJEKTOVE DOKUMENTACE.

> USTANOVENI §19 STENY A PRICKY

STENY MEZI BYTOVYMI JEDNOTKAMI JSOU Z CIHEL PLNYCH TL.450mm. SPLNUJT NORMOVE POZADAVKY NA
AKUSTICKOU NEPRUZVUCNOST MEZI BYTOVYMI JEDNOTKAMI.

> USTANOVENI §21 PODLAHY, POVRCHY STEN A STROPU

POVRCHY PODLAH V BYTECH A SPOLECNYCH PROSTORACH BUDOU SPLNOVAT POZADAVEK NA UHEL KLUZU min.R9 .
POVRCHY NENI POTREBA UPRAVOVAT S OHLEDEM NA PRIPADNOU MANIPULACT S LATKAMI OHROZUJICIMI JAKOST
VOD NEBO NEBEZPECT VYBUCHU PRACHU.

> USTANOVENT §26 VYPLNE OTVORU

VSTUPNI DVERE DO BYTOVYCH JEDNOTEK BUDOU MIT SIRKU 900mm, OKENNI PARAPETY ZUSTANOU VYSOKE
NEJMENE 850mm. OBJEKT SE NACHAZT V ZONE KDE NEJSOU PREKROCENY HYGIENICKE LIMITY HLUKU .

> USTANOVENI §27 ZABRADLT

ZABRADLE NA BALKONECH BUDE MIT MINIMALNE VYSKU 1000mm NAD UROVNT PODLAHY BALKONU.

> USTANOVENT §31 PREDSAZENE CASTI STAVEB

BALKONY BUDOU MIT VODOTESNOU A PROTISKLUZNOU POVRCHOVOU UPRAVU DLE ¢SN. BUDE Z NICH ZABEZPECEN
ODVOD SRAZKOVE VODY.

> USTANOVENT §32 VNITRNI VODOVOD

ROZVODY VODY (STUDENE, TEPLE A CIRKULACNT) BUDOU TEPELNE IZOLOVANY.

> USTANOVENI §33 VNITRNI KANALIZACE

VETRACT POTRUBT KANALIZACE BUDE VYVEDENO NAD STRECHU DO VYSKY MIN 500mm.

> USTANOVENI §37 VZDUCHOTECHNICKA ZARIZENT

VZDUCHOTECHNICKE POTRUBT ZAJISTE TAKOVE PARAMETRY VNITRNIHO PROSTORU, ABY VYHOVOVALY
HYGIENICKYM POZADAVKUM.

VYFUKY ODPADNIHO VZDUCHU BUDOU VYVEDENY NAD STRESNI KONSTRUKCI. VZDUCHOVODY BUDOU VODOTESNE A
ODVODNENE.

> USTANOVENT §38 VYTAPENT

PROSTOR PRO KOTLE BUDE DOSTATECNE VETRAN. OTOPNA TELESA BUDOU OPATRENY INDIKATORY PRO MERENT
SPOTREBY.

V PROJEKTOVE DOKUMENTACT JSOU ZOHLEDNENY TECHNICKE POZADAVKY SN 734001 OBYTNE BUDOVY
PRISLUSENSTVI BYTU :

5.2.3.4. VSTUPNI PROSTOR V BYTECH BUDE MIT MINIMALNI SIRKU 1100mm, V MISTE, KDE MA CHARAKTER
SPOJOVACE CHODBY - MIN .800mm

5.2.3.5. KUCHYN SE STOLOVANIM MA MIN. PLOCHU 6m2, SIRKA PRACOVNI PLOCHY PRED KUCHYNISKYM ZARTZENIM
JE VETSI NEZ 1100mm.

5.2.3.12. ZACHODOVA MISA JE UMISTENA V PROSTORU PRO OSOBNT HYGIENU,

INSTALACE PRACKY JE MOZNA V PROSTORU PRO OSOBNT HYGIENU

5.2.3.14. ROZMERY PRO UMISTENI ZARIZOVACICH PREDMETU JSOU DODRZENY

5.2.3.15. STRKA DVERT DO PROSTORU PRO OSOBNI HYGIENU BUDE 700mm

6.5.4. NAD SPORAKY BUDE UMISTEN ODVADEC PAR-DIGESTOR S ODVODEM VZDUCHU DO VENKOVNIHO PROSTREDI
6.5.5. PROSTORY PRO OSOBNI HYGIENU BUDOU VETRANY PRIROZENE NEBO NUCENE POMOCT VENTILATORU A
ODVODU ODPADNIHO VZDUCHU DO VENKOVNIHO PROSTREDI

f) (daje o dodrZeni pozadavki dotéenych orgdnll a pozadavki , vyplyvajicich z jinych prdvnich predpist
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POZADAVKY DOTCENYCH ORGANU KE STAVEBNIM UPRAVAM SE NEVYSKYTUJE

g) seznam vyjimek a Ulevovych reSeni

NEVYSKYTUJE SE

h) navrhované kapacity stavby (zastavénd plocha, obestavény prostor, uzitnd plocha, poéet funkénich
jednotek a jejich velikosti, poéet uZivateld / pracovniki apod.),

ZASTAVENA PLOCHA, OBESTAVENY PROSTOR OBJEKTU SE NEMENL. ]

PLOCHQ JEDNOTLIVYCH BYTOVYCH JEDNOTEK BUDE ZMENEN. POCET BYTU SE NEMENT. POCET UZIVATELU

BYTOVYCH JEDNOTEK SE NEMENE.

i) zdkladni bilance stavby (potfeby a spotreby médii a hmot, hospodareni s dest'ovou vodou, celkové
produkované mnoZzstvi a druhy odpadi a emisi, tFida energetické ndroénosti budov apod.),

PREDPOKLADANA ROCNE POTREBA PITNE VODY A MNOZSTVE SPLASKOVYCH VOD : 840m*/rok.

PRUMERNA DENNI POTREBA VODY A MNOZSTVI SPLASKOVYCH VOD: 2,3m*/DEN.

MAXIMALNI DENNI POTREBA VODY : 3,1 m*/DEN.

MAXIMALNI HODINOVA POTREBA VODY DLE €SN 736655 Qh = 1,1 I/s.

ROCNE SPOTREBA ZEMNIHO PLYNU NA PRIPRAVU TEPLE VODY 1500 m®, NA VY TAPENT 6680 m®, CELKEM 8 180 m*
CELKOVE TEPELNE ZTRATY OBJEKTU 68 5KW

ENERGETICKA BILANCE INSTALOVANE SPOTREBY EL. ENERGIE : Pi 162,8Kw

SOUDOBOST p -0,35, MAXIMUM SOUDOBEHO PRIKONU Ps 57kW

j)  zdkladni predpoklady vystavby (¢asové Udaje o realizaci stavby, etapizace),
LHOTA PRO VYSTAVBU SE ODHADUJE NA 3-4 MESTCE

k) orientaéni ndklady stavby.

6.000.000,- K¢ BEZ DPH

Clenéni stavby na objekty a technologickd zarizeni
STAVBA NENT CLENENA NA STAVEBNE OBJEKTY .

Souhrnnéd technicka zprava

Popis Gzemi stavby
a) charakteristika stavebniho pozemku,

DOTCENA STAVBA SE NACHAZT NA ROVINATEM POZEMKU V ZASTAVENEM UZEMI OBCE PODEL ULIC JUNGMANNOVA

A ZAKREJSOVA. HLAVNT VSTUP DO OBJEKTU JE ORIENTOVAN NA ULICI ZAKRETSOVA A JE DOSTUPNY PO VEREINE

KOMUNIKACL. DVOR DOMU JE PRISTUPNY VCHODEM Z MEZIPODESTY SCHODISTE.

b) vylet a zdvéry provedenych priizkuml a rozbort (geologicky prizkum, hydrogeologicky
prizkum,stavebné-historicky prizkum

NEBYLY PROVADENY.

c) stdvajici ochrannd a bezpenostni pdsma,

NEVYSKYTUJE SE.

d) poloha vzhledem k zdplavovému tizemi, poddolovanému tizemi apod.,

STAVBA SE NENACHAZE v ZAPLAVOVEM UZEMT ANI NA PODDOLOVANEM UZEME.
e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tizemi

STAVBA A JEJT PROVOZ NEZHORST ZIVOTNI PROSTREDT V JEJIM OKOLT A NENARUST PRIRODU, €T KRATINU.
NEBUDOU OVLIVNENY VODNI POMERY VODNIHO TOKU. ODPADY BUDOU LIKVIDOVANY DLE PREDPISU. NEBUDE
NARUSENO OVZDUST V OKOLT. PRI VYSTAVBE BUDOU POUZITY POUZE ATESTOVANE A CERTIFIKOVANE VYROBKY.
DOKONCENA STAVBA NEBUDE NEGATIVNE OVLIVNOVAT ZDRAVI 0SOB, POZARNT BEZPECNOST A BEZPECNOST

UZIVANI STAVBY.
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f) pozadavky na asanace, demolice, kdceni drevin,

NEVYSKYTUJT SE.

STRANKA 5
11.2.2016

g) pozadavky na maximdlni zdbory zemédélského ptidniho fondu nebo pozemki uréenych k plnéni funkci

lesa (doéasné / trvalé)

NEVYSKYTUJT SE .

h) Gzemné technické podminky (zejména moZznost napojeni na stdvajici dopravni a technickou

infrastrukturu),

NEBUDOU ZMENENY.

i) vécné a Casové vazby stavby, podmifiujici, vyvolané, souvisejici investice.

NEVYSKYTUJT SE.
Celkovy popis stavby

U&el uzivdni stavby
a) funkéni ndpli stavby,

STAVBA JE VYUZIVANA PRO BYDLENE. UCEL UZIVANI SE STAVEBNIMI UPRAVAMI NEMENL.

b) zdkladni kapacity funkénich jednotek,

PREHLED VELIKOSTE NAVRHOVANYCH BYTOVYCH JEDNOTEK

PODLAZT A OZNACENT PLOCHA BYTU PODLAZT A OZNACENT PLOCHA BYTU
BYTU BYTU

INP-1 41,80 m? 2NP-3 37,54 m?

INP -2 4423 m? 3NP - 4 53,76 m?
INP-3 37,62 m? 3NP-1 4160 m?

INP- 4 45,99 m? 3NP-2 51,59 m?

2NP -1 41,80 m? 3NP-3 37,65m?
2NP-2 51,61 m? 3NP-4 53,80 m>

CELKOVA PLOCHA BYTU 542,23 m?

¢) celkovéd produkovand mnoZstvi a druhy odpadt a emisi a zplsob nakldddni s nimi.

ODPADY VZNIKAJICI PRI STAVBE, JEHOZ LIKVIDACI ZATISTE DODAVATEL STAVBY V SOULADU SE ZAKONEM O
ODPADECH V AKTUALNIM ZNENT.
STAVEBNI PODNIKATEL PROVADEJICE BOURACT PRACE BUDE SHROMAZDOVAT STAVEBNI ODPADY V URCENYCH
PROSTREDCICH (KONTEJNERECH) A ZATISTE JEJICH DALST VYUZITI NEBO ODSTRANENT .

DUSLEDNE JE POTREBA TRIDIT VYBOURANY MATERIAL A UKLADAT JEJ NA SKLADKY , VHODNE MATERTALY
RECYKLOVAT. DALE JE NUTNO ZABEZPECIT SPRAVNE NAKLADANI S NEBEZPECNYMI ODPADY DLE PREDPISU .

V TABULCE JE UVEDEN ZPUSOB NAKLADANT S ODPADEM A ZPUSOB JEHO LIKVIDACE PODLE DRUHU :

Ndzev odpadu kéd/ MnoZzstvi Misto zneskodnéni
Predpoklad vyskytu odpadu kategorie (kg)

odpadni barvy a laky obsahujici organickd rozpoustédla nebo | 08 0111/N 1 Specializovand firma
jiné nebezpelné latky

Zbytky syntetickych barev , obaly

jiné odpadni barvy a laky neuvedené pod Cislem 08 01 11 | 080112/0 | 0 | Komundlni sklddka odpadu
Nevyskytuji se

beton | 170101/0 | 500 | Komundini skiddka odpadu
Bourané konstrukce, zbytky stavebniho materidlu

cihly | 170102/0 | 30000 | Komundini skiddka odpadu
Bourané konstrukce, zbytky stavebniho materidlu

smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tadek a keramickych 170107/0 10000 Komundlni skladka odpadu
vyrobkil neuvedené pod &islem 17 01 06
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Bourané konstrukce, zbytky stavebniho materidlu
Drevo | 17020170 | 500 | Komundini skiddka odpadu
Bourané konstrukce, zbytky pomocného stavebniho materidlu
sklo | 170202/0 | 0 | Komundlni sklddka odpadu
Nevyskytuji se
plasty | 170203/0 | 50 | Komundini sklddka odpadu
Bourané konstrukce, zbytky stavebniho materidlu
smésné kovy | 170407/0 | 0 | Komundlni skiddka odpadu
Nevyskytuji se
Asfaltové smési heuvedené pod Cislem 17 03 01 170302/ 0 5 | Komundlni sklddka odpadu
Bourané konstrukce, zbytky stavebniho materidlu
Yelezo a ocel 170405/0 500 | Komundlni sklddka odpadu
Bourané konstrukce, zbytky stavebniho materidlu
kabely neuvedené pod 17 04 10 | 17041170 | 500 | Komundini sklddka odpadu
Bourané konstrukce, zbytky stavebniho materidlu
zemina a kameni heuvedené pod Cislem 170504/0 0 Komundlni skiddka odpadu
17 05 03
Nevyskytuji se
Stavebni materidly obsahujici azbest 1706 05 /N 0 | Komunéini sklddka odpadu
Nevyskytuji se
izola¢ni materidly neuvedené pod €isly 170604 /0 0 Komundlni sklddka odpadu
17 06 01 a 17 06 03
Nevyskytuji se
smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod Cisly 17 09 | 170904 /0 50 Komundlni sklddka odpadu
01,1709 02 a 17 09 03
Stavebni odpad nevhodny pro tridéni
obaly obsahujici zbytky nebezpeénych ldtek nebo obaly témito 150110/N 0 Specializovand firma
latkami znelisténé
Nevyskytuji se
absorpéni €inidla, filtraéni materidly (véetné olejovych filtr 150202 /N 0 Specializovand firma
jinak bliZze neurcenych), €istici tkaniny a ochranné odévy
znelisténé nebezpednymi latkami
Nevyskytuji se
Zarivky a jiny odpad obsahujici rtut’ 200121/N 0 | Specializovand firma
Nevyskytuji se
smésné obaly 150106 /0 - | Komundlni sklddka odpadu

B.2.2 Celkové, urbanistické, architektonické reseni

a) urbanismus - Gzemni regulace, kompozice prostorového resent,
NEBUDOU ZMENENY - JEDNA SE O STAVEBNE UPRAVY UVNITR OBJEKTU.

b) architektonické reseni - kompozice tvarového reseni, materidlové a barevné reseni.
STAVEBNIMI UPRAVAMI NEDOJDE KE ZMENE UCELU UZEVANE STAVBY, NEDOJDE KE ZMENE JEJEHO VZHLEDU A
BAREVNEHO RESENT.

B.2.3 Celkové provozni reSeni, technologie vyroby
NEREST SE . JEDNA SE O BYTOVY DUM,

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
PRI NAVRHU STAVEBNICH UPRAV BYLO POSTUPOVANO DLE §2 (odst.2) VYHLASKY &.398/2009 Sb. O OBECNYCH
TECHNICKYCH POZADAVCECH ZABEZPECUJECT BEZBARTEROVE UZITE STAVEB. STAVEBNE-TECHNICKE PODMINKY
STAVAJICT STAVBY VYLUCUJT ZATISTENI PODMINEK V SOULADU S TOUTO VYHLASKOU.

B.2.5 Bezpelnost pri uzivdni stavby
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BEZPECNOST PRI POUZIVANI STAVBY BUDE ZAJISTENA NAVRHEM A PROVEDENIM STAVBY DLE PLATNYCH NOREM A
PREDPISU. ZADNA SPECTALNT OPATRENI NEJSOU NUTNA.

Zdkladni charakteristiky objektl

a) stavebni redent,
POPIS OBJEKTU
JEDNA SE O STAVEBNI UPRAVY STAVAJICT STAVBY BYTOVEHO DOMU POSTAVENEHO VE 30. LETECH 20. STOLETT
ZDENOU TECHNOLOGIT. OBJEKT MA 3 NADZEMNICH PODLAZT , PODKROVE A 1. PODZEMNI PODLAZT.
KONSTRUKCNE SE JEDNA O PODELNY NOSNY SYSTEM S JEDNOU STREDNE NOSNOU STENOU. ROZPON STROPNE
KONSTRUKCE V ULICNI CASTI JE 4,5m, VE DVORNI CASTI JSOU ROZPONY STROPNI KONSTRUKCE 3,25m, 3,5m, 4,5m A
MAXIMALNT ROZPON JE 5,8m. KONSTRUKCNI VYSKA 1.NP A 2.NP JE 3,45m, KONSTRUKCNT VYSKA 3.NP JE 3,2m.
OBJEKT NAVAZUJE SVYM ZAPADNIM STITEM NA SOUSEDNI OBJEKT A DALST RADOVOU ZASTAVBU.
SVISLE NOSNE KONSTRUKCE A PRICKY JSOU PROVEDENY PRAVDEPODOBNE Z PALENYCH CIHEL NA VAPENNOU
MALTU. TLOUSTKA OBVODOVEHO ZDIVA JE V SUTERENU A NA ULICNI FASADE 1.NP 600mm, V DALSECH PODLAZICH
450mm. VNITRNT NOSNE ZDIVO JE PROVEDENO V TL. 300mm A 450mm. DELECT PRICKY TSOU TL. 150mm.
STROPNI KONSTRUKCE JSOU ZELEZOBETONOVE, TRAMOVE. V OBYTNYCH PODLAZICH JSOU STROPY OPATRENY
PODHLEDY. TLOUSTKA STROPNT DESKY VC. PODLAHOVE KONSTRUKCE NAD 1.PP JE 220mm. CELKOVA TLOUSTKA
STROPU NAD 1.NP A 2.NP V. PODLAHY A PODHLEDU JE 450mm, NAD 3.NP 500mm.
STRESNT KONSTRUKCE JE SIKMA SE SKLONY 30-50° , SEDLOVA, KONSTRUKENE PROVEDENA TESARSKOU,
VAZNICOVOU NOSNOU KONSTRUKCE S PRICNYMI VAZBAMI SYSTEMU DVOJITE STOJATE STOLICE. STRESNE
KRYTINA A KLEMPIRSKE VYROBKY (ZLABY, SVODY VNEJST PARAPETY) JSOU Z POZINKOVANEHO PLECHU.
VNEJST POVRCHOVA UPRAVA STEN V ULICNT CASTI JE Z VAPENNOCEMENTOVE, STUKOVE OMITKY. DVORNE CAST
NENI OMITNUTA, FASADA JE Z REZNEHO CIHELNEHO ZDIVA S PRIZNANYMI ZELEZOBETONOVYMI ZTUZUJECIMT
VENCT A PREKLADY NAD OKNY. SOKLOVA CAST OBJEKTU JE OPATRENA CEMENTOVOU OMITKOU. SEVERNT STIT
OBJEKTU JE OPATREN KONTAKTNIM ZATEPLOVACIM SYSTEMEM V TL. 140mm A POVRCHOVOU UPRAVOU
SILIKATOVOU OMITKOU (PROVEDENO V ROCE 2011).
SCHODISTE JE ZELEZOBETONOVE, STUPNE JSOU OPATRENY LITYM TERACEM. NA PODESTACH A MEZIPODESTACH
JE PODLAHA Z KERAMICKE DLAZBY. ZABRADLT NA SCHODISTI JE OCELOVE , OPATRENE DREVENYM MADLEM.
Z PROSTORU MEZIPODEST MEZI OBYTNYMI PATRY JSOU VYLOZENY ZELEZOBETONOVE BALKONY S POVRCHOVOU
UPRAVOU PODLAH CEMENTOVYM POTEREM. ZABRADLT NA BALKONECH JE OCELOVE.
VE DVORNT CASTT SE DALE NACHAZT BALKON VE 2.NP. KONSTRUKCE BALKONU JE ZELEZOBETONOVA. NA
BALKONOVE DESCE JE PROVEDENA DREVENA KONSTRUKCE, KTERA VYTVART ZASTRESENT BALKONU.
V OBJEKTU SE NACHAZT PET KOMINOVYCH TELES, KTERA JSOU VEDENA PRES VSECHNA PATRA. VYBIRACE OTVORY
JSOU V 1.PP. VYMETACE OTVORY NA PUDE. (FUNKENOST KOMINOVYCH TELES NEBYLA OVEROVANA) .
OKENNT OTVORY V OBYTNYCH PODLAZICH A NA SCHODISTI JSOU PLASTOVA (VYMENA ZA POVODNI OKNA BYLA
PROVEDENA V ROCE 2003). OKENNI OTVORY DO SKLEPNIHO PROSTORU JSOU OPATRENA KOVOVYMI OKNY S PLNYMI
VYPLNEMI OPATRENYMI VETRACIMI OTVORY.
HLAVNE VSTUPNE DVERE DO OBJEKTU JSOU DREVENE ZE 2/3 PROSKLENE. DVERE DO DVORA JSOU DREVENE
KAZETOVE Z 1/3 PROSKLENE. DVERE DO BYTOVYCH JEDNOTEK A DVERE UVNITR BYTOVYCH JEDNOTEK JSOU
DREVENE VE DREVENYCH NEBO OCELOVYCH ZARUBNICH, RUZNYCH VELIKOSTE A START, NEKTERE JSOU POVODNL.
DVERE ZE SCHopIéfovéHo PROSTORU NA PUDU JSOU KOVOVE S PLECHOVOU VYPLNE V KOVOVE ZARUBNI.
NAVRHOVANE STAVEBNI UPRAVY :
NAVRHOVANE STAVEBNT UPRAVY VYCHAZEJT Z POZADAVKU ZADAVATELE PROJEKTOVE DOKUMENTACE.
V BYTECH

1. UPRAVA DISPOZICE JEDNOTLIVYCH BYTU (UMISTENT WC A KOUPELEN DO VSECH BYTOVYCH JEDNOTEK),

2. ODSTRANENI STAVAJICICH MALEB, OPRAVA OMITEK, ODSTRANENT PLISNE A DESINFEKCE STEN,
PROVEDENT NOVYCH STUKOVYCH OMITEK A VYMALBA,
VYMENA VNITRNICH DVERT VC. ZARUBNL,
ODSTRANENI PODLAHOVYCH KRYTIN A CASTE PODLAHOVYCH KONSTRUKCE VE. NASYPU, PROVEDENT
NOVYCH KONSTRUKCT VE. NOVYCH PODLAHOVYCH KRYTIN
PROVEDENT NOVYCH OBKLADU V HYGIENICKYCH ZARTZENICH
OSAZENI NOVYCH ZARIZOVACICH PREDMETU VC. ELEKTRICKYCH SPORAKU A KUCHYNISKYCH LINEK,
NOVA VODOINSTALACE, KANALIZACE , ELEKTROINSTALACE
PROVEDENT NOVYCH ROZVODU UT

Hw
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9. OPRAVA OMITEK PO PROVEDENE ROZVODU
VE SPOLECNYCH PROSTORACH
10. VYBUDOVANI CENTRALNI KOTELNY V PODKROVNIM PROSTORU
11.  UPRAVA ROZVODU PLYNU,
12. NOVA ELEKTROINSTALACE,
13. OPRAVA OMITEK VE. VYMALBY,
14, NATER SCHODISTOVEHO ZABRADLE
15. VYMENA VSTUPNICH DVERT DO DVORA
16. OPRAVA BALKONU NA MEZIPODESTE

b) konstrukéni a materidlové redeni.
PRI VYSE UVEDENYCH STAVEBNICH PRACECH BUDOU POUZITY CERTIFIKOVANE A SYSTEMOVE VYROBKY.

¢) mechanickd odolnost a stabilita
NAVRHOVANE STAVEBNE UPRAVY BUDOU SPLNIOVAT POZADAVKY NA MECHANICKOU ODOLNOST A STABILITU.

Zd4kladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni
a) technické reseni,

NEREST SE

Zdasady pozdrné bezpecnostniho reseni
SAMOSTATNE (V PRELOZE)

Zasady hospodareni s energiemi
NEREST SE

B.2.10 Hygiena, ochrana zdravi a pracovniho prostredi (zdsady redeni parametrid stavby a zdsady

B.2.11

B.3

B.4

B.5

reseni vlivu stavby na okoli)

NEREST SE

Ochrana stavby pred negativnimi G¢inky vnéjsiho prostredi
NEREST SE

Pripojeni na technickou infrastrukturu

NEREST SE

Dopravni reseni

a) popis dopravniho resenti,

NEBUDE ZMENENO.

b) napojeni Gzemi na stdvajici dopravni infrastrukturu,
NEBUDE ZMENENO.

c) doprava v klidu,

PLOCHA BYTU A POCT OSOB SE PO PROVEDENL STAVEBNICH UPRAV NEZMENT. Z VYPOCTU PARKOVACICH MIST PODLE
736110 PROJEKTOVANT MISTNICH KOMUNIKACT VYPLYVA ZE NENI NUTNO BUDOVAT NOVA PARKOVACT MISTA.

PARKOVANT AUTOMOBILU BUDE MOZNE NA PRILEHLYCH KOMUNIKACICH A PARKOVISTICH V OKOLE OBJEKTU.
d) pésia cyklistické stezky.
NEREST SE
ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav
a) terénni lpravy,
NEREST SE
b) pouzité vegetalni prvky,
NEREST SE
ING.EDVIN BARTOS
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c) biotechnicka opatrent,

NEREST SE

Popis vlivi stavby na Zivotni prostifedi a ochrana zvld$tnich zajmi

a) vliv na Zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a plida,

STAVBA NEBUDE MIT NEGATIVNI VLIV NA ZIVOTNE PROSTREDL

b) vliv na prirodu a krajinu,

NEREST SE

¢) vliv na soustavu chrdnénych Gzemi Natura 2000,

NEREST SE

d) ndvrh zohlednéni podminek ze zdvéru zjist'ovaciho Fizeni hebo podminky ze stanoviska EIA,

NEREST SE

e) navrhovand ochrannd a bezpecnostni pdsma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
prdvnich predpist

NEREST SE

Ochrana obyvatelstva

NEREST SE

Zasady organizace vystavby

a) potreby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténti,

NAPOJENZ ZDROJE VODY A ELEKTRICKE ENERGIE BUDE PROVEDENO NA STAVAJICE ROZVODY V BYTOVEM DOME.

b) odvodnéni stavenisté,

ODVODNENE STAVENISTE SE NEREST.

¢) hapojeni stavenisté na stdvajici verejnou dopravni infrastrukturu,

STAVBA BUDE PRISTUPNA Z VERETNE KOMUNIKACE, KTERA PRIMO NAVAZUJE NA STAVEBNE POZEMEK.

d) vliv provdadéni stavby na okolni stavby a pozemky,

OKOI:NJ‘. STAVBY A POZEMKY NEBUDOU STAVBOU DOTCENY. SITE TECHNICKE INFRASTRUKTURY NEBUDOU STAVBOU

DOTCENY.

e) ochrana okoli a poZadavky na asanace, demolice, kdceni drevin,

NEVYSKYTUJT SE

f) maximdlni zdbory pro staveni§té (doasné / trvalé),

STAVEBNI PRACE ST NEVYZADUJT ZABOR SOUSEDNICH CHODNIKU, ZPEVNENYCH PLOCH A ZELENE. STAVEBNI PRACE

BUDOU PROVADENY UVNITR BUDOVY.

SIV(I:ADOVACf PROSTORY STAVEBNIHO MATERTALU A NARADT, SATNY ZAMESTNANCU PROVADECE FIRMY BUDOU

ZRIZENY UVNITR BYTOVEHO DOMU.

PRO POTREBY ZAMégTNANCD DODAVATELE STAVBY BUDE POUZIVANA MOBILNE WC BUNKA, KTERE BUDE UMISTENA

NA VHODNEM MEISTE VE DVORNE CASTL.

g) maximdlni produkovand mnoZzstvi a druhy odpadt a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace,

DODAVATEL STAVBY BUDE NA STAVENIé'I'VIISHRQMAz[V)OVAT STAVEBNT ODPADY V URCENYCH PROSTREDCICH

(KONTEJNERECH) A ZAJISTE JEJICH DALST VYUZITI NEBO ODSTRANENE.

h) bilance zemnich praci, poZzadavky na prisun nebo deponie zemin

ZEMNI PRACE NEJSOU SOUCASTT STAVEBNICH UPRAV.

i) ochrana Zivotniho prostredi pri vystavbé,

DODAVATEL MUST V PRUBEHU STAVBY ZACHOVAT A RESPEKTOVAT VSECHNY DREVINY ROSTOUCT v OKOLT STAVBY

TAK, ABY OCHRANA DREVIN PRED POSKOZENIM BYLY V SOULADU S NORMOU €SN 839061
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j) zdsady bezpelnosti a ochrany zdravi pri prdci na stavenisti, posouzeni potreby koordindtora
bezpeénosti a ochrany zdravi pri prdci podle jinych prdvnich prredpist (309/20065b.)
PROVADENT STAVEBNICH PRACT SE BUDE RIDIT PLATNYMI PREDPISY, KTERE JSOU STANOVENY ZETMENA ZAKONEM
&.309/2006Sb. O ZAJISTENI PODMINEK BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACT, NV &.591/2006 Sb. O
BLIZSICH MINIMALNICH POZADAVCICH NA BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVI PRI PRACI NA STAVENISTI , NV &.
362/2005 Sb. O NEBEZPECT PADU Z VYSKY DO HLOUBKY, NV &. 101/2005 Sb. O PODROBNEJSICH POZADAVCICH NA
STAVENISTE , VYHLASKOU &.324/1990Sb O BEZPECNOSTI PRACE A TECHNICKYCH ZARTZENICH PRT STAVEBNICH
PRACICH, ZAKONEM &. 258/2000 Sb. O OCHRANE VERETNEHO ZDRAVIE, NV &. 178/2001 Sb. O PODMINKACH OCHRANY
ZDRAVI ZAMESTNANCU PRI PRACT .

SKLADY MATERIALU BUDOU V PRIPADE NEPRITOMNOSTI ODPOVEDNYCH OSOB UZAMCENY. VESKERE MECHANISMY
BUDOU V PRIPADE NEPRITOMNOSTI ODPOVEDNYCH OSOB ZAJISTENY A BUDE ZNEMOZNENA VESKERA MANIPULACE
S NIML.

k) Upravy pro bezbariérové uZivani vystavbou dotéenych staveb,

NEVYSKYTUJT SE

I) zdsady pro dopravni inZenyrskd opattenti,

NEVYSKYTUJE SE

m) stanoveni specidlnhich podminek pro provdadéni stavby (provdadéni staveb za provozu, opatfeni proti
vnéjsim a¢inkim),

NEVYSKYTUJE SE

n) postup vystavby , rozhodujici dil¢i terminy,

POSTUP VYSTAVBY A DILCT TERMINY PLNENI BUDOU STANOVENY V RAMCI UZAVRENT SMLUVNIHO VZTAHU MEZT
STAVEBNIKEM A ZHOTOVITELEM. PROVEDENT STAVBY SE PREDPOKLADA DO KONCE ROKU 2014.

Situace
(V PRILOZE)

Vykresova dokumentace
Dokumentace stavebniho nebo inZenyrského objektu
Architektonicko-stavebni reseni

a) Technickd zprdva

a)1.) STAVEBNI UPRAVY V BYTECH

OBECNE

STAVEBNIMI UPRAVAMI DOJDE KE ZVETSENE MENSICH BYTU V ULIENIM TRAKTU O JEDNU OBYTNOU MISTNOST
NA UKOR VETSECH BYTU. TEMTO VZNIKNOU PLOSNE PRIBLIZNE STEJNE VELKE BYTY. V KAZDE BYTOVE JEDNOTCE
BUDE PREDSIN ZE KTERE SE BUDE VSTUPOVAT DO HYGIENICKEHO ZARIZENT, KUCHYNE A OBYTNEHO POKOJE.
HYGIENICKE ZARTZENT BUDE VYBAVENO KLOZETEM, VANOU A UMYVADLEM. KUCHYNE BUDOU VYBAVENY
TRIPLOTYNKOVYM SPORAKEM, DIGESTORT A KUCHYNSKOU LINKOU VC. DREZU. V KOUPELNACH BUDE PRIPRAVEN
VYVOD VODY PRO INSTALACI PRACKY, V KUCHYNICH VYVOD PRO PRIPADNOU INSTALACI MYCKY.

VYTAPENI V BYTECH BUDE TEPLOVODNI. CENTRALNI KOTELNA BUDE UMISTENA V PODKROVI. ZDROJEM VYTAPENI
BUDE PLYN. RADIATORY BUDOU DESKOVE, V KOUPELNE BUDOU TRUBKOVE.

VETRANI HYGIENICKYCH MISTNOSTE BEZ OKEN BUDE RESENO MECHANICKY VZDUCHOTECHNICKYM POTRUBIM,
NAPOJENYM V JEDNOTLIVYCH BYTECH S VYAVODEM NAD STRECHU. OSTATNE PROSTORY BUDOU VETRANY
PRIROZENE. SAMOSTATNE BUDE PROVEDEN ODVOD VZDUCHU Z DIGESTORE NAD STRECHU OBJEKTU.

ROZVOD PLYNU BUDE PROVEDEN NOVE OD HUP, KTERY JE UMESTEN V SUTERENU (POD SCHODISTEM V ZADVERT
DOMU) STOUPACEM VEDENIM NA SCHODISTI DO PROSTORU PLYNOVE KOTELNY.
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NOVA KANALIZACE BUDE PROVEDENA VE 4 STOUPACICH VETVICH . NAPOJENI NA STAVATIcI POTRUBI SE PROVEDE
V 1.PP POD STROPEM .

NOVY VNITRNI VODOVODBUDE NAPOJEN ZA STAVAJICT VODOMERNOU SESTAVOU V 1.PP. A DALE BUDE ROZVEDEN
KE VSEM ODBERNYM MISTUM. TEPLA VODA SE BUDE PRIPRAVOVAT V ZASOBNICICH, KTERE BUDOU UMISTENY V
PROSTORU KOTELNY.

NOVA ELEKTROINSTALACE BUDE PROVEDENA Z HDS, UMISTENE V 1PP. SOUCASTT ELEKTROINSTALACE BUDE
OSVETLENE, ZASUVKOVE OKRUHY A NAPAJECT VEDENT. SOUCASTE SLABOPROUDU BUDE ROZVOD ZVONKU.

STAVAJICT VYPLNE OKENNICH OTVORU Z PLASTOVYCH OKEN BUDOU OPRAVENY A DOPLNENY O CHYBEJICT PRVKY .
PRO PRACE PROVADENE NA FASADE BUDE NUTNO VYBUDOVAT LESENT VE DVORNT CASTT OBJEKTU.

DEMONTAZE A BOURACE PRACE

PROVEDE SE ODSTRANENT VSECH VIDITELNYCH ROZVODU INSTALACT, VYBOURANT VYPLNI DVERNICH OTVORU VC.
VSTUPNICH DVERT DO BYTU.

PROVEDE SE VYBOURANT ZDENNYCH DELICICH PRICEK VE. OMITEK, ROZVODU INSTALACT VEDENYCH V TECHTO
PRICKACH, POPRIPADE VYPLNT DVERNICH OTVORU V TECHTO PRICKACH.

V DELICICH PRICKACH MEZT STAVAJICIMI BYTY BUDOU VYBOURANY OTVORY PRO OSAZENI DVERE. TOTO BUDE
PROVEDENO VLOZENIM PREKLADU DO UROVNE NADPRAZT A POTE POSTUPNYM VYBOURANIM OTVORU POD
PREKLADEM. JSOU NAVRZENY PREKLADY Z OCELOVYCH VALCOVANYCH NOSNIKU U120, 140 A T140. DELKA NOSNIKU
JE VOLENA S OHLEDEM NA STRKU BOURANEHO OTVORU. PREKLADY MUST BYT ULOZENY MIN. 150mm NA KAZDE
STRANE BOURANEHO OTVORU.

NA STAVAJICICH STENACH , KTERE NEBUDOU BOURANY A NA PODHLEDECH BUDE PROVEDENO ODSTRANENT
NESOUDRZNYCH A POSKOZENYCH CASTE OMITEK (POSKOZENT MECHANICKE NEBO PLISNI), ODSTRANENI
STAVAJICICH MALEB. DALE SE PROVEDE ODSTRANENI PLISNI A DESINFEKCE STEN.

V OBVODOVYCH STENACH ORIENTOVANYCH DO DVORA BUDOU VYBOURANY VYPLNE NEKTERYCH OKENNECH OTVORD
Z PLASTU. TAKTO VZNIKLE OTVORY BUDOU ZAZDENY.

U VSECH OKEN BUDOU ODSTRANENY VNITRNI PARAPETY OKEN (VETSINOU SE JEDNA O DREVOTRISKOVE DESKY).

PROVEDE SE ODTRANENT VSECH VRSTEV PODLAHOVYCH VRSTEV VE. NASYPU AZ NA HORNT UROVEN
ZELEZOBETONOVYCH STROPU.

PROVEDE SE BOURANT DRAZEK A STAVEBNICH OTVORU PRO PROVEDENT NOVYCH INSTALACT.

VE STROPNICH KONSTRUKCICH BUDOU VYBOURANY OTVORY PRO VEDENL SVISLYCH INSTALACE.
DOZDIVKY A POVRCHOVA UPRAVA STEN A PODHLEDU

PROVEDE SE DOZDENT URCENYCH DVERNICH OTVORU (VE STREDNE NOSNE STENE A V PRECKACH). JE MOZNO VYUZET
NEPOSKOZENYCH A OCISTENYCH CIHEL.

NOVE DELICT PRICKY A INSTALACNE PRICKY V HYGIENICKYCH ZARTZENICH BUDOU PROVEDENY Z POROBETONOVYCH
TVARNIC P2-500 TL.50, 75, 100 A 150mm. NAD DVERNI OTVORY BUDOU OSAZENY SYSTEMOVE PREKLADY DO
NENOSNYCH KONSTRUKCE.

V HYGIENICKYCH MISTNOSTECH BUDOU DOZDENA MALA OKNA, TAK ABY VZDY ZUSTALO JEDNO OKNO V
MISTNOSTI. DOZDENT SE PROVEDE Z VNEJST STRANY LICOVYMI CTHLAMI. Z VNITRNI STRANY POROBETONOVYMI
TVARNICEMI, KTERE SE OPATRI VNITRNI STUKOVOU OMITKOU.

VELIKOST VETSICH OTVORU BUDE UPRAVENA VLOZENIM PREKLADU A DOZDENIM NADPRAZT POPRIPADE OSTENL.
BUDE PROVEDENA OPRAVA OMITEK STEN A PODHLEDU PO PROVEDENI ROZVODU, PO VYBOURANE STEN BUDE
DOPLNENA HRUBA OMITKA STEN A PODHLEDU V MISTECH , KDE BYLA ODSTRANENA POSKOZENA VRSTVA OMITKY.

POTE SE NA STENACH A PODHLEDECH PROVEDE WZTU?NA, VRSTVA S ARMOVACT STKOU V TL.3-4mm A NOVA
STUKOVA VRSTVA OMITKY Z MALTY VAPENNOCEMENTOVE TL.3mm.

V HYGIENICKYCH MESTNOSTECH BUDOU PROVEDENY ZAVESENE PODHLEDY ZE SADROKARTONU, KTERE ZAKRYJT
INSTALACNT ROZVODY POD STROPEM. POUZIJTT SE IMPREGNOVANE DESKY TL.12,5mm.

V HYGIENICKYCH MESTNOSTECH SE PROVEDE OBKLAD STEN KERAMICKYM OBKLADEM DO VYSKY 1,5m.V KUCHYNICH
SE PROVEDE KERAMIKY OBKLAD ZA KUCHYNSKYMI LINKAMI.

KONECNA POVRCHOVA UPRAVA STEN A PODHLEDU BUDE PROVEDENA MALBOU .
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POVRCHOVA UPRAVA PODLAH

PODLAHA V BYTOVYCH JEDNOTKAC H BUDE KQNSTRUK&NE‘ PROVEDENA JAKO TEZKA IPLOVVOUCf. NA PODESTAACH A
MEZIPODESTACH SCHODISTE SE PROVEDE VYMENA NASLAPNE VRSTVY Z KERAMICKE DLAZBY

V BYTECH SE NA ZVUKOIZOLACNI PODLOZKU PROVEDE LITY BETONOVY POTER €20/25, VYZTUZENY KARI SITT S OKY
100/100, TL.5mm. POTER BUDE ODDELEN OD SVISLYCH NOSNYCH KONSTRUKCTE A INSTALACT VLOZENIM IZOLACNICH
PASKU

V HYGIENICKYCH MISTNOSTECH SE PROVEDE STERKOVA HYDROIZOLACE, KTERA BUDE VYVEDENA TAKE NA STENY
MIN. DO VYSKY 300mm NAD UROVEN PODLAHY (V MISTE VANY 300mm NAD HORNE UROVEN VAN).

KONECNA POVRCHOVA UPRAVA BUDE PROVEDENA PODLE UCELU MESTNOSTL. V HYGIENICKYCH MISTNOSTECH BUDE
KERAMICKA DLAZBA, V PREDSINT, KUCHYNI A OBYTNYCH POKOJICH BUDE NASLAPNA VRSTVA PROVEDENA
POVLAKOVOU KRYTINOU PVC.

VYMENA DVERNICH OTVORU

VNITRNI DVERE V BYTOVYCH JEDNOTKACH BUDOU STANDARTNE SIRKA 700mm A 800mm, VYSKA 1970mm (RAM MDF,
VYPLN ZTUZENA PAPIROVA VOSTINA, POVRCH HLADKY BILY, ZAMEK S KLICEM, KLIKA, PANTY 3KS).

VSTUPNE DVERE DO BYTOVYCH JEDNOTEK BUDOU PROTIPOZARNI SIRKY 900mm, VYSKY 1970mm, TYPU EW/EI30-DP3 S
POZARNT ODOLNOSTE 30 MINUT (RAMOVA KONSTRUKCE Z MASIVNIHO DREVA S VNITRNI PROTIPOZARNT VYPLNT,
OBVODOVA ZPENOVACT PASKA, POVRCHOVA FOLIE BILA, PANTY OCELOVE 3KS-80/10, TL. DVERT 4,5¢m). DVERE BUDOU
OPATRENY BEZPECNOSTNIM ZAMKEM

DVERE BUDOU OSAZOVANY DO OCELOVYCH ZARUBNI . ZARUBNE BUDOU OSAZOVANY V NOVYCH PRICKACH, VE
VYBOURANYCH OTVORECH A DO STAVAJICICH (VELIKOSTNE UPRAVENYCH OTVORU).

VYBAVENIL BYTOVYCH JEDNOTEK

SOUCASTT VYBAVENE BYTU BUDOU KUCHYNISKE LINKY DELKY 120cm S DREZEM, TRIPLOTYNKOVY SPORAK 50x60x85cm
NA 230V A DIGESTORE.

ZARTZOVACT PREDMETY V HYGIENICKYCH ZARIZENICH BUDOU STANDARTNE : UMYVADLO 50cm, KOMBINOVANY

KLOZET 62cm, VANA SMALTOVANA OCEL 3,5mm, 150x70cm.(SOUCAST ZDRAVOTECHNICKYCH INSTALACT) DREZ BUDE
SOUCASTI DODAVANYCH KUCHYNSKYCH LINEK.

a)2.) STAVEBNE UPRAVY VE SPOLECNYCH PROSTORACH

DEMONTAZE A BOURACE PRACE

PROVEDE SE ODSTRANENT VSECH VIDITELNYCH ROZVODU INSTALACT.

PROVEDE SE BOURANZ DRAZEK A STAVEBNICH OTVORU PRO PROVEDENT NOVYCH INSTALACT V PROSTORU
SCHODISTE.

VPROSTORU VESTAVBY PLYNOVE KOTELNY SE PROVEDE ODSTRANENT PODLAHOVYCH VRSTEV VC. NASYPU AZ NA
HORNT UROVEN ZELEZOBETONOVYCH STROPU.

PROVEDE SE TAIKé OD§TRAN§Nf NESOUDRZNYCH POVRCHU NA BALKONOVYCH KONSTRUKCICH A DEMONTAZ
OCELOVEHO ZABRADLT .

PROVEDE SE BOURANZ DREVENE KONSTRUKCE NA BALKONE VE 2.NP

PROVEDE SE VYBOURANT DREVENYCH VSTUPNICH DVERT ORIENTOVANYCH DO DVORA.

V OBVODOVE STENE V PO[;Ni/y\ PROSTORU SE yquunAJi KAPSY PRO OSAZENT OCELOVYCH NOSNIKU.
VESTAVBA TECHNICKE MESTNOSTI V PUDNIM PROSTORU

VESTAVBA TECHNICKE MESTNOSTI V PUDNIM PROSTORU BUDE PROVEDENA Z POROBETONOVYCH TVARNIC P4-500

(200x249x599) 11.200mm. ZDIVO BUDE ULOZENO NA OCELOVE NOSNIKY HEB 200 (NO1 A NO2), KTERE ROZNESOU
ZATIZENI ZDIVA VESTAVBY DO NOSNYCH SVISLYCH KONSTRUKCT.

OCELOVE NOSNIKY NO1 BUDOU OSAZENY DO PRIPRAVENYCH KAPES V OBVODOVEM NOSNEM ZDIVU NA PODKLADNI
BETON A NAD STREDNI NOSNOU STENOU BUDOU ULOZENY NA PODKLADNIE BETON (ULOZENT 200mm). OCELOVY
NOSNIK NO2 BUDE PRIVAREN K NOSNIKUM NO1.

MEZI HLAVNT OCELOVE NOSNIKY NO1 BUDOU DALE V PROSTORU MISTNOSTI OSAZENY PRICNE OCELOVE NOSNIKY
IPE 140 (NO3), KTERE BUDOU ROZNASET ZATIZENI TECHNOLOGICKEHO VYBAVENT TECHNICKE MISTNOSTI ( 2
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AKUMULACNT NADOBY NA TEPLOU VODU O OBJEMU 5001 A EXPANZNE NADOBA O OBTEMU 1001). TAKE NOSNIKY NO3
BUDOU PRIVARENY K NOSNIKUM NO1.

POD SPODNT PRIRUBY NOSNIKU NO1 A NO2 BUDOU VLOZENY IZOLACNI DESKY Z POLYSTYRENU EPS70.

MEZT PRIRUBY NOSNIKU NO1 A NO2 SE PROVEDE Z VNITRNI STRANY MISTNOSTI VYZDIVKA Z POROBETONOVYCH
TVARNIC TL.75mm.

NA NOSNIKY NO2, NO3 SE UVNITR MISTNOSTI PROVEDE ZELEZOBETONOVA DESKA NA ZTRACENEM BEDNENT Z
TRAPEZOVEHO PLECHU. TRAPEZOVY PLECH TL.Imm, VLNA 40mm, ZELEZOBETON €16/20 TL.60mm A 40mm VE VLNE
TRAPEZOVEHO PLECHU, VYZTUZ KART SITEM @6/100x @6/100mm.

NOSNIKY NO1 (V PUDNIM PROSTORU) BUDOU OPATRENY SADROKARTONOVYM OBKLADEM (ZE TRE STRAN). POUZIJT
SE DESKY S PROTIPOZARNI ODOLNOSTT 30min.RFI TL.12,5mm.

NAD DVERNT OTVOR BUDE VE ZDIVU OSAZEN SYSTEMOVY PREKLAD.
DVERE DO TECHNICKE MISTNOSTI BUDOU S POZARNT ODOLNOSTE 30 MINUT TYPU EW/EI30-DP3 (RAMOVA
KONSTRUKCE Z MASIVNIHO DREVA S VNITRNI PROTIPOZARNI VYPLNI, OBVODOVA ZPENOVACT PASKA, POVRCHOVA

FOLIE BILA, PANTY OCELOVE 3KS-80/10, TL. DVERT 4,5¢cm). DVERE BUDOU OPATRENY BEZPECNOSTNIM ZAMKEM,
ZARUBEN BUDE OCELOVA.

STENY VESTAVBY BUDOU Z VNITRNI STRANY MISTNOSTI OMITNUTY Z VNEJST OPATRENY KONTAKTNIM
ZATEPLOVACIM SYSTEMEM S POVRCHOVOU UPRAVOU ARMOVANOU STERKOU. TL. IZOLANTU 120mm

POHLED BUDE VYTVOREN SADROKTRONEM NA SAMONOSNE OCELOVE KONSTRUKCI. POUZIJT SE DESKY
PROTIPORARNI TL.12 5mm.

PODLAHOVA KONSTRUKCE S NASLAPNOU VRSTVOU Z KERAMICKE DLAZBY BUDE OPATRENA STERKOVOU
HYDROIZOLACT, KTERA BUDE VYTAZENA TAKE NA STENY MIN. DO VYSKY 300mm NAD UROVEN PODLAHY.
SCHODISTE

BUDE PROVEDENA OPRAVA OMITEK STEN A PODHLEDU PO PROVEDENI ROZVODU. PROVEDE SE NOVA STUKOVA
VRSTVA OMITKY NA STENACH A PODHLEDECH.KONECNA POVRCHOVA UPRAVA STEN A PODHLEDU BUDE PROVEDENA
MALBOU .

PODLAHA NA PODESTACH A MEZIPODESTACH BUDE PROVEDENA Z KERAMICKE DLAZBY.

SOKL NA SCHODECH BUDE PONECHAN STAVAJICT, SOKL V MISTE MEZIPODEST A PODEST DO VYSKY 150mm.
PROVEDE SE NATER SCHODISTOVEHO ZABRADLE

BUDE PROVEDENA VYMENA VSTUPNICH DVERE DO DVORA ZA PLASTOVE . NOVE DVERE BUDOU DO OSAZENO DO
STAVAJICIHO OTVORU. DVERE BUDOU MIT MINIMALNE PETIKOMOROVY PROFIL SE SOUCINITELEM PROSTUPU
TEPLA MIN. Uw = 1,4 W/(m2K) DLE CSN 730540-2. ZASKLENI DVEﬁNIHQ KRIDLA V HORNI TRETINE VYPLNE BUDE
PROVEDENO IZOLACINf/V,\ DVOJSKLEM. KOVANT BUDE CELOOBVODOVE. PRAH BUDE OPATREN HLINIKOVOU
OKAPNICKOU S PRYZOVYM TéSNENiM. PRIPOJOVACT SP{\RA MEZI OSTENIM A RAMEM BUDE UTESNENA
NIZKOEXPANZNI PUR PENOU INTERIEROVOU A EXTERIEROVOU PASKOU.

KOTVENI DVERT BUDE PROVEDENO DO OBVODOVE KONSTRUKCE OTVORU DOPORUCENT TNI 746077 OKNA A DVERE -
POZADAVKY NA ZABUDOVANT.

BALKONY

BUDE PROVEDENA OPRAVA ZELEZOBETONOVYCH BALKONOVYCH DESEK A PROVEDE SE NOVA PODLAHOVA VRSTVA.
2ELEZVOBETONOV§ KONSTRUKCE BALKONU BUDE ZBAVENA NESOUDRZN\"C!—! VRSTEV , OBNAZENA VYZTUZ BUDE
OPATRENA SANACNIM NATEREM A DESKA BUDE VYSPRAVENA REPROFILACNI MALTOU.

BUDE PROVEDENA DEMONTAZ KOVOVYCH ZABRADLT A DREVENE KONSTRUKCE ZASTRESENT NA BALKONE VE 2.NP
KONSTRUKCE PODLAHY BALKONU SE OPATRE SPADOVYM BETONOVYM POTEREM V TL. MIN.10mm, SPAD 1,5-1,75%.
PO DOSTATECNEM VYZRANT POTERU SE PROVEDE PENETRACE PODKLADUI.

HRANA BALKONU BUDE OPATRENA HLINIKOVOU OKAPNICT. HYDROIZOLACE BALKONU BUDE PROVEDENA SEPARACNE
FOLIT DITRA. STYK PODLAHY A STENY A SPOJ S OKAPNICT SE UTESNI SYSTEMOVOU TESNICT PASKOU. SVISLE
KONSTRUKCE BUDOU IZOLOVANY MINIMALNE DO VYSKY 150mm .

NASLAPNA VRSTVA PODLAH BUDE PROVEDENA MRAZUVZDORNOU KERAMICKOU DLAZBOU (TR.T3, K3 A
PROTISKLUZNOSTE R10 DLE SN 725191) SE SOKLEM, VYVEDENYM NA STENY DO VYSE 150mm. PRO LEPENT SE
POUZIJE MRAZUVZDORNE LEPIDLO OZN. C2TF.
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OSADI SE NOVE OCELOVE ZABRADLT S VYPLNI SPRUSLEMI . ZABRADLE BUDE KOTVENO Z CELA NEBO ZE SPODNE
CASTI BALKONOVE DESKY.

Z CELA A NA PODHLEDECH SE PROVEDE VNEJST OMITKOVA VRSTVA VE SLOZENT VYZTUZNA VRSTVA Z
CEMENTOVEHO TMELE A ARMOVACT TKANINY, SILIKONOVA PASTOVITA OMITKA.

b) Vykresovd édst.
(v PRILOZE)

Stavebné konstrukéni redeni

a) Technickd zprdva

POPIS KONSTRUKCNIHO SYSTEMU STAVBY

OBJEKT JE STAVAJICI, MA 3 NADZEMNICH PODLAZT , PODKROVT A 1. PODZEMNT PODLAZE. KONSTRUKCNE SE JEDNA
O PODELNY NOSNY SYSTEM S JEDNOU STREDNI NOSNOU STENOU. ROZPON STROPNI KONSTRUKCE V ULIENT GASTT
JE 4,5m, VE DVORNE CASTI JSOU ROZPONY STROPNI KONSTRUKCE 3,25m, 3,5m, 4,5m A MAXIMALNI ROZPON JE 5,8m.
KONSTRUKCNT VYSKA 1NP A 2.NP JE 3,45m, KONSTRUKCNT VYSKA 3.NP JE 3,2m.

SVISLE NOSNE KONSTRUKCE A PRICKY JSOU PROVEDENY PRAVDEPODOBNE Z PALENYCH CTHEL NA VAPENNOU
MALTU. TLOUSTKA OBVODOVEHO ZDIVA JE V SUTERENU A NA ULICNE FASADE 1.NP 600mm, V DALSICH PODLAZICH
450mm. VNITRNT NOSNE ZDIVO JE PROVEDENO V TL. 300mm A 450mm. DELECT PRICKY TSOU TL. 150mm.

STROPNT KONSTRUKCE JSOU ZELEZOBETONOVE, TRAMOVE. V OBYTNYCH PODLAZECH JSOU STROPY OPATRENY
PODHLEDY. TLOUSTKA STROPNT DESKY VC. PODLAHOVE KONSTRUKCE NAD 1.PP JE 220mm. CELKOVA TLOUSTKA
STROPU NAD 1.NP A 2.NP V. PODLAHY A PODHLEDU JE 450mm, NAD 3.NP 500mm. SCHODISTE JE TAKE
ZELEZOBETONOVE.

STRESNT KONSTRUKCE JE SIKMA SE SKLONY 30-50° , SEDLOVA, KONSTRUKENE PROVEDENA TESARSKOU,
VAZNICOVOU NOSNOU KONS'I:RUKCf S PRICENYMI VAZBAMI SYSTEMU DVOJITE STOJATE STOLICE. STRESNT
VYHODNOCENT SOUCASNEHO STAVU OBJEKTU :

NA ZAKLADE VIZUALNI KONTROLY TECHNICKEHO STAVU OBJEKTU BYLO ZJISTENO, ZE STUPEN OPOTREBENT
KONSTRUKCE, DEGRADACE A LOKALNE POSKOZENT POVRCHOVYCH MATERTALU A KONSTRUKCE ODPOVIDAJT STARL
OBJEKTU , PRT JEHO BEZNE UDRZBE.

HODNOTA TEPELNEHO ODPORU OBVODOVYCH KONSTRUKCTE NEODPOVIDA SOUCGASNYM NORMOVYM POZADAVKUM.
NOSNE KONSTRUKCE STAVBY NEVYKAZUJT ZADNE ZNAMKY STATICKE PORUCHY, JSOU STABILNE A DOSTATECNE
UNOSNE PRO PROVEDENTE NAVRHOVANYCH STAVEBNICH UPRAV.

NAVRZENE VYROBKY. MATERIALY A HLAVNI KONSTRUKCNE PRVKY

NOSNE PRVKY VESTAVBY TECHNICKE MISTNOSTI BUDOU Z OCELOVYCH NOSNIKU TYPU HEA200 A IPE140. )
HODNOTY UZITNYCH, KLIMATICKYCH A DALSTCH ZATIZENT UVAZOVANYCH PRI NAVRHU NOSNE
KONSTRUKCE

NOSNA KONSTRUKCE JE STAVAJIcE

NAVRZENE STAVEBNT UPRAVY NEBUDOU NEGATIVNE OVLIVNOVAT NOSNE STAVEBNT KONSTRUKCE

NAVYSENE ZATIZENT KONSTRUKCE JE Z HLEDISKA VYPOCTU ZANEDBATELNE

NAVRH ZVLASTNICH, NEOBVYKLYCH KONSTRUKCE, KONSTRUKCNICH DETAILU, TECHNOLOGICKYCH
POSTUPU

NAVRZENE STAVEBNI DETAILY JSOU STANDARTNE. PRT PROVADENT JEDNOTLIVYCH PRVKU STAVBY JE NUTNO
POSTUPOVAT DLE OBECNE PLATNYCH POSTUPU, POZADAVKU PREDPISU A NOREM A DODRZOVAT TECHNOLOGICKE
POSTUPY V&I’ROBCO,MATERIALO. )

TECHNOLOGICKE PODMINKY POSTUPU PRACL. KTERE BY MOHLY OVLIVNIT STABILITU VLASTNI
KONSTRUKCE, PRIPADNE SOUSEDNI STAVBY

NEVYSKYTUJT SE .

ZASADY PROVADENI BOURACICH A PODCHYCOVACICH PRACE A ZPEVNOVACICH KONSTRUKCE
BOURANE KONSTRUKCE BUDOU ODSTRANOVANY RUCNE , NEBO ZA POUZITE DROBNE MECHANIZACE (BOURACT NEBO
VRTACT KLADIVA, HYDRAULICKY ZVEDAK). POUZITT TEZKE MECHANIZACE NEBO TRHAVIN JE VYLOUCENO.
OHROZENY PROSTOR SE VYMEZT OPLOCENIM DO VYSKY 1,8m A V PRUBEHU PROVADENT BOURACICH PRACT BUDE
STREZEN.

SUT A ODPADOVY MATERIAL BUDE ODSTRANOVAN Z OHROZENEHO PROSTORU NEPRODLENE , ABY NEDOCHAZELO
K PRETEZOVANT VODOROVNYCH KONSTRUKCE VYBOURANYM MATERTALEM.

VYBOURANY MATERIAL MUST BYT SKLADOVAN TAKOVYM ZPUSOBEM ABY NEOMEZOVAL DALST PRUBEH PRACT.
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BOURANT NESME BYT PRERUSENO, POKUD NENT ZAJISTENA STABILITA BOURANE KONSTRUKCE NEBO JEJT CASTL.
PRI PROVADENT BOURACICH PRACT BUDE ZAMEZENO PRASNOSTT (KROPENIM, POUZIVANIM CLON, UZAVRENYCH
SHOZU NA ODPAD A OCHRANNYCH SITE).

BOURANT SE BUDE PROVADET TAKOVYM ZPUSOBEM, ABY NEDOSLO K OHROZENT VEDLEJSICH OBJEKTU. ZETMENA JE
NUTNO BRAT V UVAHU PRIMO PRILEHAJICT OBTEKTY. STATICKE ZAJISTENE SOUSEDNICH OBTEKTU NENT NUTNE
ALE NESMI DOJIT K POSKOZENT FASADY SOUSEDNICH OBJEKTU.

POZADAVKY NA KONTROLU ZAKRYVANYCH KONSTRUKCT

v PRUBEHU STAVBY BUDOU POSTUPNE KONTROLOVANY JEDNOTLIVE VRSTVY NE'KOLI’KAVRSTV\'/CH KONSTRUKCT.
SEZNAM POUZITYCH PODKLADU, €SN, TECHNICKYCH PREDPISU, ODBORNE LITERATURY, SOFTWARE
STAVEBNI UPRAVY SE BUDOU RIDIT PLATNYMI A PRISLUSNYMI PREDPISY ¢SN BEZ (OHLEDU NA JEJICH
ZAVAZNOST) A TECHNOLOGICKYMI PREDPISY JEDNOTLIVYCH v?nogco.

SPECIFICKE POZADAVKY NA ROZSAH A OBSAH PROJEKTOVE DOKUMENTACE PRO PROVADENT STAVBY,
PRIPADNE DOKUMENTACE ZAJISTOVANE JEJIM ZHOTOVITELEM

NEVYSKYTUJT SE

b) Vykresovd ¢dst
(v PRILOZE)
D 108a - VESTAVBA TECHNICKE MISTNOSTT
c) Statické posouzeni
OVERENL ZAKLADNIHO KONCEPCNIHO RESENT NOSNE KONSTRUKCE
STAVEBIMI UPRAVAMI NEDOJDE K ZASAHU DO NOSNYCH KONSTRUKCE STAVBY.
POSOUZENE STABILITY KONSTRUKCE
VIZUALNT PROHLIDKOU NOSNYCH KONSTRUKCT BYLO ZJISTENO, ZE NEVYKAZUJT ZADNE ZNAMKY STATICKE
PORUCHY, JSOU STABILNT A DOSTATECNE UNOSNE PRO PROVEDENT NAVRHOVANYCH STAVEBNICH UPRAV.
STAVEBNI UPRAVY BUDOU OVLIVNOVAT STAVAJICT NOSNE KONSTRUKCE PREDEVSIM TEMITO ZASAHY :
1. BOURANT DELICICH PRICEK A PROVEDENT NOVYCH
2. BOURANI PODLAHOVYCH KONSTRUKCE A PROVEDENT NOVYCH
3. BOURANT OTVORU PRO OSAZENT DVERT.
4.  OSAZENIM NAVRHOVANE NOSNE OCELOVE KONSTRUKCE (POD ZDIVO TECHNICKE MISTNOSTI) NA
STAVAJICE NOSNE SVISLE ZDIVO.
VYSE UVEDENE STAVEBNI UPRAVY NEOVLIVNE NEGATIVNE STABILITU A STATIKU NOSNYCH KONSTRUKCE STAVBY.
STANOVENI ROZMERU HLAVNICH PRVKU NOSNE KONSTRUKCE VCETNE JEJTHO ZALOZENT
STAVATICT NOSNE KONSTRUKCE STAVBY NEBUDOU ROZMEROVE UPRAVOVANY.
STATICKY VYPOCET

NEBYL VYPRACOVAN

d) Plén provedeni kontroly spolehlivosti konstrukci stavby z hlediska jejich budouciho vyuZiti.

KONTROLA V RAMCI PROVADENI KOMPLETACNICH KONSTRUKCE ZAHRNUJE KONTROLU SOULADU
REALIZACE KOMPLETACNICH KONSTRUKCT ( DELICICH KONSTRUKCE, SKLADBY PODLAH) Z HLEDISKA DODRZENT
PARAMETRU STANOVENYCH V POZADAVCICH NA BEZPECNOST A UZITNE VLASTNOSTI STAVEB VE VYHLASCE O
OBECNYCH TECHNICKYCH POZADAVCICH NA VYSTAVBU ;:0SAZENT ZARUBNE, RAMU A VYPLNT OTVORU (€SN 73 3130,
PD), UPRAVA POVRCHU STEN, A STROPU (€SN 73 2577, PD, TMP), PODLAHY (73 0212, PD, TMP) PODKLADNE BETONY
(PDY:NATERY VC. ZAKLADNICH A OCHRANNYCH (PD, TMP),

KONTROLA PROVADENT TECHNICKYCH ZARIZENT BUDOV; ZAHRNUJE KONTROLU DODRZENT KONCEPCE A
FUNKCNOSTI ELEKTRICKYCH ROZVODU A ZARTZENT (SILNOPROUDYCH A SLABOPROUDYCH), OVERENT FUNKENOSTI
KANALIZACE, VODOVODU, PLYNOVODU A JEJTHO ZAUSTENE DO PROJEKTOVOU DOKUMENTACT STANOVENYCH
ZAPOJOVACICH MIST: MONTAZ POTRUBE A OBJEKTU KANALIZACE, VNITRNI KANALIZACE (CSN 75 6101, PD),
VNITRNI VODOVOD (€SN 73 6660, 73 6670, PD), VYTAPENT A VETRANI VCETNE PRIPADNYCH VZDUCHOTECHNICKYCH
ZARTZENI, POTRUBT UT , TEPELNA IZOLACE POTRUBI, VZDUCHOTECHNIKA,A DALE ZAVERECNOU KONTROLU
VYPRACOVANYCH REVIZNICH ZPRAV, VYSLEDKU PREDEPSANYCH ZKOUSEK U JEDNOTLIVYCH ZARIZENT;

KONTROLA VZTAHUJICT SE K POZADAVKUM POZARNI OCHRANY A CIVILNI OBRANY; ZAHRNUJE KONTROLU
PROKAZUJICT KVALITU PROVEDENI PROTIPOZARNICH OPATRENI A JEJICH SOULAD S PD;
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KONTROLA SPLNENI POZADAVKU OCHRANY ZDRAVT, ZDRAVYCH ZIVOTNICH PODMINEK A ZIVOTNIHO
PROSTREDI; ZAHRNUJE KONTROLU OVERUJICT SPLNENI HYGIENICKYCH A DALSICH PODMINEK STANOVENYCH V PD.
D.1.3 PoZdrné bezpeénostni reseni
SAMOSTATNE (V PRILOZE)

D.1.4 Technika prostredi staveb
ZDRAVOTNE-TECHNICKE INSTALACE - SAMOSTATNE  (V PRILOZE)
VYTAPENI - SAMOSTATNE (V PRILOZE)
VETRANI - SAMOSTATNE (V PRILOZE)
ELEKTROINSTALACE - SAMOSTATNE (V PRILOZE)

D.2 Dokumentace technologickych zarizeni
NEREST SE

E Dokladova &ast
SAMOSTATNE (V PRILOZE)
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