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CM + Géel mistnosti Ochrana dle CSN Prostiedi dle CSN Osvétleni dle CSN
332000-4-41 ed.2 332000-5-51 ed.3 EN 12464-1
1PP sklep TN -S + RCD AA4,AB4,AD1,BA1,CA1,CB1 100 Ix
Veskery rozvod bude provedeny ve zdi v dutinach stén a stropll . Parapet vypinacu P-0,9m zasuvky 0,5m.
O\ spinaé Fazeni &1, ...... + kryt + ram _@ zasuvka v provedeni IP44 na zed Vysvétlivka : P1,2 = parapet 1,2m, tzn. 1,2m od zemé po krabicku
@\ inat Fan. < Sasovi coimatom oro venidtor 245 jodnonds.250V/16A ... 5518A-AZ34IB+rametek Sp - z krabice napojeni pro sporak vyvést trubku LPFLEX a sporak napojit pohyblivym vodicem 3x2,5
e - wmee £ Iv krabici zajistit proti tahu/.
>C>/ spinac faz.6+6 .....+ kryt+ram. O\’ spinac fazeni ¢.1/0 ovlada¢ zapinaci/zvonkové tl/+ram + kryt Di - digestof’ napojte dIe dodaného typU digestoFe
\O\ spinaé faz.6, ...+ kryt+ram. Di sp Digestof a sporak - dodavka stavby
! - , ] o Di - digestof nad sporakem/dodavka stavby/
spinaé faz.5,...... + kryt+ram. Bytovy zvonek 12V/AC - napojeni z tabla Sp Sporék /dOdéVka Stabe/ z z
>C)< spinaé faz.7, .....+ kryt+ram. tablo se spinaci pro ovladani zvonku v bytech NAPAJENI . 240V + PE + N, AC SOHZ
Rozvod zvonkd : - , 3 ) . - OCHRANA : automatické odpojeni od zdroje TN-C-S
U vchodovych dvefi do domu se umisti tablo, které bude obsahovat 12 ks tlacitek/12 byt(/. Napaje¢ se umisti
do RS ¢&asti rozvadéce RE1/RS. Zvonky v bytech se umisti nad dvefmi do bytu. Rozvod pro zvonky se povede — - -
ve zdi v el.instalaénich trubkach vodi&i typu SYKFY - podet dle potieby. Zdenék Fryd, 793 93 Brantice 339 ICO JEtotant
Zodp.projektant: Vypracoval: Kreslil: EREL e
— ; ;i Rozvod TV neni pfedmétem této PD a dle vyjadfeni investora ma byt zachovan stavaijici stav. Ing. Eavin Bartos W +— W I i,
>< L1 - svétio dle vybéru najemnika >< L7 - svétlo galérka se svétlem a zésuvkou
atestem pro koupeinu
X oy a2 IPAD, 2dro) 2xG10 80 |LB -svétlofy...., 2x36W, IP65, T8 + EP Pred vlastni vyménou pfivodu z HDS a vyménou RE je nutno tento stav nahlasit na CEZ ! Stavba: Zakrejsova 9 - rekonstrukce bytového domu Caakazky. —
atum:
>< L3 - syél!ozd..., 2x36W, P40, zdroj 2xG10 >< L9 - svc:etlo fy ey (EOYV, IP:S, zarovka E27 Stavebnik: SMO, Méstsky obvod Moravska Ostrava a Pfivoz Mefitko: )
prumer mm na drevo
< X Format: A2
L4 - tlo fy ..., 2x18W IP40, zdroj 2xG24 . . « P— P -
>< ?_‘ll.:néor :¥75mmx zdroj 2x ventilstor odsavani s klapkou dle pokyni PD VZT | Misto stavby: p.st. 966, ¢.p. 972, k.u. Pfivoz, ul. Zakrejsova 9, Ostrava - Pfivoz Cvykr.:
' . LS -svitioty ..., 250W, 120, Ta + EP, 240V Vodice viz PD E6, E7, E8, E9, E10 Vykres: E5
prisazene s krytem g
L6 -svétlo fy ..., 1x24W, IP20, droj inac¢ inac f: i €.1/0 ovladaé i il kové tli+ra kryt -
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