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CM + ugel mistnosti Ochrana dle CSN Prosttedi dle CSN Osvétleni dle CSN
332000-4-41 ed.2 332000-5-51 ed.3 EN 12464-1
311,334 - pokoj TN -S + RCD AA5,AB5,AD1,BA1,CA1,CB1 300 Ix
312,322332,343 -
kuchyn TN-S +RCD AA5,AB5,AD1,BA1,CA1,CB1 300 Ix
313,323,333,341
- predsin TN-S +RCD AA5,AB5,AD1,BA1,CA1,CB1 100 Ix
314,324,331,342
- koupelna TN - S + RCD+EB plus €SN 332000-7-701ed.2 200 Ix
344 - obyvacip. TN-S +RCD AA5,AB5,AD1,BA1,CA1,CB1 300 Ix
O\ spinac fazeni &.1, ...... + kryt + ram _@4 zésuvka v provedeni IP44 na zed Veskery rozvod bude provedeny ve zdi v dutinach stén a stropu . Parapet vypinacu P-0,9m zasuvky 0,5m. 345 - loZnice TN-S +RCD AAS5,AB5,AD1,BA1,CA1,CB1 300 Ix
®\N spinat faz.1, s Gasovym spinaem pro ventilitor zas.jednonas.250V/16A ..... 5518A-A2349B+ramecek
>()// spina¢ faz.6+6 .....+ kryt+ram. O\ spinaé Fazeni €.1/0 ovladaé zapinaciizvonkové tl/+ram + kryt Vysvetllvkq : P1 ’2 =. pa,rapet 1'2r,n' tzn. ,1 ’2m od zemé po krabICkl;j . . - schodisté domu TN-S +RCD AA5,AB5,AD1,BA1,CA1.CB1 150 Ix
< 0 Sp - z krabice napojeni pro sporak vyvést trubku LPFLEX a sporak napojit pohyblivym vodi¢em 3x2,5
, \O\ spinaé faz., .....+ kryt+ram. Di Sp DigestoF a sporak - dodavka stavby /v krabici ZaJIStIt proti tahu/.
y S M . . . .
;O N spinac faz.5,...... + kryt+ram. Bytovy zvonek 12V/AC - napojeni z tabla DI - dlgestor napOJte dle dodaneho typU dlgestore NAPAJENII : 240v + PE + N, AC 50HZ
\>C><, spinag faz.7, ...+ kryt+ram. tablo se spinaéi pro ovladani zvonku v bytech DI _ digeStOI'“ nad Sporékem/dodévka Stabe/ OCHRANA . automatické odpojenl, od zdroje TN_C-S
Sp - sporak /dodavka stavby/
Rozvod zvonkd :
U vchodovych dvefi do domu se umisti tablo, které bude obsahovat 12 ks tlacitek/12 bytd/. Napaje¢ se umisti Zdengk Frydl, 793 93 Brantice 339 ICO : 18101411
do RS ¢asti rozvadéce RE1/RS. Zvonky v bytech se umisti nad dvefmi do bytu. Rozvod pro zvonky se povede Zodp.projektant: Vypracoval: J Kresli: A mIam & i
L7 - svetlo gale " ; ve zdi v el.instalacnich trubkach vodic¢i typu SYKFY - pocet dle potieby. Ing. Edvin Barto$ w C-m/ oL
L1 - svétlo dle vybéru najemnika - galerka se svétlem a zésuvkou T h— projekt - provedan - revize - obchod
>< Y ) >< s atestem pro koupelnu
L2 -svétlofy ...., 2x24W , IP40, j 2xG1 s v v . T 7. . , . s, e s z . -
>< pT"l":r:t;XSOmmx 0 2arel 21610 — L8 -svétlofy ..., 2x36W , IP65, T8 + EP Rozvod TV neni pfedmétem této PD a dle vyjadfeni investora ma byt zachovan stavajici stav. Stavba: Zakrejsova 9 - rekonstrukce bytového domu €.zakazky:
-své . A 3 j -svétlo fy ..... s A , 24 Datum: 06/2014
>< s p:':,:éh:zﬂmnfxssw P40, zdroi 2xG10 >< e sv?llofy i QOYVn;Pdﬁfivz;fnrovka il - PR vr Ly . L X Stavebnik: SMO, Méstsky obvod Moravska Ostrava a PFivoz Maé;;:lr:o: 150
L4 - svitlo fy ... 2x16W P40, dro] 224 PFed vlastni vyménou pfivodu z HDS a vyménou RE je nutno tento stav nahlasit na CEZ ! Formét "o
>< pramér 375r;1m ' ventilator odsavani s klapkou dle pokynii PD VZT Misto stavby: p.st. 966, ¢.p. 972, k.0. PFivoz, ul. Zakrejsova 9, Ostrava - Pfivoz CO:.T::
— L5 - svétlo fy ...., 2x58W, IP20, T8 + EP, 240v vk
e o P
' N L6 - SCés:‘z’ef;e---s-x 1"23";“” IP20, se zdrojem a vypinaéem O\’ spinaé fazeni &.1/0 ovladaé zapinaciizvonkové tl+ram + kryt Vykres: E3
svétlo pod kuchyiiskou linku, 1-450mm adani étleni énych prostor pies impulsni relé Vodiée viz PD E6. E7. E8. E9. E10 ELEKTROINSTALACE - 3NP




