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Zasady chovani pri vzniku mimoradné udalosti

PRI ZPOZOROVANI POZARU NEBO JINE MIMORADNE UDALOSTI JE KAZDY
POVINNEN:

= Provést nutna opatfeni k likvidaci udalosti a zamezeni Sifeni (vyprostit zranéné, poskytnout
1. pomoc, zasah hasicimi pfFistroji, vypnout el. zafizeni, uzavf¥it uzavéry, ohranicit zdroj...)

= Varovat osoby v okoli mista udalosti — vyhlasit poplach, provést zachranu ohrozenych osob.

= Ohlasit udéalost havarijnim sluzbam (hasi€i, policie, ZZS), popfF. zajistit ohlasSeni jinou
osobou.

= Podle svych moZnosti a schopnosti poskytnout pomoc pfi evakuaci.

ZPUSOB A MISTO OHLASENT MIMORADNE UDALOSTI:

= Mimoradnou udalost nebo Uraz ohlasit osobné nebo prostfednictvim povérené osoby nebo
pomoci mobilniho telefonu. Mimoradnou udalost nebo UGraz také ihned ohlasit
nadrizenému a koordinatorovi BOZP na stavenisti.

Pokud budou volany zachranné slozky — hasici, policie, zdravotni zachranna
sluzba

V hlaseni uvedte: Kdo vola, Kde jste, Co se stalo, Rozsah udalosti a
ohrozeni osob, Své telefonni Cislo

= VSechny mimoradné udalosti (Uraz, pozar atd.) se zapiSi do pfislusné dokumentace
spolecnosti, napf. Uraz — kniha Urazu daného zhotovitele a evidence Uraz0 u koordinatora
BOZP na stavenisti; pozar - pozarni knihy; ekologické havarie — zaznam o mimoradné
udalosti.

ZPUSOB VYHLASENI POPLACHU V PRIPADE OHROZENI DALSICH OSOB:

Pozarni poplach se vyhlasuje hlasitym volanim ,,HORI“ nebo ,,HORI, OPUSTTE
STAVENISTE*“. V ostatnich pfipadech volanim ,, EVAKUACE, OPUSTTE
STAVENISTE*.

POSTUP OSOB PRI VYHLASENI MIMORADNE UDALOSTI:

Vedouci pracovnik nebo jim povérena osoba posle pracovnika ke vstupu na stavenisté nebo
na urené misto prijezdu zachrannych sloZzek, aby ocekaval jejich pfijezd a tyto slozky nejkratsi
cestou a v nejkratsi dobé privede k mistu mimoradné udalosti.

Vedouci pracovnik pfi vyhlaSeni evakuace se presvédc¢i o tom, zda vSichni opustili nebezpecny
prostor. V zavislosti na situaci organizuje evakuaci, urci trasu evakuace a shromazdovaci misto. Na
misté kontrolu poétu pracovnikl, které se zdrzuji s jeho védomim na pracovisti, zda v3ichni opustili
nebezpecny prostor.

Zameéstnanci v ohrozeném prostoru ukonci ¢innost a nejbliz§im vychodem opusti nebezpecny
prostor a odeberou se na shromazdovaci misto.

Misto shromazdéni, zde se pracovnici musi shromazdit tak, aby neprekazeli pfijezdu
zachrannych slozek a také tak, aby bylo mozné provést kontrolu poc¢tu osob k ovéreni, zda vSichni
opustili nebezpecny prostor.
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Cisla tisnnového volani

Zdravotni zachranna sluzba : 155 (112)
Hasi¢sky zachranny sbor : 150 (112)
Policie CR : 158 (112)
Méstska policie : 156

Pohotovostni linky:

Elektrick& energie : 840 850 860
Plyn : 1239
Voda : 800 202 700
Technicky dozor investora: tel.:
Hlavni stavbyvedouci: tel.:
Mistr: tel.:
Koordinator BOZP na stavenisti: tel.:
Oblastni inspektorat prace v Ostravé: tel.: 950 143 711

Uvedeny telefonni seznam musi byt vyvéSen u vstupu na stavbu
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1. UVOD

Smyslem planu BOZP je stanovit a nasledné zajistit bezpecné pracovni prostredi
vSem pracovnikiim na stavbé.

1.1.Rozsah platnosti

Tento plan BOZP je zavazny pro vSechny zhotovitele stavby, pro které je vypracovan. S jeho obsahem
musi byt seznameni vsichni zhotovitelé na stavb& O seznameni zhotoviteld stimto planem se
provede zapis.

1.2.Ucel planu BOZP

- Plan BOZP na stavbé vypracovava stavebnik, nebo jim povéfena osoba, pisemnou formou, budou-li
na stavenisti vykonavany prace a cinnosti vystavujici fyzické osoby zvySenému ohrozeni zivota nebo
poskozeni zdravi, resp. podle zakona ¢. 309/2006 Sb. § 15, odst.1.

- Plan BOZP se zpracovava na zakladé informaci znamych v dobé jeho zpracovani a pfed zahajenim
stavebnich praci. Plan BOZP se aktualizuje na zakladé dalSich vstupnich informaci.
- Plan BOZP stavby musi byt pfistupny v8em pracovniklim stavby v pracovni dobé&, napf. v mistnosti
stavbyvedouciho, mistrd, pracovnik( apod.

1.3. Charakteristika planu BOZP

Plan BOZP pro stavbu ,,Zakrejsova 9, Rekonstrukce bytového domu«, byl zhotoven
v pfipravné fazi stavby.

Vychazel predevsim z projektové dokumentace stavby a platné legislativy na useku BOZP, napf.
podle zakona ¢.309/2006 Sh. a NV ¢. 591/2006 Sbh.

V planu musi byt uvedena potfebna opatfeni z hlediska ¢asové potieby i zplsobu provedeni, a
bude pfizplsobovan skuteénému stavu a podstatnym zménam béhem realizace stavby (8§ 15, odst. 2,
zakona ¢. 309/2006 Sh.)

Zhotovitel ve spolupraci s koordinatorem BOZP upfesni situacni plan stavby, pfedevSim mista pro
skladovani materiald, parkovani vozidel a strojii na stavbé, manipulaéniho a pracovniho prostoru.
Bude upfesnén seznam subdodavateld, pocet jejich pracovnikll a terminy pfedani pracovisté.

Na zékladé predanych informaci provede koordinator BOZP aktualizaci planu BOZP a vypracuje
Casovy plan stavby. V pfipadé posunu casového planu se aktualizace provede v ramci kontrolnich
dnli BOZP.

Plan BOZP pro tuto stavbu byl zpracovan na zéakladé naplnéni pozadavk( § 15 zakona
¢. 309/2006 Sb. odst. 1, a 2, ve znéni pozdg&jSich predpisu:

a) predpokladany celkovy objem praci a Cinnosti béhem realizace dila pfesahne 500 pracovnich
dn(l v pfepoctu na jednu fyzickou osobu

b) celkova predpokladana doba trvani praci je deldi nez 30 pracovnich dnl a bude na nich
pracovat soucasneé vice nez 20 osob po dobu delSi nez 1 pracovni den

C) pfi vystavbé budou provadény prace a cinnosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému
ohroZeni zZivota a zdravi, stanovené v Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., pfiloha €. 5:

- bod 5. Prace, pfi kterych hrozi pad z vySky nebo do volné hloubky vice nez 10 m.

- bod 6. Prace vykonavané v ochrannych pasmech energetickych vedeni, popf. zafizeni
technického vybaveni

Uvedené body napliuji pro tuto stavbu povinnost podat na OIP ,Oznameni o zahajeni praci“.
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1.4.0znameni o zahajeni praci

Na zakladé rozsahu praci podle projektové dokumentace je zadavatel - investor povinen
podle zakona €. 309/2006 Sb. § 14 a 815:

- urdit potfebny pocet koordinatorll BOZP s pfihlédnutim k rozsahu a slozitosti dila, viz. v dal3i
¢asti planu BOZP

- nejpozdé&ji do 8 dnli pfed pfedanim stavenisté zhotoviteli dorudit na oblastni inspektorat prace
(OIP) ,,Oznameni o zahajeni praci“, jehoz nalezitosti stanovi NV 591/2006 Sb., pfil. €. 4.
(viz. pfilohova Cast tohoto Planu BOZP)

Mistn& pfislusnym OIP stavby je: OIP pro Moravskoslezsky kraj a Olomoucky kraj na ul. Ziviéna
1123/2, Ostrava — 1, 702 69, tel.: +420 950 143 711, e-mail: ostrava@oip.cz.

Stejnopis oznameni musi byt vyvéSen na viditelném misté u vstupu na stavenisté po celou dobu
provadéni stavby az do ukonceni praci a pfedani stavby stavebnikovi k uzivani. Rozsahle stavby
mohou byt oznaceny jinym vhodnym zplsobem, napt. tabuli s uvedenim potfebnych Gdajd.

1.5.Umisténi planu BOZP na stavbé

Plan BOZP, vc€etné jeho aktualizaci bude sjednocen do jednoho dokumentu a bude umistén
(zavéSen v kopii) v mistnosti pracovnikd vy¢lenéné investorem pro potfeby zhotoviteld nebo
v mobilnich prostorach (bunikach). Plan BOZP musi byt dostupny vSem zic¢astnénym osobam.

1.6. Terminy kontrol, prohlidek a schiizek k BOZP

Terminy kontrolnich dnli BOZP podle NV ¢&. 591/2006 Sb., § 8/2a) uréi koordinator
BOZP na stavenisti, a to minimalné jednou meésicné

Ostatni prohlidky a kontrolni €innost provadi nepravidelng, terminy si stanovi podle
harmonogramu postupu praci

Mimoradna schiize se kona po mimoradné udalosti, nestésti a dle potieby.

2. Zakladni informace

2.1.Kontakty na odpoveédné osoby

Zde budou doplnény kontaktni tdaje (jména, tel.€., e-mailové adresy...) o vSech osobach zodpovidajicich za
vedeni stavby jako napf.:

Zadavatel stavebnich praci:
Projektant:

Autorizovana osoba zhotovitele (stavbyvedouci):
Technicky dozor: mob.:
Koordinator BOZP: mob.:

Hlavni zhotovitel:
Ostatni zhotovitelé:

Seznam mdize byt pfilohou planu BOZP zaroveri se jmény viech osob s povolenim pohybu na stavbé.
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2.2. Zkratky, terminy a definice

Pro ucely tohoto planu BOZP plati nasledujici zkratky, terminy a jejich definice:

BOzZP Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci
PO Pozarni ochrana

1ZS Integrovany zachranny systém

HZS HasiCsky zachranny shor

Z7S Zé&chrannd zdravotni sluzba

PCR Policie Ceské republiky

OolIpP Oblastni inspektoréat prace

OOPP Osobni ochranné pracovni pomlicky

Bezpe€nost stav, pfi némz je riziko ohrozZeni (osob) nebo vzniku Skody vylouceno nebo sniZzeno na pfijatelnou Groveri

Casovy plan obsahuje tdaje o tom, kolik €asu je vyhrazeno na jednotlivé pracovni faze, obdobi kdy budou probihat zvlast
nebezpe€né prace na zakladé hodnoceni rizik

hodnoceni rizika komplexni proces uréeni velikosti rizika na zakladé analyzy moznych nasledkl uvazované/ predpokladané
mimoradné udalosti a pravdépodobnosti jejiho vzniku; sou€asti hodnoceni rizika je rozhodnuti, zda riziko pfijmout nebo je
omezit na pfijatelnou miru (jak je akceptovatelné)

identifikace nebezpeti proces zjistovani zdrojd nebezpedi, jejich velikosti, charakteru a umistnéni

mimo¥adnéa udalost neplanovana udalost vyvolana ¢innosti ¢lovéka,prirodnimi vlivy a také havarie ktera zplsobi Graz gi
jinou Skodu na zdravi ¢lovéka nebo majetku nebo poskozeni Ziv. prostedi

nebezpeci zdroj nebo situace s potencidlem pro vznik Skody, jako je Graz nebo nemoc, Skoda na majetku, poSkozeni
Ziv.prostfedi nebo jejich kombinace, napf. moznost stroje, technologie, systému prace, materialu atd., zplsobit $kodu na
zdravi a majetku (nebezpeci je zdrojem rizika)

odborna zplsobilost doloZitelna schopnost vykonavat uréitou ¢innost, ziskana na zakladé vzdélani, znalosti a zku3enosti,
pfipadné i osobnich schopnosti a provozni praxe (konkrétni pozadavky stanovi prislusny predpis)

ohroZeni stav, ve kterém je objekt/subjekt vystaven plsobeni nebezpedi nebo zdroji rizika

predpisy predpisy na ochranu Zivota a zdravi, pfedpisy hygienické a protiepidemické, pfedpisy o bezpe€nosti technickych
zarizeni, stavebni, dopravni a pfedpisy 0 pozarni ochrané a zachazeni s hoflavinami, vybusninami, zbranémi...

prijatelné riziko riziko snizené na Uroven, kterd mdZe byt organizaci tolerovana, s pfihlédnutim k zakonnym povinnostem a
jeji politice BOZP

riziko kombinace pravdépodobnosti nebo Getnosti vyskytu a nasledkl urcité nebezpecné udalosti. Riziko souvisi s vykonem
¢innosti a vyjadfuje miru ohroZeni; je kombinaci pravdépodobnosti, Ze se néco stane a nasledku s jakym se néco stane.

2.3.Seznam pravnich predpist k zajiSténi BOZP vztahujicich se k dané stavbé.

1. Zakon ¢&. 183/2006 Sh., ve znéni pozdgjsich predpisti — Stavebni zakon

2. Zakon €. 262/2006 Sb., v poslednim znéni zakona €. 362/2007 Sb., Zakonik prace, Cast pata, hlava I. a
1.

3. Zakon €. 309//2006 Sh., kterym se upravuji dalSi poZzadavky BOZP v pracovne pravnich vztazich o
zajisténi BOZP pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi
dalSich podminek BOZP)

4. zékona €.133/1985 Sh., 0 pozarni ochrané ve znéni pozdéjsich predpisti a vyhlaska ¢.246/2001 Sb.,
kterou se provadéji ustanoveni zékona o poZarni ochrané

5. Provéadéci nafizeni vlady k zakonu ¢. 309/2006 Sh.

Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sh. o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovisti s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

Nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sh., o podrobnéjSich poZadavcich na pracovi$té a pracovni
prostredi

Nafizeni vlady €. 591/2006 Sh. o blizSich minimalnich pozadavcich na BOZP na stavenistich
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Nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sh., kterym se stanovi blizSi pozadavky na bezpecny provoz a
pouZzivani strojd, technickych zafizeni a naradi
Nafizeni vlady €. 168/2002 Sh., kterym se stanovi zplisob organizace prace a pracovnich
postupl, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi
prostfedky
Nafizeni vlady €. 11/2002 Sh., kterym se stanovi vzhled a umistnéni bezpe¢nostnich znacek a
zavedeni signaldi, ve znéni Nafizeni vlady ¢. 405/2004 Sh.
Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci.
Zakon €. 258/2000 Sb., ve znéni pozdejsu:h predpisti — o ochrangé vefejného zdravi
7. Zakon €. 338/2005 Sbh. (GpIné znéni zakona €. 174/1968 Sb.) o statnim odborném dozoru nad
bezpe(:nosti prace
8. Nafizeni vlady ¢. 495/2001 Sh., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostiedkd, mycich, Cisticich a dezinfek&nich prostfedkd
9. Vyhléaska €. 268/2009 Sh. — o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu
10. Vyhlaska ¢. 48/1982 Sh., ve znéni pozdéjsich predpisd, kterou se stanovi zakladni poZadavky k zajisténi
bezpecnosti prace a technickych zafizeni
11. VyhlaSka €. 19/1979 Sh., kterou se urCuji vyhrazend zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré podminky
k zajiSténi jejich bezpecnosti
12. VyhlaSka €. 73/2010 Sb., kterou se urCuji vyhrazena elektrickad zafizeni a stanovi nékteré podminky
k zajisténi jejich bezpecnosti
13. Vyhlaska ¢. 50/1978 Sb., o odborné zpUsobilosti v elektrotechnice

Sk

2.4.Vymezeni pravidel spoluprace

Jedna se o vymezeni zakladnich pravidel spoluprace zadavatele stavebnich praci, koordinatora a
zhotovitelll pfi zajistovani BOZP v ramci realizace stavby.

Je zde specifikovan rozsah povinnosti, odpovédnosti a pravomoci jednotlivych subjektd. Jedna se
zejména o povinnosti vyplyvajici ze zakona €. 309/2006 Sb. a Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb.

2.4.1. U&astnici vystavby

Koordinator BOZP na stavenisSti — fyzickd nebo pravnicka osoba urCena zadavatelem stavby
k provadéni stanovenych &innosti pfi pfipravé stavby a pfi realizaci stavby. Koordinatorem mdze byt
urcena fyzick& osoba, ktera splfiuje pozadavky stanovené zakonem €. 309/2006 Sh. Pravnicka osoba
mlZze vykonavat ¢innost koordinatora, pouze pokud zabezpeci vykon téchto Cinnosti odborné
zpUsobilymi fyzickymi osobami. Koordinator BOZP nemUZe byt totozny s osobou, ktera odborné vede
realizaci stavby.

Zhotovitel stavby — osoba opravnéna k provadéni stavebnich nebo montaznich praci jako predmétu
své cCinnosti anebo dodavatel dil€ich zakazek. Zhotovitelem je kazdy zaméstnavatelsky subjekt
podilejici se na realizaci stavby, bez ohledu na to, na kterém stupni fetézce se nachazi.

Projektant — je zpracovatelem projektové dokumentace (PD). Je odpovédny za optimalni technicko-
ekonomické FeSeni pfislusné Casti PD, dodrzeni pfislusnych predpisCi a norem pfi projektovani,
dodrZeni termin( praci a nepfekroéeni stanovenych nakladil na projektovani.

Zadavatel stavby — osoba, kterd pro sebe zada vydani stavebniho povoleni nebo ohlaSuje provedeni
stavby, terénni Upravy nebo zafizeni, jakoz i jeji pravni nastupce, jakoz i osoba, ktera stavbu provadi,
pokud nejde o stavebniho podnikatele realizujici stavbu vramci své podnikatelské c¢innosti.
Zadavatelem stavby se rozumi téz investor a objednatel stavby.

Stavbyvedouci - osoba, ktera zabezpecuje odborné vedeni provadéni stavby a méa pro tuto ¢innost
opravnéni.

Jina osoba - fyzicka osoba, ktera se odborné podili na zhotoveni stavby a ktera nezaméstnava
zaméstnance, napf. osoba samostatné vydélecné ¢inna (OSVC).

Autorizovana osoba — fyzicka osoba, které byla udélena autorizace ve vystavbé podle zakona C.
360/1992 Sh., ve znéni pozdéjsich pfedpist, kterd vypracovava PD nebo provadi kontrolu PD, jejich
¢asti, podkladd a €innosti spojenych s vypracovanim PD v souladu s §158 zakona ¢. 183/2006 Sh.

Technicky dozor investora (TDI) — kontroluje pribéh vystavby s ohledem na kvalitu a spravnost
provadénych praci a sleduje spravnost vykazovanych praci ve vztahu na cerpani financnich
prostiedkd.

Autorsky dozor — jedna se o projektanta stavby, ktery kontroluje dodrzeni podminek projektu.
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2.4.2. Uréeni koordinatora BOZP

Zadavatel stavby je povinen uréit potfebny pocet koordinatoru BOZP budou-li plisobit na stavenisti
zaméstnanci vice neZ jednoho zhotovitele z.6. 309/06 Sh. § 14/1. Pocet koordinatorli se urdi
s pfihlédnutim k rozsahu a sloZitosti dila a jeho naro€nosti na koordinaci.

Na revitalizaci bytového domi bude vydano stavebni povoleni a bude zde pdsobit vice
zaméstnavatelll. Proto je zadavatel stavby povinen urcit koordinatora BOZP.

2.4.3. Ukoly jednotlivych zainteresovanych stran

Zadavatel stavby je povinen predat koordinatorovi veskeré podklady a informace pro jeho
¢innost, vCetné informace o fyzickych osobach, které se mohou s jeho védomim zdrZzovat na
stavenisti, poskytovat mu potfebnou soucinnost a zavazat vSechny zhotovitele stavby, popfipadeé jiné
osoby k souCinnosti s koordinatorem po celou dobu pfipravy a realizace stavby.

Zhotovitel stavby je povinen

a) nejpozdéiji do 8 dnl pfed zahajenim praci na stavenisti doloZit, Ze informoval koordinatora o rizicich
vznikajicich pfi pracovnich nebo technologickych postupech, které zvolil,

b) poskytovat koordinatorovi soucinnost potfebnou pro plnéni jeho Ukold po celou dobu svého
zapojeni do pfipravy a realizace stavby, zejména mu vcas predavat informace a podklady potfebné
pro zhotoveni planu a jeho zmény, brat v Gvahu podnéty a pokyny koordinatora, zUc¢astiiovat se
zpracovani planu, tento plan dodrZovat, zGastiiovat se kontrolnich dnll a postupovat podle
dohodnutych opatfeni, a to v rozsahu, zplsobem a ve Ihitdch uvedenych v planu.

Jind fyzicka osoba, kterdA se osobné podili na zhotoveni stavby a kterd nezaméstnava
zaméstnance (dale jen "jina osoba"), je povinna poskytnout zhotoviteli stavby a koordinatorovi
potfebnou soucdinnost a postupovat podle pokynd nebo opatfeni k zajisténi bezpecné a zdravi
neohrozujici prace stanovenych zhotovitelem stavby. Jind osoba informuje zhotovitele stavby
nejpozdéji do 5 pracovnich dnd pred prevzetim pracovisté, a neni-li to ze zavaznych ddvodd mozné,
bez zbyte€ného odkladu o vSech okolnostech, které by mohly pfi jeji Cinnosti na stavenisti vést k
ohrozeni zivota a poSkozeni zdravi dalSich fyzickych osob zdrZujicich se na stavenisti s védomim
zhotovitele.

Koordinator je pfi realizaci stavby povinen - bez zbyte€cného odkladu
1. informovat vSechny dotcené zhotovitele stavby o bezpe€nostnich a zdravotnich rizicich, ktera
vznikla na stavenisti béhem postupu praci,

2. upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatiiovani pozadavkd na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci zjiSténé na pracovisti pfevzatém zhotovitelem stavby a vyzadovat zjednani napravy; k
tomu je opravnén navrhovat pfiméfena opatfeni,

3. oznamit zadavateli stavby pfipady podle bodu 2, nebyla-li zhotovitelem stavby neprodlené pfijata
priméfena opatfeni ke zjednani napravy,

4. vydava potvrzeni zhotovitellim o doloZeni informaci podle zdkona 309/2006 Sb., § 16, odst. a)

Dalsi ¢innosti a Ukoly koordinatora a dalSich Ucastnik( stavby béhem realizace stavby stanovi § 8 NV
¢€.591/2006 Sb.
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3. Charakteristika pracovni ¢innosti

3.1. Soucasny stav

STAVBA JE VYUZIVANA PRO BYDLENI. V SOUCASNE DOBE JE V OBJEKTU BYTOVEHO DOMU
CELKEM 12 BYTOVYCH JEDNOTEK. NA JEDNOTLIVYCH PATRECH SE NACHAZI VZDY 4 BYTOVE
JEDNOTKY Z NICHZ JSOU VZDY DVE MENSI, ORIENTOVANE V ULICNiM TRAKTU, A DVE VETSI, JEJICHZ
VETSI CAST JE ORIENTOVANA VE DVORNIM TRAKTU A VZDY JEDNA OBYTNA MISTNOST JE V TRAKTU
ULICNIM. V SUTERENU JSOU SKLEPNI MISTNOSTI K BYTUM A MISTNOSTI VYUZIVANE V SOUVISLOSTI
S BYDLENIM.

Napojeni na dopravni infrastrukturu je vyhovujici a zlistane beze zmény, nemén

i se ani pozadavky na néj. Také se neméni poZzadavky na technickou infrastrukturu, protoze
v domé nepribyva Zadny byt ani obytn4 plocha a neméni se tim ani pocet osob bydlicich v
domé.

Lhdta vystavby se predpoklada cca ..... tydn(. Termin zahajeni je stanoven na:

3.2. Stru€ny popis stavebnich praci:

ZAMEREM STAVEBNIKA JE PROVEST STAVEBNI UPRAVY DOMU, VEDOUCI KE ZVYSENI UROVNE
BYDLENI. TENTO ZAMER JE V SOULADU S UZEMNIM PLANEM MESTA OSTRAVA.

Planované opravy nebudou mit Zadny vliv na stavajici vyuziti domu, ani na jeho statiku.

Pro stavebni Cinnost je zpracovana projektova dokumentace, ktera je pro zhotovitele
zavazna. Pfipadné zmény v postupech nebo zmény pouzivaného stavebniho material(i musi
byt odsouhlaseny projektantem a oznameny koordinatorovi BOZP.

Zameér investora:

V BYTECH

1. UPRAVA DISPOZICE JEDNOTLIVYCH BYTU (UMISTENi WC A KOUPELEN DO VSECH BYTOVYCH

( JEDNOTEK),

2. ODSTRANENI STAVAJICICH MALEB, OPRAVA OMITEK, ODSTRANENI PLISNi A DESINFEKCE STEN,
PROVEDENI NOVYCH STUKOVYCH OMITEK A VYMALBA,

3. VYMENA VNITRNICH DVERI VC. ZARUBNI,

4. ODSTRANEN| PODLAHOVYCH KRYTIN A CASTi PODLAHOVYCH KONSTRUKCi VC. NASYPU,
PROVEDENI NOVYCH KONSTRUKCI VC. NOVYCH PODLAHOVYCH KRYTIN

5. PROVEDEN| NOVYCH OBKLADU V HYGIENICKYCH ZARIZENICH

6. OSAZENi NOVYCH ZARIZOVACICH PREDMETU VC. ELEKTRICKYCH SPORAKU A KUCHYNSKYCH
LINEK,

7. NOVA VODOINSTALACE, KANALIZACE , ELEKTROINSTALACE

8. PROVEDENI NOVYCH ROzvVODU UT

9. OPRAVA OMITEK PO PROVEDEN|{ ROZVODU

VE SPOLECNYCH PROSTORACH

10. VYBUDOVANI CENTRALNI KOTELNY V PODKROVNIM PROSTORU

11. UPRAVA ROZVODU PLYNU,

12. NOVA ELEKTROINSTALACE,

13. OPRAVA OMITEK VC. VYMALBY,

14. NATER SCHODISTOVEHO ZABRADLI

15. VYMENA VSTUPNICH DVERI DO DVORA

16. OPRAVA BALKONU NA MEZIPODESTE

Stavba neni vzhledem k rozsahu a charakteru praci projektem rozdélena na vice stavebnich
a inZzenyrskych objektd.

Vyse uvedeny postup prace je orientacni, postup praci je mozno upravit a pfizplsobit ho
pozadavkdm pouZitych technologii pfi provadéni stavby.
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4. Bezpec€nost pfi uzivani objektu po provedené stavebni
cinnosti

4.1. Nova dispozice objektu

JEDNA SE O STAVEBNi UPRAVY STAVAJICi STAVBY BYTOVEHO DOMU POSTAVENEHO V 1. POLOVINE
20. STOLETI ZDENOU TECHNOLOGII. OBJEKT MA 3 NADZEMNICH PODLAZi , PODKROVI A 1. PODZEMNI
PODLAZI.

Objekt po rekonstrukci bude slouzit plvodnimu ucelu.

Rekonstrukci nedochazi ke zméné vyuZziti objektu, proto je jeho uzivani v souladu se
v8eobecnymi bezpecnostnimi predpisy.
VesSkeré vyuziti objektu z hlediska bezpecnosti prace a poZarni ochrany bude probihat
v kontextu pfedchazejiciho vyuzivani objektu podle nové vypracovanych smérnic objektu.
V chodbé pfizemi je navrZzen pozarni hydrant. VSe musi byt fadné oznaceno znackami podle
NV €. 11/2002 Sb.
VeSkerou udrzbu stfech (napf. v zimnim obdobi) musi provadét pouze odborna firma
s proskolenymi zaméstnanci a s vyuzitim prostiedk( k zabranéni padu z vysky.

4.2. Uklid objektu

Ve vSech prostorach v priibéhu uzivani stavby musi byt zajistén pravidelny Gklid tak, aby
byly splnény pozZadavky na hygienu prostfedi. TotéZz plati i pro uzivani stavby po
rekonstrukci.

PFi Uklidu podlah, které hrozi nebezpecim uklouznuti pfi zvih&eni jejich povrchu, je nutné
budto zamezit pfistupu na kluzkou podlahu nebo zabezpecit v dostateCném mnoZstvi
tabulkami upozorfiujici na moznost uklouznuti.

4.3. Myti oken

Bude provadéno zinteriéru budovy. Pracovniklm provadéjici tyto prace je zakazano
vstupovat na parapet oken nejsou-li jisténi.

4.4. Opravy vyplni otvor(

Pfi rozbiti sklenénych vypini otvord musi byt neprodlené odstranény stfepy, aby nedoslo
k pofezani osob. P¥i Uklidu stfepl musi pracovnik pouzivat rukavice odolné proti profiznuti.
Nasledné je nutné sjednat opravu. Opravy otvorl budou provadény z mobilni vysokozdvizné
ploSiny.

4.5. Zavady na elektrotechnickém zarizeni

VeSkeré zavady na elektrotechnickém vybaveni objektu musi byt opravovany
prostiednictvim pracovnikl s platnou elektrotechnickou kvalifikaci.
Bude-li se zAvada nachézet ve vySce, bude jeji odstranéni provadéno ze Zebfiku nebo jiné
doCasné konstrukce. Pfed zahajenim zasahu do elektro vybaveni je pracovnik povinen
odpoijit zdroj a zajistit vypina¢ proti nahodnému spusténi jinou osobou.

4.6. Cisténi stfednich svodd a prace na stfese

Vlastnik objektu zajisti u adrzby kontrolu miry znecisténi svod(, popfipadé jejich Cisténi,
alespon dvakrat za rok.

Pracovnici provadéjici CiSténi a ostatni osoby vstupujici na stfedni konstrukci, musi byt
vybavenim pracovnim postrojem a musi byt pfichyceni ke kotvicimu systému.
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Zajisténi bezpecCnosti a ochrany zdravi pri praci
na stavenisti

5. Zajisténi BOZP na stavbé

5.1.P¥i pfipravé stavby
PFi pripravé stavebnich praci musi kazdy zhotovitel provést nasledujici ¢innost:

VytyCeni inZenyrskych siti, vymezeni stavby

Zajisténi oznaceni a ohraniCeni stavenisté (pfenosné oploceni, pfenosné dilcové
zabradli, bezpe&nostni znacky — ,Pozor stavenisté”, ,Zakaz vstupu“, ,Zakaz vjezdu")
Zajistit technické konstrukce pro praci ve vyskach (leSeni, Zebfiky)

Zajistit OOPP pro praci ve vySkach, urcit kotevni body (15 kN)

Vymezeni a oznaleni prostoru pro skladovani materidlu, pro umistnéni docasného
zafizeni stavenisté

Zajisténi doCasného zafizeni stavenisté (bunky) a mobilni WC

Zajisti vybaveni stavenisté prostiedky prvni pomoci — lékarnicky, nositka, hasici
pristroje, havarijni soupravy (napf. pro zachranu z vody, dfevéné héky pro el.rozvody
apod.), které spliiuji pfedepsané poZadavky

Na vSechny rizikové prace budou vypracovany technologické postupy

Prokazatelné seznamit vSechny pracovniky s riziky vyplyvajicich z jejich pracovnich
¢innosti, technologickymi a pracovnimi postupy

Seznamit pracovniky s pouzivanim OOPP, navodd vyrobcl stroji a zafizeni,
provoznich predpistl atd.

Provést kontrolu dokumentace — platné Iékafské prohlidky, profesni osvédceni atd.
Provést kontrolu stroji a zafizeni — revize, technické prohlidky, Gkapy ropnych latek
Seznamit vSechny pracovniky a osoby, které se budou pohybovat na stavenisti
s planem BOZP.

5.2.Zajisténi BOZP pred zah4jenim Cinnosti na stavbé
Pfred zah4jenim stavebni Cinnosti je nutné proveést:

Umistnit dopravni znaceni na mistech, kde bude plnit svij ucel a budou zfetelné
viditelné. Je také nutné znaceni udrzovat v provozuschopném stavu (Cisté).

VyznacCit a vymezit koridor pro chodce a zajistit jeji bezpecnost (pfechodové lavky,
oploceni, zastfeSeni).

Pokud stavebni prace zasahuji do ochrannych pasem inZenyrskych siti, musi byt
informovan spravce sité a stanoveny bezpecnostni opatfeni.

Urcit pfijezdové cesty automobillim, seznamit pracovniky s danymi trasami.

Oznadit doCasné zafizeni stavenisté, misto skladovani, parkovani apod.

Provést revize el. zafizeni, uzemnéni bunék, elektrocentral atd.

Provést ukotveni vratkd a zdvihacich zafizeni, véetn& uzemnéni.

Pridélit pracovnikiim OOPP (vystrazné vesty, pracovni obuv atd.)

Prokazatelné seznamit pracovniky s hlavnimi uzavéry (plynu, vody) a s chovanim pfi
vzniku mimoradné udalosti.

Prokazatelné seznamit pracovniky s umistnénim prostfedkd prvni pomoci (Iékarnicky,
HP, havarijni soupravy) a s havarijnim a traumatologickym planem.
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5.3.V prlibéhu stavebni ¢innosti je nutné provést:

Na stavenisti, kde se vyskytuji pracovnici dvou a vice zhotoviteld musi byt vymezen
pracovni prostor pro pracovniky kazdého zhotovitele tak, aby se vzijemné
neohroZovali.

Pracovnici nesmi vchazet na pracovisté druhého zhotovitele bez jeho souhlasu.
Pokud chtéji pracovat nebo vchazet na jeho pracovisté, musi se nahlasit vedoucimu
pracovnikovi daného zhotovitele. Ten je sezndmi s riziky, které se na jeho pracovisti
vyskytuji a vzajemné se dohodnou na dalSim postupu praci a odstranéni vzniklych
rizik. VSichni vedouci pracovnici budou také o téchto c&innostech a rizicich
prokazatelné informovat své pracovniky.

Prace ve vy3kach provadét z prostiedkl kolektivni ochrany (leSeni, plosiny),
tam kde to neni moZzné pouzit OOPP proti padu, pracovnik musi byt vzdy
chranén proti padu.

Montdz a demontaz leSeni provadét vzdy dle pFedpisu vyrobce, za pfitomnosti
zpUsobilé osoby. Pro vstup na leSeni pouzivat Zebfiky.

Zajistit bezpecny pohyb vozidel, couvani pomoci technickych prostfedkil (signalizace
zpétného chodu) nebo pomoci povéfené nebo poucené osoby.

Zajistit ochranné pasmo stroje, zdvihaciho zafizeni apod. pomoci pfenosného
zabradli nebo poucené osoby.

V blizkosti ochrannych pasem inZenyr. siti je nutné provadét vykopoveé préace rucné.
Vykopové prace se budou Fidit zAkonnymi opatfenimi, pfedevsim NV €.591/2006 Sb.
Pfed opusténim mista prace bude vykop =zajiStén prfenosnym dilcovym
zabradlim.

Pokud je vykop v blizkosti komunikace musi byt osvétlen.

Docasné el. vedeni bude do venkovniho prostfedi chranéno proti mechanickému
po3kozeni (vyvéSenim, chranickou).

Pfi pouziti nastroj a zafizeni musi pracovnici pouzivat stanovené OOPP (bryle,
prilby, odév...) a dodrZovat navody na pouZziti.

Montazni prace na plyn. rozvodech, el. zafizeni a ostatnich siti smeéji provadét jen
osoby, které maji k této Cinnosti opravnéni.

V8echny nadoby s kapalinou budou fadné oznaceny ndzvem dané kapaliny (napf.
uzitkova voda, pitnd voda apod.).

Chemické latky a pfipravky, ropné latky budou skladovany v pfedepsanych a k tomu
Ucelu provedenych obalech, Zakaz prelévani do PET lahvi.

PTi svafovani nebo praci s otevienym ohném budou mit pracovnici v blizkosti hasici
pristroje (HP).

Provadét pravidelné kontroly viech znaceni a Gkolll minimalné jednou tydné.
Provadét pravidelné kontroly na Useku BOZP a PO.

5.4.Pfiprava staveniste.

Pfed zahgjenim stavebnich praci bude stavenisté dodavateli stavebnich praci investorem
pisemné pfedano s vymezenim komunikaci, které budou dodavatelem a ostatnimi zhotoviteli
vyuzivany pfi provadéni stavebnich praci, tak i s dopravnimi prostfedky (stavebni vytah,
vratek) a s misty pfipojeni na el. sit, vodovody apod.

Rozsah stavebnich praci a bezpe€nostni opatfeni.

Pfed zahajenim stavebnich praci zajisti zhotovitel (dodavatel stavebnich praci) vybaveni a
zajisténi stavenisté pro bezpeny vykon stavebnich praci, které bude pfi provadéni praci
dodrzovat ve smyslu ustanoveni § 3, zakona ¢. 309/2006 Sh. a souvisejicich predpist, NV ¢&.
591/2006 Sh., NV €. 362/2005 Sb.
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Zafizeni stavenisté bude po Cas celé stavby oploceno (vySka min. 1,8m) a zabezpeceno
proti vstupu. Vzdalenost oploceni od volného okraje pracovisté bude minimalné 1,5 m.
Fyzick& osoba povérena stalym dozorem pfi bouracich pracich a demontazi po celou dobu
vykonu dozoru bude sledovat ur€ené pracovisté, provadéni praci a pohyb fyzickych osob na
ném, z tohoto pracovisté se po dobu praci v sousedstvi vefejné plochy nevzdali a nebude
vykonavat jinou €innost nez dozor. Osoba uréend zhotovitelem k fizeni praci v naléhavém
pfipadé bezprostfedniho ohroZeni da signal, kterym d& pokyn k neprodlenému preruSeni
praci. Tento signél stanovi zhotovitel pfed zahajenim praci. Zhotovitel rovnéz zajisti, aby
v8echny fyzické osoby zdrzZujici se na tomto pracovisti byly s timto signdlem prokazatelné
seznameny.
Z&bor chodniku a pfipadny zabor meéstské komunikace v dobé provadéni stavby projedna
dodavatel stavby s dopravnim inspektoratem policie a spravcem komunikace, stavenisté
bude opatfeno dopravnim znacenim dle ,Zasad pro pfechodné dopravni znaceni na
pozemnich komunikacich technické pokyny ¢. 66/MDasS ¢€.j. 22 221/96-120". DoCasny zébor
obecniho pozemku je nutno projednat s pfislusnym hospodafskym odborem méstského
Uradu.
Stavenisté bude fadné oznaCeno a zabezpeCeno proti vstupu nepovolanych osob. Pfi
transportu stavebniho materialu zabezpeci dodavatel stavby manipula€ni prostor proti vstupu
nepovolanych osob.
Pfed zahajenim praci je nezbytné zajistit vytyCeni vS8ech podzemnich vedeni, ktera budou
stavbou dotéena a respektovat pokyny spravct siti o zplsob ochrany vedeni a provadéni
praci v jejich bezprostfedni blizkosti.

5.5.Bouraci prace

Budou provadény tyto bouraci prace:

PROVEDE SE ODSTRANENI VSECH VIDITELNYCH ROZVODU INSTALACI. ) )
PROVEDE SE BOURANI DRAZEK A STAVEBNICH OTVORU PRO PROVEDENI NOVYCH INSTALACI
V PROSTORU SCHODISTE.

Dale je nutno provést:

- Prostor okolo bourani zajistit proti vstupu nepovolanym osobam.

- Pfed zahgjenim bouracich praci musi byt vS8echny bourané Casti v objektu odpojeny
od inZenyrskych siti (el. vedeni).

- Pokud bude demontdZ provadéna ruc¢né, musi byt pracovnici pfi praci ve vySkach
zajisténi bezpeénym zplsobem a dany objekt staticky zajistén, aby nedoslo
k zavaleni pracovnikd.

- Demontovany material je pfisné zakazano volné shazovat. Pro dopravu materiélu
bude zfizen budto kryty shoz nebo bude material dopravovan ruc¢né, resp. s pomoci
zdvihaciho zafizeni.

- Demontovany material je zakdzano skladovat na stfeSni konstrukci nebo leSeni.

Pfi bouracich pracich bude postupovano shora dold, pracovnici provadéjici prace nesmi
pracovat soucasné nad sebou a musi byt vybaveni ochrannymi pracovnimi pomdckami.
Svoz vybouranych konstrukci bude provadén do pristavenych kontejnerd.

Pfi bourani vyplni otvorli bude provadéno priib&zné zajisténi ramu proti vypadnuti v pribéhu
bourani. Toto bude provadéno pomoci dievénych kling.

Pfi bourani pfiek, vyplni otvord, bude vznikat vysoka prasnost. Prach bude proto priibézné
odsavan primyslovym vysavatem, dle moznosti skrdpén a odvétravan. Ochrana
zaméstnancl proti prasnosti bude zajiSténa pomoci respiratorli a ochrannych bryli proti
prachu.
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DalSi OOPP:
- Ochranné prilba hlavy
- Vystrazn4 vesta

Fyzickd osoba povéfend stalym dozorem po celou dobu vykonu stalého dozoru bude
sledovat urCend pracovisté, provadéni praci a pohyb fyzickych osob na ném, ztohoto
pracovisté se po dobu bourani nevzdali a nebude vykonavat jinou €innost nez dozor. Staly
dozor bude sledovat dodrZzovani zhotovitelem stanoveného technologického postupu a
tohoto planu (zejména préce, pfi nichz by se mohly skupiny zaméstnanct ohrozit, spravné a
dostate¢né uloZeni prekladu).

Pfed zahajenim bourani komind je zapotiebi:

Provést vyhodnoceni sloZeni potrubi, zda se nejedna o cementoazbestové potrubi.

V pripadé, Ze se jednd o azbest musi firma postupovat zplsobem stanovenym zvlastnim
pravnim predpisem (vyhlaska €. 432/2003 Shb., NV €. 361/2007 Sb.) vramci zakona o
odpadech €. 154/2010 Sb.

Zpracuje technologicky postup-plan prace pro prace s azbestem

Pracovnici budou pouZivat pfedepsané OOPP k zamezeni expozice azbestem

UloZi odpad co nejrychleji do neprodySného obalu

Necha uloZit odpad na skladce nebezpecného odpadu u opravnéné certifikované
firmy provozujici skladku nebezpe&ného odpadu

PwbE

Uvedené body jsou pouze Casti povinnosti pro praci s azbestem nutnych pro okamZzitou
zZzmeénu Vv postupu provadénych praci. Dalsi prace podléhaji zakonnym normam uvedenych
v pfedchazejicim odstavci.

5.6. Zemni prace, provadéni vykopovych praci

Neprovadi se

5.7.Prace ve vysSkach a nad volnou hloubkou.

Dodavatel stavebnich praci je povinen zajistit technickda a organizacni opatfeni
k zabranéni padu zameéstnancid z vysky nebo do hloubky, propadnuti nebo sklouznuti nebo
k jejich bezpeCnému zachyceni a zajisti jejich provadeéni:

a) na pracovistich a pfistupovych komunikacich nachazejicich se v libovolné vySce nad
vodou nebo nad latkami ohroZujicimi v pfipadé padu Zivot nebo zdravi osob napfiklad
popalenim, poleptanim, akutni otravou, zadusenim,

b) na vSech ostatnich pracovistich a pfistupovych komunikacich, pokud leZi ve vySce nad 1,5
m nad okolni trovni, pfipadné pokud pod nimi volna hloubka pfesahuje 1,5 m.

Ochranu proti padu zajisti dodavatel prednostné pomoci prostfedkl kolektivni
ochrany, kterymi jsou zejména technické konstrukce, napfiklad ochranna zéabradli a
ohrazeni, poklopy, zachytna leSeni, ohrazeni nebo sité a doCasné stavebni konstrukce,
napriklad leSeni nebo pracovni ploSiny.
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Prostfedky osobni ochrany, kterymi jsou osobni ochranné pracovni prostfedky proti padu,
se pouziji v pfipadé, kdy povaha prace vylucuje pouziti prostfedkl kolektivni ochrany nebo
neni — li pouZziti prostfedk( kolektivni ochrany s ohledem na povahu, predpokladany rozsah a
dobu trvani prace a pocet dotéenych zaméstnancd Gcelné nebo s ohledem na bezpecnost
zameéstnance dostatecné.

Prace ve vySkach (prfedevSim nad 10m) nesmi byt provadéna, jestlize nepfizniva
povétrnostni situace, s ohledem na pouZitou ochranu proti pAdu mdZe ohrozit bezpecnost a
zdravi zaméstnancl

- dohlednost v misté prace je mensi nez 30m

- teplota prostfedi béhem provadeéni prace je nizsi nez -10 °C

- Cerstvy vitr o rychlosti nad 8 m/s pfi praci na zavéSenych pracovnich
ploSinach, pojizdnych leSenich, Zebficich nad 5m vy3ky prace a pfi pouZziti
zavésu na lané u pracovnich polohovacich systémU;v ostatnich pfipadech
silny vitr o rychlosti nad 11 m/s.

5.8.Svislé nosné konstrukce

Hlavni nosny systém stavajici budovy je podélny sténovy.
SVISLE NOSNE KONSTRUKCE A PRICKY JSOU PROVEDENY PRAVDEPODOBNE Z PALENYCH CIHEL NA
VAPENNOU MALTU. TLOUSTKA OBVODOVEHO ZDIVA JE V SUTERENU A NA ULICNi FASADE 1.NP
600mm, V DALSICH PODLAZICH 450mm. VNITRNi NOSNE ZDIVO JE PROVEDENO V TL. 300mm A 450mm.
DELICI PRICKY JSOU TL. 150mm.

Bude provedeno:
- Dozdivky po bouracich pracich

1. VeSkeré nosné zdi v nepodsklepenych &astech budou podfezany. Podfezéani bude
provedeno fetézovou pilou v priibéZzné lozné spare cca 140 mm pod Grovni podlahy.

Po zrealizovani bude provedena Uprava zpevnénych ploch okolo objektu, véetné provedeni
nového nebo plvodniho neponic¢eného chodniku.

Opatieni:

Pro prace bude stanoven technologicky postup s posouzenim dopadu praci na statiku
objektu a predloZzen seznam osob opravnénych k €innosti.

2. Zdéni bude provadéno pfi provedené ochrané proti padu zabradlim. PFi vyzdéni zdi do
vySky min. 60 cm je mozné zabradli demontovat (nebude-li pfiléhat ke zdi otvor), zdéni ale
smi byt pferuSeno az tehdy, je-li vyzdéna zed do vySky mensi nez 1,1 m.

PFi zvySovani mista prace pomoci leSeni je nutné dbéat, aby spodni okraj otvoru ve zdivu
nebyl nikdy nize nez 1,1 m nad podlahou nebo podlaZkou leSeni. Pfiléh&-li ke zdivu otvor ve
zdivu pro okno, je nutné jej opatfit leSeni zabradlim.

3. Pri kotveni veskerych nosnikd budou profily zajistény stojkami, které se zajisti patkami
nebo dievénymi kliny. Jejich tésnost bude priibézné kontrolovana.
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5.9.Pozadavky na bezpeény provoz a pouZzivani strojl, technickych zafizeni,
pristroji a naradi

Prace nebudou vyZadovat pouZziti tézké stavebni techniky. Vertikalni pfesun bude
zajistén zdvihacim zafizenim.

Stroje, technicka zafizeni, pfistrojd a nafadi jsou zdrojem rizika na stavenisti, a proto je
povinnosti vSech osob, které je pouZivaji, dodrzovat podminky pro bezpecnou praci s nimi,
aby tak neohroZovali sebe a ostatni.

Nezbytné nutné je pouzivani vSech predepsanych OOPP pro danou Cinnost a zafizeni a
dodrZovani spravného technologického postupu nebo mistniho bezpecnostniho predpisu.

Stroje a technickd zafizeni se smi pouZzivat jen k Cinnostem, ke kterym byly konstrukéné
uzplsobeny a pokud jsou svym provedenim a technickym stavem zpisobilé k bezpec¢nému
provozu.

U zafizeni, strojd, naradi a spotfebicl je dodavatel povinen zastupci objednatele doloZit
provozni dokumentaci, pfipadné mistni provozni bezpecnostni pfedpis.

Provozni dokumentaci je soubor dokument( obsahujici priivodni dokumentaci a zdznam
0 posledni nebo mimofadné revizi nebo kontrole podle zvladStniho pravniho predpisu,
prdvodni dokumentace nebo zaméstnavatele.

Privodni dokumentaci se rozumi soubor dokumentl obsahujicich navod vyrobce pro
montdz, manipulaci, opravy, uadrzbu, vychozi a nasledné pravidelné kontroly a revize
zafizeni, jakoz i pokyny pro pfipadnou vyménu nebo zménu Casti zafizeni.

Pracovnici, ktefi jsou urCeni Kk praci stémito zafizenimi, musi byt
prokazatelné seznameni s jejich obsluhou.

5.10. Hygienické pozadavky na pracovisté

Soucésti zafizeni stavenisté bude mobilni WC. Na zafizeni stavenisté se vyuZije plocha
pred objektem bez omezeni pfistupu k dal$im objektlm. Pro potfeby pracovnikd je nutno
zfidit provizorni prostory v technickém suterénu stavby. Jedna se o mistnosti pro uskladnéni
materialll a naradi, previékarny-Satny, myti a odpocinku a také k uloZeni dokumentace
stavby (Stavebni denik, plan BOZP...).

Pro dodrzeni zakladnich podminek je zapotiebi, aby kazdy zhotovitel zajistil odpovidajici
pocet zachodU a to podle vzorce:

- 1 sedadlo pro maximalné 10 osob
- nakazdych dalSich 50 osob — 1 sedadlo

Zachody se zfizuji oddélené podle pohlavi.
Kazdy zhotovitel zajistil zasobovani pitnou vodou v mnoZzstvi postacujici pro kryti potfeby

piti zaméstnancl a zajisténi prvni pomoci a teplou tekouci vodou pro zajisténi osobni
hygieny zaméstnancd.
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5.11. Zdravotni zpUsobilost:

Vedouci zaméstnanci nesmi pfipustit, aby zameéstnanec vykonaval prace, jejichZ vykon by
neodpovidal jeho schopnostem a zdravotni zpdsobilosti.

Zamestnanci, u kterych to vyZaduji pravni a ostatni pfedpisy absolvuji pravidelné lékarské
prohlidky ve Ihdtach a v rozsahu stanoveném témito predpisy. Dodavatel je povinen tuto
skute¢nost prokazat objednateli pisemné, a to kopiemi doklad(l.

5.12. Seznam dokumentace predkladané jednotlivymi zhotoviteli

Kazdy zhotovitel pfed nastupem na stavenisté predlozi v kopiich nebo formou Eestného
prohlaseni:
- seznam zaméstnancl
- seznam rizik vyplyvajicich z jeho €innosti
- doklad o proskoleni zaméstnanc(l z bezpecénosti prace a dalSich Skoleni, ktera jsou
povinna v ramci vykond jejich ginnosti (prace ve vyskach, apod.) - kopie
- doklady o odborné zpUsobilosti zaméstnancl u Cinnosti: vazag, svarec, leSenér,
jefabnik a strojnik — kopie, (Cestné prohlaseni)
- zdravotni zpUsobilost prokazanou pravidelnou lékaiskou kontrolou (Gestné prohlas.)
- technologické postupy, pokud to pracovni ¢innost vyZaduje
- mistni bezpecénostni predpisy, navody, provozni dokumentace strojd a zafizeni.

5.13. Podminky pro zahgjeni jednotlivych praci
Jednotlivé prace mohou byt zahajeny poté co:

Koordinator BOZP obdrzi od kazdého zhotovitele nasledujici informace, na které ma narok
podle § 16 zakona €. 309/2006 Sb.:

- postupny sled jednotlivych €innosti, které bude zhotovitel na stavbé provadét

- Casova navaznost téchto Cinnosti a potfeba Casu pro realizaci konkrétnich
¢innosti a opatfeni

- seznamy nebo informace o pouZivanych strojich, zafizeni a nafadi,
prostfedcich kolektivni ochrany zaméstnancl, pomocnych stavebnich
konstrukcich

- planovana mista realizace konkrétnich opatfeni, které vyplynuly ze zjiStovani
a posuzovani rizik, k ochrané zaméstnancl a cizich osob; dobu, kdy budou
tato opatfeni realizovand a po jakou dobu

- datum nastupu na stavenisté; rizika, kterd budou pfi jim stanoveném
technologickém postupu v jednotlivych fazich praci vznikat a plsobit na cizi
osoby, které by se mohly do blizkosti praci dostat.

VySe uvedené informace jsou nezbytné pro aktualizaci ,,Planu BOZP*.

Koordinator BOZP provede aktualizaci ,Planu BOZP* na zakladé vySe uvedenych
informaci a zhotovitelé na stavenisti jeho aktualizaci odsouhlasi podpisem.

Koordinator BOZP vyda kazdému zhotoviteli potvrzeni o doloZeni informaci podle
zakona 309/2006 Sb., § 16, odst. a).
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6. DalSi povinnosti zhotovitele

6.1. Skoleni BOZP a PO

Dodavatel zodpovid4, Ze realizaci vlastnich praci budou provadét zaméstnanci s fadnou
kvalifikaci, s platnym Skolenim BOZP a profesnim Skolenim, ktefi jsou pro vykon pfislusnych
praci zdravotné& zpUsobili a jsou prokazatelné seznameni s pfislusnymi predpisy. Pokud
pracovnici provadeji prace, k jejichz Cinnosti je tfeba zvlastni odborné kvalifikace (vazac,
svarec, jefabnik atd.) zodpovida dodavatel, Ze tito pracovnici vlastni platné prikazy odborné
zpUsobilosti.

Dodavatel dokladda dokumentaci o provedeném nésledujicim Skoleni BOZP.

Zameéstnanci absolvuji pfed zapoCetim praci na stavbé sezndmeni s pracovistém.
UCelem je seznamit zaméstnance s mistnimi podminkami. Toto vstupni seznameni
nenahrazuje rocni periodické Skoleni BOZP, které odborné vede a eviduje odbor BOZ
jednotlivych zhotoviteld.

Pracovnikdim na stavbé je zakazano:

- vstupovat na stavbu pod vlivem alkoholu a omamnych latek, pouZzivat je na
stavbé a v prlib&hu pracovni doby i mimo aredl stavby.

- odstranovat nebo poSkozovat bezpe€nostni zafizeni, kryty, znacky

- opravovat a Cistit stroje, pfistroje a jejich soucasti, pokud jsou v pohybu a
nejsou spolehlivé zajistény a to tak, Ze se nemohou samovolné rozbéhnout.

- bez védomi nadfizeného opoustét pracovisté.

- pohybovat se po stavenisti mimo pfistupové komunikace.

- pracovat bez pridélenych OOPP

6.2. PoZzadavky na pracovisté a pracovni prostredi na stavenisti

1. Zakladni poZzadavky na stavenisti

Pokud je stavebni €¢innost vykonavana v blizkosti obydli, budou v dobé od 21.00 — 6.00 hod. zakdzany
prace o hlu€énosti nad 50 dB.

Povinnost pouzivat vystraznou vestu, ochranou obuv, pracovni odév a dalSi OOPP. Ochrannou
prilbu budou pracovnici pouzivat ve vykopech, u zdvihacich zafizeni a vSude tam, kde to stanovuje
legislativa, resp. bezpecnostni pfedpisy a vnitfni smeérnice firem.

2. Vstup a zabezpeceni stavenisté

VSechny osoby, které vstupuji na stavenisté, musi byt prokazatelné seznameny s planem BOZP a
s riziky daného pracovisté. Pohyb po stavenisti bude schvélen investorem nebo zhotovitelem a bude
v doprovodu odpovédné osoby. VSechny osoby budou dodrZovat jejich nafizeni.

Mista provadéni pracovni €innosti musi byt zajiSténa pfenosnym dilcovym zabradlim a oznaceny
~Zakazem vstupu nepovolanym osobam* na vSech pristupovych mistech, které k nim vedou.

U vstupu na stavenisté také bude vyvéSeno ,Oznameni o zahajeni stavebnich praci®. (pfiloha ¢.1)

3. PoZadavky na identifikaci

VSichni pracovnici na stavbé musi byt zfetelné oznaceni nazvem zaméstnavatele, pfipadné jeho
logem. (pracovni odév, vesta).

V pfipadé, ze nebudou oznafeni zhotovitelem, budou vykazani ze staveniste.
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4. Vybaveni stavenisté dokumentaci a prostifedky zachranného systému

Na pracovistich bude vedena potfebna dokumentace, viz. 5.12.:
- Doklady (kopie) o kvalifikaci, zptsobilosti pracovnik(
- Stavebni denik — aktualni evidence pracovnikd, Plan BOZP
- Vyhodnocena rizika, Kniha tGrazd, technologické postupy rizikovych praci
- ldentifikacni listy nebezpecénych odpadl, v€. povoleni k nakladani

Na stavenisti musi byt umistnéna LEKARNICKA, prostiedky pro pfivolani zachranné zdravotni
sluzby a vécné prostfedky pozarni ochrany.

5. Pracovni prostredi

(1) zaméstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montazni, stavebné montézni
nebo udrzovaci prace pro jinou fyzickou nebo pravnickou osobu na jejim pracovisti, zajisti v
soucinnosti s touto osobou vybaveni pracovisté pro bezpecny vykon prace. Prdce mohou byt
zahajeny pouze tehdy, pokud je pracovisté nalezité zajisténo a vybaveno.

(2) Zaméstnavatel uvedeny v odstavci 1 je povinen dodrZovat dalSi poZzadavky kladené
na bezpec€nost a ochranu zdravi pfi praci pfi pfiprave projektu a realizaci stavby, jimiz jsou

a) udrZzovani poradku a Cistoty na stavenisti,

b) usporadani stavenisté podle prisluSné dokumentace,

c) umisténi pracovisté, jeho dostupnost, stanoveni komunikaci nebo prostoru pro pfichod a pohyb
fyzickych osob, vyrobnich a pracovnich prostiedk( a zafizeni,

d) zajisténi pozadavkd na manipulaci s materiadlem,

e) predchazeni zdravotnim rizikdim pfi praci s bfemeny,

f) provadéni kontroly pred prvnim pouzitim, béhem pouzivani, pfi adrzbé a pravidelném provadéni
kontrol strojd, technickych zafizeni, pristrojli a naradi b&hem pouZzivani s cilem odstranit nedostatky,
které by mohly nepfiznivé ovlivnit bezpecnost a ochranu zdravi,

g) spInéni poZadavkd na odbornou zpUsobilost fyzickych osob konajicich prace na stavenisti,

h) uréeni a Gprava ploch pro uskladnéni, zejména nebezpecénych latek, pripravki a materiald,

i) splnéni podminek pro odstrafiovani a odvoz nebezpednych odpadd,

i) uskladiiovani, manipulace, odstrafiovani a odvoz odpadu a zbytk( material(,

k) pfizptsobovani ¢asu potfebného na jednotlivé prace nebo jejich etapy podle skuteéného postupu
praci,

[) pfedchazeni ohrozZeni Zivota a zdravi fyzickych osob, které se s védomim zaméstnavatele mohou
zdrZovat na stavenisti,

m) zajiSténi spoluprace s jinymi osobami,

n) predchazeni rizikim vzajemného plsobeni ¢innosti provadénych na stavenisti nebo v jeho tésné
blizkosti,

0) vedeni evidence pfitomnosti zameéstnancll a dalSich fyzickych osob na stavenisti, které mu bylo
predano,

p) prijeti odpovidajicich opatfeni, pokud budou na stavenisti vykonavany prace a ¢innosti vystavujici
zameéstnance ohrozeni zivota nebo poSkozeni zdravi,

g) dodrzovani bliz§ich minimalnich pozadavk( na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich stanovenych provadécim pravnim predpisem.
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7. Pozarni ochrana

7.1. Zakladni povinnosti v pozarni ochrané

Z hlediska pozZarni ochrany musi byt stavba zajiSténa ve smyslu ustanoveni zakona C.
133/1985 Sb., o pozarni ochrané ve znéni pozdé&jSich predpisl a podle vyhlasky ¢.246/2001
Sb., kterou se provadéji ustanoveni zakona o pozarni ochrané.

Béhem praci musi byt zachovan pfistup mobilni pozarni techniky ke vSem okolnim objektim
a akceschopnost pozarnich hydrant(. Dale musi byt zachovana prljezdnost komunikaci.

7.2. Opatreni k zajisténi PO

Pozarni bezpecnost na stavenisti bude zajistovana predevsim dlslednym dodrZzovanim PO.
Provadéné cinnosti nepfredstavuji zvysené riziko pfi vzniku pozaru. Je vSak nutné dbat, aby
bylo stavenisté pfi jeho opusténi Fadné zabezpeceno proti vzniku poZaru, zejména aby byly
zabezpedeny zdroje energii. Dale musi byt pfed opusténim stavenisté urena osoba, ktera
bude vykonavat pozarni dohled na stavenisti béhem preruseni praci.

V celém prostoru stavenisté je zakdzano koufeni mimo vyhrazena mista.

Stavenisté a pripadna stavebni burika bude vybavena dostate¢nym poctem hasicich pfistrojt
vhodného typu. VSichni zaméstnanci, ktefi se na stavbé vyskytuji, musi byt seznameni
s umistnénim a s pouzivanim HP.

7.3. Zakladni povinnosti vSech osob v PO

= Podinat si tak, aby nezavdala pfi€inu ke vzniku poZéaru, neohrozila Zivot a zdravi osob
a majetek

» Znét rozmistnéni HP na pracovisti, znat jejich pouZiti a nepouzivat je k jinym nez
hasebnim uceldim

» HIlasit nadfizenému zaméstnanci zjiSténé poZarni zavady a zjevné poruSovani
pozarné bezpecnostnich predpist

» DodrZovat technické podminky a navody vztahujici se k pozarni bezpeénosti vyrobk
nebo Cinnosti

» PInit pfikazy a dodrZzovat zakazy tykajici se poZarni ochrany na oznaCenych mistech.
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Z4pis o sezndmeni s planem BOZP

Zhotovitel podilejici se na uvedené stavbé: ,,Zakrejsova 9, Rekonstrukce
bytového domu*

je povinen provadét vlastni ¢innost v ramci BOZP v souladu s timto planem BOZP.

Stavebni prace provadi jako jediny zhotovitel. V pfipadé, Zze ke své Cinnosti v ramci
uvedené stavby vyuZiji dalSi zhotovitelé - zameéstnavatelé (fyzické nebo pravnické subjekty),
bude o této skuteCnosti informovat investora a koordinatora BOZP. DalS3i ¢innost pak na
Useku BOZP musi provadét podle zdkonného postupu, zejména se jednd o povinnosti
vyplyvajici ze zakona €. 309/2006 Sh. a Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.

Uvedeny a podepsany zhotovitel prohlasuje, Ze byl stimto ,Planem BOZP*
srozumen, a Ze se jim ve sveé cinnosti v ramci BOZP bude fidit.

Jména a podpisy zastupcl ztcéastnénych firem:

Datum, jméno a pfijmeni firma funkce podpis
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Datum, jméno a pfijmeni

firma

funkce

podpis




