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POPIS STAVAJICIHO STAVU

STAVAJICT VYKLADCE JSOU DVOJITE S DREVENYM DESTENIM OSTENT.

VSTUPNT DVERE JSOU V UROVNI INTERIEROVE CASTI KONSTRUKCE VYKLADCE.

VYKLADEC V LEVE CASTI PARTERU BUDOVY JE MECHANICKY POSKOZEN NARAZEM .

DALE JE POSKOZENO ZDIVO SOKLU POD VYKLADCEM A OTOPNE TELESO V INTERIERU.

CELA KONSTRUKCE VYKLADCE A SOKLU JE POSUNUTA ZE SVE POVODNI POLOHY
DEMONTAZE

DEMONTAZE BUDOU PROVEDENY V TOMTO ROZSAHU :

VYSKLENT VYPLNT VYKLADCE Z DVERNICH KRIDEL A OKENNICH RAMU A VYBOURANI DREVENEHO
RAMU VYKLADCE VC. DESTENLE.

DEMONTAZ OCELOVYCH MRIZE A KOVOVYCH VYPLNT OKENNICH OTVORU DO SUTERENU A
DEMONTAZ OPLECHOVANT PARAPETU Z POZINKOVANEHO PLECHU.

Z INTERIERU DEMONTAZ OTOPNYCH TELES KTERE JSOU UMISTENY POD VYKLADCT A
VYBOURANI PODEZDIVKY VYKLADCE POPR. ODSTRANENT POTRUBT V PODEZDIVCE.

Z EXTERIERU VYBOURANI POSKOZENE CASTI SOKLU, KTERA JE PROVEDENA Z CIHEL PLNYCH
PALENYCH PRAVDEPODOBNE NA VAPENNOCEMENTOVOU MALTU . NEPOSKOZENE CIHLY BUDOU
OCISTENY A ULOZENY PRO ZPETNE POUZITT.

OTLUCENT NESOUDRZNE NEBO POSKOZENE OMITKY PO BOURANI VYPLNT OTVORU.

NOVE SVISLE KONSTRUKCE

PROVEDE SE NOVA VYZDIVKA CASTI SOKLU. ZDIVO BUDE PROVEDENO Z CIHEL PLNYCH NA
MALTU VAPENNOCEMENTOVOU (MOHOU SE POUZIT VYBOURANE CIHLY). PREDPOKLADANA TL. ZDIVA JE
450mm. V INTERIERU SE PROVEDE PODEZDIVKA Z POROBETONOVYCH TVARNIC P2-500 V TL.150mm.

VYZDENE KONSTRUKCE SE MEZI SEBOU PROPOJT ZELEZOBETONOVOU RIMSOU V TL.100-150mm,
KTERA BUDE PROVEDENA Z BETONU PEVNOSTI €20/25 A VYZTUZENA BETONARKOU OCELT 10505. RIMSA
VYTVORT V DOZDIVANE CASTI NADPRAZT OKENNIM OTVORUM DO SUTERENU A TAKE PROPOJT NOVOU
PODEZDIVKU V INTERIERU SE STAVATICIM PONECHANYM ZDIVEM.

Z DUVODU ELIMINACE TEPELNEHO MOSTU SE DO KONSTRUKCE RIMSY UMESTT DESKY
Z PENOVEHO POLYSTYRENU EPS70 TL.100mm.

NOVE VYPLNE OTVORU

NOVE VYKLADCE A VSTUPNT DVERE BUDOU MIT PLASTOVY RAM S MINIMALNE PETIKOMOROVYM
PROFILEM SE SOUCINITELEM PROSTUPU TEPLA MIN. Uw = 1,2 W/(m2K) dle CSN 730540-2. ZASKLENT
BUDE PROVEDENO IZOLACNIM DVOJSKLEM. BARVA RAMU A KRIDEL BUDE Z VNEJST STRANY IMITACE
DREVA, Z VNITRNI STRANY BILA.

VYKLADCE BUDOU OSAZENY DO POZICE VNEJSI ROVINY ODSTRANENEHO VYKLADCE. DVERE
BUDOU OSAZENY DO STEJNE ROVINY A BUDOU S VYKLADCI PROPOJENY.

DVERE BUDOU JEDNOKRIDLOVE A BUDOU MIT PEVNY NADSVETLIK . VYKLADCE BUDOU PEVNE
SE DVEMI SKLOPNYMI NADSVETLIKY. KOVANT BUDE CELOOBVODOVE . OVLADANI SKLAPENT OBOU
KRIDEL NADSVETLIKU BUDE MECHANICKYM OTVIRACEM POMOCT KLICKY (PREVOD Z KLICKY
K ZAMKOVEMU OTVIRACT LANKEM V OCELOVE TRUBCE).

PRIPOJOVACT SPARA MEZI OSTENIM A RAMEM BUDE UTESNENA NIZKOEXPANZNT PUR PENOU A
SYSTEMOVYMI TESNICIMI PASKAMI Z INTERIEROVE I EXTERIEROVE STRANY.

NOVA OKNA DO 1.PP BUDOU PLASTOVA BEZ POZADAVKU NA SOUCINITELE PROSTUPU TEPLA .
OTEVIRANI KRIDLA BUDE SKLOPNE, PRIPOJOVACT SPARA MEZI OSTENIMA RAMEM BUDE UTESNENA
NIZKOEXPANZNI PUR PENOU.
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PRED SKLEPNT OKNA SE OSADT OCELOVE MRIZE. RAM S KOTEVNIMI PRVKY A VYPLN TAHOKOVEM
S KOSOCTVERCOVYMI OKY. POVRCHOVA UPRAVA SE PROVEDE KOVARSKOU BARVOU VE TRECH VRSTVACH
(1 VRSTVA40um) .

Z EXTERIERU SE PROVEDE NOVE OPLECHOVANT PARAPETU OKEN Z PLECHU Z POPLASTOVANOU
UPRAVOU TL. 0,7mm DLE €SN 73 3610 .

Z INTERIERU SE NA RIMSU OSADT DREVOTRISKOVY PARAPET S NOSEM . PARAPET BUDE SLOZEN
ZE TRT DILU. LEPENI PARAPETU BUDE PROVEDENO NIZKOEXPANZNI PUR PENOU.

POVRCHOVE UPRAVY STEN

V INTERIERU BUDOU PROVEDENY OPRAVY OMITEK KOLEM RAMU NOVE OSAZENYCH VYPLNE.
POUZIJT SE ZACISTOVACT LISTY Z PVC . BUDOU OPRAVENY POSKOZENE CASTI OMITKY PO
ODSTRANENI POVODNICH VYPLNL.

NOVE SE PROVEDE STUKOVA VAPENNOCEMENTOVA OMITKA PODEZDIVKY Z POROBETONU.

V EXTERIERU BUDOU ODSTRANENY POSKOZENE CASTI OMITKY A PROVEDE SE OPRAVA OMITEK
KOLEM RAMU NOVE OSAZENYCH VYPLNE. POUZIJT SE ZACISTOVACT LISTY Z PVC.

V SOKLOVE CASTT SE PROVEDE ODSTRANENT NESOUDRZNYCH CASTE STAVAJICT POVRCHOVE
UPRAVY. NOVE VYZDENA CAST SOKLU BUDE OPATRENA HRUBOU , ZATRENOU VAPENNOCEMENTOVOU
OMITKOU. PO ZASCHNUTE OMITKY SE PROVEDE VYZTUZENT STERKOVOU VRSTVOU Z CEMENTOVEHO
LEPIDLA DO KTEREHO BUDE VLOZENA VYZTUZNA SITKA. KONECNA POVRCHOVA UPRAVA BUDE
PROVEDENA OMITKOU - UMELYM KAMENEM V TL.15mm A BUDE OPATRENA HYDROFOBNIM NATEREM.

SOUCASTT POVRCHOVYCH UPRAV JE POUZITT ODPOVIDAJICIHO TYPU PENETRACT
V ZAVISLOSTI NA APLIKOVANOU VRSTVU.

BAREVNOST POVRCHOVYCH UPRAV BUDE RESENA OBDOBNE JAKO STAVAJICT.

OTOPNE TELESA

NA PODEZDIVKU VYKLADCU SE ZPET OSADI OTOPNA TELESA. KAZDE TELESO BUDE ZAVESENO
NA 6ks KONZOL OSAZENYCH DO PODEZDIVKY. NOVE SE PROVEDE PRIPOJENT OTOPNYCH TELES NA
STAVAJIcT ROZVOD UT. PRIPOJENT BUDE PROVEDENO TAK, ABY NEKOLIDOVALO S NOVE NAVRZENYMI
KONSTRUKCEMI. PRIPOJOVACT POTRUBT BUDE VEDENO PODLE POTREBY V INTERIEROVE PODEZDIVCE
POPR. PO PILIRT MEZI VYKLADCI .

PO DOPOJENT OTOPNYCH TELES SE PROVEDE JETICH NAPUSTENL A TLAKOVA ZKOUSKA.
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